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BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO DLA WOZU STRAŻACKIEGO OSP
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skala
1:50
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RZUT ŚCIANY w osi  - 2 -

RZUT ŚCIANY w osi  - 2 -
1 : 50

płatew 
Z 150x3

płatew 
Z 150x3

płatew 
Z 150x3

płatew 
Z 150x3

SŁUP  S2 
R. PR. 150x100x5

+ 0,000=80,22 m npm wierzch posadzki

- 0,20= spód konstrukcji
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BETON C20/25  B25 BETON C20/25  B25 BETON C20/25  B25 BETON C20/25  B25 BETON C20/25  B25

  Ł1  25x30  Ł1  25x30   Ł1  25x30   Ł1  25x30

ŚCIANA FUND.  20x100 ŚCIANA FUND.  20x100 ŚCIANA FUND.  20x100 ŚCIANA FUND.  20x100

- 1,15

- 0,15

+ 2,25

+ 4,35

L 75x50x6 L 75x50x6 L 75x50x6 L 75x50x6
poziomująca

5cm

podlewka
poziomująca

5cm

podlewka
poziomująca

5cm

podlewka
poziomująca

5cm

podlewka
poziomująca

5cm

podlewka

1. Projektowane słupy stalowe mocować do stóp fundamentowych za
    pomocą kotew #16 rys. K2 - K4.

2. Projektowany element startowy - L75x50x6 kotwić do ściany co ok.1m

3. Rozpatrywać łącznie z rys.K6 - K20.

uwaga:


