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element prety zbrojenia rodzaj stali
@ | dugosc | ilosc stal BSt500
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mm m szt #6 #12
awa fundament 1 | 12 | diugosé ogdlna 161,60
awajundamen. 756 | 0,90 | 135 121,50
razem 121,50 161,60
ciezar jednostkowy 0,222 | 0,888
ciezar wg $rednic 26,97 143,50
ogétem 170,47

uwaga:

1. Projektowane fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu
grubosci 10cm.

2. Zapewni¢ otulenie pretdw zbrojenia gtdwnego min.5cm.

3. Zapewni¢ ciagtos¢ zbrojenia gtéwnego ; prety taczy¢ na zaktad
min.60cm.

4. Wszystkie elementy Zelbetowe zagtebione w gruncie zabezpie-
czy¢ przeciwwilgociowo poprzez trzykrotne posmarowanie
emulsjami asfaltowymi typu dysperbit.

5. Rozpatrywaé tacznie z rys.K1.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Firma Wi-Bud mgr inz. Wojciech Wiszniewski

83-200 Starogard Gd ;

ul.Sobieskiego 15/6

TEMAT

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO DLA WOZU STRAZACKIEGO OSP
dz. nr 131/8 obreb Siwiatka

INWESTOR

GMINA STAROGARD GDANSKI
83-200 Starogard Gd ul. Sikorskiego 9

TRESC
RYSUNKU
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ZESPOL PROJEKTOWY - KONSTRUKCJA

skala

FUNKCJA imig i nazwisko nr upr. bud. podpis 1:25
PROJEKTANT  |mgr inz.arch. Alina Putkamer-Jabtecka 6149/Gd/94 STADIUM

SPRAWDZAJACY |mgr inz. Tomasz Wiszniewski POM/0123/POOK/08 PB

OPRACOWAL | mgr inz.Wojciech Wiszniewski 4019/Gd/89 nrrys

grudzien 2015r
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