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Oswiadczenie o zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane o$wiadczamy , ze :
Projekt budowlany w branzy architektonicznej i konstrukcyjnej:

Budowa budynku garazowego dla wozu strazackiego
w miejscowosci Siwialka na dz. nr 131/8 obr. Siwialka

zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
Projektant :

mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabfecka
upr. bud. 6149/GD/94.

Sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Karol Szykowny
upr. bud. PO/KK/054/03

KONSTRUKCJE
Projektant :

mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. bud. 6149/GD/94.

Sprawdzajacy :

mgr inz. Tomasz Wiszniewski
upr. bud. POM/0123/POOK/08
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INFORMACJA BiOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
BUDYNKU garazowego dla wozu strazackiego
w miejscowosci Siwiatka na dz. nr 131/8 obr. Siwiatka

Inwestor:  GMINA STAROGARD GDANSKI
83-200 Starogard Gd
ul. Sikorskiego 9

Lokalizacja:  Siwiatka dz. nr 131/8
obr. Siwiatka

Informacje sporzadzit : mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr.bud.6149/GD/94

grudzieh 2015r
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INFORMACJA BiOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
BUDYNKU garazowego dla wozu strazackiego
w miejscowosci Siwiatka na dz. nr 131/8 obr. Siwiatka

1.0 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 23 06 2003 roku)

2.0 Zakres robot i ich kolejnos¢

Roboty ziemne

Roboty zbrojarskie i betoniarskie
Roboty murarskie

Roboty montazowe

- montaz konstrukcji stalowej

- montaz poszycia $cian i dachu
- montaz stolarki zewngetrznej

- montaz bramy garazowej
Roboty wykonczeniowe

Roboty nawierzchniowe

3.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek bytej hydroforni przeznaczony do rozbidrki

4.0 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie dla bezp. i zdrowia ludzi
Nie wystepuja

5.0 Przewidywane zagrozenia pracownikow trakcie prowadzenia robot
Roboty ziemne:
Nalezy wytyczy¢ i oznakowac¢ droge dojazdowa do miejsca inwestycji i wywozu nadmiaru gruntu.
Zagrozenia zwiazane s3 z przebywaniem w obrebie pracujgcych maszyn i upadkiem do wykona-
nych wykopow.
Roboty zbrojarskie:
Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa przy roztadunku i sktadowaniu stali. Wykona¢ odpo-
wiednie stanowisko do przygotowywania zbrojenia i przestrzegaé¢ zasad bezpieczenstwa przy
przygotowywaniu i montazu zbrojenia.
Roboty montazowe:
Nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa przy roztadunku i sktadowaniu elementéw stalowych.
Montaz konstrukcji wykona¢ w oparciu o projekt organizacji montazu , przepisow BHP w budow-
nictwie oraz warunkoéw technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.
Podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego zachowaé wyma-
gania okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej zastosowanego sprzgtu.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kolejno$ci montazu elementéw stalowych.
Montaz powinien by¢ wykonany wylagcznie przez przeszkolone brygady montazowe dysponujace
odpowiednim sprzetem.
Prace konstrukcyjne .montazowe i wykohczeniowe prowadzone z wykorzystaniem rusztowan:
- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
- rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni ,a ich montaz nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
Pracownicy zatrudnieni przy stawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Transport i sktadowanie materiatow budowlanych:
Nalezy wytyczy¢ i oznakowa¢ droge dojazdowa do miejsca inwestycji.
Sktadowiska materiatdw budowlanych i urzagdzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwos$cia zsunigcia si¢ lub przewrocenia sktadowanych materiatow i
elementow.
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Sprzet zmechanizowany , pomocniczy i inne urzgdzenia:

Powinien odpowiada¢ normom i warunkom technicznym a jego uzytkowanie i poslugiwanie sig¢
narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.

Urzadzenia elektryczne:

Powinny by¢ wykonane , utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami a prace zwigzane z podigczeniem, badaniem , konserwacjg i naprawg urzadzen elek-
trycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

6.0 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot niebezpiecznych
Pracownicy prowadzacy roboty powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem prowadzenia robot, a tak-
ze poinformowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania i wystepujacych zagrozeniach.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej i przeszkoleni w sposo-
bie jego uzytkowania.
Szkolenie stanowiskowe powinno by¢ przeprowadzone przez kierownika robdt majacego odpo-
wiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Odbycie szkolenia stanowiskowego oraz zobowigzanie do uzywania srodkéw ochrony indywidu-
alnej musi zosta¢ potwierdzone przez pracownikéw wiasnorgcznym podpisem.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie wykonywania
prac
Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika robot majgcego odpowied-
nie uprawnienia i kwalifikacje.
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz.
Teren, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osoéb postron-
nych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, oraz ewentualne drogi ewakuacji pracownikow w razie
niebezpieczenstwa.
Podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego zachowa¢ wyma-
gania okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej zastosowanego sprzgtu cigzkiego.
Przed przystapieniem do wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo (cigcie palnikiem lub prze-
cinarkg itp.) nalezy wszelkie materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania robot zabezpie-
czy¢ przed zapaleniem.
Na stanowisku pracy powinien znajdowac¢ si¢ niezbedny podrgczny sprzet gasniczy umozliwiajacy
likwidacjg¢ wszelkich zrodet ognia.
Pracownicy powinni uzywa¢ odpowiednich i sprawnych narzedzi, oraz §rodkow ochrony indywi-
dualnej stosownie do rodzaju wykonywanych prac.
Srodki te powinny posiada¢ wymagany certyfikaty bezpieczenstwa.
Do $rodkéw ochrony osobistej naleza: kaski, rekawice 1 w przypadkach koniecznych okulary i
nauszniki ochronne.
Pracownikow, ktorzy bedg wykonywac prace na wysoko$ci nalezy wyposazy¢ w sprzet chroniacy
przed upadkiem tj. uprzaz w sktad ktorej wchodzg szelki z linka.
Sprzet przy wykonywaniu rob6t musi by¢ sprawny i obstugiwany przez upowaznionych operato-
réw - sprawnosc¢ sprzetu powinna by¢ codziennie sprawdzana.
W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy sprzetu ciezkiego zabezpieczy¢ sprzet przed
przypadkowym jago uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.
W przypadku zagrozenia pracownicy prowadzacy prace powinni opusci¢ miejsce robdt najkrotsza
mozliwg drogg poza strefe zagrozenia, oraz poinformowac o zaistniatym zagrozeniu kierownika
robot , zarzadce obiektu i w razie koniecznosci stuzby ratownicze.

7.1 Pierwsza pomoc:
a) Jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wigkszej niz S00m od punktu pierwszej pomocy , w
miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.
b) W przypadku braku mozliwosci szybkiego przewozu poszkodowanego przez publiczne $rodki
transportu stuzby zdrowia , kierownictwo budowy powinno zapewni¢ transport w/w osoby.
¢) Na budowie powinien znajdowac¢ si¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy oraz nr
telefonow:
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- najblizszego punktu medycznego
- najblizszej strazy pozarnej
- posterunku Policji
- najblizszego punktu telefonicznego
W/w adresy i telefony powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego.

magr inZ. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr.bud.6149/GD/94
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku garazowego dla wozu strazackiego
w miejscowosci Siwialka na dz. nr 131/8 obreb Siwialka
1.0 Podstawa opracowania
1. Decyzja o warunkach zabudowy PPN.6730.77.5.2015 z dnia 15.09.2015r wydana przez
Wojta Gminy Starogard Gd
2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500
3. Wizjalokalna, ustalenia z Inwestorem

2.0 Dane ogolne
2.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu budynku garazowego dla wozu strazackiego

2.2 Lokalizacja
Projektowana lokalizacja — miejscowos¢ Siwiatka dz. nr 131/8 obreb Siwiatka

3.0 Opis istniejacego zagospodarowania dzialki
W chwili obecnej przedmiotowa dziatka stanowi obszar czeSciowo zabudowany. Na terenie w/w
dziatki zlokalizowany jest budynek bytej hydroforni przeznaczony do rozbiorki. Teren dziatki jest
ogrodzony.
Projekt rozbiorki jest przedmiotem odrgbnego opracowania.
Niezabudowang czg$¢ dziatki stanowi teren niezagospodarowany i nieutwardzony.
Na rys. Projekt Zagospodarowania przedstawiono szczegdtowa lokalizacje istniejacego obiektu
przeznaczonego do rozbidrki. Obstuge komunikacyjng stanowi istniejacy wjazd na teren dziatki.
Na terenie dziatki znajduja si¢ zewnetrzne instalacje podziemne w postaci kabla energetycznego
zasilajacego byla hydroforni¢ oraz odcinek wodociggu gminnego, nieczynny zbiornik bezodpty-
WOowy.

4.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie budynku garazowego przeznaczonego dla strazac-
kiego wozu bojowego oraz wykonanie fragmentu utwardzenia terenu przed projektowanym gara-
zem z przeznaczeniem na plac manewrowy dla w/w pojazdu oraz
Szczegdtowo lokalizacj¢ inwestycji na przedmiotowej dziatce przedstawiono na rys. Projekt Zago-
spodarowania.
Zakres robdt obejmuje rowniez rozbidrke istniejgcego ogrodzenia i odtworzenie go zgodnie z 1oka-
lizacja przedstawiong na rysunku PZ.
Lokalizacja projektowanego obiektu spelnia warunki okreslone w wydanej decyzji o warunkach
zabudowy dla przedmiotowej dziatki.

4.1 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki : 0,198ha
Powierzchnia zabudowy :
- projektowany budynek garazowy 112,70 m* - tj 5,69% pow. dziatki

Powierzchnie utwardzone :

- projektowane utwardzenie ( nawierzchnia z wibroprasowanej kostki betonowej )
plac manewrowy — 302 m?

opaska wokoét budynku — 18,5m?

Powierzchnia biologicznie czynna :
1980 m*~(112,70m*+302m°+18,5m?)=1 546,80m? =78% pow. dziatki > min. dop.50% pow. dziatki

5.0 Zasady ochrony i poszanowania tadu przestrzennego
Projektowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym — zasada zachowana
Budynek projektuje si¢ przykry¢ dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 15°
( decyzja o warunkach zabudowy dopuszcza kat z przedziatu od 15°do 30°) - zasada zachowana
Wysokos¢ obiektu liczona od poziomu terenu przy wjezdzie do garazu wynosi 6,25m.
( decyzja o warunkach zabudowy dopuszcza max. wysoko$é na 6,5m ) - zasada zachowana.
Powierzchnia zabudowy wynosi 112,70m? — co stanowi 5,69% powierzchni dziatki
( decyzja okre$la max. dopuszczalng pow. zabudowy na 50% pow. dziatki) - zasada zachowana
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Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 78% powierzchni dziatki.

( decyzja okresla min. dopuszczalng pow. biologicznie czynna na 50% powierzchni dziatki)

- zasada zachowana

Budynek zostanie zlokalizowany zgodnie z zapisem w/w decyzji o warunkach zabudowy okreslaja-
cym nieprzekraczalna lini¢ zabudowy w odleglo$ci Sm od wewnetrznej drogi gminnej;

- zasada zachowana

Szczegotowo lokalizacje proj. budynku przedstawiono na rys. Projekt Zagospodarowania
Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji terenu — teren ustug publicznych.

- zasada zachowana

6.0 Zasady ochrony Srodowiska , przyrody i krajobrazu
Na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy stwierdza si¢ , ze przedmiotowa dziatka nie
jest potozona w granicach terendw cennych przyrodniczo i nie wymaga ustanowienia szczegolnych
zasad ochrony. Teren opracowania oraz obszar w zasiggu potencjalnego oddziatywania inwestycji
nie jest objety zadng forma chronionej przyrody oraz krajobrazu oraz obszarami Natura 2000.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §ro-
dowisko wymienionych w rozporzadzeniu RM z dnia 9.11.2010r w sprawie przedsiewzig¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska. Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia po-
wietrza , ani wzmozonego hatasu.

7.0 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
Na podstawie wydanej decyzji o warunkach zabudowy stwierdza si¢ , ze przedmiotowa dziatka nie
jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego.
Projektowany obiekt posiada forme estetyczng i prosta nawiazujaca do istniejgcej zabudowy.

8.0 Warunki gruntowo — wodne
Szczegodtowa charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych znajduje si¢ w opisie technicznym do
projektu branzowego konstrukcji.

9.0 Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie Rozporzadzenia MTB i GM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz U z roku 2012 z dnia 25.04.2012r poz. 463
projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

10.0 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatka znajduje sie po za obszarami eksploatacji gorniczej.

11.0 Kategoria bezpieczenstwa pozarowego obiektu
Kategoria bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu — budynek PM ; przewidywana
gestos$é obciazenia ogniowego do 500 MJ/n.

12.0 Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu , 0 ktorym mowa w art.28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dzialki wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych po-
gorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisoOw rozporzadzenia RM z dnia 9.11.2010r w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza teren przedmiotowej dz. nr 131/8.

13.0 Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

- obstuga komunikacyjna : bez zmian , istniejacym wjazdem z wewngtrznej drogi gminnej sta-
nowigcej dojazd do drogi publicznej

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng: w oparciu o istniejace instalacje zewnetrzne na dziatce

- gromadzenie i usuwanie odpadéw komunalnych : w pojemnikach przeznaczonych wylacznie
do tego celu zlokalizowanych w wyznaczonym do tego miejscu na terenie posesji z zapewnie-
niem wywozu przez zaktad swiadczacy ustug komunalne

- Zzaopatrzenie w wode na potrzeby projektowanego hydrantu technicznego - z wodociggu gmin-
nego na warunkach gestora ( wg odrebnego opracowania branzowego )

- odprowadzenie Sciekow sanitarnych : nie dotyczy

- odprowadzenie $cickow technologicznych : nie dotyczy, posadzki czyszczone na sucho
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- odprowadzenie wod opadowych : odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na terenie
wlasnej dziatki

- ogrzewanie : elektryczne w oparciu o istniejgcg instalacj¢ zewngtrzng na dziatce ( wg odrgbnego
opracowania branzowego )

14.0 Ochrona intereséw o0sob trzecich
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i nie narusza
interesow 0sob trzecich w rozumieniu przepisoOw prawa budowlanego.

15.0 Opis stanu projektowanego

15.1 Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektowany obiekt przeznaczony jest do przechowywania wozu strazackiego OSP Siwiatka.
Projektowanych pomieszczen nie kwalifikuje si¢ jako przeznaczonych na pobyt staty ludzi.

15.2 Dane liczbowe:
Projektowany obiekt :

- budynek jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony, o konstrukcji stalowej ,przykryty dachem
dwuspadowym , pokrycie dachu oraz poszycie Scian z systemowych ptyt warstwowych z rdze-
niem styropianowym o grubosci 15cm.

- nachylenie potaci : 15°

- wysokos$¢ : 6,25 m liczac od poziomu terenu przy wjezdzie do garazu.
Powierzchnia uzytkowa :

- garaz - 99,20m’

Kubatura catkowita

- 650m3

Kubatura ogrzewana

- 582,30m3

15.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

15.3.1 Fundamenty
Wszystkie stopy i tawy fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne wylewane na budowie z
betonu C20/25 (B25) — PN-EN 206-1.
Rzut fundamentéw oraz przyjete przekroje ,a takze szczegoétowe dane konstrukcyjno-materialowe
wraz z wytycznymi fundamentowania przedstawiono w projekcie branzowym konstrukcji niniej-
Szego opracowania.

15.3.2 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr 20cm wylewane na mokro z betonu C20/25(B25) lub murowane z
bloczkéw betonowych na zaprawie M8. Sciany projektuje si¢ ociepli¢ 10 cm warstwa styropianu.

15.3.4 Konstrukcja nos$na obiektu
Glowng konstrukcje nosng stanowig stupy stalowe wykonane ze stalowych profili zamknigtych
150x100 i 100x100mm ze stali S235.
Stupy stanowig konstrukcje nos$ng dla projektowanych dzwigaréw kratowych wykonanych ze sta-
lowych profili zamknigtych 60x60x5 i 40x40x4 oraz belek stalowych ze stalowych profili zamknie-
tych 120x100x5 ze stali S235.
Szczegotowe rozwiazania w zakresie projektowanej konstrukcji stalowej przedstawiono w projek-
cie branzowym konstrukcji nalezagcym do niniejszego opracowania.

15.3.5 Izolacje termiczne
- rdzen styropianowy gr 15 cm jako izolacja cieplna §cian oraz dachu
- styropian gr 12cm jako izolacja cieplna posadzki
- warstwa styropianu gr 10cm jako pionowa izolacja cieplna $ciany fundamentowe;j

15.3.6 Izolacje przeciwwilgociowe
przeciwwilgociowe poziome

- izolacja pozioma fundamentow np. 2xpapa asfaltowa na lepiku

- izolacja podtogi na gruncie — systemowa izolacja bezspoinowa
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przeciwwilgociowe pionowe
- grubopowlokowa masa bitumiczna naktadana paca - warstwa gr 2 mm. Zatamania izolacji pod
katem 90° nalezy wykona¢ na wyokragleniach w naroznikach wklgstych i wypuktych.

15.3.7 Wykonczenia zewnetrzne
15.3.7.1 Dach
Pokrycie dachu wykonac¢ z systemowych plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 15cm
Pokrycie wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz AT wydang dla wybranego systemu.
Pokrycie dachu wykona¢ z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.
Charakterystyka cieplna przegrody zostata przedstawiona w ,,Projektowanej charakterystyce ener-
getycznej budynku .
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu +10°C.
Wymagania w zakresie warto$ci wspolczynnika przenikania ciepta Ucg(max) [W/(m*K)] dla projek-
towanych przegréd:
- dach U < Umax = 0,30[W/(m*K)]

15.3.7.2 Sciany
Sciany nadziemia wykona¢ z systemowych ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 15cm
mocowanych do projektowanej konstrukcji stalowe;j.
Sciany wykonaé zgodnie z instrukcja producenta oraz AT wydana dla wybranego systemu.
Sciany wykonaé z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia.
Charakterystyka cieplna przegréd zostala przedstawiona w ,,Projektowanej charakterystyce energe-
tycznej budynku “’.
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu +10°C.
Wymagania w zakresie warto$ci wspolczynnika przenikania ciepta Uc(max) [W/(m*K)] dla projek-
towanych przegrod:
- §ciany zewnetrzne U < Umax = 0,45[W/(m*K)]

15.3.7.3 Obrébki blacharskie dachu , rynny i rury spustowe
Zastosowac obrobki dachowe systemowe. Rynny i rury spustowe wykona¢ wg rozwigzan syste-
mowych wybranego producenta.
Obrobki 1 orynnownie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz AT wydang dla wybranego
systemu.

15.3.7.4 Kolorystyka
Kolorystyka obiektu, obrobek blacharskich, orynnowania oraz stolarki zostata przedstawiona na
rys. A5 Elewacje.

15.3.7.5 Stolarka zewnetrzna
W projektowanych otworach osadzi¢ stolarke zewnetrzng zgodnie z lokalizacja i opisem , a takze z
zestawieniem stolarki rys. Al, A4.
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu +10°C.
Wymagania w zakresie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi zewngtrznych :
- drzwi zewngtrzne U < Umax = 1,7 W/m2*K
- brama wjazdowa U < Umax = 1,7 W/m2*K
- okna nieotwieralne U < Umax = 1,3 W/m2*K
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu +10°C.

15.3.7.6 Posadzki
Posadzki w projektowanym budynku wykona¢ zgodnie z opisem na rys. A2.
Charakterystyka cieplna przegrody zostata przedstawiona w ,,Projektowanej charakterystyce ener-
getycznej budynku .
Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu +10°C.
Wymagania w zakresie warto$ci wspolczynnika przenikania ciepta Ucgmax) [W/(m?-K)] dla projek-
towanej podtogi:
- podtoga na gruncie U < Umax = 1,20[W/(m*K)]

15.3.7.7 Malowania i powloki zabezpieczajace
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej zgodnie z opisem w projekcie branzy konstrukcyjne;j.
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15.3.8 Wyposazenie w instalacje wewnetrzne

15.3.8.1 Instalacja grzewcza
Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w instalacj¢ grzewcza elektryczna.
Zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o istniejacg instalacje zewngtrzng na dzialce.
Wykonanie instalacji w oparciu o odrebny projekt branzowy.

15.3.8.2 Instalacja elektryczna
Projektowany obiekt wyposazy¢ w wewnetrzng instalacje elektryczng w oparciu o instalacje elek-
tryczne istniejace na dziatce.
Wykonanie instalacji w oparciu o odrebny projekt branzowy.

15.3.8.3 Instalacje i urzadzenia sanitarne
Nie dotyczy

15.3.8.4 Wentylacja
Projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjna w postaci dwoch wywietrzakow dachowych WD 200 oraz
nawietrznikow podokiennych.
Lokalizacj¢ projektowanych wywietrzakow dachowych przedstawiono na rys.A3.
Lokalizacje projektowanych nawietrznikow podokiennych przedstawiono na rys.Al i AS.

15.3.9 Nawierzchnie
Przed garazem projektuje sie plac manewrowy na potrzeby wozu strazackiego oraz opaske szero-
kosci 0,5m wokoét budynku.
Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego:
- kostka betonowa wibroprasowana grubosci 8cm
- podsypka piaskowo - cementowa - 4cm
- podbudowa z betonu B7,5 — 15cm
- warstwa odcinajaca - 15cm
- geotkanina separacyjna
- istniejgce podtoze gruntowe G1 — zaggszczone do Is > 0,98.
Nawierzchni¢ projektowanego placu manewrowego uja¢ kraweznikiem betonowym wystajagcym
(+12cm ) o wym. 15x30cm ustawionym na lawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
C12/C15 (B15) na podsypce piaskowo — cementowej gr 5ecm.
Od strony istniejacego wjazdu proj. nawierzchni¢ ujaé kraweznikiem betonowym obnizonym.
Rozwiagzanie wysokosciowe projektowanego placu manewrowego przedstawiono na rys. Projekt
zagospodarowania oraz Rozwigzanie warstwicowe nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni projektowanej opaski wokot budynku :
- kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6cm
- podsypka piaskowo - cementowa - 4cm
- chudy beton — 10cm
- warstwa odcinajaca - 10cm
- istniejgce podtoze gruntowe G1 — zaggszczone do Is > 0,98.
Nawierzchnie projektowanej opaski wokot budynku ujaé obrzezem betonowym 8x30cm ustawio-
nym na podsypce piaskowo-cementowej gr 5cm.

15.4 Gospodarka cieplna budynku w odniesieniu do zakresu projektu
Wg odrgbnego opracowania ,,Charakterystyka energetyczna”.

15.5 Wymagania dotyczgce oszczednoS$ci energii w odniesieniu do zakresu projektu
Wymagania dotyczace oszczednosci energii w odniesieniu do zakresu projektu zamieszczono w
opracowaniu ,,Charakterystyka energetyczna ,,.

15.6 Charakterystyka ekologiczna w odniesieniu do zakresu projektu
15.6.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow
- zapotrzebowanie na wod¢ — woda do napelniania wozu bojowego w ilosci ok. 80001/ na jedno
napetnienie.
Z uwagi na zmienng ilo$¢ napetnien nie mozna okresli¢ doktadnie zapotrzebowania na wodg ;
przyjeto min. zapotrzebowanie na wode 80001/miesigc.
- odprowadzenie $ciekow - nie dotyczy
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16.0 Analiza ochrony ppoz.
Przedmiotem opracowania budowa budynku garazowego na dz. nr 131/8 w Siwiatce.
Projektowany obiekt zakwalifikowano jako budynek niski (N) —h=6,25m
Projektowana strefa pozarowa kwalifikuje si¢ ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania jako
PM 0 przewidywanej gesto$¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?
Projektowana strefa pozarowa z pomieszczeniami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej projektowanej strefy pozarowej —,,E” z elementow nie
rozprzestrzeniajacych ognia.
Projektowany obiekt wykonany w konstrukcji stalowej z poszyciem z ptyt warstwowych z rdze-
niem styropianowym- elementy NRO.
Budynek istniejacy - przeznaczony do rozbiorki.
W projektowanej strefie pozarowej (PM) nie wystepuja pomieszczenia, w ktdrych sg umieszczone:
przeciwpozarowy zbiornik wodny lub innych $rodkéw gasniczych, pompy wodne instalacji prze-
ciwpozarowych, maszynownie wentylacji do celow przeciwpozarowych, oraz rozdzielnie elek-
tryczne zasilajace niezbedne podczas pozaru instalacje i urzadzenia. Nie zachodzi obowiazek wy-
dzielania odrebnych stref pozarowych.
Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych w strefie pozarowej (PM). W pomieszcze-
niach nie beda skladowane i magazynowane substancje pozarowo niebezpieczne.

17.0 Warunki wykonania robot budowlano-montazowych
Wszystkie roboty budowlano-montazowe , a takze odbior robot , nalezy wykonaé zgodnie z wa-
runkami technicznymi wykonania i obioru robdt budowlano-montazowych wydanymi przez
MGPIB , a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

18.0 Postanowienia koncowe
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi prze-pisami
BHP i ppoz. pod nadzorem uprawnionej osoby.
Wszystkie wbudowywane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty. Wszelkie zmiany mate-
riatowo — konstrukcyjne wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Projektant :

mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jabtecka
upr. bud. 6149/GD/94.
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

EP - budynek oceniany
137,9kWh/(m2rok)
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Budynek wg WT2014 160,0 kWh/(m2rok)

Zapotrzebowanie na energie pierwotnag (EP

Budynek oceniany

Budynek wg WT2014 160,0 kWh/(m2rok)

Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)
137,9 kWh/(m?ok) Budynek oceniany

46,0 kWh/(m?rok)

—Dane ogolne

Adres

Dziatka nr 131/8, Obreb Siwiatka

Rodzaj budynku

Budowa budynku garazowego dla wozu strazac-
kiego OSP

Usytuowanie klimatyczne

Strefa klimatyczna Il

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej tem-

peraturze 99,8m’
Kubatura V 582,3m’
Suma powierzchni przegréd chtodzacych A 423m’
Wspdtczynnik ksztattu A/V 0,73
Liczba kondygnac;ji 1

ok. +10°C

Temperatury eksploatacyjne (zima)

(temperatura utrzymywana na niskim poziomie jedy-
nie w celu zapobiegania zamarzaniu wody w wozie
strazackim)

Zrédto ciepta do celéw ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej

Zasilanie C.0.: grzejniki elektryczne

CW.U.: brak

Energia elektryczna

Produkcja mieszana Wi =3,0

Jednostkowe zuzycie cieptej wody

n.d.

Izolacja przewoddéw C.O. i c.w.u.

n.d.
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Wentylacja

Wentylacja naturalna/grawitacyjna za pomocq
wywietrzakow dachowych

—Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

OPIS PRZEGRODY U w/(m) U max
W/(m?K)
Sciany zewnetrzne 0,24 0,45
Okna (szyby zespolone) 1,3 1,3
Budynek garazowy Drzwi zewnetrzne 1,7 1,7
Podtoga na gruncie 0,18 1,20
Dach 0,24 0,3
WARUNEK SPELNIONY
$ciany zewnetrzne Dach
Wspot. Wspot.
Grubosc¢ | przewodzeni | Opor Grubos¢ | przewodzeni [ Opér
warstwy a ciepta cieplny warstwy a ciepta cieplny
Opis warstwy materiatu |materiatu| materiatu [warstwy Opis warstwy materiatu [materiatu| materiatu |warstwy
di Ii RFd/}\ di |y R,Zd/)\
m W/(mK) | m*K/W m W/(mK) | m’K/W
przejmowanie ciepta od wewn. 0,13 przejmowanie ciepta od zewn. 0,04
Ptyty warstwowe z Ptyty warstwowe z
rdzenien styropianowym| 0,1500 0,037| 4,054 rdzenien styropianowym 0,15 0,04| 4,054
przejmowania ciepta od zewn. 0,04 przejmowanie ciepta od wewn. 0,10
razem 0,15 4,224 0,150 4,194
Wspot. przenikania ciepta U=1/3R; [W/(m?K)] 0,24 Wspot. przenikania ciepta U=1/2R; [W/(m?2K)] 0,24

podtoga na gruncie

Wspot.
Grubosc¢ | przewodzeni [ Opdr
warstwy | aciepta | cieplny
Opis warstwy materiatu |materiatu| materiatu [warstwy|
d; l; Ri=d/A
m W/(mK) | m*k/wW
przejmowanie ciepta od wewn. 0,17
bet. posadzka przemyst. 0,2000 0,16] 1,250
styropian EPS 0,1200 0,04 3,429
chydy beton 0,1000 0,160( 0,625
piasek
0,420 5,474

Wspot. przenikania ciepfa dla konstrukcji podtogi 0,18
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—Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych i c.w.u.

Sprawnos¢ wytwarzania ciepta — sprawnos¢ kotta
(grzejniki elektryczne) r] H,g=1,00

Sprawnosé przesytu w instalacji c.o.
(zrédto ciepta w pomieszczeniu) n H,d= 1,00

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania w instalacji c.o.

(ogrzewanie elektryczne) r] H,e= 0,95
Sprawno$¢ wytwarzania c.w.u. n.d.
Sprawnosé akumulacji ciepta w systemie c.w.u. n.d.
Sprawnos¢ przesytu instalacji c.w.u. n.d.

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa do ogrzewania i wentylacji

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg (ciepto uzytkowe)

do ogrzewania i wentylacji przez budynek (lokal mieszkalny) Qi ng 3 856|kWh/rok
$rednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu grzewczego od
wytwarzania (konwersji) ciepfa do przekazania w pomieszczeniu NH tot 0,93
roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Q=Quna/Muter| 4 146(kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa na potrzeby oswietlenia whudowanego

| | | ||
roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie do oswietlenia By 4,5(kWh/ (mzrok)
powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) A 98,00 m
roczne zapotrzebowanie na energie koricowg na potrzeby
oswietlenia wbudowanego EqisEjA|  441kWh/rok
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—>Wartosé wskaznika EP [kWh/(m?*rok)]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng

roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy i

wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qp 12 438|kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do przygotowania
cieptej wody Qpw 0[kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia
wbudownego Qp 1323(kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna do ogrzewania i wentylacji,
przygotowania cieptej wody oraz napedu urzadzern pomocniczych Qp=Qp +Qp w+Qp,. 13 761|kWh/rok

wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie nosnika energii koricowej (lub energii) do ogrzewania Wy 3,0

roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez system grzewczy i

wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qg 1 4 146|kWh/rok
wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie energii elektrycznej We| 3,0

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng koricowa do napedu urzadzen
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji |l 0[kWh/rok

roczne zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qp =Wy Qi #+We| Eel pom,H 12 438|kWh/rok

wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie nosnika energii koricowej (lub energii) do przygotowania cieptej

wody uzytkowej Wy 0,0
zapotrzebowanie na energie koricowg przez system do przygotowania cieptej wody Qyw 0|kWh/rok
wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie energii elektrycznej We| 3,0

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng koricowa do napedu urzadzen

pomocniczych systemu cieptej wody Eel,pom,w 0|kWh/rok
roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system do przygotowania
cieptej wody|  Qp =Wy Q w+We Eel pom,w 0|kWh/rok

wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i

dostarczenie energii elektrycznej We| 3,0
roczne zapotrzebowanie na energie koricowg przez oswietlenie wbudowane Qg1 441|kWh/rok
wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i
dostarczenie energii elektrycznej We| 3,0

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng korncowa do napedu urzadzen
pomocniczych systemu oswietlenia wbudowanego ENr 0,0lkWh/rok

roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system oswietlenia
wbudowanego Qp,1 =W Ex 1 +Wei Eel pom,L 1323(kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng do ogrzewania i
wentylacji, przygotowania ciepfej wody oraz napedu urzadzen QP 13761kWh/rok
pomochniczych

Powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) Af 99 8m?2
Wskaznik EP rocznego zapotrzebowania na EP
nieodnawialna energie pierwotna (QP/Af) 137,9kWh/(m?*rok)
Wartos¢ graniczna EP (max) dla budynku nowego wg WT2014 EP (max) 160kWh/(m2*rok)
WARUNEK SPENIONY
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—Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych

Projektowany budynek spetnia wymagania dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci
cieplnej wedtug Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) gdyz:

> Projektowane przegrody zewnetrzne budynku odpowiadajg wymaganiom okreslonym w pkt.
2.1 zatgcznika nr 2 do ww. Rozporzadzenia oraz wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
niezbednej dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej, okreslonym w pkt 2.2.
zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia — zestawienie w pkt. 2 powyzszego opracowania

» Wartos$é wskaznika EP [kWh/(m?*rok)], okre$lajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
na nieodnawialng energig pierwotng do ogrzewania i wentylacji jest mniejsza od wartosci
granicznych okreslonych odpowiednio w §329 pkt 1 i 2 Rozporzgdzenia — zestawienie w pkt.
4 powyzszego opracowania
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Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zré-
det energii (OZE) w projektowanym budynku.

OBIEKT: Budowa budynku garazowego dla wozu stra-
zackiego OSP

LOKALIZACJA: Dziatka nr 131/8, Obreb Siwiatka
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1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowga do ogrzewania i wentylacji:

Roczne zapotrzebowanie na energie (cieplo) uzytkowe do ogrzewania i wentylacji

Miesieczne
Miesieczne | zyski ciepta | Miesieczn
Srednia | Liczba |Temperatur|Wspétczynni Wspétczynni straty ciepta od e Miesieczne Stosunek Wspétczynnik Miesieczne
temperatu [godzin (a wewn. dla| k strat ciepta| Miesigczne straty |kstrat ciepta| Miesieczne straty przez | promieniowa [wewnetrzn| zyskiciepta | Parametr | zyskow efektywnosci zapotrzebowanie
razewn.w| wm- | okresu przez ciepta przez na ciepta przez przenikanie nia ezyski | wewnetrzne [ numerycz | cieptado wykorzystania  [ciepta do ogrzewania
Miesigc | miesigcu | cu [ogrzewania| przenikanie przenikanie wentylacje wentylacje i wentylacje| stonecznego | ciepta | iodstorica ny strat ciepta zyskow ciepta i wentylacji
n 0, tv Bt Hy Du=Hyr (g 1-Ge) T 10 He ve=Hue (Bt i-8e) Ty 10 Q= Qurt Qe Qg Q Qg Quoet Qo] A (B4 g/ Qe o=l 18"/ (1’8H3H+1QH, nd, n= Q"N g Qi gn
(1.12) (1.13) (1.12) (1.23) (1.9) (1.8)
’c |hmc| % W/K kWh/m-c W/K kWh/m-c kWh/m-c | kWh/m-c | kWh/m-c | kWh/m-c kWh/m-c

styczen -12[ 744 10 111,30 927,44 32,50, 270,82 1198,26 23,63 72,91 96,54 51,37 0,08 1,0000 1102
luty -09[ 672 10 111,30 815,25 32,50, 238,06 1053,31 29,40 65,86 95,26 51,37 0,09 1,0000 958
marzec 4,40 744 10 111,30 463,72 32,50, 135,41 599,13 57,23 72,91 130,14 51,37 0,22 1,0000 469
kwiecien 6,3 720 10 111,30 296,50 32,50 86,58 383,08 79,80 70,56 150,36 51,37 0,39 1,0000 233
maj 122 744 10 111,30 -182,18 32,50 -53,20 -235,37 111,83 72,91 184,74 51,37 -0,78 -235
czerwiec 0 10 111,30 0,00 32,50, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,37 0
lipiec 0 10 111,30 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,37 0
sierpien 0 10 111,30 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,37 0
wrzesien 128 720 10 111,30 -224,38 32,50 -65,52 -289,90 68,78 70,56/ 139,34 51,37 -0,43 -290
pazdziern 82 744 10 111,30 149,05 32,50, 43,52 192,58 39,90 72,91 112,81 51,37 0,59 1,0000 80
listopad 29| 720 10 111,30 568,97 32,50 166,14 735,11 19,43 70,56/ 89,99 51,37 0,12 1,0000 645
grudzien 08 744 10 111,30 761,83 32,50, 222,46 984,28 16,80 72,91 89,71 51,37 0,09 1,0000 895
Roczne zapotrzebowanie na energig (ciepto) uzytkowe do ogrzewaniai wentylacji ~ Qy ng=SQy ng, n 3856

Qy,

nd=ZQH, nd, n

Roczne zapotrzebowanie na energie uzyt-
kowa do ogrzewania i wentylacji:

3856kWh/rok
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2. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby c.w.u.
Nie dotyczy — brak c.w.u.

3. Wykorzystanie OZE w systemie C.O.
Stan projektowany
Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku beda decyzja inwestora
grzejniki elektryczne. Obiekt uzytkowany bedzie jako garaz na woéz strazacki i nalezy w nim
zapewnic temperature ok. +10°C aby zapobiec zamarzaniu wody w wozie strazackim.
Koszt wytworzenia jednego GJ energii cieplnej bedzie wynosit okoto 140PLN netto.
Decyzja uwarunkowana byfa gtownie wzgledami ekonomicznymi a takze brakiem mozliwosci
zapewnienia innego paliwa na potrzeby C.O.
Mozliwosci zmiany systemu
Mozliwym teoretycznie do wykorzystania odnawialnym Zrédtem ciepta (OZE) bytaby np. gruntowa
pompa ciepta. Biorgc jednak pod uwage dzisiejsze koszty energii elektrycznej (ktére z roku na rok sg
coraz wyzsze), oraz Sredniosezonowg sprawnos¢ wytworzenia ciepta (COP) nawet bardzo wydajnej
pompy ciepta, ktérg mozna przyjaé¢ na poziomie 3,3 do 3,9, cena wytworzenia jednego GJ energii
cieplnej bedzie wynosita okoto 34 PLN netto.
Sam koszt produkcji ciepta jest nizszy dla uzyskania 1GJ energii potrzebnej do ogrzewania obiektu.
Dodatkowo nalezy jednak wzigé pod uwage ilos¢ pozostatych znacznych kosztéow inwestycyjnych
zwigzanych z diametralng przerdbka obiektu i jego systemu zaopatrywania w ciepto uzytkowe, zakup
samej pompy oraz wykonanie systemu ogrzewania z wykorzystaniem takiej pompa ciepta co jest dla
tej inwestycji absolutnie nieoptacalne.

Alternatywnym rozwigzaniem bytoby zastosowanie kotta wykorzystujgcego biomase. Taki kociot z
automatycznym podajnikiem na: polana, brykiety, palety czy zrebki, ktérego sprawnos¢ waha sie w
granicach ok. 82-85%, wytwarzatby 1GJ energii cieplnej juz w granicach 21zt netto czyli ok. 120zt ta-
niej od systemu przyjetego do realizacji. Jednakze wyznacznikiem jest w tym wypadku kottownia,
ktorej obiekt nie posiada a przerdbka obiektu i zaprojektowanie w nim kottowni jest nie mozliwe.

Jedna z alternatyw mogtby w tym wypadku byé kociot olejowy. Analizujgc cene oleju opato-
wego na terenie wojewddztwa pomorskiego oraz sprawno$é instalacji z centralnym kottem
olejowym (ok. 86% - czyli niewiele wieksza od kotta na ekogroszek), koszt wytworzenia 1GJ
energii cieplnej bedzie sie wahat w granicach ok. 85-90 PLN netto. Nadal zatem wida¢, ze
taka opcja zasilania budynku w ciepto uzytkowe jest tafnsza od przyjetego do realizacji. Jed-
nakze ponownie nie ma mozliwosci przerébki obiektu w celu wydzielenia w nim kottowni
olejowej zwtaszcza dla zapewnienia tak minimalnej temperatury jakg wymaga inwestor czyli
ok. +10°C.

4. Wykorzystanie OZE w systemie przygotowania c.w.u.
Nie dotyczy — brak c.w.u.

5. Energia elektryczna z modutéow PV
Typ modutéw PV, (dla ktérych wykonano obliczenia):
SolarWorld SunModule SW225 mono black

Pola modutéw PV wyznaczono dla wymiaréw geometrycznych modutéw SW225 rozmiesz-
czonych na dachu najlepiej pod optymalnym katem 45° tak, aby sie wzajemnie nie zastaniaty.

Mozliwe jest wykorzystanie energii stonecznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby uzytko-
we (C.0./oswietlenie) budynku. Nalezy wykona¢ instalacje paneli fotowoltaicznych rozmieszczonych
na potaci dachowej obiektu. Tak wykonana instalacja wymieniataby energie promieniowania sto-
necznego w energie elektryczng zuzywang nastepnie w obiekcie.
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Budynek posiada dach dajgcy mozliwosé optymalnego zorientowania paneli PV na strone potudnio-
wa. Nie przewiduje sie koniecznosci znacznego przebudowania potaci dachowej w celu instalacji sys-
temu solarnego.

Ponizej znajduja sie wyliczenia dowodzace iz juz 5szt. paneli fotowoltaicznych moze znaczgco wspo-
maoc zapotrzebowanie obiektu na energie elektryczna.

Moc elektrowni stonecznej dla 5szt. modutéw PV:

Obliczenia wykonano dla lokalizacji — Siwiatka

Moc pradu elektrycznego Pm wytwarzanego przez 1m? modutu PV pod wptywem nastonecznienia
Go okreslono jako:

Pm=(G+Gd) *no*S;G+Gd=Go

gdzie:

nO - sprawnos$¢ modutu PV (%)

S — powierzchnia referencyjna modutu PV = 1m?

G — natezenie promieniowania stonecznego bezposredniego

Gd — natezenie promieniowania stonecznego rozproszonego

Dla warunkdw Siwiatka : 1000W/m?; T= 25°C, AM 1.5 mozna uzyskaé¢ moc pél PV réwna:
Pm = 5szt x 225W = 1125W = 1,12 kW

Dla warunkéw standardowych: 800 W/m?; NOCT, AM 1.5 moc wyniesie:

Pm = 5szt x 162,9W = 814,5W = 0,81 kW

RESULTS 892

@ Print Results

Month Solar Radiation AC Energy Energy Value
(KWh/ m? [ day) (kWh) (%)
January 1.17 35 N/A
February 1.17 31 N/A
March 1.98 59 NIA
April 3.50 98 NIA
May 4.52 128 NIA
June 4.44 120 NIA
July 4.94 136 NIA
August 3.75 105 N/A
September 2.55 70 NIA
October 1.93 56 N/A
November 0.96 27 N/A
December 0.89 27 N/A

Annual 2.65 892 0
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Location and Station Identification

Requested Location siwiatka
Weather Data Source (INTL) GDANSK PORT POLNOCNY, POLAND 19 mi
Latitude 54.35° N
Longitude 18.63° E

PV System Specifications (Residential)

DC System Size 1.12 kW

Module Type Standard

Array Type Fixed (open rack)
Array Tilt 20°

Array Azimuth 180°

System Losses 23%

Inverter Efficiency 96%

DC to AC Size Ratio 1.1

Pomimo mozliwosci technologicznych rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na obiekcie, nalezato
by wykona¢ doktadny projekt implementacji takiego systemu, jego kosztow i ewentualnych zyskéw.
Wyraznie widaé techniczne mozliwosci jednak niezbedna jest w tym wypadku szczegétowa analiza z
doktadnymi projektami technicznymi.
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