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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego konstrukcji budynku garazowego dla wozu strazackiego
w miejscowosci Siwialka na dz. nr 131/8 obreb Siwialka

1.0 Podstawa opracowania

Zlecenie

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Projekt architektoniczno-budowlany

2.0 Stan projektowany
Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu budynku garazowego dla wozu strazackiego.

3.0 Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest proj. budowlany konstrukcji dla budynku garazowego dla wozu stra-
zackiego OSP w miejscowosci Siwiatka na dz. nr 131/8.

Projektowany obiekt zostanie wykonany w technologii szkieletu stalowego z obudowa z ptyt war-
stwowych z rdzeniem styropianowym gr 15cm.

Proj. obiekt jest niepodpiwniczony , przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 15°.
Pokrycie dachu stanowia ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym mocowane do platwi stalowych
z profili zimno gietych.

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Po wykonaniu wykopu probnego stwierdza si¢, ze w poziomie posadowienia projektowanego budyn-

ku zalegaja grunty nosne w postaci piaskow drobnych i piaskéw gliniastych.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

uwaga :

1. Ze wzgledu na brak badan geotechnicznych przyjeto graniczny odpér gruntu 200 kPa.
W trakcie wykonywania wykopow kierownik budowy powinien oceni¢ no$nos$¢ gruntu i w przy-
padku watpliwosci skontaktowac¢ si¢ z projektantem.

2. Przed przystapieniem do prac fundamentowych podtoze powinno by¢ odebrane pod
wzgledem przydatnosci do posadowienia budynkow. Odbior powinien by¢ potwierdzony
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

3. Prace ziemne w obrgbie gruntow spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno
dopusci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

4. Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntéw jest nie dopusz-
czalne i kwalifikuje taki grunt do wymiany.

5. W przypadku wystgpienia gruntow nasypowych pod projektowanymi fundamentami nalezy je
wymieni¢ na zaggszczona mieszanke cementowo-piaskowa o min. zawartosci cementu 100 kg/m°.

5.0 Kategoria geotechniczna obiektu
Na podstawie RMSW 1 A w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych Dz U z 2012r poz. 463 projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;j .

6.0 Elementy konstrukcji

6.1 Fundamenty

6.1.1 Stopy fundamentowe
Projektuje si¢ fundamentowe stopy zelbetowe o wym. 0,80x2,20m ; 0,80x1,20m i 1,00x1,00m i
wysokosci h=0,30m z bet. C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 ze stali BSt500 (A-111N).
Do poziomu posadowienia projektowanych stupow stalowych wykonaé trzony Zzelbetowe o
wym.0,25x0,30m i wysokosci h=0,60m z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 ze stali
BSt500 (A-11IN); strzemiona #6 ze stali BSt500 (A-I1IN).
W trakcie betonowania stop fundamentowych osadzi¢ kotwy #16 do mocowania projektowanych
stupow stalowych.
Stopy stezy¢ zelbetowym wiencem o wymiarach 0,25x0,30m z betonu C20/25 (B25) zbrojonym
podtuznie czterema pretami #12 ze stali BSt500 (A-11IN); strzemiona #6 ze stali BSt500 (A-11IN).
Beton zgodnie z PN-EN 206-1:203
- klasa wytrzymatosci: B25 wg PN-B-03264:2002 (C20/25 wg PN-EN-206-1:2003) W6
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- klasa ekspozycji: XC3/XD1

- maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 20 mm
- klasa zawartosci chlorkoéw: CL™ 0,20 %

- klasa ggstosci: beton zwykty

- konsystencja: S3

Stal zbrojeniowa: klasa Alll-N wg PN-B-03264:2002

Uwaga:
1. W zaleznosci od pory roku prowadzenie prac betonowych nalezy stosowac dodatki przyspiesza-

jace lub opdzniajace wigzanie betonu.

2. Przed zabetonowaniem stop nalezy umiesci¢ w nich bednarke uziemienia.

3. Stopy fundamentowe posadowi¢ na warstwie chudego betonu B7,5 grubos$ci 10cm.

4. Zapewnic ciaglos¢ zbrojenia gldwnego ; prety uktadaé na zaktad min. 60cm.

5. Zapewni¢ minimalne otulenie pretow zbrojenia gtownego ; min.Scm.

6. Powierzchnie fundamentéw stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wo-
dy opadowej i gruntowej przez dwukrotne malowanie specjalistycznym preparatem hydroizola-
cyjnym.

7. Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem fundamentow tj wykopy pod fundamenty , wykonanie
izolacji oraz zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez kierownika bu-
dowy lub inspektora nadzoru.

6.2 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe grubosci 20cm wykonaé¢ z betonu B20 lub murowaé z bloczkéw betono-
wych na zaprawie cementowej marki M8.
W osi 1 pomigdzy stopami F2 i F1 pod projektowane stupki drzwi wejsciowych wykona¢ wieniec
zelbetowy o wym. 0,20x0,25m z bet. C20/25 (B25) zbrojony pretami 4#12 ze stali BSt500
(A-11IN) ; strzemiona #6 ze stali BSt500 (A-I1IN).
Szczegodlowa lokalizacje wienca przedstawiono na rys. K9.

6.3 Konstrukcja stalowa

6.3.1 Shupy stalowe
Projektowane stupy stalowe wykona¢ z stalowych profili zamknietych ze stali S235:
[1150x100x5 i [1 100x100x5.
Stupy ustawia¢ na wyréwnujacej podlewce gr 5cm

6.3.2 Dzwigary i belki stalowe

Projektuje si¢ kratowe dzwigary wykonane z stalowych profili zamknigtych ze stali S235:
- pas gorny - [160x60x5
- pas dolny - [1 60x60x5
- krzyzulce - [140x40x4

Dzwigary mocowac do stupow srubami M 16 klasy 5.6

W osiach A i B zaprojektowano belki z stalowych profili zamknigtych 11120x100x5;

Belki wykonac¢ ze stali S235.

Belki mocowa¢ do stupoéw stalowych spoing pachwinowa a=4mm.

6.3.3 Rygle
Projektuje sie rygle Scienne z stalowych profili zamknietych 1 80x80x5ze stali S235 mocowane do
projektowanych stupow stalowych ciggla spoing pachwinowg a=3mm.

6.3.4 Stezenia
Konstrukcje stezy¢ z pretami @ 12 ze stali St3S ze Srubami rzymskimi M12 ; lokalizacje stezen
przedstawiono na rys. K8 — K11.
Klasa korozyjnosci C2 wg PN-EN-1SO 12944
Przygotowanie powierzchni do stopnia SA-2,5 wg PN 1SO 8501-1
Przed malowaniem stali nalezy oczysci¢ do stopnia czysto$ci co najmniej Sa/St3 wg PN-1SO 8501-
1 a powierzchnia winna by¢ sucha , pozbawiona tluszczu i kurzu.
Temperatura stosowana dla farby podktadowej i otoczenia min.+10°C, a dla farby nawierzchniowe;j
temperatura podtoza i otoczenia min. +5°C.
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Grubos¢ powtoki dostawca konstrukcji dopasowuje do okresu gwarancyjnego wg umowy Zama-
wiajgcym; min. grubo$¢ powtoki 150 pm ( grubo$¢ powloki dopasowana do uzytego systemu i za-
danej klasy korozyjnos$ci srodowiska ).

6.3.5 Wytyczne montazu konstrukcji stalowe]
Montaz konstrukcji wykona¢ w oparciu o projekt organizacji montazu sporzadzony na podstawie
niniejszych wytycznych , przepisow BHP w budownictwie oraz warunkéw technicznych wykona-
nia i odbioru konstrukcji stalowych.
Montaz powinien by¢ wykonany wytacznie przez brygady montazowe dysponujace odpowiednim
sprzetem.
Przed rozpoczgciem montazu konstrukcji kierownik budowy powinien dokona¢ sprawdzenie do-
starczonej konstrukcji oraz tgcznikow , zglosi¢ do usunigcia ewentualne uszkodzenia oraz przygo-
towac prefabrykaty w kolejno$ci dogodnej do montazu.
Montaz mozna rozpocza¢ po wykonaniu geodezyjnego odbioru rzgdnych kotew oraz ich rozmiesz-
czenla.
Montaz nalezy rozpocza¢ od zamontowaniu ,,petnego pola” sktadajacego si¢ z dwoch ram gtow-
nych w polu stezen. Nastgpnie mozna sukcesywnie dostawiac kolejne osie montujac platwie z ste-
zeniami.
Stupy mocowane do fundamentéw na kotwy mechaniczne po rektyfikacji wymagaja odstawania
blaszek stabilizujacych stupy do blach podstawy.
Uwaga:
1. Stwierdzenie odchylek wickszych niz dopuszczalne wymaga przeprojektowania konstrukcji sta-
lowej lub fundamentow.
2. Dopuszczalne odchytki zamontowania kotew wg PN-B-06200 tab.15.
3. Dopuszczalne odchytki prostoliniowosci elementéw , doktadno$ci montazu
wg PN-B-06200.

6.3.6Warunki wykonania i odbioru
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakos$ci zgodne z
PN-EN45014 i PN-H-01107 — za$wiadczenie jakosci ‘2.1° lub wyniki badan laboratoryjnych po-
twierdzajacych wymagana jakosc.
Materialy i wyroby w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wyma-
gan projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej.
Materiaty i wyroby nalezy przechowywac¢ i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i warun-
kami gwarancji jako$ci w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje¢ kazdej dosta-
wy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

6.3.7 Polaczenia spawane
Prace spawalnicze wykonywac¢ moga osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. W czasie spa-
wania nalezy prowadzi¢ Dziennik Spawania . Technologi¢ spawania nalezy dopasowa¢ do mozli-
wosci zaktadu wytwarzajacego konstrukcje.
Przed przystapieniem do wykonywania prac spawalniczych nalezy opracowac technologi¢ spawa-
nia.
Zakres badan nalezy przyja¢ wg PN-B-06200 pkt. 9.4.2 i tabl.19 ,oraz Zat. B tabl. B.3.
Odbidr potaczen spawanych musi by¢ potwierdzony stosownym wpisem do Dziennika Spawania.

6.3.8 Polaczenia na laczniki mechaniczne (Sruby i kotwy)
Sruby niesprezane wg DIN 931/PN-EN14399-2.
Podktadki pod sruby wg DIN 126.
Podktadki pod $ruby sprezane wg DIN 126.
Nakretki dla $rub niesprezanych wg DIN 934,
Sruby kl. 8.8 nie wymagaja sprezenia.
Gwint $§ruby w polaczeniu moze zachodzi¢ na otwér max. na Imm.
Gwint $§ruby w polaczeniu musi wystawaé ponad nakrgtke min. na 2 zwoje.
Potgczenia na kotwy wklejane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Uwaga:

Potgczenia srubowe nalezy sprawdzi¢ pod katem oznaczenia klas na tbach oraz dokrgcenia nakre-
tek do pierwszego oporu dla $rub niesprezanych.

Potaczenia srubowe sprgzane nalezy sprawdzi¢ pod katem oznaczenia klas na tbach oraz momen-
tow dokrecenia. Sprezenia $rub musi by¢ udokumentowane protokotem i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy.

6.3.9 Odbior konstrukcji
W czasie montazu konstrukcji nalezy wykonaé nast¢pujace odbiory:
- rzednych kominkéw fundamentéw oraz usytuowania kotew.
- sprawdzenia zgodnosci i kompletnosci zamontowanej konstrukeji
- sprawdzenie odchytek montazowych
- sprawdzenie lacznikdéw

7.0 Postanowienia koncowe
Wszystkie prace budowlano montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami BHP i ppoz pod nadzorem uprawnionego kierownika robot.
Wszystkie wbudowywane materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
Wszelkie zmiany materiatowo-konstrukcyjne wymagaja pisemnej zgody projektanta potwierdzone;j
wpisem w dzienniku budowy.

projektowat:
magr inZ. arch. Alina Putkamer —Jabtecka
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