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Zalacznik Strona 2/18
Rozbudowa drogi gminnej nr 213039G Janowo - Owidz

Charakterystyka obiektu:

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest droga gminna nr 213039G na odcinku od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 222 w m. Janowo do skrzyzowania z
droga powiatowa nr 2710G. Laczna dtugos¢ odcinkow objetych robotami budowlanymi wynosi ok. 2,3 km.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ w szczegolnoscei:

- poszerzenie pasa drogowego i lokalng zmiang przebiegu drogi gminnej na wysokosci dz. nr 132/5 i 132/7, na dtugosci ok. 250m,
- rozbiodrkg istniejacych elementéw drogowych,

- budowg, remont i przebudowg jezdni,

- przebudowe i budowe chodnikow,

- budowg $ciezki rowerowej,

- przebudowg zjazdow,

- przebudowg skrzyzowania z droga powiatowa,

- przebudowe i budowe zatok autobusowych,

- przebudowg przejazdu kolejowego,

- przebudowe przepustow,

- przebudowg ogrodzenia,

- budowg studni chtonnych wraz z wpustami deszczowymi.

- przebudowg i budowg kanalizacji deszczowej,

- remont istniejacego kanatu melioracyjnego przecinajacego drogg,

- rozbidrke budynku gospodarczego na dziatce nr 132/7,

- przebudowg i budowg oswietlenia drogowego,

- przebudowg i zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych,
- zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu,

- wykonanie elementéw bezpieczenstwa i uspokojenia ruchu drogowego,

- wycinke kolidujacych drzew i krzewow,

- rekultywacje terenu,

- renowacj¢ rowow przydroznych,

- wprowadzenie kompleksowej statej organizacji ruchu,

- przebudowg istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, w tym teletechnicznych, energetycznych, wodociagowych, sanitarnych, cieptowniczych,
- przestawienie obiektow matej architektury.

Parametry techniczne drogi:

- Klasa drogi ="

- Predkos$¢ projektowa - 40km/h

- Szeroko$¢ jezdni podstawowa - 5.5-6.0m

- Szerokos¢ poboczy -1.0m

- Szeroko$¢ chodnikow -1.5m-2.0m

- Szeroko$¢ ciggu rowerowego poza obszarem zwartej zabudowy miejscowosci -2.5 -3.0m

- Szeroko$¢ ciggu rowerowego na obszarze zwartej zabudowy miejscowosci - 2.0m (Yacznie z przylegajacym chodnikiem 1.5m i opaska 0.5m tworzy ciag pieszo -
rowerowy z segregacja ruchu)

- Pochylenie poprzeczne jezdni droég gminnych na odcinku prostym -2%

- Pochylenie poprzeczne chodnikow -1-3%

- Pochylenie ciaggu pieszo-rowerowego -1-3%

- Pochylenie poprzeczne wysp kanalizujacych -4%
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
A-B 1,1 km 1,10
CD 1,2 km 1,20
A-B-$ciezka 1,003 km 1,00
razem km 3,30
2 D-01.01.01 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym-dokumentacja powykonacza
A-B 1,1 km 1,10
CD 1,2 km 1,20
A-B-$ciezka 1,003 km 1,00
razem km 3,30
1.2. Usunigcie drzew
3 D-01.02.01/D-01. | Wyciecie drzew o $rednicy 26-35¢cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtosé¢ do Skm w miejsce wybrane przez
02.01a zamawiajacego oraz gatezi
60 szt 60,00
razem szt 60,00
3.1 KNNR 1 0103/03 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 26-35¢m
60 szt 60,000
razem szt 60,000
3.2 KNNR 1 0107/03 Wywozenie galezi na odleglosé¢ 2km
60%0.42 mp 25,20
razem mp 25,20
3.3 KNNR 1 0107/01 Wywozenie dluzyc na odleglos¢ 2km
60%*0.24 mp 14,40
razem mp 14,40
3.4 KNNR 1 0107/04 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad pierwsze 2km
60%*0.24 mp 14,40
razem mp 14,40
4 D-01.02.01/D-01. | Karczowanie pni o $rednicy 26-35¢cm z wywozem karpiny (wraz z karczowaniem drzew na terenach
02.01a polesnych), zasypaniem dotow
210 szt 210,00
razem szt 210,00
4.1 KNNR 1 0104/03 Karczowanie pni o srednicy 26-35cm koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej
wilgotnosci kategorii I-I11
210 szt 210,000
razem szt 210,000
4.2 KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
210%0.15 mp 31,50
razem mp 31,50
5 D-01.02.01/D-01. | Wyciecie drzew o $rednicy 36-45¢cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegto$¢ do Skm w miejsce wybrane przez
02.01a zamawiajacego oraz gatezi
14 szt 14,00
razem szt 14,00
5.1 KNNR 1 0103/04 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 36-45¢m
14 szt 14,000
razem szt 14,000
5.2 KNNR 1 0107/03 Wywozenie galezi na odleglosé¢ 2km
14*0.77 mp 10,78
razem mp 10,78
5.3 KNNR 1 0107/01 Wywozenie dluzyc na odleglos¢ 2km
14*0.30 mp 4,20
razem mp 4,20
5.4 KNNR 1 0107/04 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad pierwsze 2km
14*0.3 mp 4,20
razem mp 4,20
6 D-01.02.01/D-01. | Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm z wywozem karpiny, zasypaniem dotéw
02.01a
14 szt 14,00
tereny polesne 150 szt 150,00
razem szt 164,00
6.1 KNNR 1 0104/04 Karczowanie pni o srednicy 36-45cm koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej
wilgotnosci kategorii I-I11
14 szt 14,000
tereny polesne 150 szt 150,000
razem szt 164,000
6.2 KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
164*%0.28 mp 45,92
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razem mp 45,92
7 D-01.02.01/D-01. | Wyciecie drzew o $rednicy 56-65¢cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtosé¢ do Skm w miejsce wybrane przez
02.01a zamawiajacego oraz gatezi
2 szt 2,00
razem szt 2,00
7.1 KNNR 1 0103/06 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 56-65¢m
2 szt 2,000
razem szt 2,000
7.2 KNNR 1 0107/03 Wywozenie galezi na odleglosé¢ 2km
2*1.95 mp 3,90
razem mp 3,90
7.3 KNNR 1 0107/01 Wywozenie dluzyc na odleglos¢ 2km
2*0.58 mp 1,16
razem mp 1,16
7.4 KNNR 1 0107/04 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad pierwsze 2km
2*0.58 mp 1,16
razem mp 1,16
8 D-01.02.01/D-01. | Karczowanie pni o $rednicy 56-65cm z wywozem karpiny, zasypaniem dotéw
02.01a
2 szt 2,00
razem szt 2,00
8.1 KNNR 1 0104/15 Karczowanie pni o srednicy 56-65cm koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej
wilgotnosci kategorii IlI-1V
2 szt 2,000
razem szt 2,000
8.2 KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
2%0.65 mp 1,30
razem mp 1,30
9 D-01.02.01/D-01. | Wyciecie drzew o $rednicy 76-100cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtos¢ do Skm w miejsce wybrane
02.01a przez zamawiajacego oraz gatezi
4 szt 4,00
razem szt 4,00
9.1 KNNR 1 0103/07 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 66-75¢m
4 szt 4,000
razem szt 4,000
9.2 KNNR 1 0107/03 Wywozenie galezi na odleglosé 2km
4%2.96 mp 11,84
razem mp 11,84
9.3 KNNR 1 0107/01 Wywozenie dluzyc na odleglos¢ 2km
4%*1.29 mp 516
razem mp 5,16
9.4 KNNR 1 0107/04 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad pierwsze 2km
4%2.96 mp 11,84
razem mp 11,84
10 D-01.02.01/D-01. | Karczowanie pni o $rednicy 76-100cm z wywozem karpiny, zasypaniem dotow
02.01a
4 szt 4,00
razem szt 4,00
10.1 KNNR 1 0104/17 Karczowanie pni o srednicy 76-100cm koparkq podsigbierng w gruntach o normalnej
wilgotnosci kategorii IlI-1V
4 szt 4,000
razem szt 4,000
10.2 KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
4*1.02 mp 4,08
razem mp 4,08
11 D-01.02.01/D-01. | Karczowanie krzakow i podszycia, gestych, wraz z wywozem $cinki w miejsce wybrane przez Wykonawce
02.01a
0,15 ha 0,15
razem ha 0,15
11.1 KNNR 1 0102/04 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni
0.15 ha 0,150
razem ha 0,150
11.2 KNNR 1 0107/03 Wywozenie galezi na odleglosé¢ 2km
0,15%429 mp 64,350
razem mp 64,350
1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny
12 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu i darniny grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad
A-B droga 4143.40 m2 4.143,40
A-B sciezka 7573.20 m2 7.573,20
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C-D 2484.00 m2 2.484,00
razem m2 14.200,60
1.4. Roboty rozbiérkowe
13 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 20cm z wywozem materiatu z rozbiorki
60 m2 60,00
razem m2 60,00
14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z wywozem materiatu z rozbiorki
10 m2 10,00
razem m2 10,00
15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosei 12cm z wywozem materiatu z rozbiorki
22 m2 22,00
razem m2 22,00
15.1 KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
22 m2 22,00
razem m2 22,00
15.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
22%0,12 m3 2,64
razem m3 2,64
16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych grubosci 12cm z wywozem materiatu z rozbiorki
56 m2 56,00
razem m2 56,00
16.1 KNR 2-01 0129/10 Czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - rozbieranie piyt petnych o
powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
56 m2 56,00
razem m2 56,00
16.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosé 1km
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
56*0,15 m3 8,40
razem m3 8,40
17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6cm z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania
1913 m2 1.913,00
razem m2 1.913,00
18 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na grubos¢ do 4cm cm z wywozem materiatu, i
zabezpieczeniem do ponownego wbudowania
10962-323 m2 10.639,00
razem m2 10.639,00
19 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosei ok. 20cm z wywozem materiatu - jezdnie
1275 m2 1.275,00
razem m2 1.275,00
20 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z
rozbiorki
1463 m 1.463,00
razem m 1.463,00
21 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z tawami, oraz wywozem
1524 m 1.524,00
razem m 1.524,00
22 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce
cementowo-piaskowej z transportem materiatu z rozbiorki
166 m2 166,00
razem m2 166,00
22.1 KNNR 6 0805/08 Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej
166 m2 166,00
razem m2 166,00
22.2 KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na
odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
166*0,05 m3 8,30
razem m3 8,30
23 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych "trylinki" na podsypce cementowo-piaskowej z
transportem materiatu z rozbiorki
m2 196,00
24 D-01.02.04 KNR 2-31 0818/04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wraz z stupkami betonowymi i obrzezem,
wraz z transportem
140 m 140,00
razem m 140,00
25 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika wraz z betonowym cokotem, z wywozem materiatu z
rozbiorki
108 m 108,00
razem m 108,00
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25.1 KNKRB 6 0808/04 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kqtownika.
108 m 108,00
razem m 108,00
25.2 kalkulacja Rozebranie cokotu betonowego
indywidualna
108 m 108,00
razem m 108,00
25.3 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé lkm
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
108*0,2%0,8 m3 17,28
razem m3 17,28
26 D-01.02.04 KNNR 6 0808/08 Rozebranie stupkow do znakow z wywozem
20 szt 20,00
razem szt 20,00
27 D-01.02.04 KNNR 6 0702/08 Zdjecie pionowych znakoéw lub drogowskazow
30 szt 30,00
razem szt 30,00
28 D-01.02.04 Demontaz elementow kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie, kanaly), wraz z zasypaniem wykopow i
zageszczeniem
kpl. 1,00
28.1 KNR 4-05t1 0409/03 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1200mm i
glebokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie reczne)
2 kpl 2,00
razem kpl 2,00
28.2 KNR 4-05t1 0315/05 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 500mm
uszczelnionego zaprawg cementowq
136 m 136,00
razem m 136,00
28.3 KNR 4-05t1 0315/01 Demontaz Sciekow podchodnikowych PCV fil 50.
2%*3 m 6,00
razem m 6,00
284 KNR 4-05t1 0411/01 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z
osadnikiem i syfonem
7 kpl 7,00
razem kpl 7,00
28.5 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé lkm
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
7*1.5 m3 10,50
razem m3 10,50
29 D-01.02.04 Rozebranie przepustow z rur betonowych $rednicy 600mm wraz ze $ciankami czotowymi i tawami
betonowymi z wywozem materiatu z rozbiorki
szt. 1,00
30 D-01.02.04 Rozebranie przepustow z rur betonowych $rednicy 600mm wraz ze $ciankami czotowymi i tawami
betonowa z wywozem materiatu z rozbiorki
szt. 2,00
31 D-01.02.04 Rozebranie kanatu cieptowniczego (pomigdzy szkota a bursg) na odcinku jezdni z zaslepieniem kanatow i
rur, zasypaniem wykopu i zaggszczeniem
18 m 18,00
razem m 18,00
32 kalkulacja Demontaz wiaty przystankowe;j
indywidualna
1 szt 1,00
razem szt 1,00
33 kalkulacja Rozbiorka obiektu gospodarczego, wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
indywidualna
1 obiekt 1,00
razem | obiekt 1,00
34 D-01.02.04 KNNR 6 0808/01 Rozebranie porgezy ochronnych rurowych
12 m 12,00
razem m 12,00
2. ODWODNIENIE
35 D-03.01.03a | Wykonanie przepustu pod jezdnig z rur dwusciennych karbowanych z tworzywa $r. 600mm na fundamencie
z pospoiki
16.7 m 16,70
razem m 16,70
35.1 KNNR 6 0605/01 Lawy fundamentowe z pospotki przepustow pod zjazdami
16.7%0.36 m3 6,01
razem m3 6,01
35.2 cr. Ulozenie rur karbowanych sr.600mm
16.7 m 16,70
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razem m 16,70
35.3 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-I11
38 m3 38,00
razem m3 38,00
354 c.r. Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka)
38 m3 38,00
razem m3 38,00
35.5 KNNR 6 0302/05 Zabezpieczenie skarp, wlotu i wylotu przepustu kostkq kamienna niereguralng 9-11cm
na chudym betonie gr.10cm
9 m2 9,00
razem m2 9,00
35.6 KNR 9-11 0101/01 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaning wzmocniong na gruntach o
umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym-analogia
16.7%7.1 m2 118,57
razem m2 118,57
36 D-03.01.03a | Wykonanie 2 przepustow pod jezdnig z rur dwusciennych karbowanych z tworzywa ér. 400mm na
fundamencie z posp6tki -przepusty przy przejezdzie kolejowym (2x15,5m)
[2] 15,5 m 15,50
[3] 155 m 15,50
razem m 31,00
36.1 KNNR 6 0605/01 Lawy fundamentowe Zwirowe przepustow pod zjazdami
2%0.36*15.5 m3 11,16
razem m3 11,16
36.2 cr. Ulozenie rur karbowanych sr.400mm
2*]5.5 m 31,00
razem m 31,00
36.3 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o Scianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
2%].28*15.5 m3 39,68
razem m3 39,68
36.4 c.r. Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka)
39.68 m3 39,68
razem m3 39,68
36.5 KNNR 6 0302/05 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9-11cm na
podsypce cementowo-piaskowej
2*9 m2 18,00
razem m2 18,00
36.6 KNR 9-11 0101/01 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaning wzmocniong na gruntach o
umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym-analogia
2*%15.5*%8.6 m2 266,60
razem m2 266,60
37 D-03.04.01 Wykonanie studni chtonnych z kregdéw betonowych $r.1500 wys. 3m wraz z przykanalikami z PCW
$r.200mm i wpustami z studzienkami $cieckowymi betonowymi $r. 500mm (7 sztuk)
s 8 szt 8,00
razem szt 8,00
37.1 KNKRB 6 0603/05 Studnie chionne z kregow sr. 150cm, gleb. 2,0m (analogia)
8 szt 8,00
razem szt 8,00
37.2 KNKRB 6 0603/06 Studnie chtonne z kregow sr. 150cm -kazdy dalszy 1,0m gleb. (analogia)
8 szt 8,00
razem szt 8,00
37.3 KNNR 11 0505/03 Przykanaliki z rur PCW kielichowych o Srednicy nominalnej 200mm
6.5+6.5+5+5.5+6+5+5 m 39,50
razem m 39,50
374 KNR 2-18 0625/01 Studzienka sciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o srednicy 500mm z
osadnikiem i syfonem
7 szt 7,000
razem szt 7,000
38 D-03.02.01 Wykonanie odwodnien liniowych dt 82.3m (korytka z poliolefinu z rusztem zeliwnym, szer. 150mm), typ
cigzki, z wlaczeniem do istn. kanalizacji (studzienki kd). Korytka utozone na fawie betonowej C25/30
korytko przy zatoce autobusowej 82.3 m 82,30
razem m 82,30
38.1 KNK 2-06 0401/02 Eawy betonowe zwykle z oporem pod krawezniki
0.08*82.3 m3 6,58
0.08*12 m3 0,96
razem m3 7,54
38.2 kalkulacja Korytka z poliolefinu szer 150 mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym, utozone na lawie betonowej
indywidualna | C16/20
82.3 m 82,30
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12 m 12,00
razem m 94,30
38.3 kalkulacja Studzienka z poliolefinu szer 150 mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym, ulozone na tawie betonowej
indywidualna | C12/15
1 szt 1,00
razem szt 1,00
39 D-03.02.01 Wykonanie odwodnienia liniowego typu cigzkiego przy przejezdzie kolejowym. Korytka zintegrowane z
opaska, na fundamencie z betonu C30/37
m 12,00
D-02.00.01 3. ROBOTY ZIEMNE
40 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-II do glebokosci 3,0m z transportem urobku
A-B 1091.55 m3 1.092
C-D 6860,19 m3 6.860
A-B $ciezka 4912.22 m3 4912
razem m3 12.864
40.1 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do
1,0km
A-B  1091.55 m3 1.092
C-D 6860,19 m3 6.860
A-B Sciezka 4912.22 m3 4912
razem m3 12.864
40.2 KNR 2-01 0214/01 Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odleglosci transportu gruntu kategorii I-1l samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegltos¢ ponad
1km po terenie lub drogach gruntowych
A-B  1091.55 m3 1.092
C-D 6860,19 m3 6.860
A-B Sciezka 4912.22 m3 4912
razem m3 12.864
41 D-02.03.01 Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I,
A-B 2510.55 m3 2.511
C-D 353522 m3 3.535
A-B $ciezka  6213.31 m3 6.213
razem m3 12.259
41.1 KNNR 1 0202/07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kategorii I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
A-B 251055 m3 2.511
C-D 353522 m3 3.535
A-B Sciezka 6213.31 m3 6.213
razem m3 12.259
41.2 KNNR 1 0208/02 Naktady uzupetniajqce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad
1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
A-B 251055 m3 2.511
C-D 353522 m3 3.535
A-B Sciezka 6213.31 m3 6.213
razem m3 12.259
41.3 KNNR 1 0407/01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie
kategorii I-1l
A-B 251055 m3 2.511
C-D 353522 m3 3.535
A-B Sciezka 6213.31 m3 6.213
razem m3 12.259
41.4 c.r. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
A-B 251055 m3 2.511
C-D 353522 m3 3.535
A-B Sciezka 6213.31 m3 6.213
razem m3 12.259
42 D-06.04.01 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp,
340 m 340
razem m 340
42.1 KNKRB 6 1302/01 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé namutu 10cm
340 m 340
razem m 340
4. PODLOZE I PODBUDOWY
43 D-04.01.01 Koryta o glgbokosci 40cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem,
zaggszezeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
zjazdy kostka bet 568+138 m2 706,00
zjazdy i skrzyzow asf 536 m2 536,00
razem m2 1.242,00
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44 D-04.01.01 KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
poszerzenia 3120+1323+1757+443-(59%2%2) m2 6.407,00
zjazdy k. bet 706 m2 706,00
zjazdy asf 536 m2 536,00
zatoki autobus. i zabruki 417 m2 417,00
chodniki 1519 m2 1.519,00
chodniki wzmocnione 594 m2 594,00
Sciezki rowerowe kostka 731 m2 731,00
$ciezki rowerowe-konstr wzmocn. 178 m2 178,00
$ciezki rowerowe asf. odc C-D 2789 m2 2.789,00
opaski kamienne 301 m2 301,00
A-B $ciezka 3742 m2 3.742,00
razem m2 17.920,00
45 D-04.02.01 Warstwa odcinajgca z pospotki zaggszezana mechanicznie o grubosci po zageszcezeniu 15cm-§ciezki
rowerowe, chodniki, opaski, zjazdy
Sciezki asf, odc C-D 2486 m2 2.486,00
chodniki 1519 m2 1.519,00
opaski kamienne 301 m2 301,00
chodniki wzmocnione 594 m2 594,00
$ciezki rowerowe k. bet. 731 m2 731,00
$ciezki rowerowe-konstr. wzmocniona 178 m2 178,00
zjazdy k. bet 706 m2 706,00
zjazdy asf 536 m2 536,00
A-B Sciezka 2541 m2 2.541,00
razem m2 9.592,00
46 D-04.02.01 Warstwa odcinajaca z pospotki zaggszezana mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 40cm-poszerzenia,
remonty weglebne, zatoki i zabruki
poszerzenia i remonty wgiebne A-B - 1323 m2 1.323,00
poszerzenia+remonty wgtebne C-D 3120 m2 3.120,00
zatoki i zabruki 417 m2 417,00
razem m2 4.860,00
47 D-04.06.01b | Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 o grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm-poszerzenia i remonty
wglebne, nowa konstrukcja, zatoki i zabruki, zjazdy do lasu
poszerzenia i remonty wgiebne A-B - 1323 m2 1.323,00
poszerzenia+remonty wgtebne C-D 3120 m2 3.120,00
nowa konstrukcja:
A-B  33.5+56.5+32.5+1635 m2 1.757,50
C-D 443 m2 443,00
zatoki i zabruki 417 m2 417,00
zjazdy do lasu (wzmocnione) 137.5 m2 137,50
razem m2 7.198,00
48 D-04.04.00/D-04. | Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm-§ciezki asfaltowe, chodniki,
04.02b $ciezki z kostki betonowej, opaski
Sciezki asfode. C-D 2486 m2 2.486,00
chodniki 1519 m2 1.519,00
opaski kamienne 7/9cm 301 m2 301,00
$ciezki rowerowe z kostki grafitowej 731 m2 731,00
A-B Sciezka 2541 m2 2.541,00
razem m2 7.578,00
49 D-04.04.00/D-04. | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25¢m-zjazdy i chodniki
04.02b wzmocnione, skrzyzowania i zjazdy bitumiczne
chodniki wzmocnione 316.5 m2 316,50
skrzyzowania i zjazdy bitum. 536 m2 536,00
$ciezka rowerowa - konstrukcja wzmocniona 178 m2 178,00
zjazdy 568 m2 568,00
razem m2 1.598,50
50 D-04.07.01a | Podbudowa z AC 22 P grubos$ci 8cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
nowa konstrukcja
A-B 1757.5+327*%0.2 m2 1.822,90
C-D 443+790*%0.2 m2 601,00
razem m2 2.423,90
51 D-05.03.05b | Warstwa wyrownawcza/wigzaca AC16W wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
A-B  289.91%2.65 t 768,26
C-D 443.87*2.65 t 1.176,26
razem t 1.944,52
51.1 KNNR 6 1005/04 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
A-B 5739.12-1822.90 m2 3.916,22
C-D  7324-601 m2 6.723,00
razem m2 10.639,22
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51.2 KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni asfaltem
A-B  5739.12-1822.90 m2 3.916,22
C-D 7324-601 m2 6.723,00
razem m2 10.639,22
51.3 KNNR 6 0108/02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankq mineralno-asfaltowg standard I1
sposobem mechanicznym
A-B 289.91%2.65 t 768,26
C-D  443.87*2.65 t 1.176,26
razem t 1.944,52
52 D-05.03.05b | Warstwa wigzaca AC 16 W gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza-jezdnia (nowa konstr)
nowa konstrukcja
A-B  1757.5+327%0.1 m2 1.790,20
C-D 443+790*0.1 m2 522,00
razem m2 2.312,20
53 D-05.03.05b | Warstwa wigzaca AC 11 W gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza- zjazdy
zjazdy i skrzyzowania asf 536 m2 536,00
razem m2 536,00
54 D-05.03.05b | Warstwa wigzaca AC 11 W gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza-Sciezki bitumiczne
$ciezka C-D 2486 m2 2.486,00
A-B $ciezka 2541 m2 2.541,00
razem m2 5.027,00
5. NAWIERZCHNIE
55 D-05.03.01 KNNR 6 0302/04 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokoéci kostki 7/9cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
301 m2 301,00
razem m2 301,00
56 D-05.03.01 KNNR 6 0302/03 Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cm na podsypce
cementowo-piaskowej-zatoki autobusowe i zabruki
417 m2 417,00
razem m2 417,00
57 D-05.03.13a | KNR AT-03 0302/01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna SMA11
PMB 45/80-65 grubosci 4cm, wraz oczyszczeniem i skropieniem podtoza
A-B 5739.12 m2 5.739,12
C-D 7324 m2 7.324,00
razem m2 13.063,12
58 D-05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S grubosci 4cm wraz oczyszczeniem i skropieniem podioza- zjazdy i
skrzyzowania
skrzyzowania i zjazdy asf. 536 m2 536,00
razem m2 536,00
59 D-05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S grubosci 4cm wraz oczyszczeniem i skropieniem podtoza- $ciezki
bitumiczne
Sciezka odc. C-D 2486 m2 2.486,00
A-B $ciezka 2541 m2 2.541,00
razem m2 5.027,00
60 D05.03.26a Ulozenie geosiatki z wiokien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci na rozciaganie
120/120 kN/m
A-B 3320-(59%2%2) m2 3.084,00
C-D 3120 m2 3.120,00
razem m2 6.204,00
6. ELEMENTY ULIC
61 D-08.01.01b | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
2605 m 2.605,00
A-B éciezka 15 m 15,00
razem m 2.620,00
62 D-08.01.01b | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem tawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
3753.8 m 3.753,80
A-B $ciezka 5.2 m 5,20
razem m 3.759,00
63 D-08.01.02a | Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25¢m, z wykonaniem tawy betonowej o przekroju 0.083m2, na
podsypce cementowo-piaskowej
290 m 290,00
razem m 290,00
64 D-08.02.02 KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm - wykorzystanie materiatu z rozbiorki
1519 m2 1.519,00
razem m2 1.519,00
65 D-05.03.23a | KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej INTEGRACYJNE] ,grubosci
6cm, na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
37.6 m2 37,60
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razem m2 37,60
66 D-08.02.02 KNNR 6 0502/02 Sciezki rowerowe z kostki brukowej betonowej grafitowej bez faz grubosci 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm
731 m2 731,00
razem m2 731,00
67 D-08.02.02 KNNR 6 0502/03 Sciezki rowerowe z kostki brukowej betonowej grafitowej bez faz grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej wypehieniem spoin piaskiem-konstrukcja wzmocniona
178 m2 178,00
razem m2 178,00
68 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce , z wykonaniem fawy betonowej o przekroju
0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
3693 m 3.693,00
A-B $ciezka 1950 m 1.950,00
razem m 5.643,00
69 D-05.03.23 KNR 0-11r95 0325/01 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm
568-50 m2 518,00
razem m2 518,00
70 D-05.03.23 KNR 0-11r95 0325/01 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej dwuteowej grubosci 8cm
koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm- zjazdy do lasu
137.5 m2 137,50
razem m2 137,50
71 D-05.03.23 KNR 0-11r95 0325/01 Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm- materiat z rozbidrki
50 m2 50,00
razem m2 50,00
72 D-08.05.01 UtoZenie $ciekow z prefabrykowanych elementow betonowych grubosci 15¢m na tawie z betonu C12/15
gruboscei 15¢cm
207 m 207,00
razem m 207,00
7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
73 D-07.01.01 KNR AT-04 0204/01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych
za pomocg mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
573.1 m2 573,10
6 m2 6,00
razem m2 579,10
74 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/01 Zakup i przymocowanie tabliczek - folia 2
14 szt 14,00
2 szt 2,00
razem szt 16,00
75 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/02 Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych,
grupa wielkosci znaku mate - folia 2
60 szt 60,00
20 szt 20,00
razem szt 80,00
76 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/02 Zakup i przymocowanie lustra drogowego okragtego fi 700mm-analogia
szt 1,00
77 D-07.02.01 KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
53 szt 53,00
16 szt 16,00
lustro 1 szt 1,00
razem szt 70,00
78 D-07.06.02 KNR 2-31 0701/03 Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur o srednicy 60 i
38mm w rozstawie 1,5m
116+93 m 209,00
razem m 209,00
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
79 D-06.01.01/D-10. | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
10.01m
A-B  3194.04+1033.05 m2 4.227,09
C-D 1744+2622 m2 4.366,00
A-B $ciezka 1788.69+1540.43 m2 3.329,12
razem m2 11.922,21
79.1 KNNR 6 1301/07 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
A-B  3194.04+1033.05 m2 4.227,09
C-D 1744+2622 m2 4.366,00
A-B sciezka  1788.69+1540.43 m2 3.329,12
razem m2 11.922,21
79.2 KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
A-B  3194.04+1033.05 m2 4.227,09
C-D 1744+2622 m2 4.366,00
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A-B Sciezka  1788.69+1540.43 m2 3.329,12
razem m2 11.922,21
79.3 KNNR 1 0507/02 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnos$é=5)
A-B  3194.04+1033.05 m2 4.227,09
C-D  1744+2622 m2 4.366,00
A-B Sciezka  1788.69+1540.43 m2 3.329,12
razem m2 11.922,21
9. ROBOTY INNE
80 KNR 9-11 0101/01 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning wzmocniong na gruntach o
umiarkowanej no$nosci sposobem mechanicznym-analogia
jezdnie 1953 m2 1.953,00
Sciezka rowerowa 1664 m2 1.664,00
razem m2 3.617,00
81 Budowa ogrodzenia na cokole betonowym przy Zespole Szkot
260 m 260,00
razem m 260,00
81.1 KNNR-W 2 1602/03 Ogrodzenie z siatki wysokosci do 2,0m w ramach na stupkach stalowych o
rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokotow
260 m 260,00
razem m 260,00
81.2 KNNR-W 2 1601/02 Cokoly betonowe o wymiarach 0,20x0,30m, o wymiarach fundamentu 0,20x0,80m
260 m 260,00
razem m 260,00
81.3 KNNR-W 2 1601/04 Dodatek lub potrgcenie za kazde 10cm roznicy wysokosci cokotu lub fundamentu
betonowego
(Krotnosé= 4)
260 m 260,00
razem m 260,00
82 kalkulacja Przestawienie elementow matej architektury (skrzynki pocztowe, tablice informacyjne, fawki, stoty do
indywidualna | ping-ponga, bramki)
10 szt 10,00
razem szt 10,00
83 kalkulacja Zakup i montaz wiaty przystankowej
indywidualna
2 szt 2,00
razem szt 2,00
84 KD-01 Wymiana kanatu deszczowego z PCV 500mm, wraz z 3 studniami rewizyjnymi betonowymi 1200mm
136 m 136,00
razem m 136,00
84.1 KNR-W 2-18 0408/07 Kanaly z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 500mm lgczone na weisk
136 m 136,000
razem m 136,000
84.2 KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o Srednicy 1200mm i
glebokosci 3m
3 szt 3,000
razem szt 3,000
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie | km 3,30
rowninnym
2 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie | km 3,30
réwninnym-dokumentacja powykonacza
1.2. Usunigcie drzew
3 D-01.02.01/D- | Wycigcie drzew o $rednicy 26-35cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtosé szt 60,00
01.02.01a | do Skm w miejsce wybrane przez zamawiajacego oraz gatezi
3.1 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 26-35¢m szt 60,000
3.2 Wywozenie galezi na odlegltosé 2km mp 25,20
3.3 Wywozenie dluzyc na odlegltosé 2km mp 14,40
3.4 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad mp 14,40
pierwsze 2km
4 D-01.02.01/D- | Karczowanie pni o $rednicy 26-35¢m z wywozem karpiny (wraz z szt 210,00
01.02.01a | karczowaniem drzew na terenach polesnych), zasypaniem dotow
4.1 Karczowanie pni o Srednicy 26-35c¢m koparkq podsiebierng w gruntach o | szt 210,000
normalnej wilgotnosci kategorii I-11
4.2 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km mp 31,50
5 D-01.02.01/D- | Wycigcie drzew o $rednicy 36-45cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtosé szt 14,00
01.02.01a | do Skm w miejsce wybrane przez zamawiajacego oraz gatezi
5.1 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 36-45¢m szt 14,000
5.2 Wywozenie galezi na odlegltosé 2km mp 10,78
5.3 Wywozenie dluzyc na odlegtosé 2km mp 4,20
5.4 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad mp 4,20
pierwsze 2km
6 D-01.02.01/D- | Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm z wywozem karpiny, zasypaniem szt 164,00
01.02.01a | dotow
6.1 Karczowanie pni o Srednicy 36-45c¢m koparkq podsiebierng w gruntach o | szt 164,000
normalnej wilgotnosci kategorii I-11
6.2 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km mp 45,92
7 D-01.02.01/D- | Wycigcie drzew o $rednicy 56-65cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegtosé szt 2,00
01.02.01a | do Skm w miejsce wybrane przez zamawiajacego oraz gatezi
7.1 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 56-65¢m szt 2,000
7.2 Wywozenie galezi na odlegltosé 2km mp 3,90
7.3 Wywozenie dluzyc na odlegltosé 2km mp 1,16
7.4 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad mp 1,16
pierwsze 2km
8 D-01.02.01/D- | Karczowanie pni o $rednicy 56-65¢m z wywozem karpiny, zasypaniem szt 2,00
01.02.01a | dotow
8.1 Karczowanie pni o Srednicy 56-65c¢m koparkq podsiebierng w gruntach o | szt 2,000
normalnej wilgotnosci kategorii I1I-1V
8.2 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km mp 1,30
9 D-01.02.01/D- | Wycigcie drzew o $rednicy 76-100cm wraz z wywozem dhuzyc na odlegtodé | szt 4,00
01.02.01a | do 5km w miejsce wybrane przez zamawiajacego oraz gatezi
9.1 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 66-75¢m szt 4,000
9.2 Wywozenie galezi na odlegltosé 2km mp 11,84
9.3 Wywozenie dluzyc na odlegltosé 2km mp 5,16
9.4 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu diuzyc ponad mp 11,84
pierwsze 2km
10 D-01.02.01/D- | Karczowanie pni o $rednicy 76-100cm z wywozem karpiny, zasypaniem szt 4,00
01.02.01a | dotow
10.1 Karczowanie pni o Srednicy 76-100cm koparkg podsiebierng w gruntach szt 4,000
o normalnej wilgotnosci kategorii II-1V
10.2 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 2km mp 4,08
11 D-01.02.01/D- | Karczowanie krzakow i podszycia, ggstych, wraz z wywozem $cinki w ha 0,15
01.02.01a | miejsce wybrane przez Wykonawce
11.1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% ha 0,150
powierzchni
11.2 Wywozenie galezi na odlegltosé 2km mp 64,350
1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny
12 D-01.02.02 | Usunigcie warstwy humusu i darniny grubo$ci 30cm, z wywozem nadmiaru | m2 14.200,60
na odktad
1.4. Roboty rozbiérkowe
13 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ttucznia grubosci 20cm z wywozem materiatu z m2 60,00
rozbiorki
14 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego z wywozem materiatu z m2 10,00
rozbiorki
15 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12cm z wywozem materiatu z m2 22,00
rozbiorki
15.1 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2 22,00
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15.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegltos¢ | m3 2,64
1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
16 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych grubosei 12cm z wywozem m2 56,00
materiatu z rozbiorki
16.1 Czasowe drogi kolowe i place z plyt Zelbetowych - rozbieranie plyt m2 56,00
petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
16.2 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegltos¢ | m3 8,40
1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
17 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6¢cm z m2 1.913,00
zabezpieczeniem do ponownego wbudowania
18 D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na grubo$¢ do 4cm | m2 10.639,00
cm z wywozem materiatu, i zabezpieczeniem do ponownego wbudowania
19 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci ok. 20cm | m2 1.275,00
z wywozem materiatu - jezdnie
20 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce m 1.463,00
cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
21 D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej m 1.524,00
wraz z tawami, oraz wywozem
22 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach m2 166,00
35x35x5¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z transportem materiatu z
rozbiorki
22.1 Rozebranie nawierzchni chodnikow z plyt betonowych o wymiarach m2 166,00
35x35x5¢m na podsypce cementowo-piaskowej
22.2 Transport pozyskanego materialu z terenu rozbiorki samochodem m3 8,30
cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
23 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych "trylinki" na podsypce m2 196,00
cementowo-piaskowej z transportem materiatu z rozbiorki
24 D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wraz z stupkami betonowymi i m 140,00
obrzezem, wraz z transportem
25 D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownika wraz z betonowym m 108,00
cokotem, z wywozem materiatu z rozbiorki
25.1 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kqtownika. m 108,00
25.2 kalkulacja | Rozebranie cokotu betonowego m 108,00
indywidualna
25.3 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegltos¢ | m3 17,28
1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
26 D-01.02.04 | Rozebranie stupkow do znakow z wywozem szt 20,00
27 D-01.02.04 | Zdjgcie pionowych znakéw lub drogowskazow szt 30,00
28 D-01.02.04 | Demontaz elementow kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie, kanaty), kpl. 1,00
wraz z zasypaniem wykopow i zaggszczeniem
28.1 Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1200mm | kpl 2,00
i glebokosci 3m w gotowym wykopie (Wydobycie reczne)
28.2 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej m 136,00
500mm uszczelnionego zaprawg cementowq
28.3 Demontaz $ciekow podchodnikowych PCV il 50. m 6,00
284 Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o Srednicy kpl 7,00
500mm z osadnikiem i syfonem
28.5 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegltos¢ | m3 10,50
1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
29 D-01.02.04 | Rozebranie przepustow z rur betonowych srednicy 600mm wraz ze szt. 1,00
$ciankami czotowymi i tawami betonowymi z wywozem materiatu z
rozbiorki
30 D-01.02.04 | Rozebranie przepustow z rur betonowych srednicy 600mm wraz ze szt. 2,00
$ciankami czotowymi i tawami betonowg z wywozem materiatu z rozbiorki
31 D-01.02.04 | Rozebranie kanatu cieplowniczego (pomigdzy szkota a bursa) na odcinku m 18,00
jezdni z zaslepieniem kanatow i rur, zasypaniem wykopu i zaggszczeniem
32 kalkulacja | Demontaz wiaty przystankowe;j szt 1,00
indywidualna
33 kalkulacja | Rozbidrka obiektu gospodarczego, wraz z wywozem materiatu z rozbiorki | obiekt 1,00
indywidualna
34 D-01.02.04 | Rozebranie por¢czy ochronnych rurowych m 12,00
2. ODWODNIENIE
35 D-03.01.03a | Wykonanie przepustu pod jezdnig z rur dwusciennych karbowanych z m 16,70
tworzywa $r. 600mm na fundamencie z pospotki
35.1 Lawy fundamentowe z pospotki przepustow pod zjazdami m3 6,01
35.2 Ulozenie rur karbowanych sr.600mm m 16,70
35.3 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosci m3 38,00
0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-11
354 Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka) m3 38,00
355 Zabezpieczenie skarp, wlotu i wylotu przepustu kostkg kamienna m2 9,00
niereguralng 9-11cm na chudym betonie gr.10cm
35.6 Wzmacnianie podloza gruntowego geotkaning wzmocniong na gruntach o| m2 118,57

umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym-analogia
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36 D-03.01.03a | Wykonanie 2 przepustow pod jezdnig z rur dwusciennych karbowanych z m 31,00
tworzywa $r. 400mm na fundamencie z pospotki -przepusty przy przejezdzie
kolejowym (2x15,5m)
36.1 Lawy fundamentowe zZwirowe przepustow pod zjazdami m3 11,16
36.2 Ulozenie rur karbowanych sr.400mm m 31,00
36.3 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1I o Scianach m3 39,68
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
36.4 Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka) m3 39,68
36.5 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9-11cm | m2 18,00
na podsypce cementowo-piaskowej
36.6 Wzmacnianie podloza gruntowego geotkaning wzmocniong na gruntach o| m2 266,60
umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym-analogia
37 D-03.04.01 | Wykonanie studni chtonnych z kregéw betonowych ér.1500 wys. 3m wrazz | szt 8,00
przykanalikami z PCW $§r.200mm i wpustami z studzienkami §ciekowymi
betonowymi $r. 500mm (7 sztuk)
37.1 Studnie chlonne z kregow sr. 150cm, glgb. 2,0m (analogia) szt 8,00
37.2 Studnie chlonne z kregow sr. 150cm -kazdy dalszy 1,0m gleb. (analogia) szt 8,00
37.3 Przykanaliki z rur PCW kielichowych o srednicy nominalnej 200mm m 39,50
374 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o Srednicy szt 7,000
500mm z osadnikiem i syfonem
38 D-03.02.01 | Wykonanie odwodnien liniowych dt 82.3m (korytka z poliolefinu z rusztem m 82,30
zeliwnym, szer. 150mm), typ cigzki, z wlaczeniem do istn. kanalizacji
(studzienki kd). Korytka utozone na tawie betonowej C25/30
38.1 Lawy betonowe zwykie z oporem pod krawezniki m3 7,54
38.2 kalkulacja | Korytka z poliolefinu szer 150 mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym, m 94,30
indywidualna | ufozone na lawie betonowej C16/20
38.3 kalkulacja | Studzienka z poliolefinu szer 150 mm, z rusztem zeliwnym szczelinowym, szt 1,00
indywidualna | ufozone na lawie betonowej C12/15
39 D-03.02.01 | Wykonanie odwodnienia liniowego typu cigzkiego przy przejezdzie m 12,00
kolejowym. Korytka zintegrowane z opaska, na fundamencie z betonu
C30/37
D-02.00.01 |3.ROBOTY ZIEMNE
40 D-02.01.01 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-II do gtebokosci m3 12.864
3,0m z transportem urobku
40.1 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1I wykonywane koparkami m3 12.864
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglos¢ do 1,0km
40.2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete m3 12.864
0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii I-1I samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odleglosc¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
41 D-02.03.01 | Wykonanie nasypéw wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I, | m3 12.259
41.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci m3 12.259
Hzki 0,60m3 w gruncie kategorii I z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ 1km
41.2 Naktady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 12.259
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej
41.3 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w | m3 12.259
gruncie kategorii I-11
41.4 Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek m3 12.259
42 D-06.04.01 | Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, m 340
42.1 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu 10cm | m 340
4. PODLOZE I PODBUDOWY
43 D-04.01.01 | Koryta o gigbokosci 40cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii m2 1.242,00
1I-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce
wybrane przez Wykonawce
44 D-04.01.01 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 17.920,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
45 D-04.02.01 | Warstwa odcinajaca z pospotki zaggszczana mechanicznie o grubosci po m2 9.592,00
zageszczeniu 15cm-§ciezki rowerowe, chodniki, opaski, zjazdy
46 D-04.02.01 | Warstwa odcinajaca z pospotki zaggszczana mechanicznie o grubosci po m2 4.860,00
zageszczeniu 40cm-poszerzenia, remonty wglebne, zatoki i zabruki
47 D-04.06.01b | Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 o grubosci warstwy po m2 7.198,00
zageszczeniu 20cm-poszerzenia i remonty wglebne, nowa konstrukcja,
zatoki i zabruki, zjazdy do lasu
48 D-04.04.00/D- | Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu m2 7.578,00
04.04.02b | 15cm-$ciezki asfaltowe, chodniki, $ciezki z kostki betonowej, opaski
49 D-04.04.00/D- | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 1.598,50
04.04.02b | zaggszezeniu 25cm-zjazdy i chodniki wzmocnione, skrzyzowania i zjazdy
bitumiczne
50 D-04.07.01a | Podbudowa z AC 22 P grubos$ci 8cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem m2 2.423,90

podtoza
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51 D-05.03.05b | Warstwa wyrownawcza/wigzaca AC16W wraz z oczyszczeniem i t 1.944,52
skropieniem podtoza
51.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 10.639,22
51.2 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 10.639,22
51.3 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg t 1.944,52
standard Il sposobem mechanicznym
52 D-05.03.05b | Warstwa wigzaca AC 16 W gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem m2 2.312,20
podtoza-jezdnia (nowa konstr)
53 D-05.03.05b | Warstwa wigzagca AC 11 W gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem m2 536,00
podtoza- zjazdy
54 D-05.03.05b | Warstwa wigzagca AC 11 W gr. 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem m2 5.027,00
podtoza-$ciezki bitumiczne
5. NAWIERZCHNIE
55 D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci kostki 7/9cm na podsypce m2 301,00
cementowo-piaskowe;j
56 D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cmna| m2 417,00
podsypce cementowo-piaskowej-zatoki autobusowe i zabruki
57 D-05.03.13a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna m2 13.063,12
SMA11 PMB 45/80-65 grubosci 4cm, wraz oczyszczeniem i skropieniem
podtoza
58 D-05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S grubosci 4cm wraz oczyszczeniem | m2 536,00
i skropieniem podtoza- zjazdy i skrzyzowania
59 D-05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S grubosci 4cm wraz oczyszczeniem | m2 5.027,00
i skropieniem podtoza- $ciezki bitumiczne
60 D05.03.26a | Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem o m2 6.204,00
wytrzymatosci na rozcigganie 120/120 kN/m
6. ELEMENTY ULIC
61 D-08.01.01b | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem m 2.620,00
tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
62 D-08.01.01b | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem m 3.759,00
tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
63 D-08.01.02a | Krawezniki kamienne o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem tawy m 290,00
betonowej o przekroju 0.083m2, na podsypce cementowo-piaskowej
64 D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubo$ci 6¢cm na podsypce m2 1.519,00
cementowo-piaskowej grubosci 5cm - wykorzystanie materiatu z rozbiorki
65 D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej INTEGRACYJINE] m2 37,60
,grubosci 6¢m, na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
piaskiem
66 D-08.02.02 | Sciezki rowerowe z kostki brukowej betonowej grafitowej bez faz grubosci m2 731,00
6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm
67 D-08.02.02 | Sciezki rowerowe z kostki brukowej betonowej grafitowej bez faz grubosci m2 178,00
8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypehieniem spoin
piaskiem-konstrukcja wzmocniona
68 D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce , z wykonaniem tawy m 5.643,00
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
69 D-05.03.23 | Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm m2 518,00
koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosei Scm
70 D-05.03.23 | Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej dwuteowej m2 137,50
grubosci 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci Scm- zjazdy do lasu
71 D-05.03.23 | Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm m2 50,00
koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm-
materiat z rozbiorki
72 D-08.05.01 | Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych grubosci m 207,00
15¢cm na tawie z betonu C12/15 grubosei 15cm
7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
73 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni m2 579,10
bitumicznych za pomocg mas chemoutwardzalnych, wykonywane
mechanicznie
74 D-07.02.01 | Zakup i przymocowanie tabliczek - folia 2 szt 16,00
75 D-07.02.01 | Zakup i przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 80,00
informacyjnych, grupa wielko$ci znaku mate - folia 2
76 D-07.02.01 | Zakup i przymocowanie lustra drogowego okragtego fi 700mm-analogia szt 1,00
77 D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 70,00
78 D-07.06.02 | Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem na stupkach z rur o m 209,00
$rednicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
79 D-06.01.01/D- | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosé¢i humusu 10 cm - humus m2 11.922,21
10.10.0lm | pozyskany na budowie
79.1 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia m2 11.922,21
79.2 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosSci warstwy humusu S5cm m2 11.922,21
79.3 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z m2 11.922,21

obsianiem
(Krotnos$é=5)
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9. ROBOTY INNE
80 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning wzmocniong na gruntach o m2 3.617,00
umiarkowanej no$nosci sposobem mechanicznym-analogia
81 Budowa ogrodzenia na cokole betonowym przy Zespole Szkot m 260,00
81.1 Ogrodzenie z siatki wysokosci do 2,0m w ramach na stupkach stalowycho| m 260,00
rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokotow
81.2 Cokoly betonowe o wymiarach 0,20x0,30m, o wymiarach fundamentu m 260,00
0,20x0,80m
81.3 Dodatek lub potrgcenie za kazde 10cm roznicy wysokosci cokotu lub m 260,00
fundamentu betonowego
(Krotnos$é= 4)
82 kalkulacja | Przestawienie elementow matej architektury (skrzynki pocztowe, tablice szt 10,00
indywidualna | informacyjne, fawki, stoty do ping-ponga, bramki)
83 kalkulacja | Zakup i montaz wiaty przystankowe;j szt 2,00
indywidualna
84 KD-01 Wymiana kanatu deszczowego z PCV 500mm, wraz z 3 studniami m 136,00
rewizyjnymi betonowymi 1200mm
84.1 Kanaly z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 500mm {gczone na weisk m 136,000
84.2 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o Srednicy szt 3,000

1200mm i glebokosci 3m
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Nr

Opis robot

Wartos¢

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe

1.2. Usunigcie drzew

1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny

1.4. Roboty rozbiorkowe

2. ODWODNIENIE

3. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

4. PODLOZE I PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIE

6. ELEMENTY ULIC

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

9. ROBOTY INNE

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




