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UZGODNIENIE NR 47 /2014

Gminny Zaklad Uslug Komunalnych w Jablowie ul. Szkolna 3
uzgadnia przedlozony Projekt Rozbudowy drogi gminnej 213039G
Janowo-Owidz z nast¢epujacymi uwagamis:

UWAGI :

1. W miejscach kolizji z istniejacymi mediami oraz na przej$ciach pod
wjazdami na przewodach wodociagowych zalozy¢ rury ochronne, gdy
nie sg zachowane odleglosci normatywne.

2. Nalezy przebudowac¢ istniejace hydranty znajdujace si¢ na trasie w/w
drogi. '

3. Przed rozpoczeciem i zakonczeniem budowy powiadomié pisemnie
G Z U K w Jablowie.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty wydania tj. 16.07.2016r.

INZYNIER

Utrzykhania Ruchu
Stawen {fm‘r_rk{s
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Orange Polska Przcownia Projektowa ELBI
Hurt Angelika Elas-Binczyk
Dostarczanie | Serwis Ustug ul. 1-go Maja 12/20

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Clsztyn 75-800 Koszalin

Adres do korespondencii:
adres do korenspondencji : ul.Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 05 czerwiec 2014r.

Numer pisma:  30252/TODDROU/P/2014
Temat: techniczne warunki na przebudowsg i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnasj w zwiazku z rozbudowa drogi gminnej nr
213039G Janowo-Owidz.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2014 dotyczace projektowans] rozbudowy drogi gminngj nr 231039G
Janowo-Owidz informujemy, ze projektowana inwestycia koliduje z istniejgca doziemna siecig teletechniczng
eksploatowang przez Orange Polska. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad
projekt i wykonac przebudowe | zabezpieczenie istnigjgocych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizig
z projektowang inwestycia, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen | skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

i, Wykona¢ przebudowe, poza obreb kolizji;

e Rys. 22
Km 1+020 kabel XzZTKMXw 5x4x0,5/058
e Rys. 2.3

Km 0+020 szafa i studnia PSS

Km 0+040 przetozy¢ kabel poza kraweznik

Km 0+100 przetozyc kabel poza kraweznik

Km 0+350 przetozyc kabel poza zatoke autobudowsg

Km 0+400 kabsl Xz2TKMXpw 25x4x0,6/23-27

e Rys 2.5

Km 114200 studnia SK-2 z kanalizacja 1-otw. i kablami: OKA 26615; OKO 21541‘; OKO 21541A; XzZTKMXw
50x4x0,6/71; 50x4x0,8/72; 50x4x0,56/10-19; XZTKMXpw 50x4x0,6/88

2. Na zataczonym planie sytuacyjnym istnigjace kable zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa oraz
zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi by¢ realizowans zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

a, Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 |
powigzanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci —

Orange Polska Spotka Akcy]na 2 siedziba i adresam w Warszawis [02-328) przy Al Jarozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przadsiebicroéw prowadzonego o I:I'LEZ S=d Rejonowy dla m.st. Warszawy
Al Wydziat podarezy Hraj Rejastry pod numeram COO0DD10681: REGCON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w caloscl Rapl Wy £l 3.937.072.437 Hotych.
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kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w tgcznosci;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronna
gruboscienng przez calg szerokosc jezdni;

Przebudowywang sied nalezy projektowad na terenie, ktdry jest wiasnoscia gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takie] mozliwoscl | sied¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jg] konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest
rédwniez do pokrycia jg| kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obciazaty Inwestora;

Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmictowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjne] doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodniong] i zaakceptowaneg] przez ZUDP
dokumentacjl projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czegsci telekomunikacyjne], zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn w Gdarisku, ul,
Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk.

Opracowany projekt powinien zawieraC szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegolnienie ilosci | rodzaju urzadzerd kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacia projekiowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych oraz dane
dotyczace kanalizacii, kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn przy ul. Grunwaldzkie] 110, 80-244 Gdarisk
(sprawe prowadzi Piotr Peda tel. 58 682 22 01). Przekazane dane nie zwalnigja projektanta od dokonania
wizji lokalnegj w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjne] kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji OPL pod budoweg planowane] sieci
nalezy wystapic do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycii i
dokonania odpowiednich ustalern (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dotgczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié¢ w opracowangj dokumentaci.
Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen telstechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy;
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Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane dogwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 55010 Q0), kidra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wltasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Sprint S.A. w Olsziynie, QOddziat w Gdansku (ul. Budowlanych B4E,
80-298 Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesigey
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] siecl
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od nig] z winy tego wykonawcy,

Dla prac polegajacych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telekomunikacyjinych nalezy powolac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dnlowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzorow i odbiordw koricowych araz cennik
tych uslug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez
zgtoszenia jest naruszeniem wiasnoscl OPL i bedzie zglaszane organom sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

QOrange Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury 2-Gdynia

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdarisk

tel, 58 6233131,

e-mail irenausz.nowicki@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci dwiattowodowsj pismo nalezy kierowac dodatkowo
na adres :

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
Al. M. J. Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

tel, 805252554, fax 895252244

email: SIPU_NR_infrastruktura OLSZTYN.HurtTP2@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:
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e informacje o wykonawcy robét

» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robot,

* jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projekiowania.

Opifaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawicisla OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele OPL Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i
Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne
odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbloru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.
87
Aréé iusz Ellwardt

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn

Zatacznik:

1. Plan zagospodarowania terenu



Energa

opera tor
Numer P/14/014550 Miejscowos$¢ Starogard Gdariski |Data 16-04-2014
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie drogowe ( zmiana mocy przytaczeniowej do WP 13/R34/06773 )
Adres (Nr dziatki): Owidz
gm. Starogard Gdanski , dziatka numer 149, 202/1

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 26 kW (zwiekszenie mocy o: 13.5 kW)

Miejsce przytaczenia;

GPZ - Starogard [07200]

Linia 15 kV KOLINCZ [07200-25-600300]

Stacja SN/nn Owidz Internat [60974]

Obiekt Stacja SN/nN [SN] Owidz Internat [60974]
a Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy:
6, Rodzaj przytacza: kablowe
1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowa nr T-60974 przystosowa¢ do wyprowadzenia oddzielnego

obwodu nN ( w trakcie realizacji do WP 13/R34/06773 )
7.1.3. Urzadzenia nn:

Od stacji T-60974 wybudowac przytacze kablowe YAKXS 4x120 do ztacza KRSN-P1 usytuowanego przy stacji

transformatorowej wiw, ( w trakcie realizacji do WP 13/R34/06773 )
7.1.4.  WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca wzgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:




Energa
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ztacze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowe] 15/0,4 kV;
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowane w
czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

9.3.  Sposob pomiaru; bezposredni
94. Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

896.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegdlnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

¢}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Starogard
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
14 Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] *| Prad rozruchu [A]

12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
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12.3.

12.4.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej;( w trakcie realizacji do WP 13/R34/06773 )

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projeki umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw,

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przyltaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- PO zawarciu umowy o éwiadc';‘{enie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowej.<

Niniejsze owiadczenie jest oé;ln.riadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budpyiane:
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Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOCR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
ul. Peplifiska 24, 83-200 Starogard Gdariski
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Kontakt:

Tel/fax.: (94) 717-35-67
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www.elbiprojekt.pl

Koszalin, 11 czerwca 2014r.

TECHNIKUM IM. GEN. JOZEFA HALLERA

OWIDZ , UL.SZKOLNA 6
83-211 JABLOWO

Zadanie pn. , Rozbudowa drogi gminnej 213039G Janowo-Owidz"

Dziatajgc w imieniu Inwestora - Gminy Starogard Gdanski,

zwracamy sie z prosha

o zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji jak w temacie,

w zakresie zlokalizowanych w pasie drogowym sieci cieptowniczych.

Z powazaniem

Angelika Elas-Bipczyk
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Technikum im. gen. Jozefa Hallera
i \ Owidz, ul. Szkolna 6, 83-211 Jablowo, wojewddztwo pomorskie
tel.58 56-248-25, fax 58 56-248-25, e-mail: sekretariat@technikumowidz.pl
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Pracownia Projektowa ,,ELBI”

Angelika Elas-Biniczyk

Dyrektor Technikum im. gen. Jézefa Hallera w Owidzu informuje, ze sie¢

cieplownicza zlokalizowana w pasie drogowym dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi
gminnej 213039G Janowo — Owidz” jest nieczynna.
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