projekt budowlano-wykonawozy praebudawy linil elektroenergetycznej ni 0,4 kV

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1.URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE - STAN ISTNIEJACY

Istniejaca linia napowietrzna AsXSn 4x95+AsXSn 2x25mm’ zasilana ze stacji T-60007
~Rywald”.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii napowietrznej celem usuniecia kolizji z
projektowana droga.

2.2. PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ nN 04kV (obwod 100)

Istniejacy odcinek linii napowietrznej nN 0,4kV AsXSn 4x95+AsXSn 2x25 od stupa 105/N do
109/RPK przebudowaé poprzez przestawienie istniejacych shupow 106/P, 107/RPK, 108/P zgodnie
zrys.nr .
Istniejace przytacza napowietrzne AsXSn 4x16 do dz. nr 84, 85, 86 wymienié¢ na nowe.
[stniejaca oprawe o$wietlenia ulicznego i szafke o$wietleniowa przelozy¢ na przemieszczony stup.
Dhugosc catkowita przewodow przytaczy napowietrznych:

AsXSn 4x16mm’ — 0,041km

2.3. OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA nN

Sie¢ nN jest wykonana w uktadzie TN-C.

Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania zgodnie z N SEP-E-001 z zastosowaniem bezpiecznikow topikowych.

Dodatkowej ochronie podlegaja wszystkie czgdci przewodzace dostgpne i obce mogace
znalez¢ sig¢ pod napigciem w warunkach zaktoceniowych.

Skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono w czgsei obliczeniowej,
co nalezy potwierdzi¢ pomiarem powykonawczym.

Wartos¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiaru.
Uwaga! Obwody odbiorcze nie sa przedmiotem niniejszego opracowania.

2.4, UWAGI KONCOWE

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi przepisami, normami
1,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™ ¢z. V.

- Zleci¢ wlhasciwe] jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia i inwentaryzacji
projektowanych linii kablowych.

- Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;j.

- Ustoje stupdéw linii napowietrznej nN podlegaja odbiorowi etapowemu ENERGA-OPERATOR
S.A.

- Uwzglednié¢ w trakcie robot uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

- Po zakonezeniu prac calos¢ zglosic¢ do odbioru koncowego.

- Do odbioru koncowego dotaczy¢ komplet dokumentéw powykonawezych zgodnych ze
,,Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku” i
»Wytyeznymi do projektowania Oddziatu w Gdanskuy™

- Na budowie stosowa¢ materialy i urzadzenia spetniajace wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.

2.5. ZALACZNIKI:

2.5.1. Uprawnienia projektowe autora projektu
2.5.2. Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego
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