projekt budowlano-wykonawczy przebudowy linii elektroenergetyczne ni 0,4 kv

1. PODSTAWA, ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem
- warunki usuniecia kolizji wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku:
+ R/14/036067
- warunki usuniecia kolizji wydane przez ENERGA Os$wietlenia Sp. z 0.0.:
+ EO0S-4569/RDRU-4-PKA/2014
- uzgodnienia branzowe i z zainteresowanymi instytucjami (osobami)
- mapa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu (istniejacym i projektowanym)
- wizje lokalne w terenie z inwentaryzacja urzadzen
- Polska Norma PN-IEC 60364 (2000): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbior
norm.
- Polska Norma PN-E-05100-1: Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i budowa.
- Norma N  SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.
- Ustawa: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2006.156.1118)
»Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” (z dnia 05.09.2012r.)

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA:

- Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV na odcinku o dtugosci
1=0,196km
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