projekt budowlano-wykonawezy przebudowy linif elektroenergetyczneg) nN 0,4 &V

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku Dz.U. nr
120 .,.. w sprawie informacyi dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™ ponizej wymieniono informacje dotyczace zagrozen, ktére
moga wystagpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa zewngtrznych
urzadzen energetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji z projektowang droga w migjscowosci
Rywald, gmina Starogard Gdanski.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
‘kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektow ™
a) przebudowa odcinka linii napowietrznej nN 0,4kV

Kolejnos¢ realizacji poszezegolnych obiektow moze odbywac si¢ réwnoczesnie co wynika z
przyjetej technologii 1 dostaw materiatow.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — .wykaz istniejgcych obiektow budowlanych’:

— linia elektroenergetyczna napowietrzna zasilana ze stacji T-60007

— droga gminna

— kanalizacja

— linia telekomunikacyjna
3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub

terenu, kidre mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”™:

— demontaz, montaz i stawianie shupow z uzyciem dzwigu

- wykopy pod stupy

— prace w poblizu czynnych instalacji nN 0,4 kV

— prace zwiazane z podlaczaniem i budowa instalacji urzadzen elektroenergetycznych
4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia - |, wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgeyeh podezas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia™:

Skala

Rodzaj zagrozenia | Migjsce Czas wystepowania
wysoka Porazenie pradem do 1kV | shupy linii napowietrznej Podtaczanie przewodow
S Pracesisibisn Stup linia napowietrzna nN Podczas demontazu i

2 prey e 0,4kV montazu shupow
Upadek z wysokosci Stup linia napowietrzna nN  Podlaczanie przewodow
wysoka ) o .
powyzej Sm 0.4kV na shupie
_ Uderzenie upadajacym Shup linii napowietrznej nN  Podlaczanie przewodow na
wysoka T ¥ :
przedmiotem 0.4kV stupie
weysoka Przysypanie 0501:: | Stup linii napowietrznej nN Montaz plyt ustojowych
prowadzacych prace ziemne 0.4kV
niska Potracenie samochodem Droga gminna Prace w poblizu drogi

5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”:

— Wszyscy pracownicy powinni by¢ =zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robot budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-
Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdzial  6-Instalacje 1 urzgdzenia
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