projekt budowlano-wykonawczy preebudowy inil elektroenergetyczngl nN 0,4 kV

elektroenergetyczne, rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 10-Roboty ziemne.

Roboty zwiazana z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji
clektroenergetycznych moga byé wykonywane wyltacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujace te prace powinni przez

dopuszczajgcego 1 kierujgcego zespolem pracownikow zostaé zapoznani ze sposobem

wykonywania robat.

przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostaé przeszkoleni na
poszczegolnych stanowiskach pracy

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieplowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno byé poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegltosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

z uwagi na montaz urzadzen za pomocag dzwigu nalezy udzieli¢ instruktazu ze
wskazaniem, Ze przemieszczanie si¢ pod transportowanymi przez dzwig materialami jest
zabronione

pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgeym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie”:

podtgczenie przewodéw nN 0,4 kV na stupach odbywa¢ sie bedzie w stanie
beznapieciowym. Miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob

okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni, przez

dopuszczajacego 1 kierujgcego zespotem pracownikow, zostaé zapoznani ze sposobem
przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz z
omowieniem w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

nalezy dokonaé¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow pod shupy, stawianie stupow),
prace beda odbywac si¢ na terenie prywatnych posesji, drogi gminnej i powiatowe;j

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzgdzia, oraz srodki ochrony indywidualnej

z uwagi na montaz urzadzen i elementéw z udzialem podnosnika samochodowego
i dzwigu zachodzi zagrozenie upadku przedmiotow z wysokosci, w zwigzku z tym
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢c im
instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, 7ze przemieszczanie sie pod koszem
podnosnika oraz przemieszczanych przez dzwig elementow jest wzbronione

robot nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznoscei

przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostaé przeszkoleni na
poszczegdlnych stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
‘sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .,Planu BIOZ”.
Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ doktadne instrukcje sposobu wykonywania robot.
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