D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwranych z ustawieniem betonowego oliezechodnikowego w zwizku
z przebudowa drogi wewnetrznej - ulica Okr ezna w miejscowdci Rywatd.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi ogowjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego zgodnie z dokumentacja projektow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikacji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawowe ags zgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagan@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce rob6t
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@1]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zalenoéci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzg: obrzee niskie (On),
obrzeee wysokie (Ow). W zalmosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek
wymiarowych obrzea dzieli s¢ na: gatunek 1 (G1), gatunek 2 (G2). Przykiad ozeaia betonowego obrza
chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 xcibgat. 1: obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynmpengyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaechodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj obrzea Wymiary obrzey, cm
T b | h | r
Ow 75 8 30 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olige

Rodzaj wymiaru Dopuszczalha odchytka, m (Gatunek 2)
I +12
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodz@aiwierzchni
i krawedzi elementéw nie powinny przekraéaaartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 3
Szczerby i uszkodzer ograniczajgcych powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 40
gtebokas¢, mm, max 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajow i gatunkéw. Betonowe obraechodnikowe nalgy uklada& z zastosowaniem podkladek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniepbgé¢ 2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm
wigksza nk szerokd¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6]. Materialy do zaprawy cementowo-R@gej cement i piasek w stosunku 1:4.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymassci minimum 0,7 wytrzymaltci projektowanej. Obrze powinny by zabezpieczone
przed przemieszczeniene siuszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” pkt 5.

111



5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé@ wymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok&i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza moe stanowdé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
cementowo-piaskowa, o grudm warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsygk(fawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie koryta i zggzczenie z polewaniem wpd

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podiau w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gbrnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmghta
projektowej. Zewntrzna sciana obrzga powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie pawiprzekracz& szerokéci 1 cm. Naley wypeini je
piaskiem. Spoiny mugzy¢ wypetnione catkowicie na pelrgiebokasé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania materialtdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrae chodnikowych i przedsta@wiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary diugi i glebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnézia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].e8glzenie ksztattu i wymiaréw
elementow naley przeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeniow prostych w narach elementéw wykonujeesi
przez przytlaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z dokiadiwiy do 1 mm. Badania
pozostatych materialtdbw powinny obejmaivavszystkie wiiciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pippuszczalnych
odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére ma wynost = 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzeza,

niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +£1 cm na kade 100 m dtugéci obrzera,

wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@neipno wykazywa catkowite wypetienie badanej spoiny
na peta gicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000W@/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00MPMymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj wykonane koryto i wykonana
podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtmomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalto nawierzchni drogowychZwir
i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badani
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdamenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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