D — 08.01.01b USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem krganikbw betonowych wraz z wykonaniem faw
w zwigzku z przebudowy drogi wewnetrznej - ulica Okr ¢zna w miejscowdci Rywaid.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyjgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kramikow betonowych na tawach betonowych zgodnie ggktem
technicznym

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych sé
na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany jako oddzielenie poimy powierzchniami
poddanymi réanym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogoIine”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovs
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .

2.2.2.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragenikéw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

- materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawegzniki betonowe

Nalezy zastosowé krawezniki betonowe typu ulicznego 15x30 oraz 15x22 ¢peo, skéne oraz
lukowe) na fawach betonowych.
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposo6b
przedstawiony w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta w warunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu

Lp. ‘ Cecha Zaicznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci  dopuszczalnych  odchytek od C Dlugas¢: £ 1%,>4 mm i< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z dokfadéca do Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
milimetra - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylki od ptagkd i C
prostoliniowdci, dla dtugéci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastcsrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
rozmraanie z udzialem soli odladaaych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 Wytrzymaldi¢ na zginanie (Klasa wytrzymai F Klasa wytrz.| Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
ustalona w dokumentacji projektowej lub przez wytrzymatdi¢, MPa wynik, MPa
Inzyniera) ' '
1 35 >2.8
2 5,0 >4,0
3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwald¢ ze wzgbdu na wytrzymaie F Krawgzniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymataé) jesli
spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawarensrmalnej
konserwacji
2.4 Odpornét nascieranie GiH Odpornd¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiejsciernej, Béhmego,
odporndci | wg zat. G normy — wg zat. H normy — badanie
badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréla sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000 mri¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mri¥5000 mmi
2.5 | Odpornéé na pdlizg/poslizgnigcie a) jali gorna powierzchnia kraginika nie byla szlifowana i/lub

polerowana — zadawaigia odporné,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
poslizg/paslizgniecie — naley zadekla-row& minimalrg jej
wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przydem
do badania tarcia),

c) trwatai¢ odporndci na pdlizg/paoslizgnigcie w nor-malnyc
warunkach aytkowania krawznika jest zada-walaga przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania |i
gdy na znacznej egzci nie zostalo odstogie kruszywo
podlegajgce intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a) powierzchnia kragnika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza i rozwarstwi@ w  kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawzniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna ldyporéwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkgiorc
c) r&nice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nie
S3 uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona mee byt warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno By poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpaiore,
c) r&nice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub warunkd
dojrzewania betonu, nie siwazane za istotne
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2.2.3.3. Skladowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typéw, rodzajéw, ksztattdw, cech fizycznych i megiscanych, wielkdci, wygladu itp. Krawezniki betonowe
nalezy ukltada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamygtymiarach: grubé& 2,5 cm, szeroki
5 cm, dhugdci min. 5 cm wekszej od szerokei kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypk do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoyv nalery zastosow mieszank cementu i piasku naturalnego
spetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10extu 32,5 spetniagego wymagania PN-EN
197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadag] wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Sktadowanie kywea, nie
przeznaczonego do bezpedniego wbudowania po dostarczeniu na budgewinno odbywa si¢ na podiau
rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zgideczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Rrmevywanie cementu powinno byzgodne z BN-
88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla fawy betonowej B15 wg PN-88/B-06250 [6].
3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gki 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” [1] pkt 4.
4.2, Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisérodkami transportowymi. Kragzniki
betonowe ukfadanalezy na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawpoza sciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinienesbdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Krusayw
mozna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas trartspdkruszywa powinny hy zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robét powiniendggodny z dokumentagjprojektovg i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zatznikach. Podstawowe czynimd przy wykonywaniu rob6t obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie fawy,
ustawienie krawznikow,
wypetnienie spain,
roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inzyniera:
— ustalg lokalizacg robot,
— ustal¢ dane nieztdne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiiowych,
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— usuryc przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréd, i
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw
Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wgki zag:szczenia dna wykonanego
koryta pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.4. Lawa betonowa

tawe betonows zwyklas w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowdé szalowanie. taw betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony
w szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czyalery stosowé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczmmag zalewows.

5.5. Ustawienie kraveznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kregmikOw

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno iy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkiostalé powinno wynosi od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wygikowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm. Zewtzna éciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskienywirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym.

5.5.3. Ustawienie kragznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelni zaprava
cementowo-piaskogy przygotowans w stosunku 1:2. Spoiny kraanikbw przed zalaniem zaprawnalery
oczysci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperaturywkraiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraglery zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad
szczeli dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagjprojektovy i SST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykong& witasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewegtrzne krawgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawia Apnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw naley przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. Badania psiatych materialdw stosowanych przy ustawianiu
kraweznikbw betonowych powinny obejmowavtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materialdw w pkcie 2.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdza& wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokdci wykopu wynosk: 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a)zgodnd¢ profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektovy.

Profil podtwny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nazée@ 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynosz
- dlawysokdci + 10% wysokdci projektowane;j,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;,

c) rowna¢ garnej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, nadde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. PrZgvit pomigdzy gorm powierzchmi tawy i przylazoma tata nie mae przekraczal
cm,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamég@erunku nie mge przekracza £ 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyamaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

- réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchrma kraweznika i
przytozon tata nie mae przekraczal cm,

- dokladnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metrow. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr) ustawionego krasnika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8. Roboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
—wykonanie koryta pod tagy
—wykonanie tawy,
—wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdét powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 jagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet pk
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podim,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin, Wwed wymaga dokumentaciji
projektowej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementu
powszechnegozytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni@
5. PN-EN 1340:2003  Krageniki betonowe. Wymagania i metody bada
6. PN-88/B-06250 Beton zwyktly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurshe do nawierzchni drogowyclwir
i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

13.

Katalog szczegétow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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