INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania: Przebudowa ulicy Okreznej w miejscowosci Rywald.

- dz. nr 66, 42, 102, 89, 97, 77, 79, 83/2, 68, 69, 84, 70, 71, 85, 86, 88
obreb Rywald

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski.



Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 21a (Dz. U. Nr 80 poz. 718) kierownik budowy
jest zobowigzany w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpocze¢ciem budowy, plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfikacje
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych.

Informacje niniejsze zostaly sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
dnia 10 lipca 2003.)

1. ZAKRES ROBOT
Prace zwigzane z przebudowg ulicy Okre¢znej przewiduja:

odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych,

zdjecie warstwy humusu,

rozbidrka istniejacych elementow drog,

wykonanie wykopdéw 1 nasypow,

wzmocnienie podtoza gruntowego,

wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drog wewnetrznych,
plantowanie skarp nasypu.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na rozpatrywanym terenie objetym inwestycja znajduja si¢ drogi wewngtrzne
o nawierzchni gruntowej oraz z bruku kamiennego. Do drog przylegaja zjazdy na posesje.
Ulica Okrezna taczy si¢ z droga powiatowa oraz drogg gminng.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA

Istniejace elementy zagospodarowania terenu i1 sgsiadujace otoczenie nie stwarzajg
zagrozenia same w sobie.

4. ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Realizacja prac wigze si¢ z nastepujacymi zagrozeniami:
» prace w rejonie przedmiotowych drég (np. zdjecie humusu, roboty ziemne,
rozbidrka nawierzchni oraz drogowych elementoéw),
» poziomy i pionowy transport materialow,
» koniecznos¢ prowadzenia robot przy jednoczesnym uzytkowaniu czesci drog
wewngetrznych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz $rodki profilaktyczne:

Wykonanie wykopow i nasypow.



Zagrozenie:

> najechanie, potracenie przez maszyne lub samochod cigzarowy.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcja oznakowania prowadzonych
robdt drogowych w pasie drogowym,
> stosowanie  znakow  ostrzegawczych, informacyjnych, zapor, Swiatet
ostrzegawczych,
> stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
> zachowanie ostroznosci 1 uwagi
> szkolenie w zakresie BHP
Zagrozenie:
> potknigcie, poslizgniecie podczas poruszania si¢ po plaszczyznie.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o rownej nawierzchni,
> zapewnianie tadu i1 porzadku na budowie,
> stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkow pracy ( z podeszwami
przeciwposlizgowymi),
> szkolenie w zakresie BHP 1 profilaktyczne badania lekarskie.
Zagrozenie:
> uderzenie sprz¢tem maszyn do robot ziemnych.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

> praca w bezpiecznej odleglosci od pracujacej maszyny,
> nadzor nad wykonywanymi robotami 1 wlasciwa organizacja pracy,
> przestrzeganie przepisOw przez operatoroOw maszyn,
> stosowanie przez pracownikOw odziezy 1 obuwia roboczego oraz hetmu,
> szkolenie w zakresie BHP
Obstuga maszyn i urzgdzen.

Zagrozenie:
> ruchome cz¢$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> stosowanie wtasciwych oston czgsci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedow
tarczowych, pasowych itp,
> dobra znajomo$¢ instrukcji obshugi,
> oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czgsci maszyn 1 urzadzen
zgodnie z PN,
> odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementow,

> stosowanie odpowiednich narzedzi tnagcych np. kompletna tarcza pity itp.
> porzadek na stanowisku,
> wiasciwy nadzor.

Prace przetadunkowe przy pomocy diwigow.

Zagrozenie:
> uderzenia hakami lub zawieszonym ci¢zarem,

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbior przez UDT,
> terminowe 1 zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzadzen
dzwignicowych,
> obshigiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajacych

wiasciwe uprawnienia,



> stosowanie sprz¢tu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i cigcie pilg do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.

Zagrozenie:

> zaprdszenie oczu 1 wprowadzenie pytu do drog oddechowych.
Zastosowanie $srodkow profilaktycznych:

> stosowanie okularow, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

> stosowanie masek przeciwpytowych,

> stosowanie wody przy cigciu nawierzchni 1 elementow betonowych.
Zagrozenie:

> halas

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> dobor odpowiednich ochron stuchu,

> wyposazenie pracownikéw 1 wyegzekwowania stosowania przydzielonych
ochron stuchu,

> oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

> systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie:
> porazenie pradem elektrycznym.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> dokonywanie konserwacji 1 przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
> zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,
> wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i1
rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,
> wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia ,
> szkolenia BHP
>

Obstuga zageszczarki ubijakowej i plytowej.

Zagrozenie:
> wibracja.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatorow,
> wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
> ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
> stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie:
> hatas.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> jak wyze;.

Uktadanie drobnych elementow betonowych.

Zagrozenie:

> przygniecenie konczyn dolnych lub goérnych spowodowane transportowanym

recznie lub ukladanym elementem.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
> przestrzeganie norm przenoszenia ci¢zarow,
> stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,



stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

przestrzeganie zasad 1 instrukcji dot. zespolowego przenoszenia cigzarow,
zachowanie ostroznosci,

szkolenie BHP
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6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

Ogolne zasady BHP:

» na terenie budowy caly czas nalezy uzywaé odziezy i obuwia ochronnego,
kaskoéw, kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

» uzywanie lub posiadanie na terenic budowy wyrobdéw alkoholowych i
narkotykow jest zabronione,

» bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

» unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

» natychmiast nalezy powiadomié¢ przelozonego o powstaniu niebezpiecznej
sytuacji lub warunkow,

» wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zglaszane,

» wszyscy operatorzy musza mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Na
czas robot musi by¢ sporzadzony projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obshigiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnal itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo kierujacych
pojazdami 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn
pracujacych przy realizacji robdt nalezy odpowiednio oznakowac.

8. OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposodb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczania przed dostepem osob trzecich.

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas robdt wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie



10.

speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia
odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze 1 urzadzenia ostrzegawczo - zabezpieczajace. W szczegolnosci dotyczy to
nie zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie
drogowym mozna prowadzi¢ wylgcznie po oznakowaniu miejsca robot zgodnie
z zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym, projekt organizacji ruchu
na czas robot.

Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone 1 odwodnione
miejsca skladowania materiatow, wyroboéw. Sktadnice materiatlow, wyrobow 1 urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposoéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych materiatlow i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materialy drobnicowe
uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
1 wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatow workowych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci
nie przekraczajacej 10m. odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan
5,00m- od statego stanowiska pracy

Zabrania si¢ opierania sktadowanych materialow lub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, latarnie lub $ciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie 1 schodzenie ze stosu stworzonego ze skladowanych materialow lub
wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania si¢ podczas mechanicznego zaladunku lub roztadunku materiatow lub
wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca.
Na ten czas kierowca powinien opusci¢ kabing.



