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Przebudowa drogi wewngtrznej - ulica Okr¢zna w miejscowosci Rywatd.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D-01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
ul. Okrgzna 388.71/1000 km 0,39
dz.nr97 117.7/1000 km 0,12
dz. nr 89 79.4/1000 km 0,08
ul. Sosnowa 18.2/1000 km 0,02
razem km 0,61
1.2. Usunigcie drzew
2 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 36-45cm wraz z wywozem dtuzyc i gatgzi w miejsce wybrane przez Inwestora.
6 szt 6,00
razem szt 6,00
2.1 KNNR 1 0103/04 Scinanie pilg mechaniczng drzew o Srednicy 36-45¢m
6 szt 6,000
razem szt 6,000
2.2 KNNR 1 0107/03 Wywozenie galezi na odleglosé¢ 2km
0,77*%6 mp 4,62
razem mp 4,62
2.3 KNNR 1 0107/01 Wywozenie dluzyc na odleglos¢ 2km
0,3*6 mp 1,80
razem mp 1,80
3 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 36-45¢m z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawce wraz z
zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu.
6 szt 6,00
razem szt 6,00
3.1 KNNR 1 0104/13 Karczowanie pni o srednicy 36-45cm koparkg podsigbierng w gruntach o normalnej
wilgotnosci kategorii IlI-1V
6 szt 6,000
razem szt 6,000
3.2 KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0,28*6 mp 1,68
razem mp 1,68
3.3 KNNR 1 0214/03 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1 o grubosci warstwy w stanie
luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
1.68 m3 1,68
razem m3 1,68
3.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
1.68 m3 1,68
razem m3 1,68
4 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy powyzej 101cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawce
wraz z zasypaniem dotow po kaczowaniu gruntem pozyskanym z dokopu.
4 szt 4,00
razem szt 4,00
4.1 KNNR 1 0104/09 Karczowanie pni o srednicy 101-130cm koparkq podsigbierng w gruntach o
normalnej wilgotnosci kategorii I-11
4 szt 4,00
razem szt 4,00
4.2 KNNR 1 0107/02 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
1.18%4 mp 4,72
razem mp 4,72
4.3 KNNR 1 0214/03 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie
luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
1.18%4 m3 4,72
razem m3 4,72
4.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
1.18%4 m3 4,72
razem m3 4,72
5 D-01.02.01 KNNR 1 0102/05 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia $rednich od 31-60% powierzchni
(50+70)*2/10000 ha 0,02
razem ha 0,02
1.3. Zdjecie warstwy humusu
6 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad w miejsce wybrane przez
Wykonawce
4*%(384-6) m2 1.512,00
razem m2 1.512,00
6.1 KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
4*(384-6) m2 1.512,00
razem m2 1.512,00
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6.2 KNR 2-01 0126/02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde dalsze
Sem grubosci humusu (ponad 15¢m)
(Krotnosé= 3)
4*(384-6) m2 1.512,00
razem m2 1.512,00
6.3 KNR 2-01 0212/07 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1II wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé¢ do 1km,
lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
4%*(384-6)*0.3 m3 453,60
razem m3 453,60
6.4 KNR 2-01 0214/01 Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odleglosci transportu gruntu kategorii I-1l samochodami samowyltadowczymi do 5t na odleglos¢ ponad
1km po terenie lub drogach gruntowych
4%*(384-6)*0.3 m3 453,60
razem m3 453,60
1.4. Roboty rozbiérkowe
7 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego wraz z oczyszczeniem i wywozem materiatu z rozbiorki w
miejsce wskazane przez Inwestora
4*378 m2 1.512,00
20.2 m2 20,20
razem m2 1.532,20
7.1 KNR 2-31 0804/08 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm
4*378 m2 1.512,00
20.2 m2 20,20
razem m2 1.532,20
7.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé lkm
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
4*378%0.18 m3 272,16
20.2*%0.18 m3 3,64
razem m3 275,80
8 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gruboséci 8cm z wywozem materiatu z rozbiorki w mijsce
wskazane przez Inwestora
28.2+79+33.4 m2 140,60
razem m2 140,60
8.1 KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
28.2+79+33.4 m2 140,60
razem m2 140,60
8.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé lkm
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
(28.2+79+33.4)*0.08 m3 11,25
razem m3 11,25
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15¢m z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane
przez Wykonawce
16 m2 16,00
razem m2 16,00
9.1 KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
16 m2 16,00
razem m2 16,00
9.2 KNR 2-31 0801/04 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci
ponad 12cm
(Krotnosé= 3)
16 m2 16,00
razem m2 16,00
9.3 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé lkm
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
16*0.15 m3 2,40
razem m3 2,40
10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 15¢cm z wywozem materiatu z rozbiorki w
miejsce wybrane przez Wykonawce
160.5 m2 160,50
razem m2 160,50
10.1 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm
160.5 m2 160,50
razem m2 160,50
10.2 KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm
(Krotnosé= 12)
160.5 m2 160,50
razem m2 160,50
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10.3 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé lkm
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
160.5*0.15 m3 24,08
razem m3 24,08
11 D-01.02.04 KNR AT-03 0107/01 Rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z wywozem
materiatu z rozbidrki w miejsce wybrane przez Wykonawce
150+34+28+28+1.2 m 241,20
razem m 241,20
12 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiatu z
rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
150+34+28+28+1.2 m 241,20
razem m 241,20
12.1 KNNR 6 0806/08 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
150+34+28+28+1.2 m 241,20
razem m 241,20
12.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé lkm
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
(150+34+28+28+1.2)*0.3*0.08 m3 579
razem m3 5,79
13 D-01.02.04 Rozebranie przepustow z rur betonowych $rednicy 40cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce
wybrane przez Wykonawce
8 m 8,00
razem m 8,00
13.1 KNR 2-31 0816/01 Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40cm
8 m 8,00
razem m 8,00
13.2 KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtosé 1km
mechanicznie ladowanego i wyladowanego
8%*3.14*%(0.45%0.45-0.4*%0.4)/4 m3 0,27
razem m3 0,27
14 D-01.02.04 KNR 2-31 0818/04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wraz ze stupkami
100+33 m 133,00
razem m 133,00
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
15 D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-II do glebokosci 3,0m z transportem urobku w
miejsce wybrane przez Wykonawce
1208 m3 1.208,00
razem m3 1.208,00
15.1 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-1l
1208 m3 1.208,00
razem m3 1.208,00
15.2 KNR 2-01 0214/01 Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odleglosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie
lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11
1208 m3 1.208,00
razem m3 1.208,00
16 D-02.03.01 Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I
m3
16.1 KNNR 1 0202/07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kategorii I z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
35 m3 35,00
razem m3 35,00
16.2 KNNR 1 0208/02 Naktady uzupetniajqce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad
lkm samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
35 m3 35,00
razem m3 35,00
16.3 KNNR 1 0407/01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie
kategorii I-1l
35 m3 35,00
razem m3 35,00
164 c.r. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
35 m3 35,00
razem m3 35,00
D-04.00.00 3. PODBUDOWY
17 D-04.01.01 Koryta o glebokoscei S0cm pod zjazdy, drogi boczne, zabruk, zatoke postojowa oraz chodnik wzmocniony
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem
urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
jezdnia dz. nr 102 75.5 m2 75,50
jezdnia dz.nr 89 177.6 m2 177,60
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jezdnia dz. nr 97 347.0 m2 347,00
zjazdy 12.14+11.2+5.7+9.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9 m2 208,70
chodnik wzmocniony 91.4 m2 91,40
zabruk 30.9 m2 30,90
zatoka postojowa  36.1 m2 36,10
razem m2 967,20
17.1 KNNR 6 0101/03 Koryta o glebokosci 50cm pod zjazdy do gospodarstw oraz skrzyzowania
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
(Krotnos$¢é=1,67)
Jezdnia dz. nr 102 75.5 m2 75,50
Jjezdnia dz. nr 89 177.6 m2 177,60
Jezdnia dz. nr 97  347.0 m2 347,00
zjazdy 12.1+11.2+5.7+9.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9 m2 208,70
chodnik wzmocniony 91.4 m2 91,40
zabruk 30.9 m2 30,90
zatoka postojowa  36.1 m2 36,10
razem m2 967,20
17.2 KNR 2-01 0206/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt
kategorii I-I1l
Jezdnia dz. nr 102 75.5%0.5 m3 37,75
Jjezdnia dz. nr 89 177.6%0.5 m3 88,80
Jezdnia dz. nr 97  347.0%0.5 m3 173,50
zjazdy m3 104,35
(12.1+11.2+5.749.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9)*¥0.5
chodnik wzmocniony 91.4*0.5 m3 45,70
zabruk  30.9%0.5 m3 15,45
zatoka postojowa  36.1*0.5 m3 18,05
razem m3 483,60
17.3 KNR 2-01 0214/01 Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km
odleglosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ ponad 1km po terenie
lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-11
Jezdnia dz. nr 102 75.5%0.5 m3 37,75
Jjezdnia dz. nr 89 177.6%0.5 m3 88,80
Jezdnia dz. nr 97  347.0%0.5 m3 173,50
zjazdy m3 104,35
(12.1+11.2+5.749.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9)*¥0.5
chodnik wzmocniony 91.4*0.5 m3 45,70
zabruk  30.9%0.5 m3 15,45
zatoka postojowa  36.1*0.5 m3 18,05
razem m3 483,60
18 D-04.01.01 KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-VI
jezdni ul. Okrezna 1977.4 m2 1.977,40
chodnik  60.3+1.3+5.5+26.4+64.1 m2 157,60
razem m2 2.135,00
19 D-04.04.00a/D-0 | KNNR 6 0106/05 Warstwa odcinajaca z pospotki zageszczana mechanicznie o grubosci po zageszezeniu
4.02.01 10cm-chodniki
chodnik  60.3+1.3+5.5+26.4+64.1 m2 157,60
razem m2 157,60
20 D-04.05.01 KNNR 6 0111/02 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu - 25cm
(Krotnos$¢=1,67)
jezdnia dz. nr 102 75.5 m2 75,50
jezdnia dz.nr 89 177.6 m2 177,60
jezdnia dz. nr 97 347.0 m2 347,00
zjazdy 12.14+11.2+5.7+9.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9 m2 208,70
chodnik wzmocniony 91.4 m2 91,40
zabruk 30.9 m2 30,90
jezdni ul. Okrezna 1977.4 m2 1.977,40
zatoka postojowa  36.1 m2 36,10
razem m2 2.944,60
21 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu grubosci 20 cm z dylatacjami i pielggnacja
jezdnia dz. nr 102 75.5 m2 75,50
jezdnia dz.nr 89 177.6 m2 177,60
jezdnia dz. nr 97 347.0 m2 347,00
zjazdy 12.14+11.2+5.7+9.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9 m2 208,70
chodnik wzmocniony 91.4 m2 91,40
zabruk 30.9 m2 30,90
jezdni ul. Okrezna 1977.4 m2 1.977,40
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zatoka postojowa  36.1 m2 36,10
razem m2 2.944,60
21.1 KNR 2-31 0109/01 Podbudowy betonowe z dylatacjq o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
Jezdnia dz. nr 102 75.5 m2 75,50
Jjezdnia dz. nr 89 177.6 m2 177,60
Jezdnia dz. nr 97  347.0 m2 347,00
zjazdy 12.1+11.2+45.7+9.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9 m2 208,70
chodnik wzmocniony 91.4 m2 91,40
zabruk  30.9 m2 30,90
Jezdni ul. Okrezna 1977.4 m2 1.977,40
zatoka postojowa  36.1 m2 36,10
razem m2 2.944,60
21.2 KNR 2-31 0109/02 Podbudowy betonowe z dylatacjq - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
(Krotnosé= 8)
Jezdnia dz. nr 102 75.5 m2 75,50
Jjezdnia dz. nr 89 177.6 m2 177,60
Jezdnia dz. nr 97  347.0 m2 347,00
zjazdy 12.1+11.2+45.7+9.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9 m2 208,70
chodnik wzmocniony 91.4 m2 91,40
zabruk  30.9 m2 30,90
Jezdni ul. Okrezna 1977.4 m2 1.977,40
zatoka postojowa  36.1 m2 36,10
razem m2 2.944,60
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
22 D-05.03.01 KNNR 6 0302/03 Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
zabruk 30.9 m2 30,90
razem m2 30,90
23 D-05.03.23 KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej szarej betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
jezdnia dz. nr 102 75.5 m2 75,50
jezdnia dz. nr 89 177.6 m2 177,60
jezdnia dz. nr 97 347.0 m2 347,00
jezdni ul. Okrgzna 1977.4 m2 1.977,40
razem m2 2.577,50
24 D-05.03.23 KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
zjazdy 12.14+11.2+5.7+9.6+10.4+18.7+8.5+5.7+15.9+8.5+4.5+1.6+7.7+16.3+21.3+14.1+13+23.9 m2 208,70
zatoka postojowa  36.1 m2 36,10
razem m2 244,80
25 D-05.03.23 KNNR 6 0502/03 Nawierzchnia z kostki brukowej zottej betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik wzmocniony 91.4 m2 91,40
razem m2 91,40
D-06.00.00 5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
26 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubos$¢i humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie
ul. Okrgzna 388.71*%2%0.5 m2 388,71
dz.nr97 117.7%0.5%2 m2 117,70
dz.nr 89 79.4%0.5%2 m2 79,40
ul. Sosnowa  18.2*0.5*2 m2 18,20
razem m2 604,01
26.1 D-06.03.01 KNNR 6 1301/07 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
ul. Okrezna  388.71*%2%0.5 m2 388,71
dz.nr 97 117.7%0.5*%2 m2 117,70
dz.nr 89 79.4%0.5%2 m2 79,40
ul. Sosnowa 18.2*%0.5*2 m2 18,20
razem m2 604,01
26.2 D-06.01.01 KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
ul. Okrezna  388.71*%2%0.5 m2 388,71
dz.nr 97 117.7%0.5*%2 m2 117,70
dz.nr 89 79.4%0.5%2 m2 79,40
ul. Sosnowa 18.2*%0.5*2 m2 18,20
razem m2 604,01
26.3 D-06.01.01 KNNR 1 0507/02 Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnos$¢=5)
ul. Okrezna  388.71*%2%0.5 m2 388,71
dz.nr 97 117.7%0.5*%2 m2 117,70
dz.nr 89 79.4%0.5%2 m2 79,40
ul. Sosnowa 18.2*%0.5*2 m2 18,20
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Przebudowa drogi wewnetrznej - ulica Okrezna w miejscowosci Rywatd.
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
razem m2 604,01
D-07.00.00 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27 D-07.01.01 KNR AT-04 0204/01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych
za pomocg mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
10+5.12 m2 15,12
razem m2 15,12
28 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa
wielkos$ci znaku $rednia - folia 2 nowe tarcze
4+4+2+3+3 szt 16,00
razem szt 16,00
29 D-07.02.01 KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
16 szt 16,00
razem szt 16,00
7. ELEMENTY ULIC
30 D-08.01.01b | KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem tawy
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
10.1+26.5 m 36,60
razem m 36,60
31 D-08.01.01b | KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem tawy
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
31.1+11.5+387.9+21.3+360+50.9+39.4+39.6+11.2+8.5+5.7 m 967,10
8.2+12.8+11+9.5+13.8+8.3+7.1+13.2+6.5+5.9+10.8+117.9+110.1+17.2+11.2+7.1+10.7+15+8.4+6.5 m 411,20
razem m 1.378,30
32 D-08.02.02 KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej z6ttej gruboscei 6¢cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm
chodnik  60.3+1.3+5.5+26.4+64.1 m2 157,60
razem m2 157,60
33 D-08.03.01 KNNR 6 0404/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelieniem spoin zaprawa cementowa
3.2+3.5+7.9+8.3+34.1+8.2+4+2 4 m 71,60
27.5+27.5 m 55,00
razem m 126,60
34 D-08.05.06a | KNR AT-03 0402/01 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm uktadanej w
dwoch rzedach na tawie betonowej
361.5+361.4+39.4+39.6+105.4 m 907,30
razem m 907,30
D-10.00.00 8. INNE ROBOTY
35 D-07.06.01b | Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach z katownika na stupkach stalowych-catos¢ na
fundamencie betonowym z cokotem 0,2x0,3m
133 m 133,00
razem m 133,00
35.1 KNR 2-02 1801/02 Cokoly betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
133 m 133,00
razem m 133,00
35.2 KNR 2-02 1802/02 Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m w ramach, na stupkach stalowych z rur o
Srednicy 70mm w rozstawie 3m, obsadzonych w gniazdach cokolow
133 m 133,00
razem m 133,00
36 D-07.06.01b | cr. Ustawienie bramy wjazdowej dwuskrzydtowej stalowej szerokosci 5.0m
szt 3,00
37 KNR 5-02 0201/05 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110mm, pod drogami i innymi
przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii I-III z wykopem i zasypaniem
7+6.5+13.4+79.5+83.1+16.9+24.3+5.3+97.8+42.5+14.2+2.9 m 3934
razem m 3934
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Przebudowa drogi wewnetrznej - ulica Okrezna w miejscowosci Rywatd.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
D-01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0,61
rowninnym
1.2. Usunigcie drzew
2 D-01.02.01 | Wycigcie drzew o $rednicy 36-45¢cm wraz z wywozem dtuzyc i galezi w szt 6,00
miejsce wybrane przez Inwestora.
3 D-01.02.01 | Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane szt 6,00
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotow po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu.
4 D-01.02.01 | Karczowanie pni o $rednicy powyzej 101cm z wywozem karpiny w miejsce szt 4,00
wybrane przez Wykonawcg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu.
5 D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszycia $rednich od 31-60% ha 0,02
powierzchni
1.3. Zdjecie warstwy humusu
6 D-01.02.02 | Usunigcie warstwy humusu grubosci 30cm, z wywozem nadmiaru na odktad m2 1.512,00
w miejsce wybrane przez Wykonawce
1.4. Roboty rozbiérkowe
7 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego wraz z oczyszczeniem i m2 1.532,20
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inwestora
8 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm z wywozem m2 140,60
materiatu z rozbidrki w mijsce wskazane przez Inwestora
9 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15¢m z wywozem materiatu z m2 16,00
rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
10 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 15¢cm z m2 160,50
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawcg
11 D-01.02.04 | Rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z m 241,20
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
12 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m 241,20
wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
13 D-01.02.04 | Rozebranie przepustow z rur betonowych srednicy 40cm wraz z wywozem m 8,00
materiatu z rozbidrki w miejsce wybrane przez Wykonawce
14 D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wraz ze stupkami m 133,00
D-02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
15 D-02.01.01 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-II do gtebokosci m3 1.208,00
3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
16 D-02.03.01 | Wykonanie nasypow wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori [ m3
D-04.00.00 |3. PODBUDOWY
17 D-04.01.01 | Koryta o glgbokosci 50cm pod zjazdy, drogi boczne, zabruk, zatoke postojowa | m2 967,20
oraz chodnik wzmocniony wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii
1I-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce
wybrane przez Wykonawce
18 D-04.01.01 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 2.135,00
nawierzchni w gruncie kategorii [-VI
19 | D-04.04.00a/ | Warstwa odcinajaca z pospotki zageszczana mechanicznie o grubosci po m2 157,60
D-04.02.01 |zaggszczeniu 10cm-chodniki
20 D-04.05.01 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, grubo$¢ warstwy m2 2.944,60
po zaggszezeniu - 25cm
(Krotnos$¢=1,67)
21 D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu grubosci 20 cm z dylatacjami i pielegnacja m2 2.944,60
D-05.00.00 |4. NAWIERZCHNIE
22 D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cm na m2 30,90
podsypce cementowo-piaskowej
23 D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej szarej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 2.577,50
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
24 D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej betonowej grubosci 8cm na m2 244,80
podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
25 D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej zottej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 91,40
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
D-06.00.00 |5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
26 D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus m2 604,01
pozyskany na budowie
D-07.00.00 | 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni m2 15,12
bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane
mechanicznie
28 D-07.02.01 | Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, szt 16,00
grupa wielkosci znaku $rednia - folia 2 nowe tarcze
29 D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 16,00
7. ELEMENTY ULIC
30 D-08.01.01b | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem m 36,60
tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
31 D-08.01.01b | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem m 1.378,30

tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
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Przebudowa drogi wewnetrznej - ulica Okrezna w miejscowosci Rywatd.
Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
32 D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej zoltej grubosci 6¢cm na podsypce m2 157,60
cementowo-piaskowej grubosci S5cm
33 D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z | m 126,60
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
34 D-08.05.06a | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8cm m 907,30
uktadanej w dwoch rzgdach na fawie betonowej
D-10.00.00 |8.INNE ROBOTY
35 D-07.06.01b | Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach z katownika na stupkach m 133,00
stalowych-cato$¢ na fundamencie betonowym z cokotem 0,2x0,3m
36 D-07.06.01b | Ustawienie bramy wjazdowej dwuskrzydtowej stalowej szerokosci 5.0m szt 3,00
37 UtoZenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110mm, pod drogami i m 3934

innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii I-I1I z
wykopem i zasypaniem




