OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ul. Okreznej w Rywaldzie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta poraidlzy Gmirg Starogard Gdaski, reprezentowan przez wojta
gminy Stanistawa Potom, ul. Sikorskiego 9, 83-2@8r&ard Gdaski, a wykonawg
dokumentacji Pracowsni Projektows ELBI Angelika Elas-Biczyk z siedzih przy
ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin
Mapa do celdow projektowych w skali 1:500 - wykonapezez firme USLUGI
GEODEZYJNE mgr in. Przemystaw Zalewski, ul. Smoluchowskiego 2a/5;26Q
Malbork
Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko / Dz.U.2008.199.1227 z4w0 zm./
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane tgtdnolity Dz.U. 2010.243.1623
z p&n. zm.)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego
Przepisy i normatywy dotygze projektowania drég:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publiczf@hU. z 2007 r.
nr 19 poz. 115 z pdiejszymi zmianami/
- Rozporadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie w&aw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z40 zm./
- Rozporadzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie wwkiQw
technicznych, jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie
i ich usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 zpigjszymi zmianami/
- Rozporadzenie Ministra Infrastruiry z dnia 23 wrzania 2003r.
w sprawie szczegoétowych warunkow zgtzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zadzaniem
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygh potsztywnych
/ IBDM W-wa 1997r./
- Katalog wzmocnig i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych
/ 1BDM W-wa 2001r./



- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Tranjght Warszawa
* Opinia geotechniczna wykonana przez Przgdisistwo Wdraen Technicznych
"GEOTEST" Sp. z o.0.

» Uzgodnienia z Zamawiagym i zainteresowanymi stronami

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wskazanie ragah technicznych przebudowy ul. Qknej
w miejscowdci Rywatd. Calé¢ przeds¢wziecia zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa
pomorskiego, w powiecie starogardzkim na tereniengrStarogard Gdeski.

Planowana inwestycja obejmuje przebudawogi wewrtrznej jedno-jezdniowej, dwu-
kierunkowej. W zakres opracowania wchodzi budowadmpe drogi wewsgtrznej wraz
z dojazdami do posesiji, chodnikiem . W zakres inyagiswchodzi rownie budowa kanalizacji
deszczowej, ktora stanoéMbedzie odwodnienie projektowanych drog oraz przestaigi stupow
energetycznych.

Projekt kanalizacji deszczowej oraz przestawierigop®v energetycznych stanowi
odrebne opracowanie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowane przedsiziccie budowlane zlokalizowane jest w miejscéaio Rywatd
na dziatkach nr 66, 42, 102, 89, 97 oraz 77 i 78alRa nr 66 stanowi pas drogi wegtrenej
(ul. Okrezna). Szerok& w liniach rozgraniczarych dziatki nr 66 waha siod 5.6 do 11.3m.
Ulica Okrezna poiczona jest z dragpowiatows (dz. nr 42). Do w/w ulicy véiczone § drogi
dojazdowe do poses;ji i gruntéw rolnych (dz. nr 8aza89).

W obszarze planowanej inwestycji znajduje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna.
Po ulicy Okeznej poruszaj sic pojazdy rolnicze, samochody osobowe, samochoghai@we
oraz piesi.

Droga wewgtrzna posiada nawierzcknigruntows, w czsci wykonana jest z bruku
kamiennego. Jej szerok jest zmienna waha ¢iod 3.0 do 5.0m. Posiada ona liczne
uszkodzenia w postaci zapagthi nierownadci w przekroju podianym oraz poprzecznym.

Droga nie posiada systemu odwodnienia.



W pasie drogi wewgirznej zlokalizowane jest podziemna infrastruktiuezhniczna
w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci k&weaji wodociggowej, sieci energetycznej

oraz teletechnicznej. Wagu ulicy Okeznej biegnie naziemna sienergetyczna.

Warunki gruntowo-wodne
Badania podtza gruntowego wykazatyze na przedmiotowym obszarze wysije

grunty, ktére mena zakwalifikow& do grupy néncsci podiaza G4.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Na podstawie podjych uzgodnié z zaradcg drogi oraz przepiséw i normatywow

projektowania przyjto nasgpujace parametry techniczne drogi:

- Droga wewgtrzna
- Okres eksploatacji nawierzchni -20 la

- Obcigzenie obliczeniowe — nacisk na ®00kN

- Szerokdc¢ jezdni ulica Okgzna -5.00m

- Szerokdc¢ jezdni dz. nr 89 -4.50m
- Szerokdc¢ jezdni dz. nr 97 -3.00m
- Szerokd¢ chodnika -1.50m

- Pochylenie poprzeczne jezdni drogi weitvanej na odcinku prostym -2%

4.2 TRASA | PROFIL PODLUZNY DROGI

Pocatek projektowanych robot na ulicy Qinej zalzono na skrzgowaniu z drog
powiatowa oraz draggminmg ulica Sosnow w km 0+006.04. Koniec projektowanych robot

zatazono na skrzzxowaniu z drog powiatows dziatka nr 42 w km 0+384.86.



Na trasie ulicy Okyznej wystpuja 4 zatamania osi w planie. Zatamania osi w planie,
projektuje s¢ wytagodzé tukami poziomymi o promieniu R=43m, R=140m, R=150m
R=40m oraz R=200m.

Do ulicy Okrznej przylega droga dojazdowa zlokalizowana na deiar 89 oraz droga
dojazdowa zlokalizowana na dziatce 97. Trasa odwinw/w drdg ztagona jest z odcinkéw
prosty oraz tukéw poziomych o promieniach R=20m3R&m.

Profile podiine zaprojektowano po analizie ista@jch i projektowanych przekrojéw
poprzecznych i dostosowano do istadgich rzdnych zjazdéw i weéf do przylegtych
posesiji.

Projektowane spadki niwelety ulicy Q&nej wynosz od 0.50% do 3.961%. Zatamania
niwelety tagodzi s tukami pionowymi wypuktymi i wkistymi o promieniach R=250m,
R=5000m, R=2321m.

4.3 PRZEKROJE NORMALNE

W uzgodnieniu z Zamawiggym, przygto szeroké¢ jezdni ulicy Okeznej 5.0m na calej
diugcici projektowanego odcinka (z poszerzeniami jejtulkach poziomych w zammosci
od promienia - tam gdzie pozwalapa to warunki terenowe i zabudowa), ze spadkami
poprzecznymi na odcinkach prostych daszkowym i =2%zdn¢ drogi zlokalizowanej
na dziatlce nr 89 zaprojektowano szerwko4.5m i spadku poprzecznym daszkowym
rownym i=2%. Na sigaczu zlokalizowanym na dziatlce 97 projektujgjezdnie szerokii
3.0m o jednostronnym pochyleniu poprzecznym réwnw2%. Na odcinku w/w drogi
w miejscu wysgpowania pochylenia podinego wekszego od 10% projektujeesivykona
warstwe $cieralmy z kostki betonowej wysugtiej do gory co drugkostke na wysoké¢ 1cm.

W ciaggu ulicy Okeznej od km 0+114.66 do km 0+187.31 po lewej strah@i planuje
sie wykona chodnik o konstrukcji wzmocnionej.

Tuz za skrzyowaniem ulicy Okgznej z drog powiatowy przewidziano zatoki postojowe
dla samochoddéw osobowych. Szer@kazatok postojowych réwna jest 2.5m, spadek
poprzeczny i=2% skierowany do kredei jezdni.

Na skrzyowaniu drogi gminnej (dz. nr 102) z depg@owiatowg oraz ulig Okrezng
projektuje s¢ zabruk z kostki kamiennej.



4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKOW , Z ATOK

POSTOJOWYCH | ZJAZDOW

Przy opracowywaniu konstrukcji jezdni, chodnikévatak postojowych oraz zjazddéw

analizowano pangg¢e w podtau warunki gruntowo-wodne.

Ostatecznie, w uzgodnieniu z zadzg drogi, przygto sposob wzmocnienia podk oraz

konstrukcg jezdni.

KONSTRUKCJA JEZDNI

Budowa nowej konstrukcji jezdni na drogach wetsanych wraz ze skrzpwaniem

poleg& bedzie na:

wykonanie warstwy z gruntu naturalnego stabilizoggm cementem z betoniarki
Rm=2.5MPa gr. 25cm,
utozeniu warstwy podbudowy z chudego betonu gr. 20cm,
utozeniu podsypki piaskowej gr. 5cm,
utozeniu warstwyscieralnej z kostki betonowej szarej gr. 8cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofniopodtaza nawierzchni:
Hproj.min>0.6xhz
0.58-0.6x0.8=0.480

KONSTRUKCJA CHODNIKOW WZMOCNIONYCH
Budowa nowej konstrukcji chodnika wzmocnionego geatdxdzie na:
wykonanie warstwy z gruntu naturalnego stabilizosgm cementem z betoniarki
Rm=2.5MPa gr. 25cm,
utozeniu warstwy podbudowy z chudego betonu gr. 20cm,
utozeniu podsypki piaskowej gr. 5cm,
utozeniu warstwyscieralnej z kostki betonowepttej gr. 8cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpof¢oopodiaza nawierzchni:
Hproj.min>0.6xhz
0.58>0.6x0.8=0.480



KONSTRUKCJA CHODNIKOW ORAZ DOJ SCIA DO POSESJI
Budowa nowej konstrukcji chodnika polédadzie na:

utozenie warstwy odcinagej z pospotki gr. 10cm,

utozeniu warstwy podbudowy z chudego betonu gr. 10cm,
utozeniu podsypki piaskowej gr. 5cm,

utozeniu warstwyscieralnej z kostki betonowepttej gr. 6¢cm.

KONSTRUKCJA ZATOK POSTOJOWYCH | ZJAZDOW
Budowa nowej konstrukcji zatok postojowych polebedzie na:
wykonanie warstwy z gruntu naturalnego stabilizoggm cementem z betoniarki
Rm=2.5MPa gr. 25cm,
utozeniu warstwy podbudowy z chudego betonu gr. 20cm,
utozeniu podsypki piaskowej gr. 5cm,
utozeniu warstwyscieralnej z kostki betonowej grafitowej gr. 8cm.
Sprawdzenie warunku mrozoodpofniopodtaza nawierzchni:
Hproj.min>0.6xhz
0.58-0.6x0.8=0.480

KONSTRUKCJA ZABRUKU
Budowa nowej konstrukcji zjazdéw polégaedzie na:
wykonanie warstwy z gruntu naturalnego stabilizosgm cementem z betoniarki
Rm=2.5MPa gr. 25cm,
utozeniu warstwy podbudowy z chudego betonu gr. 20cm,
utozeniu podsypki piaskowej gr. 5cm,
utozeniu kostki kamiennej regularnej gr. 18cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpof¢oopodiaza nawierzchni:
Hproj.min>0.6xhz
0.68>0.6x0.8=0.480



4.5 OPASKI

Zaprojektowano obustronne opaski o szefokd.3 m i spadku i = 8 %. Opaski
projektuje s¢ jako gruntowe, pokryte humusem gr. 10cm i obsitaeg. Opaski nalgy
zagscic do Wz=0.98. Wielké& robot zostata wja w przekrojach poprzecznych

i przedmiarze robot.

4.6 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE

4.6.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne na zaprojektowanym odcinku drogispdzaj sic do:
- wykonania wykopow i nasypéw pod projektowane karistje elementéw drog,
- wykonanie korytowania pod konstrukd@jazdow, zatok postojowych,
- profilowanie i zagszczenie podtma pod warstwy konstrukcyjne elementéw drog,
- profilowanie skarp nasypéw i wykopow,
Roboty naley wykon& zgodnie z normp PN-S-02205. Przed przygieniem do prac
ziemnych, w ramach robét przygotowawczych, mgleebrg warstwe ziemi rglinnej,
usury¢ przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy. Istqiejkarcze naley usuryé z granicy
robét ziemnych.
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie wjsoach wysipowania uzbrojenia
podziemnego naky je wykonywa& recznie przy zachowaniu szczegOlnej OStwCi.
W miejscach wszelkich kolizji linii energetycznyahtelekomunikacyjnych z jezdsi
zjazdami, nalgy kable zabezpieczyzaktadajc na nie rury ochronne dwudzielne.
W miejscu wysipienia wody gruntowej, budawnasypdéw i wykonanie wykopow nale
poprzedzt robotami odwodnieniowymi przy zastosowaniu npofiifrow, w celu uzyskania
odpowiednich warunkéw do robot i wymaganegoesagzenia podia i warstw nasypu.
Wykonanie nasypow, wykopow i robot odwodnieniowydwinno przebiegaw kolejncci
zapewniagjcej stale odprowadzenie wod gruntowych i opadowydtasyp naley
wykonywa warstwami o grub&ei max. 20cm. Kada warstwe nalery zagscic
mechanicznie natychmiast po wbudowaniu do wymadanyc przepisach wskaikow
zag:szczenia.
Nasypy naley wykona& z gruntu niewysadzinowego, piaszczystego. Pochglakarp

drogowych przyjto 1:1.5, w wygtkowych przypadkach gdzie nie jest #hae utrzymanie



normatywnego pochylenia proponuje¢ swzmocnienie skarp geosigtklub geokrag

I zwigkszenie pochylenia.

4.6.2 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych, projektuje spadkami podtnymi i poprzecznymi do

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, dlar&tpostata opracowana gtina dokumentacja.

5. INFORMACJE UZUPELNIAJ ACE

- W miejscach wyspowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemraery
wykonywa r¢cznie. Przed przygbieniem do robot w obbie wystpowania w/w urzdzea
nalezy zgtost ten fakt odpowiednim gestorom sieci.

- Szczegotow ochrory nalery obja¢ znaki osnowy geodezyjnej

- Materiaty uzyskane z rozbiorki nie naglzg s¢ do ponownego wykorzystania naye

zgruzowa i zutylizowas.



