D - 01.02.02. USUNIECIE WARSTWY ZIEMII URODZAJNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghnicznej (SST)gswymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t uswuia warstwy ziemi urodzajnej w zgaku z przebudowg drogi
wewnetrznej - ulica Okr ezna w miejscowdci Rywald.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres Robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robo6t aw@nych
Z usungciem warstwy ziemi urodzajne; :
- wywiezieniem na odktad,
- do ponoenrgo wbudowania.
Nadmiar humusu naty wywies¢ w miejsce wybrane przez wykonawspetniajce wymagania
przepisdw o gospodarce odpadami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SS3% 2godne z zamieszczonymi
w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce Robét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania Ogolne"
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektova, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" .

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne"

3.1. Sprat do wykonania robot
Ziemia urodzajnaduzie usuwana mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuge si
- spycharki,
- réwniarki,
— zgarniarki,
— koparki.
Dopuszcza si réwniez reczne usunricie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprz
mechaniczny z uwagi na niekorzystne warunki nigermé uzyty.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 "Wymaganiéned

4.1. Transport ziemi urodzajnej
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Ziemia urodzajna dulzie sktadowana do dalszego wykorzystania. Wykoaawzygotuje
miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z kaggem wszelkich pozwotena sktadowanie.
Transport ziemi urodzajnej na miejsce skiadowanieozem odbyw& sie samochodami
samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne”
Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Robo6t oraz
Program Zapewnienia Jad@ uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.1. Usunecie ziemi urodzajne;j

Warstwa ziemi urodzajnej powinnadgdijeta z przeznaczeniem dofmdejszego uycia przy
umacnianiu skarp, budowie watéw ziemnych i rekuligji terenu po zakazeniu wszystkich robét
zwigzanych z budowdrogi.

Ziemie urodzajm naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych ngbakcici
zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazpaprzez Irkyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania. Stitydany
bedzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgciem ziemi urodzajnej.

Ziemig urodzajm przeznaczonm do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu snadki
transportowe naiy odwiez¢ na miejsce hatdowania na miejsce uzgodnionezynierem w poblizu
budowy. Na skladowisku ziemi urodzajm naley skladow& w regularnych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zrane ze skladowaniem nadmiaru ziemi urodzajnej:
tj. znalezienie miejsca skladowania, uzyskanie dagg od odpowiednich wiadz, skladowanie.

Nadmiar humusu jest wiasialg Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania odolne
Kontrola jakdci Robét lgdzie polegata na wizualnej ocenie prawidideiach wykonania.
Zdjety humus powinien zawie¢aco najmniej 2% cgci organicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00@fnagania ogolne”
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiaru jest jeden metr Sogenny (m2) zdjtej warstwy ziemi urodzajne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00M@magania ogolne”

W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty w&naj
sie za niezgodne z DokumentadProjektova i Wykonawca zobowzany jest do ich poprawy na
wiasny koszt.

9. PODSSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa jednego metra kwadratowego (nmj2ezavarstwy ziemi urodzajnej uwzglnia:
- opracowanie Projektu Technologii i OrganizacjbBboraz Programu Zapewnienia J&dp

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektovduab ustalog przez Irkyniera gebokase,

- wywQz ziemi urodzajnej na odkiad,

— koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,
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— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieeraniprzed zanieczyszczeniem w miejscu
wybranym prze wykonawgcspetniajce wymagania przepisow o gospodarce odpadami,
— opfaty za sktadowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie dotyczy
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