D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej w zwjzku
z przebudowg drogi wewnetrznej - ulica Okr ezna w miejscowdci Rywald.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ofmyjgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkiobrukowej na podsypce cem.-piaskowej o giaibo
zgodnej z projektem technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdomdany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryziay
sig¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzigjey nawierzchnie chodnikéw i gggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu uhivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigolne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdjagpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

Nalezy zastosowéakostlk jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu).
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okréda PN-EN 1338 [2] w sposo6b przedstawiony w tablicy
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukpwsstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magych kontakt z salobladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyki w mm od C Réznica pomedzy
zadeklarowanych wymiarow kostki, Dilugos¢ Szerokac Grubg¢ | dwoma pomiarami
grubdici: +2 +2 +3 grubdici, tej samej
<100 mm +3 +3 +4 kostki, powinna by <
>100 mm 3mm
1.2 |Odchyiki plaskéci' i pofalqwania (j&li C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 m
przy dtugdci pomiarowej wypuklosé wklestasé
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporn& na zamraanie/rozmraanie Z D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nd, przy czym
udziatem soli odladzagych (wg klasy 3 kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
zat. D)
2.2 | Wytrzymatd¢ na  rozciganie  przy F Wytrzymaldé charakterystyczna B 3,6 MPa. Kady pojedynczy
roziupywaniu wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazyweaobchzenia niszcacego
mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania
2.3 | Trwald¢ (ze wzgédu na wytrzymatéc) F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymala¢) jesli spetnione g
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejavac
2.4 |Odpornd¢ na fcieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)
szerokiejsciernej, wg zat. G Bohmego, wg zat. H mormy —
normy — badanie podstawowe badanie alternatywne
<23mm <20 000mm¥/5000 mm
2.5 | Odporn& na pdlizg/paslizgnigcie a) jéli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wan |
polerowana — zadawaigia odpornéc,
b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndgci na
poslizg/paslizgniecie — naleéy zadeklarowé& minimalra jej wartcé
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna dmigs i odpryskéw,
b) nie dopuszczaerozwarstwi@ w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchgio specjalnej teksturze — producent powinien
opis& rodzaj tekstury,
3.3 | Zabarwienie (barwiona ra@ byt warstwa b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnykgoréwnane z probk
scieralna lub caty element) producenta, zatwierdzamprzez odbiore,

c) ewentualne rice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we §eiavosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia njeis/iazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dzialanie cikgw
atmosferycznych,swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliowWym.in. cementu, ktory przy
wypetlnieniu spoin zaprawcementowo-piaskogvnie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigrodkow
stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlegkiaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naley stosowa do barwienia: sadz i barwnikbw organicznych). UmiagNaloty
wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mpgojawi sie na powierzchni kostek w pagtkowym okresie
eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyeystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknog by¢ skiadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podiae powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchginalery zastosowéa mieszank cementu i piasku w
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stosunku 1:4 z piasku naturalnego speftiego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], et
powszechnego aytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 adiadapcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5], a do wypetniania ispa nawierzchni piasek naturalny spetln@j
wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2.Skladowanie kyws, nie przeznaczonego do begpdniego
wbudowania po dostarczeniu na bug@pwowinno odbywé sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Przechowywanie cementu powinné byodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [&] &
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej podbywa si¢ recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach
lub mechanicznie przy zastosowaniuaatzen uktadajcych (uktadarek), sktadgych sé z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shtego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngseceieich utaenia;
urzadzenie to, po skxzonym ukladaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycin&oistek mana stosowa specjalne naexizia trgce (np.
przycinarki, szlifierki z tarcg) Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chronijce kostki przedscieraniem i wykruszaniem nanp Sprzt do
wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odfada wymaganiom wiéciwych SST, wymienionych
w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BNytyeznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym SST
zaakceptowanym przezdyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowad@y stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [9] pkt 4.
4.2, Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tpamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem. Jakérodki transportu wewgtrzzaktadowego
kostek narodki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wézki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet.
Do zatadunku palet ngrodki transportu mina wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe. Palety
transportowe powinny ldy spinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca si ukliad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubaici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby palety
z kostkami byly wysytane do odbiorc§rodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do
zatadunku i roztadunku. Kruszywa wma przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczgpych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynimnmaterialami. Podczas transportu
kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebmezed rozpyleniem. Cement
powinien by przewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Vymagania ogélne” [9] pkt 5.
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni obejmuje uknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej. Podstawowe czginmrzy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@anspoin piaskiem, obejnmyjj
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z k¢amikow, obrzey),
3. przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ulazenie kostek z ubiciem,
5. wypetnienie spoin piaskiem,
7. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialéw na pddsyp
powinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki odajektowanej grubgei podsypki nie powinny
przekracza + 1 cm. Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod

84



nawierzchni z kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje s w betoniarkach, a nagmie roZciela
sie na uprzednio zwtonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna bytaka, aby pdscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatlaesi nie byto na dtonsladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepiza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna dyvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawiernch wypetnienie spoin piaskiem
musi by zakaiczone przed rozpogeiem wizania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostekzodesenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich uktadania
powinny by zgodne z dokumentagcprojektova.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z Kkostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa& przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza i wykonanie nawierzchni §6 w ciggu dnia
temperatura utrzymuje esiv granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostke nalery zabezpieczy materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. nmaiteze stomy, pap itp.).
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementéw o jednakowej grédio Na
wickszym fragmencie robét zalecae sstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,kidrej
niedopuszczalnegsrézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kbstozna wykonywa recznie lub
mechanicznie. Ukladanie eazne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizor
réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kosmdwinni wykonywa przyuczeni brukarze. Ukladanie
mechaniczne zalecagswykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkbka mogta
przenost z palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mie& dwzych odchylek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewdtek, przy czym kada
warstwa na palecie musi bylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoi przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must ysparte prag brukarzy, ktérzy uzupetigjprzerwy, wyrabiaj tuki,
dokladaj kostki w okolicach studzienek i krganikow. Kostle uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety, poniewa po procesie ubijania podsypka zagcza si. Powierzchnia kostek patonych obok
urzadze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazifv) powinna trwale wystawtaod 3 mm do 5 mm
powyzej powierzchni tych urgdzea. Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach
mozna wywat elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potéwek i dziesek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zetiy ksztattek o nietypowych wymiarach, wpln
przestrzé uzupetnia si kostlg cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadeca
zakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzammipodsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ulmnej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwiarycznie utdgomg
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usury¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafsy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgn
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nignearywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalg prowadzé
od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne
nieréwndaci powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (ngkmigte) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny
Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosid 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z astirogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy spoinami
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miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagtiego nawierzchni. Po uteniu kostek, spoiny natg
wypetlnic piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega naypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wadjlie rozgarniaczkami
Z piérami gumowymi.
5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigremi piaskiem, po jej
wykonaniu naley przykry warstwy wilgotnego piasku o gruBBoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywdga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygb@orzy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej ni
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzghmilezry oczyéci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig¢’pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskeertyfikat zgodnéci lub deklaragj
zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakterystycznych kostek, w przypadidania ich
przez Ireyniera i wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki bada/Nykonawca przedstawiaaynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kogidaje tablica

2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartasci dopuszczalne

bada i pomiaréw

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem| Biezgca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubiei +1

grubdici, spadkow i cech cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy i

specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) | zgodné¢ z dokumentagj projektows Sukcesywnie na kdej dziatce -

roboczej

c) | rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy kragdziach | Odchylenia: +1 cm; -2 cmj
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach

charakterystycznych

d) |réwnaé¢ w profilu podiznym (wg Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 [8] tat
czterometrow)

e) | rowna¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity miedzy tay a
(sprawdzona tatprofilows z po- powierzchnj do 8 mm
ziomnicy i pomiarze przéwitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod niwelacji)

f) |spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od dokumentacji
metod niwelacji) projektowej do 0,3%

g) | szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od szerokai
przymiarem liniowym) projektowanej do +5 cm

h) | szerokéc i gigbokas¢ wypetnienia W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykruszeniu dziatki roboczej
dtug. 10 cm)

i) |sprawdzenie koloru kostek i desenial Kontrola biezagca Wg dokumentacji
ich utazenia projektowej lub decyzji

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukzzeniu budowy nawierzchni
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Lp. WyszczegOlnienie bada pomiaréw Sposo6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtiu zewrtrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodeowygladu,
kraweznikéw, obrzey, sciekéw prawidtowaci desenia, koloréw kostek, g, plam,
deformacji, wykrusze, spoin i szczelin
3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podhwzna i poprzeczna, Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnyc

spadki poprzeczne i szeragko (wg metod i dopuszczalnych watd podanych w tab. 2,
Ip. od 5¢ do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.7.5

nawierzchni, pomidzy kraweznikami, obrzeami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00008\/magania ogélne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-000MBymagania ogolne” [9] pkt 8. Roboty uznaje gia
wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wynikzgtywne.
8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych rob6t powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaagoélne” [9] oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [k 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin w hawierzchni,
— pielegnhacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cgi¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczace cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamieiody bada
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamame@awierzchni drogowych
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nadbgrao nawierzchni drogowych; piasek
5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonhaapraw
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résa@awierzchni planografem i tat
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