D —-07.06.01a
OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ PRZY POSESJACH PR ZYDROZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowsgy pposesjach przydzaych
w zwigzku z przebudowy drogi wewnetrznej - ulica Okr ¢zna w miejscowdci Rywaid.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumeneétargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych
z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z siatki metapwlecionejslimakowej na linkach stalowych, ze
stupkami z rur stalowych i kompletnymi bramami Id@ilortkami, ustawianego zwykle na granicy poses;ji
sasiadupcej z pasem drogowym.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0grodzenie posesji przydmoej - przegroda fizyczna, chraoh przed przedostawaniemn si
niepazgdanych intruzéw (np. ludzi, zwiegzlub pojazdéw) na posespotazong w poblizu drogi.

1.4.2.Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciagezewana, skcana oraz kombinowana, ozrgych
wielkosciach oczek.

1.4.3.Siatka pleciondlimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciamaaskich spiral wykonanych z
drutu okggtego.

1.4.4.Stalowa linka usztywnigga - rownomiernie skcone splotki z drutu okgtego, tworzce lire stalowvs.
1.4.5.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[t] pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
Na podstawie tych ustaldub wskaza Inzyniera naley przyjac:
— rodzaj siatki, np. siatkmetalows pleciory slimakowa,
— wysoka¢ siatki (zwykle 1,5 + 2,0 m),
— wymiar boku oczka siatki, np. od 30 do 70 mm,
— rodzaj stupkéw, np. z rur stalowych, oraz &cbdnice, np. 51 + 101 mm,
— rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi limka ichsrednia (np. 2,5 + 5 mm).
Niniejsza SST omawia wykonanie siatki metalowegjaeejslimakowej ze stupkami z rur stalowych
okragtych, usztywnionej stalowymi linkami.

2.2.2 Metalowa siatka pleciondimakowa

Siatka pleciondlimakowa (przykiad: zatznik, rys. 1) powinna odpowiadlazymaganiom okrdonym
przez SST D-07.06.01 [3].
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Diugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zgt@iw rolke, powinna wynosi od 10 do 25 m.
Odchyiki dlugdci nie powinny przekraczat 0,1 m dla wielkéci boku oczka 30 orazt 0,2 m dla siatek
wielkosci boku oczka od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna bytadka, bez zatamawybrzuszé i wgniece. Spirala powinna hy
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie smiiinno by przeprowadzone przez gokenie spirali
wszystkimi zwojami. Kace spirali z obydwu stron powinny dydwno obcgte w odlegtéci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach natey przechowywa w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, [a dal
materiatéw dziatajcych korodujco.

Drut w siatce powinien liyokragty, cynkowany. Dopuszczaegpokrywanie drutu innymi powtokami,
pod warunkiem zaakceptowania przezyimera. Wytrzymatéé drutu na rozejganie powinna wynosico
najmniej 588 MPa (dopuszcza svytrzymaia¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji pragyiera).

Dopuszcza giinne rodzaje siatek, np. siatkwijang z drutu, siatk o splocie tkackim, siatkjednolity z
ciectej blachy stalowej, siatkzgrzewan, siatke skrecary z r&znymi ksztattami oczek, siatkv ramach stalowych
itp., pod warunkiem zaakceptowania przezyhiera.

2.2.3.Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia oma wykong z ocynkowanych rur okgtych.

Rury powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-07.06.01 [3] lub w innym dokumencie

zaakceptowanym przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek efniec,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny bg obcicte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazagdane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dhugdsciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopedng odchytie + 10 mm,

— dhugdsciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diegaoktadnych poriej 3 m z naddatkiem
5 mm na kade ckcie i z dopuszczain odchytiy dla catej ditugéci wielokrotnej, jak dla diugei
doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od gfost powinny przekraczdl,5
mm na 1 m diugéi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praemy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym

ze sktadajcym zaméwienie. Rury powinny byechowane indywidualnie (dotyczsednic 31,8 mmi

wiekszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (doty&adnic i

grubaci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywiegameinno co najmniej obejmowaznak wytworcy,

znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza giinne rodzaje stupkow, np. z rur o ksztatcie kwaalrgym lub prostotnym wzgkdnie z
ksztattownikow (lstownikow, ceownikéw, dwuteownikéw) pod warunkiemakaeptowania przez igniera.

2.2.4.Stalowe liny usztywniage ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajce siatle ogrodzenia powinny odpowiaélasymaganiom okrdonym przez
SST D-07.06.01 [3].

Druty w splocie liny powinny do siebigisle przylega, by¢ réwno nacigniete, nie powinny
krzyzowat sie w poszczegolnych warstwach. Nie powinng byutéw Iwnych. Kaice drutéw powinny by
taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie gadasim. Miejscagczenia przez lutowanie lub
poszczegolnymi miejscamjdzenia drutow zwijanych w jednej operacji nie pawdrby mniejsza ni 500-
krotnasrednica splotki.

2.2.5.k gczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowangeiniki metalowe przewidziane do mocowanigaay soly elementow
ogrodzenia jakruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkni¢¢, naderwa, rozwarstwié i
wypuktych karbow.

Wiasndaci mechanicznegtznikéw powinny odpowiadawymaganiom okrdonym przez SST D-
07.06.01 [3] lub inny dokument zaakceptowany pipeyniera.

Dostawa mee byt dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w
zaleznasci od wielkasci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatow dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przez uszkodzeniem.



Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach gytkowania: a) umiarkowanych
8 um, b) ckzkich - 12um.

2.2.6.Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,nzkno”

Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych pmakro” powinny odpowiadawymaganiom
SST D-07.06.01 [3].

Deskowanie powinno zapewrsztywndc¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo konstrukcji.
Deskowanie powinno léyskonstruowane w sposéb ustiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetnieniem mieszankbetonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, j@ w dokumentacji projektowej lub SST nie okieno inaczej, powinna l&yB 15 lub B
20 lub zgodna ze wskazaniamiymiera. Skladnikami betona:scement klasy 32,5, kruszywo, woda i
domieszki.

Domieszki chemiczne do betonu ¢przbrojenia mog by¢ stosowane jdi przewidup to
dokumentacja projektowa, SST lub wskazanig/iera.

2.2.7.Materialy do malowania ogrodzenia

Do malowania mzna stosowafarby ogélnego stosowania przeznaczonegku zewrtrznego,
dobrej jakdci, zaakceptowane przezzimiera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i émiiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrolgidwe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),
¢) rozcieaczalniki, zalecone przez producenta stosowaneyfarb

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”gki 3.
3.2. Sprat do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sv zasadzieecznie, przy uyciu drobnego spetu pomocniczego,
jak: szpadle, digi stalowe, mtotki, obggi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaoguodzenia mina stosowé& srodki transportu,
zurawie samochodowe, mate betoniarki przemeodo wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
przewane zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceyaaia przez Iayniera.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialdw do wykonania ogrodzenia

Materiaty do wykonania ogrodzenia sama przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagpych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanetzaeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania robét powinny igodne z dokumentagcprojektovs i SST. W
przypadku braku wystarczgych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zat¢zniku 1.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
roboty przygotowawcze,
ustawienie stupkow,
rozpkcie siatki metalowej,
ew. wykonanie bram i furtek,
malowanie ogrodzenia,
roboty wykaiczeniowe.

oakrwnpE
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvighaza
Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg terenu robét,
— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg itd.,
— wytyczy¢ trag ogrodzenia w terenie,
— przedstawd, do akceptacji layniera, zakres rob6t wykonywanych begmainio na placu budowy i na
zapleczu.
Zaleca s} korzystanie z ustateSST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robot
przygotowawczych.
5.4. Wykonanie dotow pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinmiet
wymiary w planie co najmniej o 20 cme¢ksze od wymiaréw stupka, agtlokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefido najpierw naley wykona doty pod stupki
narane, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a&paist dokona podziatu odcinkéw prostych na mniejsze
odlegtaici: dla siatki po od 3 do 6 m, z tyme przy wysokéci siatki przekraczapej 2,2 m-pook. 2 miw
takich odlegtéciach wykond doty pod stupki pérednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtéci miedzy stupkami pérednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieco stupki mog by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na terenie budowy i dostarczane do miejsca
budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptadyitiera, stupki betonowe madpy¢ obtozone kamieniami lub
gruzem i przysypane ziemi

Stupek naley wstawtt w gotowy wykop i napehdi otwédr mieszank betonovy odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnieniarhestupek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonywany ,ha mokro”, w ktérgsadzono stupek, moa wykorzystywa do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniey gniach od ustawienia stupka w betonie sl femperatura
w czasie wykonywania fundamentu jestszia od 16C - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powataypionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowssic na jednakowej wysokoi. Stupki z rur powinny miezaspawany
gorny otwor rury.

Stupki kaacowe, naréne, bramowe oraz stgje na zatamaniach ogrodzeniaagik wiekszym od 18
nalezy zabezpieczyprzed wychylaniem giukosnymi stupkami wspieragymi, ustawisdc je wzdhs biegu
ogrodzenia poddtem okoto od 30do 45.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dprzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajicych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwatd zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki
koncowe, narane i bramowe powinny ldydodatkowo przystosowane do umocowania do nickisiat
5.7. Rozpécie siatki ogrodzeniowej

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iejdD naley rozwiest trzy linki (druty)
usztywniajce: u gory, na dole i rodku ogrodzenia i przymocowge do stupkdw. Do stupkéw Keowych,
naraznych i bramowych linki musgby¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przezaygaggte do
tytu na okoto 10 cm i okcone na biggcym drucie). Linki powinny b§ umocowane tak, aby nie mogty
przesuwa si¢ i wywierat nacisku na stupki nazoe i bramowe, a w przypadku zerwanig, siby zwalniaty
siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina siwyciaggarkami wzg¢dnie zhczami rzymskimi wmontowanymi co
3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przgmiera. Nie nalgy zbyt silnie napinalinek, aby nie
oddziatywaty one ujemnie na stupki nane lub bramowe.

Siatke metalovg przymocowuje sido stupkéw kécowych, naranych i bramowych za pome@retow
ptaskich lub zaolgglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przeyniera. Siatk napina s w sposéb
podobny do napinania linek i przymocowuje @ip. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 dm)inek.
Gorm krawedz siatki metalowej nalgy taczy¢ z linkg zaginagc na niej poszczegolne druty siatki. Siatka
powinna by naptta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaly znieksetaile jej oczka.

5.8. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé ich lokalizacg, konstrukeg i wymiary ustala laynier.



Zaleca sj wykonanie bram i furtek zgkownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x mBn lub 50 x
50 x 6 mm) lub innych ksztattownikow z wypetienieam siatkami metalowymi (przyktad podano w
zahczniku 1, rys. 3).

Kazda brama i furtka powinna bkompletna z niezfsinym wyposaeniem jak zawiasy, rygle, zamki
itp.

5.9. Malowanie ogrodzenia

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pamalnie ogrodzenia, to nake
— z powierzchni siatki uswdé bardzo starannie pyh, kurz, ewentualny ttuszcze rd inne zabrudzenia,

zmniejszajce przyczepnd farby do podiéa; przez zmywanie, usuwanie przyyaiu szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materiatégiernych, lub przy zastosowaniu inny&ghdkow,

— ewentualnie wypehdi wglebienia i rysy na powierzchniach za porddtow lub szpachléwek ogdlnego
stosowania, a naginie wygtadzt i zeszlifowa podiaze pod farb,

— farbe diuzej przechowywaam przygotowa do malowania przez usguoie ,kozucha” (zestalonej substancji
btonotwérczej na powierzchni farby), doktadne wysaignie (pajczenie tejszych i cgzszych skladnikow
farby), rozciéczenie zbyt zestniatej farby, ew. przecedzenie (usioie nierozmieszanych resztek osadu i
innych zanieczyszchg

— malowanie przeprowadéapedzlami, watkami malarskimi lub ew. metpdnatryskowy (pistoletami
elektrycznymi, urgdzeniami kompresorowymi itp.),

— z zasady malowanie nalewykona dwuwarstwowo: farlp do gruntowania i fadbnawierzchniow (jedno-
lub dwukrotnie), przy czym Kala nastpna warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriciu warstwy
poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczljej warstw zastosowanych przy malowaniu ékaj SST lub
Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac@ uwag; na doktadne pokrycie faghmiejsc stykania gistupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgtlu na najszybsze niszczenie firby w tych miejscach i pojawianiegsidzawych
zaciekOw sygnalizgpych korozg¢ stupka.

Zaleca sj stosowanie farb midiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzéiodowiska, z nisk
zawartdcig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przysi@niu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera badania na zawastoszkodliwych sktadnikéw (np. tragego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych okanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstgge przy myciu urzdzeh i pedzli oraz z samej farby, nadg usuwa do
izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalnej luliigcznej neutralizacji i detoksykaciji.

5.10. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny biyzgodne z dokumentagcprojektovg i SST. Do robét
wykonczeniowych nali prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmoosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— ew. plantowanie terenu w pohli ogrodzenia,

roboty porzdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlii] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrai, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona badania wtéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez Iayniera,

— sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona& w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
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Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw CZ@?;(;I;VOSC Wartcici dopuszczalne
1 | Zgodndé Wykona_\nla ogrodzenia z _ Wg dokumentagji
dokumentacj projektows w zakresie | Ocena cigta . ;

o S projektowe;j
lokalizacji i wymiaréw
2 Zachowzimle dopuszc_zalnych odchyjek Iw. Wg pkiu 2
elementow ogrodzenia
3 Praw_|d+owéc wykonania dotéw pod Iw. Wg pktu 5.4
stupki
4 | Poprawné& wykonania fundamen-
tow betonowych pod stupki w. Wg pktu 5.5
5 | Poprawné¢ ustawienia stupkéw Jw. Wg pktu 5.6
6 | Prawidlowd¢ rozpicia siatki Jw. Wg pktu 5.7
7 Poprawné¢ wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.8
8 | Poprawné¢ malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.9

7. Obmiar robot
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.
8. Odbidr robot

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie ogrodzenia w sposOb zapewgug stabilnd¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,
— uporzdkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale igprzekazywane
Zamawiagcemu i 9 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. Przepisy zwazane

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Tranghto- Warszawa, Warszawa 1979 — 1982
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Rys. 1. Siatka pleciondimakowa
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Rys. 2. Ogrodzenie z siatki pleciordéiinakowej na linkach stalowych
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Rys. 3. Przyktad bramy i furtki w ogrodzeniu
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Rys. 4. Przykltad wzmocnienia stupka narego lub stupka bramowego



