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PROJEKT STALE] ORGANIZACII RUCHU

Przebudowa ulicy Okreznej w Rywaldzie.

KARTA UZGODNIEN:

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Powiatowy Zarzad Drég w Starogardzie Gdanskim
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdanski

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdanskim
ul. Bohateréw Getta 2
83-200 Starogard Gdanski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt.
»yPrzebudowa ulicy Okreznej w Rywatdzie”.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r.)

e Zalaczniki nr 1+4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzenl bezpieczenistwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na
drogach

e Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz. 1137 ¢ Brzmienie od 19 stycznia
2013);

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrzaych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz.
U. nr 170, poz.1393 z dn. 12.10.2002t.)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektérych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz.33 z
01.03.1986r. z pdZniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 18 lipca
2008t. w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. nr 132, poz. 839)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 14.10.2003t.)

e DzU. z 2013 poz. 260 ¢ Brzmienie od 25 lutego 2013 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustyawy o drogach publicznych.

e Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 213028G w miejscowosci Rokocin.

e Wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
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Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizaciji ruchu przebudowy ulicy Okreznej
w miejscowosci Rywald. Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla stalego

oznakowania.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Planowane przedsi¢gwzigcie budowlane zlokalizowane jest w miejscowosci Rywatd
na dzialkach nr 606, 42, 102, 89, 97 oraz 77 1 79. Dzialka nr 66 stanowi pas drogi wewnetrznej
(ul. Okrezna). Szerokos§é w liniach rozgraniczajacych dziatki nr 66 waha si¢ od 5.6 do 11.3m.
Ulica Okre¢zna polaczona jest z droga powiatowa (dz. nr 42). Do w/w ulicy wlaczone sa drogi

dojazdowe do posesji i gruntéw rolnych (dz. nr 97 oraz 89).

W obszarze planowanej inwestycji znajduje si¢ zabudowa zagrodowa i jednorodzinna.
Po ulicy Okreznej poruszajg si¢ pojazdy rolnicze, samochody osobowe, samochody ci¢zarowe

oraz piesi.

Droga wewnetrzna posiada nawierzchni¢ gruntowa, w czgsci wykonana jest z bruku
kamiennego. Jej szeroko$¢ jest zmienna waha si¢ od 3.0 do 5.0m. Posiada ona liczne
uszkodzenia w postaci zapadnigé, nieréwnosci w przekroju podluznym oraz poprzecznym.

Droga nie posiada systemu odwodnienia.

W pasie drogi wewnetrznej zlokalizowane jest podziemna infrastruktura techniczna
w postaci sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji wodociagowej, sieci energetycznej

oraz teletechnicznej. W ciagu ulicy Okreznej biegnie naziemna sieé energetyczna.

Istniejace oznakowanie w rejonie przebudowywanej ulicy Okrezne;:
» na skrzyzowaniu drogi gminnej (dz. nr 102) z droga powiatowg (dz. nt 42) zlokalizowane
sa drogowskazy w ksztalcie strzaly do miejscowosci Szpegawsk,
» przy drodze powiatowej znajduja si¢ znaki ostrzegajacej o korzystaniu z tej drogi przez
dzieci - znak A-17,
» przy skrzyzowaniu ulicy Okreznej z droga powiatowa w bliskim sasiedztwie zatoki
autobusowej znajduja si¢ znaki informacyjne o przystankach autobusowych D-15, oraz

o wyznaczonym przejsciu dla pieszych znak D-6.
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W rejonie planowanej przebudowy ulicy Okreznej wystepuje oznakowanie poziome

w postaci wyznaczonego przejscia dla pieszych P-10.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Gloéwnym zalozeniem projektowanej stalej organizacji ruchu, jest zapewnienie
bezpieczeistwa ruchu na terenie inwestyciji.
Projektowane oznakowanie pionowe
» wloty na skrzyzowaniach dla drég podporzadkowanych oznakowano znakiem A-7,
» przed skrzyzowaniami na drodze powiatowej projektuje si¢ ustawi¢ znaki D-1,
» przejscie dla pieszych zostalo oznakowane znakiem D-6,
>

planowany ciag pieszo-jezdny projektuje si¢ oznakowaé znakiem D-40 strefa

zamieszkania oraz znakiem D-41 koniec strefy zamieszkania,

» droga wewngtrzna zlokalizowana na dzialce nr 97 oznakowana jest znakiem D-40 strefa
zamieszkania oraz znakiem D-41 koniec strefy zamieszkania, wlot z w/w drogi na ulice
Okrezna projektuje si¢ jako podporzadkowany, znak A-7.

Projektowane oznakowanie poziome:

» na wlotach podporzadkowanych projektuje si¢ lini¢ warunkowego zatrzymania ztozona
z trojkatéw P-13,

» przejécia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe wykonane z mas

chemoutwardzalnych na zimno.

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTAEA NA RYSUNKACH
SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Opracowal:
mgr inz. Adam Binczyk
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w Rywatdzie”.
ZATACZNIKNR 1
ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH
UWAGA OGOLNA

WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania projektowanej drogi gminnej nalezy zastosowa¢ znaki o grupie wielkosci
male ,,M”. W ciagu drogi powiatowej nalezy zastosowac znaki o grupie wielkosci $rednie
»S7.  Znaki A-7 powinny mie¢ taka sama grupe wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszeAstwem przejazdu.

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia.
Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie 1 prawidlowsa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii
odblaskowej typu 2.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.
Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:

- powierzchniowy wspolczynnik odblasku — 100,

- wskaznik szorstkosci — 45,

- trwalosé — 6.

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH
Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogi (rys.A.1-A.2).
Znaki mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. slupkach, ramach, wykonanych
z materialéw trwalych. Zaleca si¢ umocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju

kotowym.
Rys. A.1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakéw na ulicach
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Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F UZ upetniajace " (min.1,50) ©

atkowe przed przejazdami kolejowymi

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1.00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”
(min.1,00)?

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tatg}ioe kierunkowe E-13
tablice miejscowosci E-17a, E-18a . i n
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 min. 2,00 min. 2,00 (2,20)"- 250
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a+E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu ? 0,90-1,20 0,90-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),
¥ Z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukgji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
9 Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.
?2 wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).
¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.
N Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.
"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony
za poprzedzajacym w odleglosci min.10 m. W przypadkach zastosowania dwoéch znakéw na
jednym stupku, nalezy je umieszcza¢ w ukladzie pionowym w sposéb przedstawiony na
rysunkach planu sytuacyjnego w czesci graficznej niniejszego opracowania. Ponadto

dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej (rys.A.3.)
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Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoéch znakéw na jednym stupku
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Tarcze znakéw powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadiej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okolo 5° w kierunku jezdni. W przypadku znakéw
umieszczonych na tukach poziomych, odchylenie tarczy znakéw nalezy skorygowac zaleznie od

wielko$ci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw
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Projekt statej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt. ,,Przebudowa ulicy Okreznej
w Rywatdzie”.

ZATACZNIKNR 2

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

2.1 Projektowane oznakowanie pionowe:
Lp | Symbol Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi
1. A-7 ustgp pierwszenstwa 4 szt.
2. D-1 droga z pierwszenstwem 4 szt.
3. D-6 przejscie dla pieszych 2 szt.
4. D-41 strefa zamieszkania 3 szt.
5. D-42 koniec strefy zamieszkania 3 szt.
2.2 Projektowane oznakowanie poziome:
Lp | Symbol Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi
1. P-10 przejscie dla pieszych 10
2 P-13 linia warunkowego zatrzymania 5.12
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