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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-architektoniczny p.n.:

»Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmiang jego funkciji z
mieszkaniowej na siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski wraz z rozbiorka
istniejagcego budynku gospodarczego”

wykonany dla:

Gmina Starogard Gdanski

Ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Karolina Macyszyn-Rybirska

mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu
dz. nr: 38, ul. Sikorskiego 7, Starogard Gdanski

Podstawa opracowania:
e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
e ogledziny nieruchomosci i sgsiedniego terenu,
e aktualne przepisy techniczno-budowlane,

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pn. ,Przebudowa budynku
wielorodzinnego ze zmiang jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibe Urzedu
Gminy Starogard Gdanski wraz 2z rozbidorka istniejacego budynku
gospodarczego”. Projekiuje sie przebudowe wewnetrzng budynku oraz rozbidrke
budynku gospodarczego i wykonanie terenu utwardzonego z czescig terenu
zielonego.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania

Dziatka objeta opracowaniem otoczona jest zabudowag S$rédmiejska.
Przebudowywany budynek jest sasiaduje od strony zachodniej z obecnym
budynkiem Urzedu Gminy Starogard Gdanski, od wschodu z przybudowanym
budynkiem parterowym, od pétnocy z ulicg Sikorskiego.

Od strony poétnocnej znajduje sie gtbwne wejscie do budynku.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie przytacze elektroenergetyczne
zasilajgce budynek, przytacze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz przytacze sieci gazowe.

Zgodnie z MPZP teren objety opracowaniem lezy w strefi e C.2.2.MU.5 i
dopuszcza sie zabudowe mieszkaniowo-ustugowa. Warunki i wymagania zgodnie z
MPZP :

— dopuszczalny procent powierzchni zabudowy : 50%

— powierzchnia biologicznie czynna : min. 20 % powierzchni dziatki.
Z uwagi na fakt, iz przebudowa dotyczy tylko wnetrza budynku — nie zmienia sie jego
parametréw zewnetrznych (dtugosé, szeroko$¢ , wysokos¢) — pozostate warunki
MPZP nie majg wptywu na projektowang przebudowe.

e Uzbrojenie techniczne dziatki i budynku
Na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie nastepujace media :

— przytacze wodociggowe,

— przytacze kanalizacji,

— przytacze kanalizacji deszczowej,
— przytacze energii elektrycznej,

— przytacze instalacji telefonicznej,
— przytacze sieci gazowe;.

Istniejacy budynek przytaczony jest do wszystkich ww. sieci.
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1.3. Planowany stan zagospodarowania

Planowana inwestycja na dz. nr 38, ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie
Gdanskim obejmuje przebudowe wewnetrzng istniejgcego budynku wielorodzinnego
na potrzeby Urzedu Gminy Starogard Gdanski wraz z potaczeniem funkcjonalnym —
wykonanie przejscia na |l pietrze — z obecng siedzibg Urzedu Gminy. Ponadto w
ramach inwestycji projektuje sie wyburzenie istniejagcego na dziatce budynku
gospodarczego, rozbiérke istniejacego ptotu murowanego na granicy z terenem
dziatki, na ktérej znajduje sie budynek Inwestora oraz rozbiérke istniejacego
ogrodzenia ogrodka warzywno-kwiatowego. Poza tym projektuje sie teren zielony i
miejsca postojowe zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu.

e Usytuowanie budynku i rozwigzania przestrzenno-brytowe
Nie zmienia sie usytuowania istniejagcego budynku. Poza obrysem istniejacej
kubatury dobudowane zostajg schody wejsciowe do budynku wraz z podjazdem dla
niepetnosprawnych.

e Dojscia, dojazdy i miejsca postojowe
W zwigzku ze zmiang zagospodarowania czesci dziatki (od strony potudniowej)
projektuje sie nowy teren zielony, powierzchnie utwardzong z miejscami postojowymi
i miejsce na kontener na odpadki.

¢ Projektowane uzbrojenie techniczne dziatki
Nie projektuje sie zadnego nowego uzbrojenia technicznego dziatki. Nie projektuje
sie zadnych przebuddéw sieci, ani nowych sieci i przytaczy na terenie objetym
inwestycja.

* Miejsca gromadzenia odpadéw statych
Smietnik zlokalizowany przy budynku zgodnie z planem zagospodarowania
terenu.

e Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu poses;ji
Wody opadowe z terenu dziatki odprowadzane sg do istniejgcych studzienek
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z potaci dachowej odprowadzane, jak
dotychczas, do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

e Zielen i urzadzenia rekreacyjne
Na terenie inwestycji znajduje sie ogrédek warzywny i rabaty kwiatowe. Projektuje sie
powierzchnie biologicznie czynng w postaci trawnika i nasadzen kwiatowych.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod zielen wieksza niz 20% powierzchni dziafki.
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e Bilans terenu

Powierzchnia dziatki 600,00 m?
Maksymalna powierzchnia zabudowy (50%) 300,00 m?
Powierzchnia zabudowy: 264,00 m?
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna (20% pow. dziatki) 120,00 m?
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna 123,50 m?

1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Zgodnie z ustaleniami MPZP przebudowywany budynek znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkow. W zwigzku z powyzszym, nie zmienia sie historycznych cech
obiektu takich ja bryta, ksztatt dachu, pokrycie dachu, kat nachylenia gtéwnych potaci
i podziaty elewacji frontowej. Projektuje sie zachowanie istniejacej elewacji frontowej
ceglanej oraz jej restauracje poprzez oczyszczenie, naprawienie ubytkéw w
zdobieniach, oraz ich ochrone poprzez malowanie farbami fasadowymi.

1.5. Oddziatywanie eksploatacji gorniczej
Na terenie przeznaczonym na inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego
eksploatacjg wyrobisk gérniczych

1.6. Dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Opracowywana przebudowa zostata zaprojektowana tak, aby nie stanowita to
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw z uwzglednieniem
nastepujacych probleméw: ochrona czystosci powietrza — projektowane
niskoemisyjne zrédto ciepta: kottownia niskoemisyjna zasilana gazem ziemnym,
ochrona przed promieniowaniem jonizujgcym i polami elektromagnetycznymi — brak
urzadzen wytwarzajacych pole elektromagnetyczne o szkodliwym dziataniu dla
cztowieka; ochrona przed hatasem i drganiami — stosowanie atestowanych
materiatdw i elementéw budowlanych; oszczednos$¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna -
ocieplenie budynku styropianem i nowoczesna stolarka okienna.
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1.7. Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zmianami), stwierdzam j.n.:

Projekt zagospodarowania dziatki nr 38 potozonej w Starogardzie Gdanskim
przy ulicy Sikorskiego 7, stanowiacy czesé projektu budowlanego
»Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmiang jego funkcji z
mieszkaniowej na siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski wraz z rozbiorka
istniejagcego budynku gospodarczego” sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i w oparciu o
zapisy obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

mgr inz. arch. Karolina Macyszyn-Rybinska

mgr inz. arch. Joanna Winikaijtis
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
»PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZE ZMIANA JEGO FUNKCJI Z
MIESZKANIOWEJ NA SIEDZIBE URZEDU GMINY STAROGARD GDANSKI
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO”

Podstawa opracowania

wizja w terenie oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego,

wytyczne Inwestora,

projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora,

obowigzujacy na terenie objetym opracowaniem MPZP,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, 2002r. z p6zn. zm.),

e Ustawa Prawo Budowlane.

1. Przeznaczenie oraz program uzytkowy

Projektuje sie przebudowe istniejacego budynku wielorodzinnego na siedzibe Urzedu
Gminy Starogard Gdanski. W ramach przebudowy projekiuje sie nowy podziat
wewnetrzny pomieszczen w celu dostosowania do potrzeb Inwestora wraz z
potaczeniem funkcjonalnym z obecng siedzibg Urzedu znajdujaca sie w budynku na
sgsiedniej dziatce. Ponadto w ramach przebudowy i dostosowania przedmiotowego
budynku do wymagan Inwestora projektuje sie rozbiérke istniejgcego na dziatce
budynku gospodarczego wraz z rozbiérkg ogrodzenia ogrédka. W miejscu rozbiorki
projektuje sie miejsca postojowe dla obstugi Urzedu Gminy.

Przebudowe przedmiotowego budynku zaprojektowano zgodnie z przepisami w tym
techniczno - budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spetniajac
wymagania, o ktéorych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego poprzez
zastosowanie atestowanych materiatow i elementéw budowlanych spetniajacych
odpowiednie normy zapewniajac tym samym: bezpieczehstwo konstrukciji,
uzytkowania, pozarowe, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$¢ energii oraz
odpowiednig izolacyjnosc¢ termiczna.

Dane liczbowe:

llos¢ kondygnacji 4 (piwnica + 3 kondygnacje
nadziemne)
Powierzchnia zabudowy 264,00 m”
Powierzchnia uzytkowa 771,69 m*
Powierzchnia catkowita 810,81 m?
Kubatura 2637,28 m°
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2. Opis techniczny istniejacego budynku

Budynek zrealizowany metodg tradycyjng. Mury fundamentowe kamienne
posadowione bezposrednio na gruncie.

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly petnej, gr. 50cm. Sciany wewnetrzne nosne
murowane z cegty petnej gr. 37 cm. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegty
petnej gr. 251 12 cm, na Il pietrze czesciowo scianki drewniane.

Stropy miedzy pietrami drewniane.

Dach budynku jednospadowy, kryty papa termozgrzewalna, nieocieplony.

Kominy z cegty petnej, obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy

ocynkowane;.
Klatka schodowa w catosci drewniana.
Stolarka okienna - czesciowo PCV, czesciowo drewniana.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna — drewniana.
Wyposazenie w instalacje wewnetrzne i urzadzenia techniczne:

— wodociggowa,

— cieptej wody uzytkowe;.

— kanalizacyjna,

— ogrzewania (piecyk gazowy w kazdym mieszkaniu),

— elektryczna,

— telefoniczna,

— wentylacji grawitacyjnej,

Opracowywany budynek przytaczony jest do sieci zewnetrznych : elektrycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowe;.

3. Projektowana przebudowa

Projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku wraz z potgczeniem funkcjonalnym
z budynkiem sasiednim. W ramach przebudowy projektuje sie :

e rozbiorke istniejacego budynku gospodarczego,

e budowe nowej klatki schodowej,

e budowe szybu windy osobowej i instalacje windy,

e ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70-034 gr. 14 cm (8ciana
szczytowa i Sciana elewacji potudniowej),

przebudowe pomieszczen wewnatrz budynku,

e wymiane istniejacej konstrukcji dachu na nowg — dach jednospadowy kryty
papa,

e budowe nowego wejscia do budynku — likwidacja przej$cia na podworze,
wykonanie schodoéw betonowych z platformg samoobstugowg, wiatrotapu i
nowych drzwi wejsciowych do budynku,

e zachowanie istniejgcej elewacji ceglanej frontowej z jednoczesnym ich
wyczyszczeniem i uzupetnieniem elementdédw dekoracyjnych oraz spoin,
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e przebudowe istniejgcych instalacji wewnetrznych zgodnie z projektami
branzowymi.

Nie projektuje sie Zzadnych nowych sieci zewnetrznych, ani tez jakiejkolwiek
przebudowy istniejacych sieci.

4. Dostepnosc dla osob niepethosprawnych

Dla os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie zapewniono dostep na pierwsza
kondygnacije (parter) poprzez wejscie do budynku z poziomu chodnika poprzez
zainstalowanie platformy samoobstugowej dla niepetnosprawnych. Dostepnosc
obiektu dla oséb niepetnosprawnych zapewniono takze przez dostosowanie
wymiaréw korytarzy i czesci pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Na wszystkie
kondygnacje dostep dla o0sO6b niepetnosprawnych jest zapewniony dzieki
zastosowaniu projektowanej windy osobowej taczacej pietra.

Balustrady przy schodach i pochylniach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych
elementow. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé
skuteczng ochrone przed wypadnigciem oséb. Szklane elementy balustrad powinny
by¢é wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego sie
na drobne, nieostre odtamki (szkto hartowane).

5. Dane techniczne budynku charakteryzujace jego wpltyw na otoczenie

— zaopatrzenie w wode z istniejacego wodociggu miejskiego; odprowadzenie
Sciekow do istniejacej kanalizacji sanitarnej,

— emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy,

— odpady sktadowane w przeznaczonym do tego celu kontenerze na odpady
na zewnatrz budynku i wywozone na wysypisko przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo,

— emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania jonizujacego i pola
elektromagnetycznego — nie dotyczy,

— wptyw obiektéw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian.

6. Oddzialywanie eksploatacji gérniczej

Na terenie przeznaczonym na inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego
eksploatacjg wyrobisk gérniczych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przepisy prawne przywotane w warunkach :
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z p6zn. zm.) — [1],
— rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
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terenéw (Dz. U. Nr 80/06, poz. 563) —[2],

— rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124/2009, poz. 1030) —[3].

7.1  Dane ogdlne
Przebudowa budynku polega na:
— budowie nowej klatki schodowej,
— budowie szybu windy osobowej i instalacje dzwigu osobowego,
— przebudowie wewnetrznej pomieszczen zgodnie z rysunkami.
— wymianie dachu na nowy wraz z konstrukcja,
— budowa nowego wejscia do budynku (schody 2z podjazdem dla
niepetnosprawnych)

7.2 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
— funkcja: Urzad Gminy - budynek uzytecznosci publiczne;j.
— ilos¢ kondygnaciji : 3 kondygnacje nadziemne i piwnica,
— wysokos¢ budynku — 10,60m (mierzona od poziomu terenu przy budynku do
okapu),
— budynek niski (N),
— powierzchnia uzytkowa : 771,69 m?
— powierzchnia catkowita : 810,81 m?
— powierzchnia zabudowy : 264,00 m?
~ kubatura : 2637,28 m®
— szerokosc¢ budynku : 12,00 m,
— dtugos¢ budynku : 22,00 m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
Do obiektu bedzie doprowadzony gaz ziemny ( zasilanie kottowni), ktéry w
rozumieniu § 2, ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. nr 80, péz. 563 ) jest
materiatem niebezpiecznym pozarowo. Niewielkie ilosci materiatow
niebezpiecznych pozarowo mogag by¢ wykorzystywane na terenie obiekiu podczas
prac porzadkowych oraz moga by¢ przedmiotem handlu w ramach obowigzujgcych
przepiséw przeciwpozarowych. W takim przypadku wymagania w powyzszym
zakresie zostang okreslone w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego".
Pozostate materiaty palne :

— drewnoi ptyty drewnopochodne — temp. zapalenia od 250 do 300 ° C,

— papier i tkaniny - temperatura zapalenia od 220°C do 300°C,

— skéraiguma - temperatura zapalenia od 340°C do 400 ° C,

— tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 ° C do 400 ° C.

7.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego
Pomieszczenia gospodarcze do utrzymania czystosci o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem
W pomieszczeniach nie wystepujq strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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7.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob

W adaptowanych pomieszczeniach przebywajg osoby od 1 do 15 w zaleznosci od
przeznaczenia. Razem w adaptowanych pomieszczeniach moze przebywac
maksymalnie do 100 oséb.

Przebudowywany budynek jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

7.7 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych i granicy dziatki ]
Odlegtosci budynku w stosunku do innych obiektéw pozostajg bez zmian. Sciany
szczytowe stykajg sie z budynkiem parterowym od strony wschodniej i z budynkiem
Urzedu Gminy od strony zachodniej. Zaprojektowane Sciany zewnetrzne posiadajg
klase odpornosci REI60 i spetniajg warunki okreslone w § 232 pkt 4 i 5
rozporzadzenia [1].

7.8 Wymagane klasy odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci
ogniowej elementow

Wymagana klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku , tj. budynku

niskiego zaliczonego do ZL Ill, wynosi ,C”. Klasy odpornosci ogniowej elementéw,

ktérych wykonanie zapewnia wymaganie NRO (nie rozprzestrzeniania ognia) dla

budynku rozbudowywanego sg nastepujace :

Nazwa Wymagana klasa | Nazwy zastosowanych elementow |Ocena
elementu |odpornosci

ognhiowej
Gtéwna R 60 Sciany murowane z cegly petnej, |Spetnia
konstrukcja Elementy zelbetowe szyby windy
nosna
Strop REI 60 Stropy typu Klein i stropy|Spetnia

drewniane z oktadzing z piyt
ognioodpornych od dotu i ptytami
ognioodpornymi na podsypce od
gory — odpornosc¢ REI60

Sciany El 30 Sciany murowane z cegty petnej | Spetnia

zewnetrzne

Sciany El 15 Sciany murowane z cegly petnej, | Spetnia

wewnetrzne Sciany G-K na ruszcie stalowym

Konstrukcja |R 15 Stopodach  niewentylowany  o|Spetnia

dachu konstrukciji drewnianej z
zabudowa z ptyt GKF

Przekrycie |E 15 Pokrycie dachu - papa | Spetnia

dachu termozgrzewalna

Konstrukcja | R 60 Schody zelbetowe Spetnia

biegu

schodow

7.9 Wystroj wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nie projektuje sie materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sag bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji, nie stosuje sie materiatdw
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i wyrob6éw budowlanych tatwo zapalnych. Oktadziny sufitbw wykonane z materiatow
niepalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia (oktadziny z piyt
gipsowo-kartonowych).

Meble na drodze ewakuacii, tj. holu winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
co najmniej trudno zapalnych.

7.10

Podziat obiektu na strefy pozarowe

W projektowanym budynku ustala sie jedng strefe pozarowg dla catego budynku.
Powierzchnia catkowita strefy wynosi 810,81 m?. DoEuszczaIna powierzchnia strefy
pozarowej dla budynku ZL Il niskiego wynosi 8000 m~.

7.11

712

Warunki ewakuaciji

Ewakuacja z parteru budynku jest zorganizowana w nastepujacy sposob:
przejscie ewakuacyjne prowadzace przez co najwyzej trzy pomieszczenia
biurowe, nie dtuzsze jak 40 m, prowadzi na hol komunikacyjny, ktéry jest
drogq dojscia ewakuacyjnego. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
na drodze poziomej (holu) do wyjscia na zewnairz, nie przekracza
dopuszczalnej 20m.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi jest rowna lub wieksza od minimalnej 0,9 m.

Minimalna szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen w swietle oscieznicy wynosi co
najmniej 0,9 m.

Z holu gtéwnego na parterze prowadzi jedno wyjscie gtbwne na zewnatrz
budynku o szerokosci co najmniej 1,8 m (drzwi dwuskrzydiowe). Drzwi te
otwierajq sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia wymagang klase
odpornos$ci ogniowej El 15.

Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej na holu przeznaczonym do komunikacji i
ewakuacji wynosi co najmniej minimalne 1,4m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen na | i Il pietrze
budynku szkoty nie jest przekroczona, zachowujgc dwa kierunki dojscia przy
maksymalnych wartosciach dla dojscia krétszego 60 m i dtuzszego 120m.

Nad wyjéciami ewakuacyjnymi prowadzgcymi bezposrednio na zewnairz
umieszczone beda, zgodnie z projektem elektrycznym, oprawy
bezpieczenstwa ,wyjscie ewakuacyjne”, a na $cianach na korytarzach oprawy
kierunkowe z odpowiednimi piktogramami.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie sSwiattem sztucznym
(korytarze) zaprojektowano lampy oswietlenia ewakuacyjnego.

Urzadzenia przeciwpozarowe

Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne 25 dla budynku wymagane, z uwagi na zaliczenie do ZL
lll w strefie pozarowej o powierzchni ponad 100m2. Projektuje sie hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m lub 20 m, w celu
pokrycia swoim zasiegiem wszystkich kondygnacji, uwzgledniajac zasieg rzutu
pradu gasniczego wody 3m.
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7.13

7.14

Hydraty 25 winny by¢ zasilane przewodem o srednicy wewnetrznej minimum
25 mm z sieci zewnetrznej wodociggowej. Stosowac¢ szafki hydrantowe
zespolone z gasnica. Wymagana wydajnos$é hydrantu 25 — 1,0 dm®s, przy
ci$nieniu 0,2 MPa. Wysokos¢ zaworu szafek hydrantowych 1,35 m, (= 0,1m)
od posadzki. Miejsce ustawienia szafek hydrantowych oznakowac¢ znakiem
bezpieczenstwa ,hydrant”. Zbiorcza ilo$¢ wody do hydrantéw 2,0 dm%/s.

System sygnalizacji pozarowej
Projektuje sie system SAP zgodnie z projektem elektrycznym.

Dzwiekowy system ostrzegawczy
Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

Urzadzenia gasnicze
Urzadzenia gasnicze dla budynku nie sg wymagane.

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym (hol i
poczekalnia) zapewni¢ lampy oswietlenia ewakuacyjnego, wyposazone w
akumulatory o czasie dziatania co najmniej 1 godzine po zaniku napiecia,
zapewniajgce o$wietlenie drég ewakuacyjnych o natezeniu co najmniej 1 Ix, a
szafek hydrantowych poza drogami ewakuacji 5 Ix. Pozostate szczegoty w
oparciu o norme PN-EN-1838-Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Projekt instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego uzgodni¢ z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Oddymianie — nie jest wymagane w budynku z uwagi na budynek niski
zaliczony do kategorii ZL 111

Gasnice

Do zabezpieczenia pomieszczen, wymagana jest jedna jednostka sprzetu
gasniczego o masie 2 kg (3 litry) na kazde 100 m? powierzchni, z gasnicami
do gaszenia pozarow grupy ABC. W obiekcie nalezy zastosowac¢ gasnice
proszkowe GP-6x po dwie sztuki na kazdg kondygnacje, umieszczone w
szafce z hydrantem 25. Dtugos¢ dojscia od gasnicy do najdalszego punktu
chronionego nie przekracza dopuszczalnej 30 m. Nad gasnicami umiescic
znak bezpieczenstwa ,gasnica”.

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, umieszczony przy
wejsciu gtdwnym, oznakowany znakiem ,przeciwpozarowy wytacznik pradu”.
W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna poprzez otwory w stropach,
kazdy prowadzony niezaleznie w obudowie zapewniajacej klase El 60, oraz
wentylacja mechaniczna w piwnicy — kanat wyciaggowy obudowany do
wymaganej odpornosci ogniowe] ElI 60. lzolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Budynek wyposazony w projektowang instalacje odgromowa.

AUTOR PROJEKTU ZASTRZEGA SOBIE PELNE PRAWA AUTORSKIE. JAKIKOLWIEK PRZEDRUK CZESCI

LUB CALOSCI OPRACOWANIA WYMAGA ZGODY AUTORA NA PISMIE.



7.15 Wymagana ilos¢é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana ilos¢ wody do gaszenia wynosi 20 I/s i powinna by¢ zapewniona z
dwéch hydrantéw: pierwszy od 5 do 75 od budynku, drugi do 150 m. Hydranty
powinny by¢ oznakowane znakiem ,hydrant zewnetrzny”.

8. Rozbidrka istniejacego budynku gospodarczego, ogrodzenia ogréodka i
ptotu murowanego.

Istniejacy  budynek  gospodarczy jest budynkiem  dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Sciany budynku murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Wymiary budynku : 5,5m x 11m. Wysoko$¢ budynku : 5m.
Strop drewniany na krawedziakach drewnianych. Konstrukcja dachu — dach ptaski,
deskowanie na belkach drewnianych, kryty papa. Komin murowany z cegty petnej.
Stolarka drewniana. Budynek gospodarczy jest umiejscowiony przy granicy dziatki i
sasiaduje z ogrodzeniem murowanym, garazem i miejscami postojowymi obecnego
budynku Urzedu Gminy Starogard Gdanski. Budynek gospodarczy nie jest
powigzany konstrukcyjnie z ogrodzeniem murowanym.
Rozbiérke budynku gospodarczego nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci :

— demontaz istniejacej w budynku garazu szczatkowej instalacji elektrycznej,

— demontaz stolarki okiennej,

— demontaz orynnowania i pokrycia papowego dachu,

— rozbiérka komina do potaci dachowej,

— rozbidrka konstrukcji dachu (deski i belki drewniane),

— rozbiérka reczna Scian z cegty kondygnaciji pietra i komina,

— rozbidrka reczna istniejacego stropu (deski i belki drewniane),

— rozbiérka reczna scian z cegty kondygnaciji parteru i komina,

— rozbidérka reczno-mechaniczna ptyty fundamentowej garazu,

— utylizacja odpaddéw budowlanych na wysypisku.
Wraz z rozbiorka budynku gospodarczego nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke odcinka
ptotu murowanego i siatkowego ogrodzenia ogrédka.

8.1. Prowadzenie prac rozbiérkowych

8.1.1 Rozbiodrka instalacji elektrycznej
Do rozbiérki instalacji elektrycznej mozna przystapi¢ dopiero po odtaczeniu
wszystkich przewoddéw od zasilania. Odtaczenie przewodéw od zasilania
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
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8.1.2

8.1.4

8.1.5

Demontaz stolarki

Demontaz stolarki przeprowadzi¢ recznie z uzyciem narzedzi recznych i
elektrycznych. W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ skrzydta okienne i
drzwiowe i zlozy¢é na miejscu tymczasowego sktadowania odpadéw
budowlanych. Nastepnie nalezy zdemontowac oscieznice okienne i drzwiowe
Z uzyciem narzedzi recznych (np. tomy) i elektrycznych (np. pita elektryczna
do przeciecia oscieznic),

Rozbiorka dachu

Rozbiorke dachu rozpoczaé od demontazu istniejacego orynnowania i
obrobek blacharskich. Nastepnie nalezy zdemontowaé pokrycie dachu z papy.
Po zdemontowaniu warstw pokrycia nalezy przystgpic do recznego
demontazu deskowania dachu. Po zdjeciu deskowania nalezy zdemontowaé
belki drewniane. Wraz z rozbidorkg dachu nalezy rozebrac¢ takze cze$¢ komina
wystajgcqg ponad potaé dachu.

Rozbidérka scian i komina
Rozbiérke $cian przeprowadzi¢ recznie ze szczegdblng ostroznoscig przy

.....

rozbidérkg scian rozbierac takze komin.

Rozbiérka ptyty fundamentowe;j
Rozbiorke  ptyty  fundamentowej wykona¢ przy uzyciu  miotdw
elektropneumatycznych. Podczas wykonywania rozbiérki ptyty fundamentowej
nalezy zwracac¢ szczegollng uwage na odcinki rozbiorki przy ptocie dziatki
sgsiedniej i garazu Urzedu Gminy, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia tych
elementow i ich warstw izolacji.

Utylizacja odpaddéw

Gruz budowlany nalezy wywiezC na wysypisko. Ztom stalowy nalezy
ztomowac w punktach skupu ztomu.

Odpady niebezpieczne (papa, styropian, lepiki, itp...) utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami lub wywiez¢ na wysypisko celem ich dalszej
utylizaciji.

Zasady BHP przy prowadzeniu prac rozbiérkowych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest
obowigzany opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot,
Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym,

Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa powyzej, w sSwym najmniejszym
wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 10 m,

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na
wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc¢
zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z
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deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedace w
instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan,

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez
wykonawce

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym
przez wykonawce,

e Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci,

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru prze
kierownika rozbiorki lub uprawniong osobe,

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem,

e Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci,

e Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione,

e Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza
10m/s,

e W czasie prowadzenia robo6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione,

e W trakcie przemieszczania sie pracownikbw w poziomie stanowisko pracy
powinno byé zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia,

e Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, o ktérej mowa wyzej,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby,

e W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna byc¢
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujacego,

e Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigeksza
niz1,5m,

e Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzeh samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie
sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa
lub paséw bezwtadnosciowych,

e Prowadnica pionowa z urzgdzeniem samohamujgcym moze by¢ zamocowana
na koszu podnosnika,

e Prowadnica pionowa, o ktérej mowa wyzej, powinna by¢ naciggnieta w sposéb
umozliwiajacy przesuwanie w gére aparatu samohamujacego,

e Diugos¢ linki bezpieczehstwa, tgczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem
samohamujgcym nie powinna przekraczac¢ 0,5 m.
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9.

Rozwiagzanie techniczne i szczegdély wykonczenia pomieszczen
projektowanej przebudowy

Rozwigzania techniczne :

2R R .

Fundamenty — istniejace kamienne,

Sciany zewnetrzne istniejace z cegly petne;j,

Sciany wewnetrzne istniejace — z cegly petnej,

Sciany wewnetrzne projektowane — z ptyt G-K na ruszcie stalowym,

Projektowana klatka schodowa — Zelbetowa, wylewana na mokro,

Stropy miedzypietrowe i strop piwnicy — istniejace z zabezpieczeniem do

klasy odpornosci ogniowej REI60, czesciowo nowe ptyty stropowe.

Istniejace belki stropowe zabezpieczy¢ impregnatem ogniochronnym.

Konstrukcja dachu — drewniana ze spadkiem, ocieplona wetng mineralna.

Pokrycie dachu — papa podktadowa na welonie szklanym + elastyczna papa

nawierzchniowa termozgrzewalna. Elementy konstrukcyjne zaimpregnowane

Srodkiem ognioochronnym

Dzwig osobowy 630 kg, 8 oséb z niskim podszybiem i nadszybiem.

Elewacje :

e Elewacja frontowa — do oczyszczenia (odrestaurowania) z uzupetnieniem
elementoéw dekoracyjnych elewacji,

e Pozostate elewacje ocieplane styropianem z wykohczeniem wyprawg
tynkarska,

10.1zolacje :

e |zolacja termiczna posadzek piwnicy — ptyty XPS gr. 4 cm,

e |zolacja przeciwwilgociowa pozioma - grunt bitumiczny + papa
termozgrzewalna,

e Elewacja potudniowa i wschodnia — izolacja od zewnatrz ze styropianu
EPS 070 - 034 gr. 14 cm,

e Elewacja potudniowa — izolacja cokotu ptytami XPS do gtebokosci 1 m
ponizej terenu,

e |zolacja stropodachu — wetna mineralna 2 x 15 cm + paroizolacja, papa
podktadowa na welonie szklanym + elastyczna papa termozgrzewalna z
wktadka poliestrowa,

11.Zaopatrzenie budynku w media — z istniejacych przytaczy wod-kan, energii

elektrycznej i przytacza gazu.

12.Kominy wentylacyjne — istniejagce. W trakcie prac remontowych nalezy

sprawdzi¢ droznos¢ przewoddéw kominowych i w razie koniecznosci dokonac
niezbednych napraw. Sprawdzenia dokonuje uprawniony kominiarz. Istniejace
kominy do przemurowania ponad potacig dachu.

13.Stolarka budowlana — okna PCV w kolorze biatym, szklone szybg o

wspotczynniku  u=1,0W/m?K, wspdlczynnik Umax okna =1,8W/m?K.; drzwi
wewnetrzne okleinowane CPL; gtowne drzwi zewnetrzne wykonane z profili
aluminiowych izolowanych, szklone szybami bezpiecznymi dwustronnie,
wspdtczynnik u=1,0 W/m?K, wspdtczynnik Umax i =2,6W/m?K . Drzwi
zewnetrzne wyposazone w samozamykacz, dwa zamki i klamke dwustronnie.
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Drzwi z wiatrotapu do korytarza wykonane 2z profili aluminiowych
nieizolowanych, wyposazone jak drzwi zewnetrzne.

Drzwi do pomieszczenia kottowni stalowe bezklamkowe EI 30 wyposazone w
samozamykacz. Drzwi do piwnicy stalowe petne wyposazone w zamek
elektroniczny.

UWAGA : Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane. Szyby w
oknach w WC oklei¢ folig matowa. Okna w piwnicy wyposazone w nowe
doswietlacze okienne.

9.1 Zakres prac budowlanych i instalacyjnych

Przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z budowg budynku nalezy
wykona¢ rozbiorke istniejgcego budynku gospodarczego i ogrodzenia ogrédka. W
ramach budowy do wykonania sg nastepujace roboty budowlane i instalacyjne :

1. Roboty rozbiérkowe zewnetrzne

— Rozebranie istniejacego budynku gospodarczego z ogrodzeniem ogrodka,

— Rozebranie ptotu murowanego pomiedzy budynkiem przebudowywanym a
budynkiem Urzedu Gminy,

— Czesciowe rozebranie nawierzchni utwardzonej na terenie obecnego
budynku Urzedu Gminy.

— Rozebranie, wywé6z i utylizacja pokrycia i konstrukcji dachu
przebudowywanego budynku,

2. Roboty ziemne:
— Wyréwnanie terenu pod projektowane miejsca parkingowe,
— Wykonanie wykopow pod tawe projektowanej klatki schodowej,
— Pogtebienie pomieszczen w piwnicy z wyniesieniem i wywozem ziemi,
— Zageszczenie podtoza wg projektu konstrukcyjnego do stopnia IF 0,98,
— Wywdz ziemi na sktadowisko,
— Woykonanie podbudowy pod kostke betonowa dla projektowanych miejsc
parkingowych,
— Woykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.

3. Roboty rozbiérkowe wewnetrzne

— Rozebranie posadzek ceglanych w piwnicy,

— Rozebranie $cian dziatowych z cegty petnej w piwnicy (szyb windy),

— Rozebranie stropéw typu KLEIN (projektowana klatka schodowa, szyb
windy),

— Rozebranie stropéw drewnianych (projektowana klatka schodowa, szyb
windy),

— Rozebranie istniejgcej drewnianej klatki schodowej,

— Likwidacja okien i naswietli zgodnie z rysunkami,

— Woyburzenia $cian wewnetrznych z cegty petnej zgodnie z rysunkami,

— Rozebranie $cian dziatowych drewnianych na |l pietrze zgodnie z
rysunkami,

— Rozebranie dachu budynku.
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4.

10.

11.

Roboty betonowe
—  Woykonanie podktadu z betonu pod posadzke w piwnicy,
— Wykonanie schodéw zelbetowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
— Wykonanie szybu windy zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
— Woykonanie ptyt zelbetowych, nadprozy i wiehcdédw zgodnie z projektem
konstrukcyjnym,
— Wykonanie stropodachu zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
— Wykonanie schodéw zewnetrznych i podjazdu dla niepetnosprawnych,
— Wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki w piwnicy.

Roboty izolacyjne:
— Woykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej podtogi w piwnicy,
— Wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych styropianem (elewacja
potudniowa i wschodnia) i ptytami XPS — cokét elewacja potudniowa,
— Woykonanie izolacji termicznej dachu (wetna mineralna) i paroizolacji
dachu.

Roboty murowe:
— Woykonanie lekkich scian wewnetrznych z ptyt GK na ruszcie stalowym.
— Woykonanie miejscowych zamurowan $cian z cegty petnej — zgodnie z
rysunkami.

Roboty ciesielskie , dekarskie i montazowe:

— Woykonanie konstrukcji dachu — wg projektu konstrukcyjnego,

— Woykonanie pokrycia stropodachu z papy (papa podktadowa na welonie
szklanym + papa elastyczna nawierzchniowa z wkfadka poliestrowa)

— Woykonanie obrébek blacharskich i orynnowania,

— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz doswietlaczy okien piwnicznych.

— Montaz elementow zewnetrznych — balustrady, podjazd i schody
zewnetrzne stalowe gretingowe.

Oktadziny scian i sufitow:

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na $cianach wewnetrznych w
piwnicy,

— wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach wewnetrznych — piwnica i
kondygnacje nadziemne,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej na elewacjach projektowanego
budynku,

— wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt ognioodpornych 2 x 1cm (parter,
| pietro), sufitu podwieszanego z ptyt GKF (Il pietro), oktadziny sufitowej z
ptyt ognioodpornych w pomieszczeniach w piwnicy.

Roboty malarskie — wykonanie powtok malarskich na scianach i sufitach.
Roboty posadzkarskie — wykonanie posadzek z wyktadzin winylowych i gresu na
wczesdniej przygotowanym podktadzie z ptyt ognioodpornych 2 x 10 mm na

podsypce systemowe;.

Roboty instalacyjne elekiryczne — roboty elektryczne wykonywaé zgodnie z
projektem elektrycznym.
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12. Roboty instalacyjne sanitarne — roboty sanitarne wykonywaé zgodnie z projektem
sanitarnym.

9.2 Wykonanie scianek dzialowych

Nowe sciany pomieszczeh wykona¢ w konstrukcji G-K na profilu gr. 100mm z
podwdjnym obustronnym ptytowaniem ptytami gr. 12,5 mm. Sciany wypetnione wetng
mineralng akustyczng grubosci 100mm i gestosci 14kg/m3. UWAGA: Po zatozeniu
pierwszej warstwy okfadzin z ptyt G-K potaczenia szpachlowaé z zastosowaniem
tasmy flizelinowej. Pod profile stalowe stosowac przektadki akustyczne zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu $cian G-K. Do otworow drzwiowych stosowaé profile
oscieznicowe systemowe.

Sciany kottowni wykonaé jako $ciane oddzielenie p.poz EI60 — stosowaé podwdjne
p’rytowagie ptytami ognioodpornymi GKF z wetng mineralng gr. min. 5 cm i gestosci
35kg/m”.

9.3 Wykonanie podkiadéw pod posadzki

Podktady pod posadzki wykonac¢ zgodnie z uktadem warstw jak zaznaczono na
rysunkach. Na stropach drewnianych parteru, | i |l pietra jako podktad stosowac ptyte
ognioodporng 2 x 1cm na systemowej podsypce wyrdéwnujacej gr. 2 cm.

Przed wykonaniem podktadéw pod posadzki nalezy dokona¢ czesciowej rozbidrki
stropbw — usunac polepe, podsufitke z desek i Slepy putap. W miejsce polepy
uktadaé wetne mineralng gr. min. 12 cm o gestosci 35 kg/m°.

9.4 Wykonanie posadzek

Posadzki wykona¢ w uktadzie warstw wedtug rysunkow architektonicznych. Na
powierzchnie podktadéw pod posadzki w pomieszczeniach mokrych stosowaé
systemowe zabezpieczenie wodoszczelne, tj. tasSmy gumowe na stykach Scian i
8ciana — posadzka, masy szpachlowe wodoszczelne, folia w ptynie itp. Prace
izolacyjne wykonac scisle wedtug instrukcji i zalecen dostawcy wybranego systemu
zabezpieczenia.

9.5 Stropy drewniane

Stropy drewniane zabezpieczy¢ do klasy odpornosci pozarowej REIl 60.
Wykona¢ sufit podwieszany z ptyt ognioodpornych 2 x 1 cm. Ciezar ptyt z rusztem
stalowym max. 17kg/m?. lIstniejace belki stropowe zabezpieczyé impregnatem
ogniochronnym.

UWAGA: W celu obnizenia obcigzenia przenoszonego przez stropy nalezy
bezwzglednie usuna¢ istniejacq polepe, Slepy putap i podsufitke z desek wraz z
tynkiem. Wieszaki sufitu podwieszanego mocowac¢ do belek. W miejscu instalacji
elementow wpuszczanych w sufit (lampy, klimatyzatory) wykonac¢ skrzynki z ptyt
ognioodpornych — w celu zapewnienia klasy odpornosci ogniowej EI60.

Elementy wpuszczane w sufit mocowaé bezposrednio do belek stropowych.
Wszystkie stropy drewniane wykonaé zgodnie z dokumentacja. Zaprojektowane
warstwy (sufit podwieszany od dotu i ptyty na podsypce od goéry) zabezpieczajg
istniejagce stropy do klasy REIl 60, kitéra jest wymagana dla elementéw
konstrukcyjnych budynkéw ZLIII o odpornosci pozarowej ,,C”.
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Zabezpieczenia stropu do wymaganej odpornosci pozarowej RElI 60 mozna dokonaé
W inny, zamienny spos6b w uzgodnieniu z Inwestorem i po akceptacji rzeczoznawcy
PSP. Zmiane technologii uzgadnia¢ z projektantem branzy konstrukcyjnej — ze
wzgledu na maksymalne obcigzenie istniejacych stropow.

9.6 Strop w piwnicy

Istniejacy strop w piwnicy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci pozarowej REI 60.
Wykonaé¢ oktadzine z ptyt ognioodpornych od dotu i posadzke z ptyt ognioodpornych
2 x 10mm na podsypce od gory. W pierwszej kolejnosci nalezy przymocowac pasma
ptyty, a nastepnie mocowac wtasciwe poszycie stropu.

Istniejaca polepe usunaé zastepujac ja wetng mineralng. Strop piwnicy wykonac
zgodnie z dokumentacjg — zabezpieczenie stropu do wymaganej klasy odpornosci
pozarowej REI 60. Zabezpieczenia stropu do wymaganej odpornosci pozarowej REI
60 mozna dokona¢ w inny, zamienny sposéb w uzgodnieniu z Inwestorem i po
akceptacji rzeczoznawcy PSP. Zmiane technologii uzgadnia¢ z projektantem branzy
konstrukcyjnej — ze wzgledu na maksymalne obcigzenie istniejacych stropdéw.

9.7 Sufit podwieszany stropodachu

Sufit podwieszony wykonaé¢ w technologii G-K. Stosowac¢ rozwigzania systemowe.
Projektowane belki stropowe zabezpieczy¢ impregnatem ogniochronnym. Oktadzina
z ptyt ognioodpornych GKF 1x12,5mm. Wymagana odpornosé¢ ogniowa
konstrukcji dachu R15.

9.8 Wykonczenie scian
— Pomieszczenia WC, pomieszczenie gospodarcze, kottownia - sSciany
wytozone glazurg do petnej wysokosci;
— Pozostate pomieszczenia — $ciany malowane farbami lateksowymi
zmywalnymi,
— W pomieszczeniach socjalnych fartuch z ptytek ceramicznych przy
zlewozmywaku na catej dtugosci blatu roboczego.

9.9 Wykonczenie posadzek
— Pomieszczenia WC, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia w
piwnicy, kottownia, klatka schodowa — gres antyposlizgowy R10, klasa
Scieralnosci min. PEI 4,
— Wejscie do budynku - wiatrotap - gres antyposlizgowy R10, klasa
$cieralnosci min. PEI 5,
— Pomieszczenia suche - wyktadzina homogeniczna PCV.

UWAGA : wyktadzine PCV dobra¢ kolorystycznie w uzgodnieniu z Inwestorem i
uzytkownikiem. W przypadku zniszczenia wyktadziny PCV w remontowanych
pomieszczeniach (Il pietro), nalezy wymieni¢ ja na nowa w catosci (calym
pomieszczeniu).

9.10 Pozostate elementy wykonczenia
e cokét elewacji potudniowej wytozony ptytkami klinkierowymi w odcieniu koloru
czerwonego,
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e na Scianach ocieplanych (potudnie, wschdd) tynk silikonowy wedtug
kolorystyki na rysunkach elewacji,

e clewacja frontowa — do odrestaurowania przez piaskowanie, uzupetnienie
brakujacych elementéw ozdobnych elewacji, naprawe spoin.

e porecze zewnetrzne ze stali nierdzewnej,

e Dbalustrady schodéw wewnetrznych ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze
szkfa klejonego,

e rynny, rury spustowe, obrdébki blacharskie, parapety ze stali ocynkowanej
malowane proszkowo na kolor wyprawy tynkarskiej (elewacja potudniowa i
wschodnia) i elementéw ozdobnych — elewacja pétnocna.

9.11 Uzupelnienia otworéw drzwiowych istniejacych scianach murowanych

Ze wzgledu na fakt iz projektowane standardowe drzwi wewnetrzne sg nizsze od
istniejacych, nalezy dokonaé uzupetnienia otworéw drzwiowych. Uzupetnienie
otworéw nad drzwiami wykona¢ w technologii G-K. Drzwi gérg montowac¢ do
wczesniej zamontowanych do $cian murowanych  systemowych  profili
oscieznicowych. Otwory zamkna¢ obustronnie ptyta gipsowa analogicznie jak przy
wykonywaniu $cianek dziatowych. Wypetnienie wetng mineralng. Potaczenia stykow
ptyty gipsowej i Sciany murowanej szpachlowac z uzyciem systemowych tasm i gipsu
budowlanego zapobiegajacemu powstawaniu pekniec.

10. Wentylacja

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng wg projektu
branzy sanitarnej. Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawiewniki
higrosterowane zamontowane w oknach.

11. Uwagi konicowe

Z uwagi na charakter budowy teren budowy nalezy odpowiedni oznakowaé,
zabezpieczy¢ i oddzielic od budynku istniejacej szkoty aby uniemozliwi¢ osobom
postronnym wstep na teren budowy i / lub zniszczenie mienia Szkoty.

Roboty branzowe prowadzi¢ zgodnie z projektami branzowymi w korespondenciji z
robotami budowlanymi.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z
podaniem producenta nalezy traktowac¢ jako przyktadowe , ze wzgledu na
przepisy Prawo Zamoéwien Publicznych a zwlaszcza art. 29 do 31. Oznacza to ,
ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentaciji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych parametréow
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien z Inwestorem, Uzytkownikiem i Nadzorem Autorskim.
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