ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ

Nr kolejny 1 2 3 4
OZNACZENIE
W PROJEKCIE st S2 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 o011
OPIS PRODUKTU OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV OKNA PCV
KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY KOLOR BIALY
RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010
SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA SZYBA
O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU |0 WSPOLCZYNNIKU O WSPOLCZYNNIKU
U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK U=1,0W/mK
SZYBA KLASY P4 SZYBA KLASY P4 SZPROS SZPROS SZPROS SZPROS SZPROS SZPROS SZPROS SZPROS UCHYLNO UCHYLNE SZYBA KLASY P4
WEWNATRZSZYBOWY WEWNATRZSZYBOWY WEWNATRZSZYBOWY WEWNATRZSZYBOWY WEWNATRZSZYBOWY WEWNATRZSZYBOWY WEWNATRZSZYBOWY WEWNATRZSZYBOWY ROZWIERNE EI60
UCHYLNO ROZWIERNE/FF | UCHYLNO ROZWIERNE/FF | UCHYLNO ROZWIERNE/FF UCHYLNO ROZWIERNE/FF UCHYLNO ROZWIERNE UCHYLNO ROZWIERNE UCHYLNO ROZWIERNE UCHYLNO ROZWIERNE
SCHEMAT
1:100
[ T — = | M
L L a
Wymiary w swietle osciezy | So 1300 1170 1150 1300 1500 1250 1300 1150 1150 1250 800 1250 1250
w mm (otworow w
Scianie w st. surowym) Ho 500 500 2150 2150 2150 2150 1850 1850 1850 1550 1550 1050 800
ZEWNETRZNY WYMIAR Sz 1250 1120 1100 1250 1450 1200 1250 1100 1100 1200 750 1200 1200
OKNA w mm
Hz 450 450 2100 2100 2100 2100 1800 1800 1800 1500 1500 1000 750
JLOSC OKIEN
PIWNICA 7 2 _ B - 1
KONDYGNACJI
JLOSC OKIEN
PARTER - 2 2 1 - - 1
KONDYGNACJI
JLOSC OKIEN
I PIETRO B B 1 B .
KONDYGNACJI
JLOSC OKIEN
Il PIETRO B - 1 5 4 1 1 1
KONDYGNACJI
RAZEM SZTUK 7 2 2 2 1 2 5 4 1 1 1 1 1
UWAGI : OKNO STALE
OKNA STALE OKNA STALE OKNO UCHYLNE NA KLATCE SCHODOWEJ
KOTLOWNIA DO PIWNICY

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO OTWORU PODZIALY | SZEROKOSCI PROFILI ZGODNE Z ISTNIEJACA STOLARKA
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