RZUT STROPODACHU DREWNIANEGO
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3.

4,
5.

. WYMIARY PODANO W [cm]
2. ZACHOWAC PIERWOTNE POLOZENIE POLACI DACHU W BUDYNKU.

STRZEMIONA ROZSTAWIC CO 15¢m.

7. POD MURLATEM UMIESCIC PRZEKtADKE IZ0LACYJNA 7 PAPY.

NA SCIANACH WYKONAC WIENCE ZELBETOWE. W CELU UZYSKANIA DOBREGO POLACZENIA

TARCICA SOSNOWA KLASY C24

6. ZASTOSOWAC DREWNO ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA BIOLOGICZNA.

8. POLACZENIA ZA POMOCA GWOZDZI |
PERFOROWANYCH.

BLACH OCYNKOWANYCH

WIENCOW | SCIAN MUROWANYCH ZASTOSOWAC PRETY @12 WKLEJANE NA ZYWICE

HILTI HIT-HY 50 CO 1m. DLUGOSC PRETA 25cm.

projektowat:

mgr inz. Piotr Krefta
nr upr. POM/0116/PO0K/08

inwestor:

GMINA STAROGARD GDANSKI .
UL. SIKORSKIEGO 9, 83—200 STAROGARD GDANSKI

obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

NA SIEDZIBE, URZEDU GMINY STAROGARD GDAKSKI

W WIENCACH ZATOPIC KOTWY M24 KLASY 5.8 CO 135cm DO KOTWIENIA MURLATU.
ZBROJENIE WIENCOW 4#12 GORA | DOLEM ORAZ STRZEMIONA #6 CO 25¢cm.
W OBREBIE OTWOROW OKIENNYCH DLA WIENCA STANOWIACEGO JEDNOCZESNIE NADPROZE

REWIZJA | OPIS ZMIANY WPROWADZIL DATA
w 1 PIOTR KREFTA
MICHAL NOWICKI
_z.N.J_;mﬂ__uwmmm TORUKNSKA 12/2, 84-230 RUMIA _U _N OL _mW _M|_| POLNA 3/11, 84-200 WEJHEROWO
MICHAL NOWICK TEL. +48 601 141 650 N BuRo PROJEKTOW TEL. +48 602 214 596

opracowat:

mgr inz. Piotr Krefta

tres¢ rysunku:

RZUT STROPODACHU DREWNIANEGO

data:

sprawdzil:

mgr inz. Henryk Nowicki
nr upr. 508/Gd/74

20.05.2011

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

nr proj: PRB-2011-05-PB

nrorys.: Rewizja:

skala:

1:75

branza:
KONSTRUKCJA

BK-01




