TPROJBET
N

BIURO PROJEKTOW PRQIBET PIOTR KREFTA
84-200 WEJHEROWO, UL. POLNA 3/11, NIP 586-199-25-95, TEL. 602 21 45 96

INWESTOR: GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9
83-200 STAROGARD GDANSKI

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU
WIELORODZINNEGO NA SIEDZIBE URZEDU
GMINY STAROGARD GDANSKI

LOKALIZACJA : 83-200 STAROGARD GDANSKI, UL. SIKORSKIEGO 9
BRANZA . KONSTRUKCJA

stapiuM :  PROJEKT BUDOWLANY

ZAKRES OPRACOWANIA :

MODYFIKACJA KONSTRUKCJI BUDYNKU.

PROJEKT NR : PRB-2011-05-PB

KONSTRUKCJA: PROJEKTANT - mgr inz. Piotr Krefta
nr upr. POM/0116/POOK/08

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY - mgr inz. Henryk Nowicki
nr upr. 508/Gd/74

w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej

Sopot 05.2011



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Kserokopie uprawnien projektowych, zatgczniki, uzgodnienia
2. Oswiadczenie projektanta

3. Opinia techniczna

4. Czes¢ opisowa

4.1. Przedmiot opracowania.

4.2. Podstawa opracowania.

4.3. Lokalizacja inwestycji.

4.4, Opis stanu istniejacego.

4.5. Opis stanu projektowanego.

4.6. Wymagania BHP.

4.7. Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe.

5. Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

(SPORZADZONA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W §2.1. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 23 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA).

6. Obliczenia.
7. Dokumentacja rysunkowa.

BK-01 RZUT STROPODACHU DREWNIANEGO ........ccoiiiiiiiiiiiiice e 1:75
BK-02 KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEY ......ocviiiiiitiiiec e 1:75
BK-02.1 ELEMENT PLYTOWY SP-1 ..o 1:20
BK-02.2 ELEMENT PLYTOW Y SP-2 ...ttt 1:20
BK-02.3 ELEMENT PLYTOW Y SP-3 ...ttt ettt 1:20
BK-02.4 ELEMENT PLYTOWY SP-4 ... 1:20
BK-03 KONSTRUKCJA SZYBU WINDY ...ttt 1:75
BK-03.1 PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU .....cooiiiiiiiee e e 1:20
BK-03.2 PEYTANADSZYBIA ... oottt ettt s et e et 1:20
BK-03.3 ZBROJENIE SCIAN SZYBU .....cocoviiieiciieie sttt es s anaenaes 1:75/1:50
BK-03.4 PLYTY P-1, P-2 ORAZ P-3 ...ttt 1:50/1:20

BK-04 NADPROZA N-1, N-2, WYROWNANIE POZIOMOW PODLOGI PARTERU ................... 1:20/1:10



1. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH, ZALACZNIKI, UZGODNIENIA

POMORSKA OK‘RE;G(OWA

I1BA lNiYNIERﬁW BLBOWN;ET"NA

£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43/44 .

T (8"523 igf—‘?jyég Gdanisk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fax (0-58) & - -

syg. akt 252/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, 8§ 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu § Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR JAROSELAW KREFTA
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0116/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sktad orzekajacy Okrggowej Kom- j' Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej

Rysz!

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej omisjiK(y?‘lkacyjnej
INAH

eszely Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej KgumSji Kwalifikacyjnej
Otrzymuja: femowit Suligowski

I.Pan Piotr Jarostaw Krefta

84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




Pan Piotr Jarostaw Krefta upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu = budowlanego =~ w  zakresie = sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA IN2ZVNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krefta Piotr Jarostaw
84-200 Wejherowo ul. Polna 3/11

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0/0385/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-09-01 do 2011-08-31

. POMORSKA OKREGO\A'A
Gdarisk 2010-09-01r. (751 7y [FROW E(DO  ICHWa  PRZEWCY RADY
80-840 Gdansk, ul. Sw igeoja nska ... _4

3  Tel (0-58) 324-89-77 [
Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa



URZAD WOJEWODZX!
W G DAN SKU 12,2 LSTF 4974
\-/Y07.1At OOSrOOARKIPRZESI:IZE.NNEJ - B

KO: WNMNEJ. GEOLOGII | OCHRONY Gdonsk, daio ___ — S EA
5RO00WISKA
ul. Ol.o NSvA'n 2;(
Mm g r l
et -~ 2 _20l[T1
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6 ust. 1 pkt 11 2
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rOIfiOt..qd::enio przewodnic.tacego . Komitetu Sudownir:two, Urbonisfyi i Arc:itekltusy dnio

10 wrzcSnio 1962 r. w sprawie kwolifikocji tcchowych osoéb wymnj.j:ych funkeje technicne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).

Cb. Hempyk Jézef N OWI ¢cKTI

——————— e —

inzynier budownictwa lg dowe @

4 stycznia 1946 roku " Leborku

urodzony dnio

otrzy muje

konstrukcyjno inzynieryjnej
w spocjob.oscl - ———

uprawnienia budowhne do

1/ sporzadzania projektéw budolflanych konstrukcyjnych wszelkich
obiektédw budowlanych, projektéw instalacji B urzadzen sanitarnych
z wyjatkiem skomplikowanych urzadzen i instalacji oraz naste—
pujacych projektolf budowlanych architektonicznych
a/ wszelkich obiektdéw budowlanych iniynierskich zaliczanych
do budownictwa polfszechuego,
b/ obielctéw budowlanych o prostej architekturze L§ 1, ust .3/,
c/ budynledéw przemystowych o charakterze liytacznie produkcyjnym
lub skitadowym,
2/ kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdw budowlanych
z wyjatkiem robdét obejmujacych skomplikowane instalacje

i urzadzenia sanitarne oraz instalacje i urzadzenia elektryczne .
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POMORSKA OKREGOWA I1ZBA INzyNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Nowicki Henryk
84-230 Rumia ul. Hallera 14/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0/0235/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-12-01 do 2011-05-31

POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2010-11-19 r.  IZBA INOYNIBROW BUDOWNICTWA ~ [RZEW €3> & RADY
80-840 Gdabek, ul. Swigtojabaka 43/44 —_—
() Tel.(0-58) 324-89-77 R
o (0.58) 8014498 Ryszard Kolasa



2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDYAJCEGO

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156,
poz.1118 z 2006r. z p.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA SIEDZIBE URZEDU GMINY STAROGARD
GDANSKI, 83-200 STAROGARD GDANSKI UL. SIKORSKIEGO 9

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany =zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Krefta
nr upr. POM/0116/POOK/08

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156,
poz.1118 z 2006r. z p.zm.), sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako sprawdzajacy projektu
budowlanego inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA SIEDZIBE URZEDU GMINY STAROGARD
GDANSKI, 83-200 STAROGARD GDANSKI UL. SIKORSKIEGO 9

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

SPRAWDZAJACY:

inz. Henryk Nowicki
nr upr. 508/Gd/74

w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej



3. OPINIA TECHNICZNA
3.1 DANE OGOLNE.

3.1.1  Nazwa i adres inwestycji:
PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA SIEDZIBE URZEDU GMINY STAROGARD
GDANSKI, 83-200 STAROGARD GDANSKI, UL. SIKORSKIEGO 9

3.1.2 Inwestor: )
GMINA STAROGARD GDANSKI
83-200 STAROGARD GDANSKI, UL SIKORSKIEGO 9

3.2 STAN ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI.

Istniejacy budynek wielorodzinny wykonano w technologii tradycyjnej jako podpiwniczony z trzema
kondygnacjami nadziemnymi. Sciany no$ne murowane z cegly petnej o grubosci od 25 do 50cm,
stropy o konstrukcji zréznicowanej — strop nad piwnica stalo-ceramiczny w formie murowanych
tukéw rozpietych na dwuteownikach walcowanych, stropy typowej kondygnacji zrealizowane jako
drewniane. Stropdach drewniany jednospadowy w formie belek opartych na $cianach nosnych.
tawy fundamentowe murowane z kamienia, komunikacja w postaci klatki ze schodami
drewnianymi. Wymiary budynku w rzucie 11,6x21,4m, wysoko$¢ ~10,3m n.p.t. Ogledziny wykazaty,
ze 0go6lny stan budynku jest dobry.

A. FUNDAMENTY

Fundamenty obiektu zrealizowano w formie taw murowanych z kamienia posadowionych
nieco ponizej poziomu posadzki piwnicy. Ze wzgledu na brak bezposredniego dostgpu do nich,
oceny dokonano na podstawie ogledzin $cian fundamentowych. Nie stwierdzono rys, spekan czy
tez jakichkolwiek innych uszkodzen, ktére mogty by swiadczy¢ o nierdwnomiernym osiadaniu lub
nieprawidtowej pracy fundamentéw. Stwierdzono, ze fundamenty sq w stanie dobrym i nie budzg
zastrzezen.

B. SCIANY NOSNE

Sciany no$ne murowane z cegty petnej o grubosci od 25 do 50cm, nadproza w $cianach
zewnetrznych murowane w formie tukéw ptaskich. Brak spekan i wyraznych uszkodzen, cegta w
stanie dobrym, wyrazne slady uzupetniania zaprawy w murze. Stwierdzono, ze $ciany sg w stanie
dobrym i nie budzg zastrzezen.

C. STROP NAD PIWNICA

Nad piwnicg wykonano strop stalo-ceramiczny ztozony z dwuteownikéw walcowanych
IN160 oraz IN180 w rozstawach 1,15 — 1,2m, pomiedzy ktérymi wymurowano tukowe sklepienia.
Na sklepieniach znajduje sie polepa wyréwnujaca poziom, na ktérej umieszczono legary drewniane i
podioge z desek o grubosci 3,2cm. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, peknie¢ sklepienia czy
innych powaznych uszkodzeh. Strop nad piwnicg znajduje sie w stanie dobrym i nie budzi
zastrzezen.

D. STROPY KONDYGNACJI TYPOWEJ

Stropy kondygnacji typowej zrealizowano jako drewniane z belek o przekroju 19x24cm w
rozstawie 90cm. Od dotu znajduje sie podsufitka z desek oraz tynk cementowo-wapienny na
trzcinie. Pomiedzy belkami umieszczono warstwe piasku wyzarzanego z wapnem o grubosci 11cm,
zastosowano deski podtogowe grubosci 3,2cm. Rozpietosé belek stropowych dochodzi do 5,62m w
Swietle. Drewno jest w stanie dobrym, nie stwierdzono nadmiernych ugigé, brak sladéw korozji
biologicznej, nadmiernego zawilgocenia i innych wyraznych uszkodzenh. Stropy znajdujg sie w
stanie dobrym i nie budzg zastrzezen.

E. STROPODACH
Stropodach drewniany, jednospadowy, konstrukcja z opartych na $cianach nosnych belek o

przekroju 8x18cm w rozstawie 70cm podtrzymujacych deskowanie pokryte papa. Murtat wysokosci
18cm, lokalnie drewniane podciagi o przekroju 12x16cm wsparte na scinach i stupkach o przekroju



13x13cm. Stwierdzono liczne slady przeciekdéw, drewno mocno zawilgocone, noszace slady korozji
biologicznej. Wiele elementéw utracito parametry wytrzymatosciowe — miejscami drewno stato sie
miekkie i zmurszate. Ze wzgledu na zty stan materiatu zaleca sie remont lub catkowita wymiane
konstrukcji stropodachu oraz wykonanie szczelnego pokrycia.

F. KOMUNIKACJA

Komunikacje zapewnia klatka schodowe z dwubiegowymi schodami drewnianymi opartymi
na scianach nosnych za posrednictwem belek spocznikowych. Nie stwierdzono nadmiernych ugigé
belek, brak wyraznych uszkodzeh elementow konstrukcyjnych i jedynie stopnie noszg wyrazne
slady zuzycia. Stan elementéw komunikacji nie budzi zastrzezen.

G. ELEMENTY WYKONCZENIA

Elewacja od strony ul. Sikorskiego wykonana estetycznie, bez zaciekdéw, silnych
przebarwien i uszkodzen. Tynki wewnatrz budynku w wielu miejscach powaznie uszkodzone —
konieczna naprawa lub wymiana.

3.3 SPRAWDZENIE NOSNOSCI STROPOW

Ze wzgledu na planowang zmiane konfiguracji obcigzen na stropach budynku zachodzi
koniecznos¢ sprawdzenia ich nosnosci w nowych warunkach uzytkowania obiektu.

3.3.1. STROP DREWNIANY

Schemat statyczny — belka swobodnie podparta Lo=5,9m, rozstaw belek 90cm.

Uwaga ! Zatozono catkowite usuniecie starego tynku cementowo-wapiennego na trzcinie i
zastgpienie go sufitem podwieszanym z ptyt ognioodpornych, np. typ PROMAT-H lub inne
réwnowazne (ciezar konstrukcji sufitu max. 17,5 kg/m2 — wg architektury, wymiane warstwy piasku
w przestrzeni stropu na wetne mineralng o analogicznej grubosci oraz zastosowanie suchego
jastrychu, np. typ FERMACELL lub inny réwnowazny zamiast ciezkiej wylewki betonowej.

Ze wzgledu na brak danych przyjeto, ze materiat belek odpowiada tarcicy sosnowej klasy C24.

Obcigzenia state:

- wyktadzina PCV 0,07 [kPa]
- 2 x 10 mm suchy jastrych 0,24

- podsypka wyrébwnawcza gr 2cm 0,31

- folia PE 0,03

- deskowanie gr. 3,2cm 0,176

- wetna mineralna gr. 11cm 0,22

- folia PE 0,03

- Slepy putap gr. 3,2cm 0,176

- belka stropowa 19x24cm co 90cm 0,279

- podsufitka gr. 1,9cm 0,105

- sufit podwieszany 0,175

RAZEM: 1,811 [kPa] x 0,9m = 1,629kN/m

WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA - 1,2
OBCIAZENIE OBLICZENIOWE 1,955kN/m
Obcigzenie zmienne:

- obcigzenie uzytkowe biur 2,0
RAZEM: 2,0 [kPa] x 0,9m = 1,8kN/m

WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA - 1,4
OBCIAZENIE OBLICZENIOWE 2,52kN/m

Mmax = 0,125x4,394x5,9"2 = 19,121kNm = 1912,11kNcm (warto$¢ obliczeniowa)
Wy = 1/6x19x24"2 = 1824cm"3, Jy = 1/12x19x24"3 = 21888cm"4

max = 24x0,8/1,3 = 14,77 MPa, Eo,mean = 11GPa



= Mmax /Wy = 1,048 kN/cm”2 = 10,483 MPa < 14,77 MPa - 71% wykorzystania nosnosci

Lo/h = 590/24 = 24,58 > 20 — wptyw sit poprzecznych w ugieciach pominieto
ugiecie dorazne od obcigzen statych
5/384x2,996x5900"4/11000/218880000 = 10,24

ugiecie dorazne od obcigzen zmiennych
5/384x1,8x5900”4/11000/218880000 = 11,8

u=1,8x10,24 + 1,25x11,8 = 33,2mm > umax = 35,4mm (dla stropéw w bud. remontowanych)

Stwierdzono, ze strop drewniany spetnia warunki SGU oraz SGN.

3.3.2. STROP NAD PIWNICA
Schemat statyczny — belka swobodnie podparta Lo=5,0m, rozstaw belek 120cm.

Uwaga ! Analizowano obszar stropu nad ktérym obecnie znajdujg sie mieszkania (potowa
kondygnacji parteru jest juz wykorzystana jako pomieszczenia Urzedu Gminy. Zatozono
zastosowanie suchego jastrychu np. typ FERMACELL lub inny rownowazny, zamiast ciezkiej wylewki
betonowe;j.

Przyjeto stal St3S.

Obcigzenia state:

- wyktadzina PCV 0,07 [kPa]
- 2 x 10 mm suchy jastrych 0,24

- podsypka wyréwnawcza gr 2cm 0,31

- folia PE 0,03

- deskowanie gr. 3,2cm 0,176

- legary podfogowe 0,088

- polepa 0,72

- fuk ceramiczny 2,16

- belka stropowa IN180 co 120cm 0,179

- tynk 1,5cm 0,285

RAZEM: 4,258 [kPa] x 1,2m = 5,11kN/m

WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA - 1,2
OBCIAZENIE OBLICZENIOWE 6,132kN/m
Obcigzenie zmienne:

- obcigzenie uzytkowe biur 2,0
RAZEM: 2,0 [kPa] x 1,2m = 2,4kN/m

WSPOLCZYNNIK OBCIAZENIA - 1,4
OBCIAZENIE OBLICZENIOWE 3,36kN/m

Mmax = 0,125x9,492x5"2 = 29,663Nm (warto$¢ obliczeniowa)
Wy =161cm”3, Jy = 1450cm”4, Mr = 0,992x161x21,5 = 3433,8kNcm = 34,338kNm (IN180)
Mmax / Mr = 0,864 < 1

u = 5/384x7,51x5"4/2,05/1450 = 0,02m = umax

Stwierdzono, ze strop spetnia warunki SGU oraz SGN.



3.4 WNIOSKI KONCOWE

Stwierdzono, ze obiekt znajduje sie w stanie ogéinym dobrym, konieczny jest jednak
remont lub wymiana konstrukcji stropodachu ze wzgledu na jej stan. Nalezy podkresli¢, ze wymiana
konstrukcji umozliwi dostosowanie nowego stropodachu do obecnie obowigzujgcych norm i
przepis6w budowlanych — szczegdlnie w zakresie obcigzen.

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu i jego dostosowanie do potrzeb Urzedu Gminy musi
uwzglednia¢ zastosowanie lekkich materiatdw wykonczeniowych na istniejacych stropach
(obliczenia z pozycji 3.3) co wyeliminuje koniecznosé kosztownego ich wzmacniania, nie przecigzy
fundamentéw a takze umozliwi spetnienie Stanéw Granicznych Nosnosci i Uzytkowania. Nalezy
wykluczy¢ lokalizowanie na stropach urzadzen klimatyzacyjnych czy innych dodatkowych instalaciji
obcigzajacych konstrukcje. Dopuszcza sie wytgcznie lekkie $cianki dziatowe o ciezarze do 0,5kPa.

Uwzgledniajac powyzsze uznano iz nie ma przeciwwskazan do wykonania prac
konstrukcyjnych przewidzianych w ponizej zamieszczonej dokumentacji projektowe;.

3.5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok ogélny — budynek od strony wejscia
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Sciana zewnetrzna no$na, widoczne nadproza murowane w formie tukéw ptaskich



Sciana zewnetrzna no$na, widok w poziomie terenu

Fragment konstrukcji stropu drewnianego — widoczne deskowanie oraz wypetnienie z piasku



Fragment konstrukcji stropodachu — widoczne $lady negatywnego oddziatywania czynnikow

atmosferycznych i biologicznych na konstrukcje



4. Czcsc¢ opisowa

4.1.

4.1.1.

4.2.

4.21.
422
4.23.
4.24.

4.3.

4.4.

4.5.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dobudowy przebudowy budynku
wielorodzinnego na siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski — lokalizacja ul. Sikorskiego 9,
Starogard Gdnski.

Inwestor .................. Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Adres ....ooieiiie ul. Sikorskiego 9, 83-2300 Starogard Gdanski, woj. pomorskie
Charakterystyka obiektu.

Projektowana przebudowa zrealizowana zostanie w technologii tradycyjnej i obejmie swym
zakresem modyfikacje istniejacej konstrukcji umozliwiajaca miedzy innymi zrealizowanie szybu
windowego oraz schoddéw zelbetowych. Przewiduje sie wykonanie nowej konstrukcji stropodachu
drewnianego oraz ocieplenie budynku wg projektu architektury.

Podstawa opracowania.

Zlecenie na prace projektowe.

Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego.
Wytyczne Inwestora.

Obowiazujgce normy i przepisy budowlane.

Lokalizacja Inwestycji.

Planowana przebudowa zlokalizowana jest przy ul. Sikorskiego 9, 83-2300 Starogard Gdanski, woj.
pomorskie.

Opis stanu istniejacego.

Istniejacy budynek wielorodzinny wykonano w technologii tradycyjnej jako podpiwniczony z trzema
kondygnacjami nadziemnymi. Sciany no$ne murowane z cegty petnej o grubosci od 25 do 50cm,
stropy o konstrukcji zréznicowanej — strop nad piwnica stalo-ceramiczny w formie murowanych
tukow rozpietych na dwuteownikach walcowanych, stropy typowej kondygnaciji zrealizowane jako
drewniane. Stropdach drewniany jednospadowy w formie belek opartych na scianach nosnych.
tawy fundamentowe murowane z kamienia, komunikacja w postaci klatki ze schodami
drewnianymi. Wymiary budynku w rzucie 11,6x21,4m, wysoko$¢ ~10,3m n.p.t.

Opis stanu projektowanego.
451 Zmiana sposobu uzytkowania stropéw

Na podstawie opinii technicznej stwierdzono, ze mozliwa jest zmiana sposobu uzytkowania
istniejacych stropéw. Konieczne jest zastosowanie lekkich materiatdw wykonczeniowych i ptyt
jastrychowych np. typu Fermacell lub inne réwnowazne, usuniecie starej polepy ze stropéw
drewnianych i zastgpienie jej wetna mineralng oraz usuniecie starego tynku na ftrzcinie i
zastgpienie go lekkim sufitem podwieszanym z ptyt ognioodpornych 2 x 1cm, np. typu PROMAT-H
lub inny réwnowazny. Ponadto nalezy usuna¢ istniejaca podsufitke z desek i $lepy putap.
Zastosowanie lekkich scian kartonowo-gipsowych oraz wykonanie powyzszych zabiegow
zapewniajg poziom obciazen, ktéry istniejaca konstrukcja zdolna jest przenies¢. Wszelkie
uszkodzenia i wady ujawnione podczas prac remontowych w konstrukcji stropéw nalezy
bezwzglednie usunag¢.

4.5.2 Klatka schodowa

Zaprojektowano nowe zelbetowe schody ptytowe o grubosci ptyty 24cm. Schody nalezy wykonaé
po uprzednim usunieciu elementéw stropu drewnianego w ich obszarze. Zastosowano beton B25,
stal AllIN. Istotne wymiary schoddéw zweryfikowa¢é na budowie. W przypadku istotnych
niezgodnosci niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta. Wykonczenie wg projektu architektury.



4.6

4.7

453 Szyb windy

Zaprojektowano zelbetowy szyb windowy oparty na ptycie fundamentowej grubosci 40cm. Grubos¢
scian szybu 15cm, wszelki osprzet oraz instalacje wg wytycznych firmy dostarczajacej dzwig
osobowy. Szyb nalezy wykona¢ po uprzednim rozebraniu istniejacej klatki schodowej. Beton B25,
stal AllIN, wykonczone wg projektu architektury.

454 Ptyty zelbetowe w obszarze likwidowanej klatki schodowej

Zaprojektowano ptyty zelbetowe o grubosci 12cm uzupetniajgce braki w stropie powstate na skutek
likwidacji istniejacej drewnianej klatki schodowej. Zastosowano beton B25 i stal AllIN. Zbrojenie
pretami #10, wykonczenie wg projektu architektury.

455 Wymiana stropodachu drewnianego

Przyjeto stropodach drewniany z belek dwuprzestowych o przekroju 10x25cm w rozstawie 90cm. W
obszarze urzadzen klimatyzacyjnych przewidziano wzmocnienie konstrukcji umozliwiajace ich
bezpieczny montaz. Przyjeto tarcice sosnowa klasy C24, wykonczenie wg projektu architektury.

45.6 Wyrédwnanie poziomdw podtogi parteru

W holu wejsciowym zaprojektowano konstrukcje drewniang oparta na $cianach murowanych
umozliwiajaca wyréwnanie poziomow przy wejsciu do budynku. Przyjeto elementy 10x20cm w
rozstawie 90cm. Zastosowano tarcice sosnowg klasy C24.

457 Otwory okienne i drzwiowe.

Zaprojektowano belki stalowe umozliwiajagce wykonanie projektowanych otworéw okiennych i
drzwiowych. Kolejnos¢ prac budowlanych powinna byé nastepujaca:

a) wykona¢ gniazda podporowe dla belek stosujac zaprawe, np. CERESIT CX15 lub inng
réwnowazna,

b) wycig¢ w $cianie bruzdy pod elementy stalowe i wywierci¢ otwory dla $rub, c) usuna¢ ewentualne
wieksze ubytki, zatozy¢ i skreci¢ elementy stalowe,

d) wykonac i wykonczy¢ nowo projektowany otwor okienny/drzwiowy,

e) odtworzy¢ wykonczenie scian, ocieplenie lub elewacje budynku.

Otwory pomniejszane lub likwidowane zgodnie z architekturg zamurowac.

Wymagania BHP

W trakcie montazu i eksploatacji, pracownicy przystepujacy do rob6t na wysokosciach powinni byé
do w/w prac przeszkoleni. Pracownicy powinni mie¢ aktualne badania lekarskie i uprawnienia
do pracy na wysokosciach. Wyposazeni powinni byé w szelki i kaski ochronne. Prace budowlane
wykonywaé nalezy wg harmonogramu prac opracowanego przez wykonawce, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

Zalecenia wykonawcze i uwagi koncowe

Wynikte w trakcie montazu niezgodnosci projektowe ze stanem rzeczywistym nalezy uzgadnia¢

z projektantem.

Wytyczne ogéine (dotyczace wszystkich prac):

— podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow BHP, nalezy zwréci¢
szczegdblng uwage na wyposazenie pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet i zabezpieczenia,

— wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

— wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami i obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wszelkie prace nalezy wykonywac przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i dobrej widzialnosci,

— w przypadku korzystania z urzadzenh elektrycznych, badz mogacych stworzyé niebezpieczenstwo
powstania pozaru, plac budowy (montazu) nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa,

— na placu budowy musi sie znajdowaé apteczka pierwszej pomocy,

— w przypadku prac w sasiedztwie linii zasilajacych majg zastosowanie przepisy szczegdine.

Prace na wysokosci:



teren prac na wysokosci musi byé ogrodzony i odpowiednio oznakowany; strefa niebezpieczna powinna
by¢ ogrodzona i nie moze wynosi¢ mniej niz 6m i 1/10 wysokosci, z ktdérej moga spadaé przedmioty,
wszelkie prace na wysokosci, w tym réwniez prace zwigzane z eksploatacjg stacji bazowej, powinni
wykonywac¢ osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe, uprawniajgce do prac na wysokosci oraz aktualne
specjalistyczne badania lekarskie,
prace na wysokosci powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
personel wykonujacy prace na wysokosci musi by¢ zabezpieczony przed upadkiem z uzyciem
atestowanego sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem (m. in. szelko-pasy bezpieczenstwa, linki,
kaski ochronne do prac na wysokosci); elementy konstrukcji, uzyte do zamocowania elementéw
zabezpieczen, musza byé w dobrym stanie technicznym, bez mozliwosci przesuniecia i utraty stabilnosci,
niedopuszczalne jest pozostawienie na wysokosci niezabezpieczonych przed spadnieciem narzedzi,
elementéw konstrukcii, w tym $rub,
zabrania sie wykonywania prac na wysokosci przy niesprzyjajacych warunkach pogodowych i silnym
wietrze (powyzej 10m/s).

Prace z uzyciem dzwigu lub wciagarek:

sprzet budowlany, podlegajacy dozorowi powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do eksploatacii;
haki, zawiesia, liny powinny posiadac atesty,

obstuga maszyn budowlanych powinna sig¢ odbywac przez wykwalifikowany personel,

operator maszyny nie moze opuszcza¢ stanowiska pracy podczas ruchu maszyny; w przypadku
uszkodzenia maszyny nalezy jq niezwtocznie zatrzymac i wytaczy¢ doptyw energii elektrycznej; strefe



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(SPORZADZONA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W §2.1. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
23 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA).
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CZESC OPISOWA

1.

Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanego.
Na cate zamierzenie budowlane sktadaja sie nastepujace roboty:

wymiana stropodachu drewnianego

dostosowanie stropéw do nowych wymagan w zakresie zmiany obcigzen

rozbiérka fragmentow istniejgcego stropu oraz istniejgcej drewnianej klatki schodowe;j
realizacja szybu windowego oraz nowe;j klatki schodowej i ptyt zelbetowych

wykonanie nadprozy, korekta otworéw w scianach i poziomow przy wejsciu do budynku
prace wykonczeniowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
— budynek mieszkalny wielorodzinny

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Nalezy wykazaé szczegblng ostroznosé w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych, prac
fundamentowych oraz prac przy istniejacych stropach.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

Nalezy odpowiednio przeszkolonym pracownikom przypomnie¢ zagrozenia wystepujace przy
prowadzeniu prac na wysokosciach. Nalezy wskazac¢ lokalizacje podrecznego sprzetu
gasniczego, usytuowanie drog ewakuacyjnych, najblizszego stanowiska z telefonem oraz
wypisanymi numerami telefonéw do stuzb ratunkowych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Brak stref szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Odlegtosci stanowisk pracy od miejsca montazu oraz inne wymagania szczegétowe okresli¢
wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Niebezpieczenstwo pozaru nie wystepuje. W przypadku uzycia otwartego ognia, stanowisko
pracy musi by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy, pracownicy musza byé pouczeni
0 wystepowaniu zagrozenia oraz nalezy im wskaza¢ przebieg drég ewakuacyjnych.



