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Gdansk, Maj 2011

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Dz 2003r. nr
207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze:
Projekt budowlano — wykonawczy wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji
dla przebudowanego budynku wielorodzinnego na siedzibe Urzedu Gminy
Starogard Gdanski przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdanskim”

W zakresie instalacji sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.
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PROJEKTANCI

autor projektu:

mgr inz.

Kamila Borzyszkowska | POM/0012/POOS/05 POM/IS/0499/05

Uprawnienia w specjalnosci

do projektowania bez ograniczen w
specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych , gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy:

mgr inz. POM/0035/POOS/07

Mirostawa Pyzewska Uprawnienia w specjalnosci
do projektowania bez ograniczen w

specjalno$ci instalacyjnej POM/1S/0290/07
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych , gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Oswiadczamy ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906) — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajq zgody autora.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w przebudowanym budynku wielorodzinnym na siedzibe Urzedu Gminy Starogard
Gdanski przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdanskim

1. Podstawa opracowania

- Razuty architektoniczne budynku

- Obowigzujace normy i przepisy

- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. W Sprawie Instrukcji
Kancelaryjnej, Jednolitych Rzeczowych Wykazow Akt Oraz Instrukcji W Sprawie Organizacii
| Zakresu Dziatania Archiwow Zaktadowych - Rozdziat 3 Lokal archiwum zaktadowego

1. Stan projektowany

Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem podpiwniczonym 3 kondygnacyjnym.
Planuje sie zaadaptowanie pomieszczen budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego nr 7 na
siedzibe Urzedu Gminy w Starogardzie Gdarskim przylegajacego do Urzedu Gminy Starogard Gdanski
przy ul. Sikorskiego 9.

2. Zakres opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuije:
wentylacje nawiewno-wyciggowa ( z funkcjg nawilzania i chtodzenia ) dla pomieszczen
w piwnicy budynku
wentylacje mechaniczng ustepow
klimatyzacje pomieszczen biurowych
W celu zapewnienia w pomieszczeniach w piwnicy odpowiedniego stanu czystosci powietrza
| zapewnienia wymaganych kierunkow jego przeptywu zaprojektowano instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej. W sktad opracowania wchodzi: obliczenie wymaganej iloSci
powietrza i dobor urzadzen wentylacyjnych.

3. Projektowanie

3.1.Wentylacja nawiewno- wyciagowa z pomieszczen w piwnicy

Wentylacja nawiewna do pomieszczen realizowane bedzie poprzez centrale klimatyzacyjng. Centrala
ma zapewnic latem chtodzenie z osuszaniem i podgrzanie powietrza do wymaganej temp i wilgotnosci,
a zimg podgrzewanie , nawilzanie powietrza w zalezno$ci od parametréw pow zewnetrznego aby
utrzymac odpowiednig temp i wilgotnosc¢.

Wymiary centrali 661x 355 x 1660 mm, Q = 1160m3/h, waga 97kg, moc wentylatora nawiew: 1,1kW,
moc nagrzewnicy wodnej 14,2 kW, moc chtodzenia 14,6 kW.

Centrala bedzie zamontowana pod sufitem w piwnicy budynku. Powietrze zewnetrzne doprowadzone
do pomieszczen poddawane bedzie oczyszczeniu poprzez filtr EU4, przepustnice regulacyjng , a
nastepnie powietrze bedzie grzane lub schtodzone w zalezno$ci od potrzeb. Powietrze po wyjsciu z
centrali bedzie nawilzone w nawilzaczu parowym ( wytwornicy pary), ktérego lance parowe nalezy
montowa¢ w kanale wentylacyjnym.



Regulacja wilgotnosci i temperatury za pomoca systemu automatycznej regulaciji uktadu
klimatyzacyjnego dostarczanego wraz z centralg.

Powietrze doprowadzone bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych i zakoriczone w pomieszczeniach
poprzez anemostaty nawiewne z kotnierzem montazowym. Regulacja przeptywu w anemostatach za
pomoca obrotu czesci $rodkowej anemostatu.

Czerpnie $cienng 0 wym. 315x250 mm nalezy umie$ci¢ w Scianie zewnetrznej na wysoko$ci 2 m

od terenu.Za centralg klimatyzacyjng montowac ttumik akustyczny.

Wentylacja wyciggowa mechaniczna z pomieszczen realizowana bedzie za pomocq wentylatora
dachowego o wyd. 1160 m3/h, np. typ TH-2000 lub inny réwnowazny. Wentylator dachowy montowaé
na podstawie dachowej ttumigcej. Za wentylatorem kanatowym montowac tlumik akustyczny. Wyciag z
pomieszczen archiwum za pomocg kratek wentylacyjnych o wym 200x160mm z przepustnicami
regulacyjnymi.

Kanaty wentylacyjne projektuje sie z kanatow prostokatnych i kanatow okragtych .

Wszystkie kanaty wykona¢ w izolacji z wetny mineralnej o grubo$ci 40 mm, pokrytej jednostronnie folig
aluminiowa.

Kanaty montowa¢ pod stropem i na wysoko$ci minimum 2 metry od posadzki piwnicy,

3.1.1 Doprowadzenie ct do nagrzewnicy

Do nagrzewnicy wodnej nalezy dostarczy¢ czynnik grzewczy o parametrach 709500 z projektowanej
kottowni gazowej mieszczacej sie w projektowanym budynku na parterze.
Regulacje temperaturowq systemu dostarczanego Swiezego powietrza nalezy wykona¢ za pomocq
termostatow pomieszczeniowych.
Na zasilaniu nagrzewnicy zamontowa¢ zawor mieszajacy tréjdrogowy i pompe zblokowang z uktadem
sterowania.
Po wykonaniu instalacje c.t. przeptukacipodda¢ probie szczelnoSci na ci$nienie
okoto 4 MPa , a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowa¢ cieptochronne tupkami .
Uwagi dla aparatu:
wezet z zaworem mieszajacym montowac blisko nagrzewnicy
zawdr zamontowac zgodnie z wymaganym kierunkiem przeptywu podanym przez producenta
wrzeciono zaworu regulacyjnego montowa¢ w pozycji pionowej
nad zaworem regulacyjnym nie wolno montowaé zadnej armatury wodnej , z ktérej mogtaby
wydostawac sie woda ( ze wzgledu na sitownik elektryczny)
nie izolowac cieplnie sitownika zaworu
przed zaworem zamontowac filtr
na zasilaniu i powrocie montowac zblokowany manometr i termometr pomiarowy
przewidzie¢ spust wody oraz odpowietrzenie nagrzewnicy
- zamontowa¢ armature odcinajaca nagrzewnicy
na przewodzie zmieszania zamontowa¢ zawor balansowy

3.1.2 Regulacja uktadu nawiewno-wyciggowego pomieszczeniach w piwnicy.

Uktad sterowniczy projekiuje, wykonuje i dostarcza dostawca centrali wentylacyjnej. Projekt uktadu
sterowniczego nie wchodzi w zakres niniejszego projektu.

Uktad sterowniczy centrali nawiewnej winien zapewnic :

Latem : chtodzenie z osuszaniem ( wytracenie nadmiaru wilgoci) i podgrzanie powietrza w zaleznosci
od parametrow powietrza zewnetrznego tak, aby w archiwum utrzymaé wymagane parametry
temperatury 16°C + /- 2 °C oraz wilgotnosci wzglednej 45-55%

Zimg : podgrzanie , nawilzenie powietrza w zaleznosci od parametrow powietrza zewnetrznego

tak, aby w archiwum utrzyma¢ wymagane parametry temperatury 169C + /- 2 °C oraz wilgotnosci
wzglednej 45-55% .



Nalezy wykona¢ sterowanie catego systemu poprzez szafke sterowniczg sterujacg centralg
klimatyzacyjna nawiewng i wentylatorem kanatowym. Nawiew nie moze pracowac bez wyciggu

Dla potrzeb uktadéw wentylacji , nalezy zastosowac typowe uktady automatyki i sterowania
dostarczane przez producentow urzadzen. Zastosowana automatyka pozwoli na utrzymanie w
pomieszczeniach odpowiednich warunkow wilgotnosci i temperatury przez caty rok. Wigczanie i
wylaczanie uktadu czujnikami wilgotno$ci pomieszczeniowymi z mozliwoscig wigczania i wylgczania
recznego. Sterowanie nagrzewnicy wodnej czujnikiem temperatury.

4. Wentylacja wyciggowa dla ustepow

Vw =80 md3/h/przybor

W pomieszczeniach wc zamontowa¢ wentylatory wyciggowe sufitowe o parametrach V=80md/h;
22500br/min; moc 0,3kW,230V; 0,24A; 80Pa; ktére zataczane bedq w momencie zapalenia $wiatla, a
wylaczg sie automatycznie 3 minuty po zgaszeniu $wiatta. Wentylatory posiadajg w kanale wylotowym
przepustnice zwrotne, zapobiegajace przeptywowi powietrza, gdy wentylatory sg wytaczone. Gdy
wentylator dziata, klapa zwrotna otwiera sie, aby umozliwi¢ wydajne usunigcie niechcianego powietrza.
Dla odprowadzenia powietrza wyciggowego zastosowaé przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej w.g. BN-70/8865-05 typu B - | , przewody elastyczne i spiro , ktore nalezy prowadzi¢ pod
stropem pomieszczenia i wigczy¢ do istniejacych kanatéw grawitacyjnych. Przewody zakonczy¢
wyrzutniami dachowymi cylindrycznymi typu C na podstawach dachowych typu B/I.

4.1 Nawiew do pomieszczen wc.

Nawiew powietrza bezposrednio do pomieszczern wc nastapi poprzez kratki w drzwiach z pomieszczen
| poprzez okresowe otwieranie drzwi

5.0 Obliczenia
5.1 Wentylacja mechaniczna nawiewno - wyciagowa z pomieszczen archiwum

Parametry powietrza zewnetrznego
Lato

tz =30°C

0z =45%

Zima
tz =-18°C
0z =100%

Parametry powietrza wewnetrznego

Lato i zima

twmin =14°C  twmax =18°C +/-1°C

ow =30 -50% +/- 3% RA wilgotnosci wzglednej
Krotno$¢ wymian = 4 [1/h]

Wentylacja wyciggowej
Vw =284 * 4 =1160 m3h

Wentylacja nawiewna:
Vn = 1160 md3/h



Potrzebna moc nagrzewnicy
Q=VxpxcoxAT[kW]

Q - moc nagrzewnicy powietrza, kW;
V — strumien objetosci powietrza, m¥/s;
p — gestos¢ powietrza, p =1,2 kg/m3;

K
kgxK

Cp — Ciepto whasciwe powietrza, cp,= 1,005

A T - rbznica temperatur powietrza przed i za nagrzewnica, °C
V = 1160 m¥h=0,32m3/s

Q=0,32x1,2x1,005x 34=13,1 kW

6.Uwagqgi koncowe

- Catos¢ wykonac zgodnie z katalogami i instrukcjami dostawcdw urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe" wydane
w 1988r, zgodnie z ,, Wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ,, zeszyt nr
5 COBRTI INSTAL oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (D. U. nr 75/02).
Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw BHP,
Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
Wykonanie instalacji nalezy zlecic¢ firmie branzowej posiadajace doswiadczenie wykonania
I regulacii instalacji wentylacii,
Wykonac regulacje instalacji wentylacji po zakonczeniu montazu,
Wykonac zasilanie i sterowanie uktadow wentylacji wyciagowej i nawiewnej
Wykona¢ uziemienie wszystkich urzadzen zasilanych energig elekiryczng
Wykonac¢ sterowanie instalacji wentylacji z jednej tablicy rozdzielczej dostepnej dla
obstugi
Wyposazy¢ instalacje zasilajaca silniki wentylatorow w urzadzenia zabezpieczajace
silniki przed przecigzeniem i przegrzaniem
Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonac zgodnie z normg PN-B-03434. Elementy o
wymiarach nietypowych wykona¢ na montazu na wzor elementéw wg. BN — 70/8865 — 04
i BN — 70 /8865-05.
- Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykraplania sie pary wodnej na Sciankach kanatow wszystkie przewody
nawiewne i wywiewne izolowac termicznie otuling z wetny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej
0 grubo$ci 40 mm
Klasa szczelno$ci kanatéw A ( wskaznik szczelnosci przewoddw < 4,78 m3/m2 x h )
- Potgczenia kanatow wykonaé przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowe.
Podwieszenie kanatéw , urzadzen , ttumikéw wykona¢ za pomocg systemu z perforowanymi
ksztattownikami , wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi



Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub wetng mineralng
pottwardg
Przej$cia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ o 8-10 cm
wieksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu.
Na odgatezieniach do przewoddw magistralnych montowac przepustnice regulacyjne do
zapewnienia mozliwosci wyregulowania wydajnosci powietrza
Ostateczny kolor nawiewnikow , wywiewnikow i innych widocznych elementow instalacii
wentylacyjnej nalezy przed zamdwieniem uzgodnic¢ z architektem wnetrz i Inwestorem.
Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR-kg dostarczong przez producenta

- elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z KOR-3A (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;
wykonane zgodnie z PN-89/H-92125, gr blachy wg DIN 24190 i DIN 24191)

Na przewodach wentylacyjnych w miejscach zataman oraz na gtownych kanatach co 10m
zainstalowac otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe oczyszczanie wnetrza przewodow. lub
przewidzie¢ mozliwo$¢ demontazu elementu sktadowego instalacji celem umozliwienia
czyszczenia instalacji. Otwory rewizyjne na kanatach wentylacyjnych prowadzonych w stropach
podwieszonych oznakowaé na stropie podwieszonym.
Wykona¢ otwor wentylacji wyciggowej w dachu do wyprowadzenia do wentylatora dachowego
Z tacki ociekowej montowanej pod centralg nawiewng odprowadzi¢ skropliny do pionu kanalizacji
sanitarne

Instalacje wentylacji prowadzone przez strefe pozarowa winny by¢ wykonane z elementdw o klasie

odpornosci ogniowej El, wymaganej dla elementéw oddzielenia pozarowego rownej odpornosci

ogniowej przegrody lub wyposazone w klapy odcinajace . Przejscia kanatow wentylacyjnych

przez przegrody p.poz ognioochronng masg uszczelniajacg typu CP601 S lub réwnowazna.
Doprowadzi¢ wode do nawilzacza parowego w piwnicy z projektowanej instalacji wodociggowej
budynku . Na zasilaniu wody do nawilzacza parowego montowa¢ zawor odcinajacy oraz filtr
siatkowy ( wg zalecen producenta urzadzenia) Odprowadzenie kondensatu z nawilzacza do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w budynku.



Zalacznik nr.1.

Wykaz ksztattek i urzadzen wentylacyjnych dla pomieszczen w piwnicy

Nr Typ ksztattki, urzadzenia llosé

NAWIEW

N1-1 | Czerpnia scienna typu A 315x250mm 1

N1-2 | Kanat wentylacyjny typu A 315x250mm L = 670mm 1

N1-3 | Kolano wentylacyjne <900 typu A 315x250mm 1
L =300mm

N1-4 | Kanat wentylacyjny typu A 315x250mm 1
L =1815mm

N1-5 | Kolano wentylacyjne < 900 typu A 315x250/250x255 1
L =300mm

N1-6 | Kanat wentylacyjny typu A 250x255mm 1
L = 735mm

N1-7 | Kolano wentylacyjne < 900 typu A 250x255/550x255 1
L =635mm

N1-8 | Kanat wentylacyjny typu A 550x255mm 1
L =185mm

N1-9 | Centrala nawiewna klimatyzacyjna L= 1660mm H =355 1
mm, B=661mm Q = 1160m3/h, moc nagrzewnicy
14,2kW , moc chtodnicy 14,6kW, moc wentylatora 1,1
kW, 400/50 VIMHz, 2,5 A, masa 97kg

N1-10 | Kanat wentylacyjny typu A 550x255mm 1
L = 385mm

N1-11 | Kanat wentylacyjny typu A 550x255mm 1
L = 650mm

N1-12 | Ksztattka redukcyjno-przejsciowa dwustronnie Scieta 1
550x255/400x160 L =560mm

N1-13 | Kanat wentylacyjny typu A 400x160mm 2
L =250mm

N1-14 | Tlumik kanatowy typu A 400x160mm 1
L =500mm

N1-15 | Trojnik typu A 250x160mm/400x160mm/250x160mm 1
L =585mm

N1-16 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160mm 1
L =635mm

N1-17 | Trojnik typu A 250x160mm/@160mm/250x160mm 2
L =235mm

N1-18 | Ksztattka redukcyjno-przejsciowa 250x160/@200 1
L =300mm

N1-19 | Odsadzka typu B @200mm <13°L = 525mm 1

N1-20 | Kolano wentylacyjne < 90° typu B @200mm L=225mm 1

N1-21 | Kanat wentylacyjny typu B @200 L = 1245mm 1

N1-22 | Trojnik typu B @160/@200/ @160 L = 235mm 1




N1-23 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 1500mm 1
N1-24 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 760mm 1
N1-25 | Kolano wentylacyjne < 90° typu B @160mm L=200mm 9
N1-26 | Anemostat nawiewny @ 160 + kotierz montazowy 7
N1-27 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 4230mm 1
N1-28 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 1100mm 1
N1-29 | Trojnik typu B @160 L = 250mm 2
N1-30 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 2450mm 1
N1-31 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 855mm 1
N1-32 | Kolano wentylacyjne < 900 typu A 250x160 4
L =280mm
N1-33 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 245mm 2
N1-34 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 3000mm 1
N1-35 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 665mm 1
N1-36 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 1090mm 1
N1-37 | Ksztattka redukcyjno-przejsciowa 250x160/@160 1
L =300mm
N1-38 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 1390mm 1
N1-39 | Odsadzka typu B @160mm <259 = 420mm 1
N1-40 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 1815mm 1
N1-41 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 1200mm 1
N1-42 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 265mm 1
N1-43 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 3730mm 1
N1-44 | Kanat wentylacyjny typu B @160 L = 745mm 1
Urzadzenia do ukladu klimatyzacyjnego centrali
N2-1 | Parowy nawilzacz o wym.265x650x175mm, 1
wydajnos¢ pary 4kg/h, 220-240V /50Hz z
kanatowa lanca 4-8 kg/h 322 1 osprzetem
N2-2 | Zawor odcinajacy DN20
N2-3 | Filtr do wody DN20
N2-4 | Jednostka zewngtrzna -agregat wody lodowej,
moc chtodnicza 15,8kW, wym.1170x500
h=1260mm, pobor mocy 5,1 kW, 400V/50Hz
Nr Typ ksztattki, urzadzenia llosé
WYCIAG
W1-1 | Wentylator dachowy moc 0,16-0,255kW, 0,79-1,27A, 1
1750-24800br/min, masa 17,2kg,
V=1160m3/h
W1-2 | Podstawa dachowa tlumigca do wentylatora L=750mm 1
W1-3 | Kanat wentylacyjny typu B @315 L = 10220mm 1
W1-4 | Kolano wentylacyjne typu B 400x400 < 90° ( z otworem 1
@315) /400x160 L = 420mm
W1-5 | Kanat wentylacyjny typu A 400x160 L = 985mm 1
W1-6 | Kolano wentylacyjne <570 typu A 400x160mm 2
L =225mm
W1-7 | Kanat wentylacyjny typu A 400x160 L = 275mm 1




W1-8 | Kanat wentylacyjny typu A 400x160 L = 300mm 2
W1-9 | Ttumik kanatowy typu A 400x160 L = 1000mm 1
W1-10 | Trgjnik typu A 400x160 L = 465mm 1
W1-11 | Ksztattka redukcyjno-przejSciowa dwustronnie scieta 1
400x160/200x160 L = 300mm
W1-12 | Kanat wentylacyjny typu A 400x160 L = 1050mm 1
W1-13 | Kratka wyciggowa z przepustnicg 200x160 7
W1-14 | Kanat wentylacyjny typu A 400x160 L = 4200mm 1
W1-15 | Trgjnik typu A 400x160/200x160/400x160 L = 320mm 2
W1-16 | Kanat wentylacyjny typu A 400x160 L = 225mm 1
W1-17 | Kolano wentylacyjne < 900 typu A 400x160mm 1
L =470mm
W1-18 | Kanat wentylacyjny typu A 400x160 L = 2950mm 1
W1-19 | Ksztattka redukcyjno-przejsciowa jednostronnie $cieta 1
400x160/315x160 L = 300mm
W1-20 | Kanat wentylacyjny typu A 315x160 L = 1940mm 1
W1-21 | Kolano wentylacyjne < 900 typu A 315x160mm 6
L =360mm
W1-22 | Kanat wentylacyjny typu A 315x160 L = 3895mm 1
W1-23 | Kanat wentylacyjny typu A 315x160 L = 480mm 4
W1-24 | Kanat wentylacyjny typu A 315x160 L = 3180mm 1
W1-24 | Kanat wentylacyjny typu A 315x160 L = 490mm 1
W1-26 | Trojnik typu A 315x160/200x160/315x160 L = 320mm 1
W1-27 | Ksztattka redukcyjno-przejsciowa jednostronnie Scieta 1
315x160/250x160 L = 300mm
W1-28 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 4700mm 1
W1-29 | Kolano wentylacyjne < 900 typu A 250x160mm 1
L =335mm
W1-30 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 1410mm 1
W1-31 | Trojnik typu A 250x160/200x160/250x160 L = 320mm 2
W1-32 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 4075mm 1
W1-33 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 340mm 1
W1-34 | Kolano wentylacyjne < 900 typu A 250x160/200x160mm 1
L =315mm
W1-35 | Kanat wentylacyjny typu A 250x160 L = 960mm 1
Wykaz ksztattek i urzadzen wentylacyjnych do pomieszczen we
Nr Typ ksztattki, urzadzenia llosé
W2-1 | Wentylator wyciagowy z przepustnicg V=80m3/h ; 8
22500br/min, moc 30W, 230V, 0,24A, 60Pa, waga 1,1kg
W2-2 | Przewod elastyczny @100 L=1500mm 1
W2-3 | Trojnik wentylacyjny spiro @100 L = 155mm 1
W2-3a | Kanat wentylacyjny typu B @100 L = 965mm 1
W2-4 | Przewod elastyczny @100 L=1000mm 1
W2-5 | Kolano wentylacyjne < 900 spiro @100/ @125 1
L =245mm
W2-6 | Kanat wentylacyjny typu B @125 L = 7000mm 1
W2-7 | Podstawa dachowa typu B/l @ 125 3
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W2-8 | Wyrzutnia dachowa typu C @ 125 3

W2-9 | Przewod elastyczny @100 L=1000mm 3

W2-10 | Trojnik wentylacyjny spiro @100/ @125/ @100 2
L = 185mm

W2-11 | Kanat wentylacyjny spiro @125 L = 1005mm 1

W2-12 | Tréjnik wentylacyjny spiro @125/ @100/ @125 1
L =185mm

W2-13 | Kolano wentylacyjne < 900 spiro @125 5
L =185mm

W2-14 | Kanat wentylacyjny typu B @125 L = 3045mm

W2-15 | Kanat wentylacyjny spiro @125 L = 4000mm

W2-16 | Przewdd elastyczny @100 L=1500mm

W2-17 | Przewdd elastyczny @100 L=1200mm

W2-18 | Kanat wentylacyjny spiro @125 L = 1115mm

W2-19 | Przewdd elastyczny @100 L=1200mm

W2-20 | Kanat wentylacyjny spiro @125 L = 145mm

W2-21 | Kanat wentylacyjny spiro @125 L = 250mm

A L N

W2-22 | Kanat wentylacyjny typu B @125 L = 1000mm

7. Instalacja klimatyzacji
7.1 Klimatyzacja

Celem opracowania jest zaprojektowanie systemu lokalnej klimatyzacji do pomieszczen biurowych
w uktadzie chtodzenia w lecie.

Zaprojektowano urzadzenia chfodzace wyposazone w zestaw do pracy catoroczne;.

Jednostki wewnetrzne typu kasetonowego montowane w suficie podwieszonym.

Jednostki zewnetrzne - agregaty chtodnicze 15,2kW waga 97kg, ktére nalezy zamontowac na
zewnatrz, na dachu budynku . Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest R410 A.

Moc instalacji ma zapewni¢ schtodzenie powietrza do wymaganych parametréw. Tryb chtodzenia ;
minimalna / maksymalna temperatura zewnetrzna : -150C/+420C/

Urzadzenia bedg dostarczone facznie z petng automatyka sterujaca. Sterowane urzadzeniem bedzie
odbywac sie za pomoca sterownika typu ,pilot”.

7.2 Rury z czynnikiem chtodniczym

Gtowne trasy rurociggow chtodniczych ( ciecz/gaz) od jednostek wewnetrznych prowadzone bedg
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, a nastepnie pionami wyprowadzone ponad dach do
jednostek zewnetrznych. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja sterujaca i
zasilajgca. Wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne obstugiwane bedg za pomocg bezprzewodowych
pilotow zdalnego sterowania.

Przewody instalacji chtodniczej wykonac z rur miedzianych przeznaczonych do prowadzenia czynnika
freonowego wg normy PN-EN 12735-1. Zalecane jest stosowanie rur miedzianych taczonych za
pomocaq lutowania lutem twardym wg normy PN-EN 1254-1-5, ztgczki do spawania wg DIN 2607.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych materiatem
elastycznym , odpornos¢ ogniowa przepustu rbwna odporno$ci ogniowej przegrody.

Rury mocowac na zawiesiach systemowych z gumowg wktadka ttumigca drgania i skrecane sruba.
Nie wolno stosowac opasek ocynkowanych w bezposrednim kontakcie z rurami miedzianymi.
Szczegoinie na przewodach ssawnych zostang one zniszczone przez korozje.
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Przy potaczeniu przewoddw bezposrednio do sprezarki nalezy zwréci¢ uwage na to, iz sg one
obcigzone mechanicznie przez drgania tej maszyny, szczegoinie podczas jej wigczania i wytaczania, a
takze przez drgania wywotane pulsacyjnym transportem sprezanych par.

Do izolacji zimnochronnej przewodow z czynnikiem chtodniczym wykorzysta¢ spieniony kauczuk
syntetyczny do stosowania w chtodnictwie np. typu Thermalex AF gr min 9mm lub rownowazny lub
zastosowac fabrycznie izolowane przewody.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ za pomocg pompek do skroplin np. typ ASPEN lub
inny, rownowazny. Skropliny prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku podtaczenia do pionu kanalizacji
sanitarnej lub wiaczy¢ do syfonu zlewozmywaka, umywalki zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Na wejsciach do piondw kanalizacyjnych wykona¢ zasyfonowania.

Przed kazdym ze splitbw zamontowac nalezy elektroniczne zawory rozprezne .

7.3 Préby cisnieniowe

Zanim napetni si¢ urzadzenie chtodnicze czynnikiem nalezy najpierw przeprowadzi¢ jego probe
ci$nieniowg i doktadny test szczelno$ci. Przed przeprowadzeniem préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢
wszystkie wrazliwe na wysokie ci$nienie elementy regulacyjne i zabezpieczajace.

Prébe nalezy wykonywac z uzyciem suchego azotu.

Po ustaleniu wystarczajacej szczelnosci mozna wytworzy¢ gteboka proznie w celu osuszenia instalacji i
usuniecia z niej obcych gazéw. Instalacje napetniac ciektym czynnikiem chtodniczym.

7.4 Wytyczne dla branz
7.4.1 Branza architektoniczno-budowlana:

- Wykona¢ przejscia i przekucia dla przewoddw instalacyjnych w przegrodach budowlanych
- Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod jednostki zewnetrzne - agregaty na dachu budynku .
Urzadzenia montowac zgodnie z DTRk-kg producenta
- Wsporniki i mocowanie rur , przewodow i urzadzen wykona¢ zapewniajac izolacje wibro-akustyczng
montowanag instalacjq , a elementem konstrukcyjnym , do ktérego jest mocowana

7.1.5 Branza elektryczna:
Nalezy zapewni¢ doprowadzenie mocy elektrycznej do:
Jednostek zewnetrznych,

Jednostek wewnetrznych( splitow)
Przewody zasilajgce dla jednostek zewnetrznych i wewnetrznych prowadzi¢ nalezy oddzielnie.
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8. Obliczenia klimatyzacji

8.1. Obliczenie zapotrzebowania mocy chlodniczej dla serwerowi na Il pigtrze.

Dane:

n = 10 serwerow,
V =230V - napigcie

N = 2,1A - natezenie dla jednego serwera

[los¢ ciepta wydzielana przez serwery

Qser=10*230* 2,1 =483 W

Qser = 4,83 KW

8.2. Obliczenie zapotrzebowania mocy chlodniczej dla pomieszczen biurowych

Nr pom. Nazwa Moc Moc
pomieszczenia chlodnicza | Elektryczna | Zasilanie
[kW] (W] [VIHZ]
PARTER
5. Sala 3,9 52w 220-240/ 50
konferencyjna
6. Obstuga 1,75 28W 220-240/ 50
7. Przewodniczacy 1,7 28W 220-240/ 50
8. Pokdj socjalny 1,3 28W 220-240/ 50
12. Pokdj 2 os 1,6 28W 220-240/ 50
13. Pokdj 4 os 3,0 52wW 220-240/ 50
14. Pokdj 4 os 2,6 28W 220-240/ 50
I PIETRO
2. Pokdj socjalny 1,7 28W 220-240/ 50
3. Pokdj 2 os 15 28W 220-240/ 50
4. Pokdj 2 os 15 28W 220-240/ 50
5. Pokdj 4 os 2,7 28W 220-240/ 50
6. Pokdj 2 os 1,7 28W 220-240/ 50
7. Pokdj 4 os 2,6 28W 220-240/ 50
8. Pokdj 2 os 1,35 28W 220-240/ 50
9. Pokdj 2 os 1,6 28W 220-240/ 50
10. Pokdj 2 os 1,7 28W 220-240/ 50
11. Pokdj 2 os 1,6 28W 220-240/ 50
12. Pokdj 1 os 0,95 28W 220-240/ 50
II PIETRO
2. Pokdj 2 os 2,4 28W 220-240/ 50
3. Pokdj 2 os 15 28W 220-240/ 50
4. Pokdj 4 os 2,7 28W 220-240/ 50
5. Pokdj 2 os 1,7 28W 220-240/ 50
6. Pokdj 4 os 2,6 28W 220-240/ 50
7. Pokdj 4 os 3,0 52w 220-240/ 50
8. Serwerownia 4,83 50W 220-240/ 50
9. Pokdj 4 os 2 28W 220-240/ 50
10. Pokdj 1 os 1,2 28W 220-240/ 50
informatyk

Agregaty chtodnicze na dachu moc chtodnicza 15,2kW (waga 97kg) , moc elektryczna 4,75kW,
jednofazowe 220-240V/50Hz — szt 6

Projektowata:

KAMILA BORZYSZKOWSKA
upr. nr. POM/0012/POOS/05

Sprawdzita:

MIROSLAWA PYZEWSKA
upr. nr. POM/0035/PO0S/07
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Maj 2011r

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa do informaciji Bioz

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr.106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

1.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku obejmuije:
- Montaz urzadzen i przewodow wentylacji mechanicznej
- montaz centrali nawiewnej klimatyzacyjnej i wentylatora dachowego
- Montaz instalacji freonowej gaz/ciecz
- Montaz instalacji odprowadzajacej skropliny do piondw kanalizacji sanitarnej
- Montaz jednostek zewnetrznych i wewnetrznych
- Regulacja i proby czelno$ci i ciSnieniowe instalacji wentylacji i klimatyzacii

1.2 Wykaz istniejacych obiektow
Budynek Urzedu Gminy jest budynkiem istniejacym graniczacym z budynkami mieszkalnymi.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.4 Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogdlnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
- praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby
posiadajgce odpowiednie badania lekarskie),
- zastosowanie materiatow i urzgdzen ciezkich,
- stosowanie materiatdw zracych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych
grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skornej,
- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,
hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,
W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywac¢ okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcéw.
Bezwzglednie stosowac réoznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,
balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robot muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP

1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych.
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- Podczas realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatzyacji nie wystepujg
roboty szczegdlnie niebezpieczne. Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sq w
przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac stosowac. Ich
wiedza jest potwierdzona zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.. Ponadto kazde przedsigbiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

Nalezy zapewni¢ bezpieczng droge i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru czy awarii .
W razie wypadku wstrzyma¢ roboty i natychmiast zgtosi¢ wypadek do kierownika budowy.
Na budowie zapewni¢ punkt pierwszej pomocy oraz na tablicy informacyjnej wykaza¢ numery
telefondw i adreséw do Pogotowia Ratunkowego , Strazy Pozarnej , Komisariatu Policji winien
by¢ wywieszony na tablicy
Nalezy Kontrolowac¢ biezace warunki BIOZ.
Miejsce pracy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Pracownikdéw wyposazy¢ w Srodki ochrony osobiste.
Catos¢ robot wykona¢ z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP i sztukq
budowlana.
Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 120. Poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191
poz. 1596 z pozniejszymi zmianami).

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robo6t budowlanych , w tym planowane
jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).

Projektowata: Sprawdzita:
KAMILA BORZYSZKOWSKA MIROSLAWA PYZEWSKA
upr. nr. POM/0012/PO0OS/05 upr. nr. POM/0035/POOS/07
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