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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Dz 2003r.
nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze:

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazu dla przebudowanego
budynku wielorodzinnego na siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski
przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdarnskim”

W zakresie instalacji sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazu dla budynku Urzedu Gminy
w miejscowosci Starogard Gdanski przy ul. Sikorskiego 9 .

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych
nr. sprawy 21447. nr warunkow WG-EGT/674/2011 z dnia 19.04.2011r
wydane przez P.S G Sp. z 0.0 OZG w Gdansku
Aneks do warunkow nr G-EGT/2147/2011 z dnia 19.04.2001
Obowigzujgce normy i przepisy.
Opinia kominiarska

2.0 Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w  budynku
Urzedu Gminy w miejscowosci Starogard Gdanski przy ul. Sikorskiego 7 .Zrédtem
ciepta w budynku bedzie kottownia z jednym kottem na paliwo gazowe, ktéra
dostarcza¢ bedzie medium grzejne na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepte;j
wody uzytkowej i ciepta technologicznego.

Zakres projektu obejmuje takze opracowanie AKP i telemetrii.

3.0 Stan istniejacy

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem podpiwniczonym

3 kondygnacyjnym. Planuje sie zaadaptowanie pomieszczen budynku
wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego nr 7 na siedzibe Urzedu Gminy w Starogardzie
Gdanskim przylegajacego do Urzedu Gminy Starogard Gdanski

przy ul. Sikorskiego 9.

Na $cianie budynku znajduje sie istniejgcy kurek giéwny gazu DN40stal. Za kurkiem
doprowadzona byta instalacja gazu , ktéra zasilata urzadzenia gazowe w istniejagcym
budynku. Istniejgcy instalacje gazu nalezy za kurkiem gtéwnym zlikwidowac.

4.Wewnetrzne instalacje gazowe w budynku.

Budynek posiada doprowadzenie w gaz ziemny wysokometanowy rodzina 2,
grupa E PN-C-04753. Miejscem dostawy i odbioru gazu bedzie istniejacy kurek
gtdbwny mieszczacy sie na scianie zewnetrznej budynku przy wejsciu gtébwnym

do budynku. Za istniejgcym kurkiem gtébwnym nalezy dokonac witgczenia
projektowanej instalacji gazu DN32 stal i doprowadzi¢ jg do projektowane;j
wentylowanej szafki gazowej o wym. 900 x 900 x 350 mm z gazomierzem G10N

( o rozstawie 280mm) z nadajnikiem impulsu oraz elektrozaworem, np. typ MAG-3
lub inny rownowazny, DN50 . Elektrozawoér nalezy potaczy¢é z aktywnym systemem
bezpieczenstwa w pomieszczeniu wyposazonym detektor gazu, np typ. DEX-12 lub
inny rownowazny oraz modut sterujgcy, np. typ MD-2 lub inny réwnowazny lampke
ostrzegawczg , syrene alarmowa.

|zolacja spawow i armatury powtoka klasy C zgodnie z DIN-30672.

Instalacje gazowag od szafki na budynku doprowadzi¢ do kotta gazowego
jednofunkcyjnego o mocy 83 kW .



Kanat powietrzno -spalinowy kotta oraz wentylacje nawiewno-wywiewng w pom. kotta
wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu technologicznego kottowni, ktory
stanowi oddzielne opracowanie. Po wykonaniu robét i dokonanym odbiorze
technicznym przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z normag
PN-76/8976-05, a nastepnie catos¢ instalacji pomalowac¢ farbg koloru zéttego.
Potaczenia gwintowane ograniczy¢ do zamontowania aparatéw gazowych i kurkow
przed odbiornikami.

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur czarnych ze szwem

wg. PN-84/H-74200, lub bez szwu wg. PN-94/H-742109.

Wszystkie przewody prowadzi¢ po wierzchu scian pomieszczenh w odlegtosci 2-3 cm
od tynku w normatywnej odlegtosci od innej instalacji zgodnie z wymogami zawartymi
w Dz.U. Nr75 z 2002r poz.690.

Rury do $cian umocowa¢ metalowymi uchwytami wg PN-66/H-93020. Przejscia
przez przegrody konstrukcyjne budowlane wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie

z wymogami branzowymi BN-82/8976-50 uszczelniajgc piankg lub silikonem.

W pomieszczeniach, w ktérych montowane bedg urzgdzenia gazowe muszg
odpowiada¢ wymaganiom w zakresie kanatéw wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych i spalinowych, uzgodnionych i odebranych przez Zaktad Kominiarski.

5. AKP i telemetria

System telemetrii z uzyciem rejestratora impulséw. Rejestrator wspotpracuje z
gazomierzem wyposazonym w nadajnik impulsow i zlicza (rejestruje) objetos¢ gazu
w warunkach pomiaru a takze wyznacza godzinowy pobér gazu.

Przewdd impulsowy z gazomierza wprowadza sie bezposrednio przez przepust

do listwy zaciskow. Dodatkowe wejscie dwustanowe , do wspotpracy ze stykiem
kontrolnym gazomierza umozliwia wykrycie zaktécenia pracy gazomierza oraz
natychmiastowe wysytanie raportu alarmu.

Rejestrator posiada wbudowany modut GSM z zintegrowang wewnetrzng anteng
komunikujgcq sie z serwerem dostawcy gazu.

Oprogramowanie obstugujgce komunikacje z rejestratorami moze wspotpracowac z
oprogramowaniem umozliwiajgcym rozliczanie odbiorcow. Rejestrator przechowuje
zarejestrowane dane pomiarowe w nieulotnej pamieci.

Urzadzenie przystosowane jest do montazu wewnatrz skrzynki gazomierza. Jest
urzgdzeniem budowy przeciwwybuchowej o zasileniu bateryjnym.

Lokalny odczyt danych umozliwia funkcja "Zdalny wyswietlacz", umozliwia ona
przeglad danych na ekranie telefonu komoérkowego. Rejestrator zaopatrzony jest

w tgcze serwisowe w standardzie transmisji Gaz-modem 2. Zapewnia odczyt danych
zarejestrowanych w sytuacji braku mozliwosci transmisji przez sie¢ GSM.

W miejscu instalacji powinien by¢ zasieg sygnatu telefonii komoérkowej GSM dane;j
sieci , ktorej karta SIM jest zabudowana w montowanym module. W przypadku
stabego sygnatu GSM nalezy zainstalowa¢ antene zewnetrzna.

Inwestor zobowiazany jest do zakupu urzadzenia wraz z karta SIM.
6.Uwagi koncowe.
- Instalacja gazowa moze by¢é wykonana wytgcznie przez firme do tego uprawniona.

- Po wykonaniu cata instalacja gazowa poddana musi by¢ probie szczelnosci
powietrzem na ci$nienie od 0 do 0,05 kg/cm w okresie 30 minut



- Catos$¢ wykona¢ w oparciu o przepisy i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 30.07.2001(poz.1055), Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Bud-Montaz. Cz.ll Sanitarna oraz Dz.U. Nr75 z 2002r poz.690

- Przed rozpoczeciem robét Inwestor winien posiadaé z Urzedu Miasta pozwolenie
na budowe

- Norma ZN-G 4001 -4010 ,Pomiary paliw gazowych” 2001
7.0BLICZENIA.

7.1 Bilans mocy

Qco = 52kwW
Qct = 15kW
Qcwu = 16kwW
Qcat = 83kW

7.2 Dobor kotta

Wymagana wydajnos¢ kottowni:
Qk = 83 [kW]

Dobrano jeden kociot wodny na gaz o mocy Q=83kW.
Kociot przystosowany jest do spalani gazu ziemnego , o parametrach:

- Moc cieplna: Q=30-105kwW
- Sprawnos¢ 109 %
- Max. cisnienie robocze - 4bar
- Maksymalna temp. robocza: 90 °C
- Ciezar catkowity (bez wody ) 83 kg
- wymiary(szer./dt./wys.) 530/480/850mm
- przytacze elektryczne 230V/50 Hz
- zb. kolektor kondensatu @ 25mm

- przytacze powietrzno- spalinowe @ 100/150 mm

Sterowanie kotta modutami firmy Viessmann

Do podgrzewu wody przyjeto jeden pojemnosciowy podgrzewacz wody
o pojemnosci V=200 litrow.

7.3 Obliczenia zuzycia gazu

e Dziatanie ogrzewania bez przerwy z ostabieniem nocnym
e Czas trwania sezonu grzewczego 240 dni
gdzie:

Zuzycie gazu dla potrzeb cieplnych budynku (c.o.)
gdzie:
Qc.0. =52 kW = 44710kcal/h

By, = 44710x1,05/7380 = 6,36 Nm®/h
B4 = 6,36x24x0,5 = 76,32 Nm°/d
Br = 76,32x240x0,5 = 9158,4 Nm3/rok



Zuzycie gazu dla potrzeb ciepta technologicznego do nagrzewnicy
gdzie:
Qc.t. =15 kW = 12467kcal/h

By, = 12467 x1,05/7380 = 1,77 Nm°/h
By = 1,77x24x0,5 = 21,24 Nm°®/d
Br = 21,24x360x0,5 = 3823 Nm3/rok

Zuzycie gazu dla potrzeb c.w.u.
gdzie:
Qcw.u. =16 kW = 12897 kcal/h

B, =112897x1,05/7380 = 1,83 Nm®/h
B4 = 1,83x24x0,5 = 21,96 Nm®/d
Br = 21,96 x 360x0,5 = 3952,8 Nm3/rok

Catkowite zapotrzebowanie gazu

B, = 6,36 +1,77+ 1,83 =9,96 Nm®nh
By = 76,32 + 21,24 +21,96 = 119,5 Nm®/d
Bg = 9158,4 +3823+ 3952,8= 16934 Nm3/rok

7.4 Sprawdzenie projektowanego gazomierza.
Dobrano gazomierz typu G10N z rejestratorem:

- Qnom =10 m%h
Qmin = 0,1 m*/h
- Qmax=16 m%h
Gazomierz umiesci¢ w zewnetrznej szafce na Scianie budynku z kurkiem
odcinajgcym i elektrozaworem DN50. Projektowany gazomierz G-10N montowac na
belce przytaczeniowej 280 mm zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Wymiary gazomierza:

- szerokos¢ = 395 mm,
- wysokos¢ =403 mm,
- gtebokos¢ = 207 mm

7.5 Odprowadzenie spalin

Dla odprowadzenia spalin wykona¢ kanat spalinowy d@100/150mm

i wyprowadzi¢ go przez zewnetrzng sciane budynku ponad dach. Kanat powietrzno-
spalinowy na catej dtugosci zaizolowac ciepto i dzwiekochtonnie. Komin na wylocie
wyprowadzi¢ 500mm ponad dach budynku, wykona¢ opierzenia z blachy, a przewdd
spalinowy zakonczy¢ daszkiem ochronnym. Komin montowa¢ zgodnie z DTR-kg
producenta.



8. Wytyczne budowlane kottowni.
8.1 Wymagana kubatura kotlowni i powierzchnia okien.

Zgodnie z normg PN-86/M-40303 i Dz.U 75 poz 690 z 2002 r § 172.1 pkt 3kubatura
pom. nie przeznaczonego na pobyt staty ludzi, w ktérym bedg instalowane
urzadzenia gazowe z odprowadzeniem spalin powinna by¢ taka , aby na 1m?®
pomieszgzenia taczne obcigzenie cieplne nie przekraczato 4650W lecz nie mniejsze
niz 6,5m".

Q=83kW

Vkott =83000/4650 = 17,85 m*
Kubatura projektowanej kottowni:

Vior, = 9,8 m* x 3,0 = 29,40 m®

Vot > Vmin

Powierzchnia otworéw przeszklonych.

F=9,8 x0,0667 = 0,65 m?
W kottowni wykonaé okno o wym. 1,0x1,3mm = 1,0m?

8.2 Wentylacja nawiewna.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” strumien powietrza niezbednego do spalania wynosi 1,6m>/h na 1kw
zainstalowanej mocy palnika kottowego.

Stad zapotrzebowanie powietrza do spalania:

Vmin = 1|6XQk
Viin = 1,6 X 83 = 132,8 m°/h

Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosié 5,0cm? na 1 kW zainstalowane;
mocy, stad pole przekroju otworéw nawiewnych powinno wynosic :

Fr=83x1,05x5 = 436cm®~ 0,044 m?
Pole przekroju F,, = 250mm x 250mm = 0,062m?
Kociot nie bedzie pobieraC powietrza do spalania gazu z pomieszczenia jednak
zaleca sie wykonac¢ w scianie zewnetrznej czerpnie powietrza o wym. 250 x 250mm
na wysokosci 30cm od posadzki kottowni.

8.3 Wentylacja wywiewna.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” strumien powietrza niezbednego do spalania wynosi 0,5m® na 1kw
zainstalowanej mocy palnika kottowego. Stad konieczny przekroj kanatu

wywiewnego:

Vi = 0,5xQx
Vi = 0,5x 132,8= 66,4m?



Dodajac dodatek w wysokosci 5% na osiatkowanie strumien powietrza wynosi:
Vi = 1,05x66,4 = 70m?
Natomiast powierzchnia otworu wywiewanego winna wynosic:

F.= 0,5xF,
F.,=0,5*436 = 218 cm?

Wykona¢ kanat wyciggowe o wym. 200x150 mm na wysokos$ci 0,3m od posadzki
pomieszczenia.

Tab.1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Lp |Wyszczegdlnienie Srednica Nr indeksu, normy | llos¢é Jm
1 |Szafka gazowa o 1 szt

wym.900x900x350mm
2 | Gazomierz G10N 1 szt

( z nadajnikiem impulséw)
3 | Ztacze izolujgce 1 szt
4 | Monozitacze pod gazomierz 1 szt
5 | Kurek gtbwny gazu DN40 1 szt

istniejgcy
6 | Kurek gazowy odcinajacy DN32 1 szt
7 | Rura stalowa bez szwu DN32 PN-94/H-74219 26,0 mb
8 | Przejscie stal/stal DN32/Dn25 1 szt
9 | Kurek gazowy DN25 1 szt
10 |Kolano 90° DN32 10 szt
11 |Kolano 90° DN25 1 szt
12 | Mikroprocesorowy rejestrator z 1 szt

kartg SIM
13 Zawor elektromagnetyczny 1 szt

dn50, z aktywnym systemem
bezpieczenstwa wyposazonym
w detektor gazu,
modut sterujacy, sygnalizator
optyczny

Projektowata: Sprawdzita:

Kamila Borzyszkowska Mirostawa Pyzewska

upr. nr POM/0012/POOS/05 upr. nr POM/0035/POOS/07
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I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA: Projekt wewnetrznej instalacji gazowej
dla przebudowanego budynku wielorodzinnego
ze zmiang jego funkcji z mieszkaniowe;j
na siedzibg Urz¢du Gminy Starogard Gdanski

OBIEKT: Urzad Gminy Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 7

INWESTOR: Urzad Gminy Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9

PROJEKTOWALA : mgr inz. Kamila Borzyszkowska

Uprawnienia budowlane nr POM/0012/PO0OS/05
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZILA : mgr inz. Mirostawa Pyzewska

Uprawnienia budowlane nr upr. nr. POM/0035/P00S/07
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych

Maj 2011r
1 Czes¢ opisowa do informacji Bioz

1.1 Zakres robdt dla cateqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow

Wyszczegolnienie robot:



— Wpykonanie otworéw w Scianach do przeprowadzenia przewodow
instalacji,

— Montaz przewodow instalacji gazowej ,

— Montaz kotta gazowego,

— Montaz skrzynki gazowej,

— Przeprowadzenie préb szczelnosci wybudowanej instalacji gazowe;,

— Wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej i wyprowadzenie kanatu
spalinowego na zewnatrz budynku,

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow

Budynek jest budynkiem istniejgcym graniczagcym z budynkami mieszkalnymi.

1.3Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqgg stwarzaé
zaqgrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4 Przewidywane zaqgrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

- mozliwo$¢ zagrozenia zaprdészenia ognia podczas i po pracach
spawalniczych.
- wystgpienie gazéw spawalniczych w pomieszczeniach budynku.

1.5 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Prace powinny wykonywac przez osoby wczesniej przeszkolone w pracach
spawalniczych instalacji gazowych.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeqolneqo zaqrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Nalezy zapewni¢ bezpieczng droge i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii czy obsuniecia wykopu
W razie wypadku wstrzymac roboty i natychmiast zgtosi¢ wypadek do kierownika
budowy. Na budowie zapewnic punkt pierwszej pomocy oraz na tablicy
informacyjnej wykaza¢ numery telefonéw i adreséw do Pogotowia Ratunkowego ,
Strazy Pozarnej , Komisariatu Policji winien by¢ wywieszony na tablicy .Nalezy
Kontrolowa¢ biezgce warunki BIOZ.
Miejsce pracy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. Pracownikéw wyposazy¢ w srodki ochrony
osobiste, zapewni¢ wiasciwg wentylacje pomieszczen podczas prac
spawalniczych oraz srodki gasnicze.
Catosc¢ robot wykonac z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP
i sztukg budowlana.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robé6t budowlanych , w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robé6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Projektowata:

Kamila Borzyszkowska
upr. nr POM/0012/POOS/05

Sprawdzita:

Mirostawa Pyzewska
upr. nr POM/0035/POOS/07
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