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Gdanisk Maj 2011r
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Dz 2003r. nr
207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany technologii kottowni gazowej, centralnego ogrzewania
i ciepta technologicznego dla przebudowanego budynku wielorodzinnego
na siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski przy ul. Sikorskiego 7

w Starogardzie Gdanskim”

W zakresie instalacji sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PRZYNALEZNOSC

NR UPRAWNIEN DO 1ZBY PODPIS

ZAWODOWEJ

PROJEKTANCI

autor projektu: POM/0012/POOS/05

mgr inz. . . L. POM/1S/0499/05
Uprawnienia w specjalnosci do

Kamila Borzyszkowska projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych ,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

sprawdzajacy:
POM/0035/POOS/07
mgr inz. POM/1S/0290/07
Uprawnienia w specjalnosci do
Mirostawa Pyzewska projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej W
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych ,
gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Oswiadczamy Ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906) — wraz z p6zniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajq zgody autora.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego technologii kottowni gazowej, centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego w projektowanym budynku Urzedu Gminy w miejscCowosci
Starogard Gdanski przy ul. Sikorskiego 7 .

1. Podstawa opracowania

- zlecenie

- projekt techniczny architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia branzowe wykonywane réwnolegle
- uzgodnienia materiatowe z inwestorem

- obowigzujgce normy i normatywy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest :
- technologia kottowni
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacje ciepta technologicznego

3. Zalozenia do obliczen

- obliczenia wykonano dla pierwszej strefy klimatycznej wg PN-EN 12831

- temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto  wg Dz. U nr 75

- wspoifczynnik przenikania ciepta przyjeto wg PN- EN ISO 6946

- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r.
w Sprawie Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitych Rzeczowych Wykazow Akt
oraz Instrukcji W Sprawie Organizacji i Zakresu Dziatania Archiwow
Zakfadowych — Rozdziat 3 Lokal archiwum zaktadowego

4. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem podpiwniczonym

3 kondygnacyjnym. Planuje sie zaadaptowanie pomieszczen budynku
wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego nr 7 na siedzibe Urzedu Gminy w Starogardzie
Gdanskim przylegajgcego do Urzedu Gminy Starogard Gdanski

przy ul. Sikorskiego 9.

Zrédtem ciepta w budynku bedzie kottownia z jednym kottem na paliwo gazowe,
ktéra dostarcza¢ bedzie medium grzejne na potrzeby centralnego ogrzewania ,ciepta
technologicznego i cieptej wody uzytkowe; .

5. Technologia kottowni
5.1 Kottownia

Zakres niniejszego opracowania obejmuje usytuowanie urzadzen technologicznych
w pomieszczeniu kottowni na parterze. Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji
elektrycznej i automatyki kottowni.

Kotlownia zasilata bedzie w czynnik grzewczy na cele ogrzewania, ciepta
technologicznego i do podgrzewu cieptej wody uzytkowej budynku.



Dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku, cieptg technologicznego i cieptej
wody uzytkowej projektuje sie kociot wiszgcy o mocy Q=83kW.

Kociot przystosowany jest do spalania gazu ziemnego i wytwarza¢ bedzie medium
grzejne o parametrach 70/50°C.

Kociot wyposazony bedzie w modulowany palnik cylindryczny gazowy .

Od strony wodnej kociot wyposazony bedzie we w pompe obiegu wewnetrznego
zainstalowang na rurociggu zasilania posiadajgca zmienne obroty i sterowana
temperaturg wody powrotnej wracajacej do kotta. Obieg zewnetrzny kierowany jest
do rozdzielacza , skad poprzez pompy obiegowe czynnik grzewczy rozprowadzany
jest na poszczegodlne odbiory. Takze z rozdzielacza pobierany jest czynnik grzewczy
za pomocg pompy do podgrzewania cieptej wody uzytkowej

Zgodnie z PN-91/B-02414 w kottowni na urzgdzeniach zamontowa¢ zawory
bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorcze. Dla zapewnienia stabilizacji ciSnienia w
catej instalacji projektuje sie naczynie przeponowe zamkniete o poj. 140 | . Kociot
wyposazy¢ nalezy w mambranowo -sprezynowy zawoér bezpieczenstwa Dn20mm, P,
= 3,0 bar; wchodzacy w sktad wyposazenia dodatkowego kotta. Nalezy takze
zamontowac¢ ogranicznik poziomu wody na kotle. Dla potrzeb c.w.u budynku
zamontowaC nalezy zasobnikowy pogrzewacz wody o pojemnosci V=200 |,
ktérego wydajnos¢ wynosi 614 I/h przy temperaturze zasilania = 70°C. Przed
podgrzewaczem na zimnej wodzie zamontowac¢ naczynie wzbiorcze o poj. 18l.
Kociot sterowany bedzie automatycznie przy pomocy regulatora pogodowego.
Regulacja pracy kotta nastepuje za pomocg mikroprocesorowego programatora
sterowanego temperaturg zewnetrzng. Podstawowym czynnikiem zasilajgcym kociot
bedzie gaz ziemny GZ-50. Automatyka do sterowania pracg kotta dostarczana z
kottem.

Napetnianie i uzupetnianie ubytkbw wody w instalacji c.o. przewidziano wodg
uzdatniong dostarczang do instalacji z wlasnej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej
W pomieszczeniu kotta.

W celu odprowadzenie spalin projektuje sie wyprowadzi¢ kanat powietrzno-spalinowy
@ 150/200 mm Przewdd powietrzno - spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach budynku
na wys. 7,5m .

Kanat wykona¢ ze stali nierdzewnej kwasoodpornej i na catej wysokosci zaizolowaé
ciepto i dzwiekochtonnie. Czopuch w obrebie kottowni zaizolowaé otuling z wetny
mineralnej pokrytej folig aluminiowa. W obrebie kottowni wykonaé spust kondensatu
oraz otwor rewizyjny. Kanat powietrzno- spalinowy wyposazy¢ w przerywacz ciggu
kominowego z czujnikem ciggu. Na wylocie kanat powietrzno-spalinowy wyprowadzi¢
500mm ponad dach i zakonczy¢ daszkiem ochronnym.

5.2 Uzdatnianie wody

Dla zapewnienia prawidtowe] eksploatacji urzgdzen kottowni oraz maksymalnie
trwatego okresu uzytkowania projektuje sie zastosowaé dla zapewnienia prawidtowej
jakosci wody instalacyjnej stacje uzdatniania wody. Stacja ta stuzyta bedzie do
pierwszego napetniania instalacji wodg oraz do okresowego jej uzupetniania w
przypadku ubytkbw wody w instalacji - okresowe remonty instalacji i ewentualne
awarie. Do napetniania instalacji zastosowac jonitowg stacje uzdatniania wody o
wydajnosci 1,6 m®h. Przed napetnieniem istniejaca instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukac.



5.3 Pomiar cisnienia i temperatury

Pomiar cisnienia odbywac sie bedzie za pomocg manometréw tarczowych oraz
termometréw tarczowych w zakresie 1-100 ° C

5.4 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci wykonanych rurociggéw i armatury wykonac zgodnie

z PN-64/B —02421. Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy poddac
wodnej probie ciSnieniowej na zimno przy cisnieniu p=4 bary , t=30min a nastepnie
gdy w/w proba powiodta sie pomysinie wykonac¢ probe na gorgco na parametry
robocze instalacji. Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci , nalezy wykonac
prébe zadziatania zaworu bezpieczenstwa zabudowanego na kotle przez
zwiekszenie cisnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczatku
otwarcia zaworu.

Prébe cisnieniowg instalacji technologicznej przeprowadzi¢ przy odtagczonych kottach
i naczyniu wzbiorczym. Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢
protokot.

5.5 Rurociagi i armatura

Rurociagi technologiczne w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
wg PN-79/H-74244. Potgczenia przewoddw wykonac przez spawanie. Jako armature
zastosowac zawory odcinajgce zaporowe kulowe, oraz zawory zwrotne ptytkowe.
Przewody wodociggowe oraz c.w.u wykonac z rur ocynkowanych zgodnie z TWT-2 o
potaczeniach gwintowanych.

5.6 Izolacja cieptochronna
Przewody zasilajgce i powrotne i armature w kottowni zaizolowac otuling z pianki

poliuretanowej. Grubosc izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.Przed wykonaniem izolacji
przewody odttusci¢ , oczysci¢ z rdzy oraz zakonserwowac farbg antykorozyjna.

Srednice rurociagu Grubos¢ izolacji [mm]

Dn [mm] Zasilenie Powroét
20-25 20 20
32-50 25 20

5.7. Zabezpieczenie p. pozarowe kottowni

Kotlownia stanowi indywidualng strefe pozarowg z oddzieleniami p.poz.
Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy ustawiony w tatwo
dostepnym miejscu przy wejsciu oznaczony zgodnie z PN p.poz. Pomieszczenie
kotta wyposazy¢ nalezy w koc gasniczy i jedng gasnice proszkowa— 6 Kg.
Oznakowac¢ nalezy zgodnie z polskimi normami : drogi, wyjscia i kierunki ewakuaciji,
miejsca usytuowania urzadzehn przeciwpozarowych oraz miejsca usytuowania
Awaryjnego Wytgcznika Pradu.



5.8 .Wytyczne Bhp

Kottownie wyposazy¢ w instrukcje obstugi ze schematem. Pracownicy
obstugujacy kottownie musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
umozliwiajgce prowadzenie nadzoru nad kottownig. Dozér — sporadyczny-
kottownia pracuje w uktadzie automatycznym.

5.9 Wytyczne branzowe
5.9.1 Wytyczne budowlane.

Drzwi do kottowni wykonac¢ jako niepalne, bezklamkowe ,wg PN-87/B-024111
otwierane na zewnatrz pod naciskiem w kl.odpornosci ogniowej EI 30 ,

W pomieszczeniu kotta nalezy wykonaé otwor okienny o powierzchni F>0,2 m?
Sciany i stropy wydzielajace kottownie wykona¢ z materiatéw w kl. odpornosci
ogniowej EI 60,

Posadzke w kottowni wykona¢ z materiatdw niepalnych i nienasigkliwych

Sciany pomieszczenia kotta do wys. 2m pokryé glazura.

Sciany pomieszczen kottowni w ktérych nie przewiduje sie utozenia glazury
pomalowac farbg olejna,

Wykona¢ uktady wentylacji nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniu kotta .

Przejscia przewoddw przez sciany wykona¢ w przepustach p.poz. o odpornosci
ogniowej oddzielenia rownej odpornosci ogniowej stref pozarowych.

Wykonanie studzienki schtadzajgcej w pomieszczeniu kotta na parterze

5.9.2 Wytyczne automatyki

- Twn wody w kotle 60°C, Tyax wody w kotle 80°C,

- Wykona¢ sterowanie zaworow trojdrogowych i pomp c.o. w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej i wewnatrz pomieszczen,

- Sterowanie pompg kottowg w zaleznosci od temperatury wody powrotnej do
kotta,

- Sterowanie pracg pompy obiegowej c.w.u. w zaleznosci od temperatury wody
na wyjsciu z podgrzewacza c.w.u.,

5.9.3 Wytyczne elektryczne

W kottowni wykonac instalacje elektryczng oswietleniowg iskrobezpieczng

z wytgcznikiem na zewnagtrz pomieszczenia oraz wylacznik awaryjny dla
natychmiastowego wytgczenia prgdu w kottowni, awaryjny wytacznik oznakowac

w sposob trwaty i fatwo czytelny ,ponowne uruchomienie urzadzen w Kkottowni
wytgcznikiem awaryjnym moze by¢ mozliwe tylko wtedy jezeli nie spowoduje
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu palnika ,wykonac instalacje elektryczng zasilajacq
i sterujgacg pomp i sitownikow,

wykonac¢ sygnalizacje swietlng i akustyczng awaryjnego wytaczenia palnika,

wykonac gniazdko na 24 Vi 220 V w pomieszczeniu kottowni ,

wykonaé uziemienie urzgdzen znajdujgcych sie w kottowni,



5.9.4 Wytyczne wod.-kan.

W pomieszczeniu kottowni zamontowaé nalezy zawor ze ztgczkg do weza, zlew,
natomiast w posadzce wykona¢ wpust podtogowy @100 umieszczony zgodnie

z projektem i wigczy¢ do projektowanej studzienki schtadzajgcej o wymiarach

@800 mm, h =0,6m z pompkg =zatapialng zlokalizowanej w pomieszczeniu na
parterze.

5.9.5 Instalacja dostarczajaca paliwo.

Instalacje doprowadzenia gazu musi posiada¢ odciecia:
- doptywu gazu do kotta zaworem odcinajgcym,
- doptywu gazu do kottowni zaworem elektromagnetycznym w skrzynce
na zewnatrz budynku.
Instalacja gazowa doprowadzajgca gaz do kottowni powinna by¢ przeznaczona tylko
do zasilania kotta. W kottowni powinien znajdowac sie detektor gazu zblokowany
z sygnalizatorem akustycznym i zaworem elektromagnetycznym informujgcy
uzytkownikow budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia gazu.

6.0 Uwagi koncowe.

Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” cz.ll — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Przy wykonywanych pracach przestrzegac przepisow BHP.

Wykona¢ zasilanie elektryczne podgrzewaczy przeptywowych, uziemi¢ je zgodnie z
instrukcjami producenta.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
przepisami BHP , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wszystkie uzyte w wykonawstwie materiaty , urzadzenia i armatura musza posiadac
atesty oraz aprobaty. Atesty i aprobaty dotgczy¢ nalezy do projektu powykonawczego
instalacji w budynku , a nastepnie przekaza¢ administratorowi budynku.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora
nadzoru.

7.0 Obliczenia podstawowowych urzadzen kottowni
7.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele podgrzewu cieptej wody uzytkowej.

W budynku znajduje sie nastepujaca ilos¢ przyborow:
- 7 umywalek
- 5 zlewow

7 x 51 x 5min = 175 litréw — mycie rak
3 x 51 x 5min = 75 litréw — zlewozmywak

taczne zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi 250 litréw wody o temperaturze 36°C
Przeliczajac na temperature na wylocie 55°C
V = Vzeec X (AT3z6.10°c) / (ATs5.10°C)



V =250 x (26/45) = 145 litrow
Przyjeto jeden pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci V=200 litréw.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej wynosi:

Q=(cxVxAT)/Z

gdzie:

Q — minimalna moc grzewcza na przytagczu ogrzewania , kW

V — wybrana pojemnos¢ podgrzewacza , litry

C — pojemnosc cieplna = (1kWh / 860 | x K)

AT — réznica temperatur miedzy temperatura na tadowaniu podgrzewacza
i temperaturg na wlocie wody zimnej = 55K

Z — czas podgrzewu , 50min = 0,833 h

Q = (200 x 55) / (860 x 0,833) = 15kW

Przyjeto jeden pojemnosciowy podgrzewacz wody
o pojemnosci V=200litrow

- ciSnienie robocze po stronie wody grzewczej do 25 bar
- cisnienie robocze po stronie wody uzytkowe;j do 10 bar
- max. temperatura pracy 95°C

- pojemnosc¢ wody grzewczej 5,5 litrow

- wydajnosc stata (T,as = 70°C) 614 1/h

- pojemnos¢ nominalna 2001

- wymiary srednica 581mm, H =1409mm , szer z izolacjg 608mm

7.2 Bilans mocy

Qco = 52kwW
Qct = 15kW
Qcwu = 16kwW
Qcat = 83kW

7.3 Dobor kotta

Wymagana wydajnosc¢ kottowni:
Qk = 83 [kW]

Dobrano jeden kociot wodny na gaz o mocy Q=83kW.
Kociot przystosowany jest do spalani gazu ziemnego , o parametrach:

- Moc cieplna: Q=30-105kwW
- Sprawnos¢ 109 %
- Max. cisnienie robocze - 4bar
- Maksymalna temp. robocza: 90 °C
- Ciezar catkowity (bez wody ) 83 kg
- wymiary(szer./dt./wys.) 530/480/850mm
- przytacze elektryczne 230V/50 Hz
- zb. kolektor kondensatu @ 25mm

- przytacze powietrzno- spalinowe @ 100/150 mm



Sterowanie kotta modutami systemowymi dostawcy kotta.
7.4Palnik

Kociot wyposazony bedzie w modulowany palnik gazowy cylindryczny wykonany ze
stali nierdzewnej. Modulowany palnik przystosowany jest standardowo do spalania
gazu ziemnego GZ-41.5, GZ-50.

7.5 Obliczenia zuzycia gazu

e Dziatanie ogrzewania bez przerwy z ostabieniem nocnym
e Czas trwania sezonu grzewczego 240 dni
gdzie:

Zuzycie gazu dla potrzeb cieplnych budynku (c.o.)
gdzie:
Qc.0. =52 kW = 44710kcal/h

By, = 44710x1,05/7380 = 6,36 Nm®/h
B4 = 6,36x24x0,5 = 76,32 Nm°/d
Br = 76,32x240x0,5 = 9158,4 Nm3/rok

Zuzycie gazu dla potrzeb ciepta technologicznego do nagrzewnicy
gdzie:
Qc.t. =15 kW = 12467kcal/h

By, = 12467 x1,05/7380 = 1,77 Nm°/h
By = 1,77x24x0,5 = 21,24 Nm°/d
Br = 21,24x360x0,5 = 3823 Nm3/rok

Zuzycie gazu dla potrzeb c.w.u.
gdzie:
Qcw.u. = 16 kW = 12897 kcal/h

B, =112897x1,05/7380 = 1,83 Nm®/h
B4 = 1,83x24x0,5 = 21,96 Nm®/d
Br = 21,96 x 360x0,5 = 3952,8 Nm3/rok

Catkowite zapotrzebowanie gazu
Bn = 6,36 +1,77+ 1,83 = 9,96 Nm*/h

By = 76,32 + 21,24 +21,96 = 119,5 Nm®/d
Br = 9158,4 +3823+ 3952,8= 16934 Nm3/rok



7.6 Zabezpieczenia kotta i ztadu

7.6.1 Dobdr naczynia wzbiorczego.

Doboru naczynia przeponowego dokonuje sie wg. normy PN-B-02414 (styczen 1999)
,<Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi.”

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia - V,

Vu=1,1*V*y*Au

V- pojemnos¢ instalacji ogrzewania wodnego

V = (83*0,86*17)/1000=1,21m°
V = Vnst + VkoTtea + Veopberz= 1,21 + 0,013 + 0,006 = 1,23 m3

V,=1,1%1,23*999,7 *0,0168 = 22,72 dm*

Catkowita pojemnosc¢ naczynia wzbiorczego

p +0,1

Ve =W 'Mpmax = 0,4 MPa
Pmax —P

pst = 0,14 MPa

Ve = 22,72 x 2,08 = 47,26 dm®
Dobrano 1 naczynie przeponowe:

- Srednica = 480 mm,
- wysokos¢ = 886mm,
- waga = 20,5kg,

- przytacze = 21,9 mm

Srednica rury wzbiorcze;

d=0,7-\/%

d=3,33mm

Zgodnie z PN-B-02414 (styczeh 1999) rura wzbiorcza nie moze by¢é mniejsza niz
DN20
Przyjeto rure wzbiorczg DN25

7.6.2 Dobdér naczynia wzbiorczego przed podgrzewaczem.

Vsp - pojemnos¢ podgrzewacza = 200 dm?®

Psv — ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa = 6bar

Dpa - Roznica cisnien pracy zaworu =0,1*6 = 0,6 bara

pe- Cidnienie instalacji = 6 — 0,6 = 5,4 bar

pa — CiSnienie poczatkowe = 4 bary

Po — Ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego = 4 -0,2 = 3,8 bara
twz — temperatura wody zimnej = 10°C
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twc — temperatura wody cieptej = 55°C
n — rozszerzalno$¢ wody przy temperaturach = 1,42%

Vgp "142 200*1,42
= = T1 54 38100 38+1, o - s’
Pe ~Po _,_ Po 4=38 .3 (-0,75+0,96)
Pe +1 pg +1 5,4+1 4+1

Wymagana pojemnosc (brutto) naczynia wzbiorczego wynosi Vn = 14 |

Dobrano naczynie przeponowe:

- pojemno$é catkowita= 18 dm?,
- Srednica = 280 mm,

- wysokos¢ = 380 mm,

- waga = 3,5kg,

- przytagcze = 20 mm

8. Zawory bezpieczenstwa.
8.1 Zawor bezpieczenstwa na kotle.

Q =83 kwW
M 2
do= 54 | —— [mm“] wg. PN-B-02414:1999
ac\/p* Py
_ Q
M= kgls
g Lol

M — przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

Q — moc kotta [kW]

cw- ciepto wiasciwe wody [kJ/kg*°C]

At — réznica temperatur ['C] (50-30°C)

0c — dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu

p — gestosé wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze w kg/m?®
54 — wspotczynnik przeliczeniowy.

M= 83 = 0,99g/s
42*20

0,99

do=30
° \/ 0,324*,/998*0,33

Zgodnie z PN-91/B-02414 S$rednica kro¢ca doptywowego zaworu nie moze byc¢
mniejsza niz 15 mm.

Na kotle zamontowa¢ zawér bezpieczenstwa 1”7, np. typu 1915 - SYR, P,= 3,0 bar;
UDT 42-C-04/imp lub inny rownowazny.

=12,31Imm
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8.2 Zawor bezpieczenstwa na podgrzewaczu.

4%0,16* 200
do =
3,14*1,59*0,19* ,/(1,1* 0,6 — 0) * 986

do=2,3mm

Zgodnie z PN-91/B-02414 $rednica kro¢ca doptywowego zaworu nie moze byc¢
mniejsza niz 15 mm.

Na kazdym 2z podgrzewaczy zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa np. typu
2115 - SYR, P, = 6,0 bar; UDT 43 - C-04/imp DN 20 mm lub inny rownowazny.

9. Dobor pomp.
9.1 Pompa mieszajaca kotlowa.

Q=83kW = q=83/(70-50) * 1,163 = 4,82 m%h

- opor inst. c.o. - 80 kPa
- opo6r w kottowni - 10 kPa
Razem - 90 kPa

Hp = 1,15 * 90= 103,5 kPa = 10,5 mH,0O
Dobrano pompe o N=0,7Kw, DN40

9.2 Pompy obiegowe.
9.2.1 Pompa obiegowa centralnego ogrzewania.

Q=52kWw = =2,23m’h

- opor inst. c.o. - 80 kPa
- opor w kottowni - 10 kPa
Razem - 90 kPa

Hp =1,15 * 90= 103,5 kPa = 10,5 mH,0O
Dobrano pompe o N=0,65Kw, DN40
9.2.2 Pompa obiegowa instalacji ciepta technologicznego

Q= 15kW = 0,65m°/h

- opor inst. c.t. 20 kPa
- opor w kottowni 5 kPa
Razem 25kPa

Hp =1,15 * 25 =29 kPa = 2,9 mH,0

Dobrano pompe o N=0,05Kw, DN25
12



9.2.3 Pompa obiegowa cwu

Q=16 W = q=0,69 m*h

- opér podgrzewacza - 6,2kPa

- opor instalaciji - 2kPa

- opor w kottowni - 10 kPa
Razem - 18,2kPa

Hp =1,15* 18,2= 20,9 kPa = 2,1 mH,0O
9.3 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

V=0,69*%0,2= q=0,13 m%h
Hp = 1,15 * 20=23 kPa = 2,3 mH,O

Dobrano pompe o N=0,04Kw, DN25
10. Zawory regulacyjno-mieszajace i sitowniki.

10.1 Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. wynosi:
Qco = 52kW
Pv = 20kPa
Geo = 2,23 m/h

Dla zapotrzebowania ciepta i przeptywu dobieram zawér regulacyjno-mieszajacy
trojdrogowy:

Typ: VXF 21.24 lub inny rbwnowazny
Srednica nominalna: DN=25mm
Kus =5,0 m*h

Do sterowania tym zaworem stosowac sitownik zalecany przez dostawce zaworu.

10.2 Zapotrzebowanie ciepta na cele c.t. wynosi:
Qco = 15kW
Pv = 20kPa
Geo = 0,87 m/h

Dla zapotrzebowania ciepta i przeptywu dobieram zawér regulacyjno-mieszajacy
trojdrogowy :

Typ: VXG41 .1301lub inny rownowazny
Srednica nominalna: DN=15mm
Kys =1,6 m%h

Do sterowania tym zaworem stosowac sitownik zalecany przez dostawce zaworu.
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11. Wytyczne budowlane kottowni.
11.1 Wymagana kubatura kottowni i powierzchnia okien.

Zgodnie z normg PN-86/M-40303 i Dz.U 75 poz 690 z 2002 r § 172.1 pkt 3kubatura
pom. nie przeznaczonego na pobyt staty ludzi, w ktérym bedq instalowane
urzadzenia gazowe z odprowadzeniem spalin powinna by¢ taka , aby na 1m?®
pomieszgzenia taczne obcigzenie cieplne nie przekraczato 4650W lecz nie mniejsze
niz 6,5m".

Q=83kw

Vkott =83000/4650 = 17,85 m>
Kubatura projektowanej kottowni:

Vior, = 9,8 m* x 3,0 = 29,40 m®

Vot > Vmin

Powierzchnia otworéw przeszklonych.

F=9,8 x0,0667 = 0,65 m?
W kottowni wykonaé okno o wym. 1,0x1,3mm = 1,0m?

11.2 Wentylacja nawiewna.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” strumien powietrza niezbednego do spalania wynosi 1,6m>/h na 1kw
zainstalowanej mocy palnika kottowego.

Stad zapotrzebowanie powietrza do spalania:

Vmin = 1|6XQk
Viin = 1,6 X 83 = 132,8 m°/h

Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosié 5,0cm? na 1 kW zainstalowane;
mocy, stad pole przekroju otworéw nawiewnych powinno wynosic :

Fr=83x1,05x5 = 436cm®~ 0,044 m?
Pole przekroju F,, = 250mm x 250mm = 0,062m?
Kociot nie bedzie pobieraC powietrza do spalania gazu z pomieszczenia jednak
zaleca sie wykonac¢ w Scianie zewnetrznej czerpnie powietrza o wym.
250 x 250mm na wysokos$ci 30cm od posadzki kottowni.

11.3 Wentylacja wywiewna.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” strumien powietrza niezbednego do spalania wynosi 0,5m* na 1kW
zainstalowanej mocy palnika kottowego. Stad konieczny przekroj kanatu

wywiewnego:

Vi = 0,5xQx
Vi = 0,5x 132,8= 66,4m?
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Dodajac dodatek w wysokosci 5% na osiatkowanie strumien powietrza wynosi:
Vi = 1,05x66,4 = 70m?
Natomiast powierzchnia otworu wywiewanego winna wynosic:

F.,= 0,5xF,
F.,=0,5*436 = 218 cm?

Wykona¢ kanat wyciggowy o wym. 200x150 mm na wysokosci 0,3m od posadzki
pomieszczenia.
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ZESTAWIENIE URZADZEN W KOTLOWNI

L.p. Nazwa elementu ilos¢
Kociot stojgcy niskotemperaturowy 1
Q=30-105kW
> Regulator systemowy z automatykg pogodowg - dostarczany 1
z kottem,
3 | Zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej, V=200 |, 1
Q=614l/h, Sr(¢) = 608mm, H = 1409mm
4 Dn100, L=1,2.m wyk. Indywidualne(zasilenie ) 1
5 Dn100, L=1,2.m wyk. Indywidualne ( powr6t)
6 Zawor tréjdrogowy mieszajgcy co nE. VXF21.24 Dn25 lub inny 1
réwnowazny z sitownikiem, K,s=5m°/h
7 Pompa obiegowa instalacji c.o. 1
, U=230-240V, N = 0,65kW, DN40
8 Zawor tréjdrogowy mieszajacy (ct), np. VXG41.1301 lub inny 1
réwnowazny, Dn15 z sitownikiem Kv5:1,6m3/h
9 Pompa ct 1
U=1x230V/50Hz, N = 0,05Kw DN25
10 | Pompa fadowania podgrzewaczy 1
U=1x230V/50Hz, N = 0,05Kw DN25
11 | Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 1
U=1x230V/50Hz, N = 0,04kW DN25
12 | Pompa stabilizacyjna kottowa 1
U=230-240V, N = 0,7Kw, DN40
13 | Zawoér bezpieczenstwa na kotle, np. 1915 - SYR, 1
P,=3,0 bar, Dn 25 mm lub inny réwnowazny
14 | Zawoér bezpieczenstwa na zasobniku, np. 2115 - SYR 1
P, = 6,0 bar, Dn 20 mm lub inny réwnowazny
15 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Dn=480mm, H=886m, DN25 1
16 | Naczynie wzbiorcze przeponowe przed podgrzewaczem 1
Dn=280mm, H=380mm, DN20
17 | Ogranicznik poziomu wody w instalacji, np. SYR 933.2 lub 1
inny rwnowazny
18 |Zawdér kulowy do wody gorgcej Dn50 4
19 | Zawér kulowy do wody gorgcej Dn40 4
20 | Zawér kulowy do wody gorgcej Dn25 14
21 | Zawér kulowy do wody gorgcej Dn20 3
22 | Zawoér kulowy do wody Dn20 1
23 | Zawoér kulowy do wody Dn25 5
24 | Zawér bezobstugowy , pozycja otwarta Dn25 1
25 | Zawér bezobstugowy , pozycja otwarta Dn20 1
26 | Filtr magnetyczny Dn40 1
27 | Filtr magnetyczny D25 4
28 | Filtr magnetyczny D20 1
29 | Zawér zwrotny Dn40 1
30 | Zawor zwrotny Dn25 3
31 | Zawor zwrotny Dn20 1
32 | Wodomierz jednostrumieniowy gq=1,5m"h 1
33 | Stacja zmiekczania wody, g=1.6m°/h 1
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12.Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

12.1 Zatozenia do obliczen

obliczenia wykonano dla drugiej strefy klimatycznej wg PN-82/B-02403
temperatury pomieszczen ogrzewanych przyjeto wg Dz.U. nr 75. Poz. 690
wspétczynnik przenikania ciepta przyjeto wg PN- EN ISO 6946
obliczenia projektowego obcigzenia cieplnego wykonano wg PN-EN 12831

* & o o

12.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie pompowe systemu zamknietego o parametrach
czynnika grzejnego 70/50°C. Gtéwnym czynnikiem wywotujgcym cisnienie w
poszczegoblnych gateziach instalacji bedzie pompa zamontowana w zestawie
obiegow grzewczych w pomieszczeniu kottowni gazowe.

Zaprojektowana instalacja wewnetrzna c.o. budynku zasilana bedzie z kottowni
zaprojektowanej na poziomie parteru przebudowywanego budynku.

Przewody zasilajgce i powrotne oraz armature w przebudowywanym budynku
zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej. Grubo$¢ izolacji zgodnie =z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych.

Przed wykonaniem izolacji przewody odttusci¢ , oczysci¢ z rdzy oraz
zakonserwowac farbg antykorozyjna.

Przewody rozdzielcze a takze poziomy rozprowadzajgce do poszczegolnych
grzejnikbw zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX-c/AlL/PE. Instalacje w
najwyzszych punktach zaopatrzy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace
zgodnie z PN-91/B-02420.

Na przewodach zasilajgcych piony zgodnie z zatgczonymi rysunkami zamontowaé
nalezy zawory odcinajgce natomiast na gateziach powrotnych zawory nastawne,
np. typu Hydrocontrol R lub inne rwnowazne w celu zrownowazenia instalaciji .
Przewody od pionéw z ktdrych zasilane bedg poszczegdlne odbiorniki ciepta
prowadzi¢ w wzdtuz Scian zewnetrznych w listwach przypodtogowych wzglednie w
bruzdach $ciennych. Instalacje nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, mozliwie
najprosciej , rownolegle do $ciany. Rury prowadzone wzdtuz jednej trasy, nalezy
ktas¢ mozliwie jak najblizej siebie ustalajgc szerokos¢ tras, ktérymi sg rownolegle
prowadzone rury, na max 30cm ( wigczajac w to warstwe izolacyjng). Pomiedzy
poszczegblnymi trasami, jak rowniez pomiedzy trasg a sciang , nalezy zachowaé
odstep min. 20cm.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe.

Grzejniki wyposazone sg w zintegrowane zawory termostatyczne ktore wyposazy¢
nalezy w gtowice termostatyczne umozliwiajgce ptynng regulacje hydraulicznag.

W pomieszczeniach archiwum na poziomie piwnicy zastosowacC czujniki
temperatury umozliwiajgce utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniu rowne;j
18°C.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomocg zaworéw
odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz na
kazdym z grzejnikdw ( zamontowane w komplecie grzewczym) oraz naczynia
wzbiorczego zamknietego.
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12.3 Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z odrebnej gatezi

z rozdzielacza w kottowni. Przewody zasilajgce i powrotne wykonac z rur
stalowych czarnych (wg PN-80/H-74244 czarnych, taczonych przez spawanie).
Poziom instalacji do nagrzewnicy centrali nawiewnej prowadzi¢ pod stropem
parteru i piwnicy zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Na gatezi zasilajgcej i powrotnej z nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zamontowac
armature zgodnie z rysunkiem nr 8 i zgodnie z zamieszczonym na w/w rysunku
schematem.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomocg zaworéw
odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz na
kazdym z grzejnikdw ( zamontowane w komplecie grzewczym) oraz naczynia
wzbiorczego zamknietego.

Srednice przewodéw zasilajgcych i powrotnych instalaciji cieptg technologicznego
podano na zatgczonych rysunkach.

12.4 Préby cisnienia

Préby nalezy wykonaé zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE i rur

stalowych , oraz PN i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Nalezy przeprowadzi¢ 3 proby wodne na cisnienie max. 0,9 MPa

a) wstepna — odpowiadajgca 1,50 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego
cidnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie , w odstepie co 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby cisnienie
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara oraz nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci

b) gtébwna — bezposrednio po prébie wstepnej. Czas préby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie probne odczytywane po probie wstepnej nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,20 bara

c) koncowa — w cyklach co najmniej 15 minut nalezy wytwarza¢ na przemian
ci$nienie 10 i 1.0 bar. Pomiedzy co najmniej 4 cyklami sie¢ rur powinna by¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

d) eksploatacyjna — zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE , rur
stalowych oraz PN i warunkami technicznymi

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru , ktéry pozwala na

bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,10 bara oraz umiesci¢ go mozliwie w

najblizszym punkcie instalacji.

Z préb cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét , ktéry musi by¢ podpisany przez

inwestora ( inspektora nadzoru) i wykonawce z podaniem miejsca i daty jej

przeprowadzenia .

Uwaga !

Podczas badania szczelnoéci nalezy utrzymaé w instalacji statg temperature

wody , gdyz zmiana jej temperatury o 10 °C powoduje zmiane cisnienia o 0,50

do 1,0 bara.

Przed prébami cisnieniowymi wykonac ptukanie instalacji , a wode poptuczng

odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptukanie wykonywac¢ do uzyskania czystosci wody.

Ponownie przeptukac instalacje po probach cisnieniowych. W protokole préb

wpisac réwniez wyniki ptukania instalacji.
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12.5 Uwagi konncowe:

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonaC zgodnie z projektem
przepisami BHP , warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami wg PN-92/B-01707.
Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i
inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw BHP,

Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadac aktualng aprobate techniczna,

Wykonanie instalacji nalezy zleci¢ firmie branzowej posiadajgce doswiadczenie

wykonania i regulacji instalacji CO i CT,

Wykonac regulacje instalacji CO po zakonczeniu montazu,

Projektowata: Sprawdzita:
KAMILA BORZYSZKOWSKA MIROSLAWA PYZEWSKA
upr. nr. POM/0012/PO0S/05 upr. nr. POM/0035/POOS/07

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
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1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Do projektu budowlanego technologii kottowni, centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego dla przebudowanego budynku wielorodzinnego ze zmiang jego

funkcji z mieszkaniowej na siedzibe Urzedu Gminy w Starogardzie Gdanskim

Wyszczegolnienie robot:
- Montaz kotta gazowego oraz pozostatych urzadzen w kottowni,
- Przeprowadzenie préb szczelnosci instalaciji,

- Wykonanie wentylacji nawiewno — wywiewnej i wyprowadzenie kanatu +

powietrzno- spalinowego na zewnatrz budynku,
- Montaz instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- Montaz grzejnikow
- Ptukanie i probe cisnieniowg instalacji co i ciepta technologicznego

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow
Istniejgcy budynek graniczy z istniejgcymi budynkami mieszkalnymi.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1.4 Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

- Prace instalacyjne przy wykonaniu instalaciji,

- Prace na wysokosci przy montazu instalaciji,

- Prace montazowe urzadzen i grzejnikéw

- Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

- Roboty demontazowe istniejacych instalacji i elementow budowlanych

1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegOlnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji robét zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej nie
wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne. Procedury okreslajace zasady
bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy,

ktore pracownicy maja obowigzek znac i stosowac na budowie.

Ich wiedza jest potwierdzona zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi . Ponadto
kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé¢ i stosowac

instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczng droge i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru czy awarii.

W razie wypadku wstrzymac roboty i natychmiast zgtosi¢ wypadek do kierownika
budowy.

Na budowie zapewniC¢ punkt pierwszej pomocy oraz na tablicy informacyjnej
wykaza¢ numery telefonéw i adresbw do pogotowia Ratunkowego , Strazy
Pozarnej , Komisariatu Policji

Miejsce pracy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Pracownikow wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej. Catos¢ robét wykonac z
zachowaniem ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlana.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych , w tym planowane jednoczesne
prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).
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