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Gdarisk, Maj 2011

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Dz 2003r. nr
207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze:
Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, p.poz dla przebudowanego
budynku wielorodzinnego na siedzibe Urzedu Gminy Starogard
Gdanski przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdanskim”

W zakresie instalacji sanitarnych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

¢ PRZYNALEZNOSC
NR UPRAWNIEN DO 1ZBY ZAWODOWEJ PODPIS

PROJEKTANCI

autor projektu:

mgr inz.

Kamila Borzyszkowska POM/0012/POOS/05 POM/1S/0499/05

Uprawnienia w specjalnosci

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych , gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

sprawdzajacy:

mgr inz. POM/0035/POOS/07

Mirostawa Pyzewska Uprawnienia w specjalnosci
do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej POM/1S/0290/07
w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych , gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Oswiadczamy Ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906) — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.




OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji zimnej wody, cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji , kanalizacji sanitarnej i p.poz dla przebudowanego budynku
wielorodzinnego na siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski przy ul. Sikorskiego 7
w Starogardzie Gdarskim

1. Podstawa opracowania

- Razuty architektoniczne budynku
- Obowigzujace normy i przepisy
- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

2.0 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

- instalacja wody zimnej ,cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
- wewnetrzna kanalizacja sanitarna

- instalacja p.poz,

3.0. Charakterystyka obiektu.

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny jest budynkiem podpiwniczonym 3 kondygnacyjnym.
Planuje sie zaadaptowanie pomieszczen budynku wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego nr 7 na
siedzibe Urzedu Gminy w Starogardzie Gdanskim przylegajacego do Urzedu Gminy Starogard Gdanski
przy ul. Sikorskiego 9.

W budynku w piwnicy doprowadzone jest istniejace przytacze wody De32PE. W budynku znajdujq sie
istniejace piony kanalizacji sanitarnej DN100 Zel, ktére nalezy zdemontowac .

Dla nowych pomieszczen w budynku projektuje sie nowg instalacje zimnej wody, cwu, cyrkulacji,
p.poz. i kanalizacji sanitarne; .

4.0 Projektowane rozwigzania techniczne
4.1/1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych i p.poz doprowadzona zostanie do nowych pomieszczen
od istniejgcej instalacji wody zimnej przebiegajacej pod stropem w piwnicy .

W celu opomiarowania iloSci zuzywanej wody dla nowych pomieszczen sanitarnych zamontowac
nalezy zestaw wodomierzowy w kottowni na parterze. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ zgodnie
znormg PN-91/M-54910.

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody zimnej bedzie stuzyt wodomierz wielostrumieniowy Dn 32 0
przeptywie nominalnym gn = 6,0 m3/h i max gmax = 12 m3h, L=260mm. Bezposrednio za
wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA Dn 32 mm. Zestaw wodomierzowy
jest wyposazony w trzy zawory odcinajace kulowe , przed i za wodomierzem oraz za zaworem
zwrotnym. Za wodomierzem zaprojektowano zawor kulowy ze spustem.

Woda ciepta i cyrkulacja dla budynku dostarczona zostanie z zasobnika cwu zlokalizowanego w proj.
kottowni wg odrebnego opracowania.



Istniejace przewody wody cieptej i cyrkulacji biegng przy wodzie zimnej w budynku. Nalezy wiaczy¢ sie
projektowanymi przewodami wody cieptej i cyrkulaciji z projektowanego zasobnika cwu w kottowni na
parterze.

Instalacje rozprowadzajaca oraz piony zw, cwu oraz cyrkulacji wykonac z rur z polietylenu sieciowanego
PEX-a. Rury i ksztattki taczone sg za pomocq ztaczek systemowych wykonanych z mosigdzu. Do
potaczenia instalacji z rur czamnych z rurami PEX wykorzystaé specjalne ksztattki przejéciowe. Srednice
przewodow przyja¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Piony instalacji wz, cwu i cyrkulacji oraz poziomy mocowac za pomocg przesuwnych punktow
mocowania, ktorych podstawowym zadaniem jest zapobieganie niekontrolowanemu ruchowi
zainstalowanych przewoddw, ponadto zastosowac state punkty mocowania, ktore dzielg rurociag na
odcinki i ograniczajg wydtuzenie ciepine dla kazdego odcinka z osobna. Przesuwne i state punkty
mocowania muszg by¢ dopasowane do zewnetrznej Srednicy rury , a materiat, z ktérego sq wykonane
nie mozne powodowa¢ mechanicznych uszkodzen instalacji. Przesuwne punkty mocowania powinny
umozliwia¢ wzdtuzne przemieszczanie przewodu rurowego.

Na podejsciach do piondw zamontowac: na wodzie zimnej i cieptej zawory odcinajace natomiast na
cyrkulacji termostatyczne zwory regulacyjne z nastawg wstepna. Odejécia od piondw do
poszczegolnych weztdéw sanitarnych na kazdym z pieter wykona¢ podobnie jak poziomy i piony z rur
PEX prowadzonych w rurze ostonowe;j typu ,peszla” . Gtdwne przewody rozprowadzajace prowadzi¢
pod stopem piwnicy lub w stropie podwieszanym natomiast odej$cia do poszczegdinych przyboréw
prowadzi¢ w bruzdach sciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych. Prowadzac przewody
w bruzdzie Sciennej , nalezy tak przewidzie¢ gteboko$¢ bruzdy , aby grubos¢ warstwy zaprawy
zakrywajacej rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg stalowa. W przypadku rur
prowadzonych podtynkowo zaleca sig izolowanie za pomocg specjalnych otulin izolacyjnych z warstwg
ochronng (np. winylowg) zabezpieczajaca otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw budowlanych.
Grubos¢ otulin przyja¢ o minimalnej grubosci $cianki rownej 6mm. Zaleca sie takze aby ztgczki
montowane w bruzdach Sciennych izolowa¢ termicznie ze wzgledu na mozliwo$¢ miejscowego
przegrzewu warstwy tynku. Rurociggdw nie mozna uktada¢ w linii prostej. Kompensacje wydtuzen
wykonuije sie poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociggow.

4.1/2 Préby szczelnos$ci

Po utozeniu przewoddw , przed ich zakryciem nalezy instalacje podda¢ probie szczelno$ci. Instalacje
nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Nastepnie zwiekszy¢ ci$nienie do 1,5x ci$nienia roboczego. W
ciggu 30 min ci$nienie nie powinno spas¢ wiecej niz 0 10%. Nastepnie ciSnienie redukujemy o potowe i
zostawiamy na 90minut. Jezeli nie nastapi spadek cisnienia tzn. ze instalacja jest szczelna. Instalacje
nalezy poddac¢ ptukaniu. Po wykonaniu proby szczelno$ci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacii.
W przypadku instalacji zimnej wody jest to napetnianie instalacji wodg a w przypadku cieptej wody
uzytkowej jest to préba na goraco. W czasie proby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktow
statych.

4.1/3 Izolacja termiczna

Po wykonaniu préb szczelnosci instalacje nalezy zaizolowac. Poziomy instalacji zaizolowaC wetng
mineralna w foli aluminiowej o grubosci 30mm, natomiast piony zaizolowa¢ piankg poliuretanowg
,TJERMAFLEX" grubo$ci 13mm. Do izolacji termicznej mozna zastosowac inng izolacje o podobnych
wiasciwosciach, stosujgc sie do normy PN-B-02421:2000



4.2 Instalacja wody p.poz

W budynku projektuje sie instalacje p.pozarowg jako oddzielne odgatezienie po opomiarowaniu
instalacji wody zimnej w pomieszczeniu kottowni na parterze budynku Zabezpieczeniem p.poz.
wewnatrz budynku sg cztery hydranty DN25 w piwnicy, na paterze, | pietrze i Il pietrze Przewidziano
odcinki wezy dtugo$ci 25mb. Lokalizacja hydrantow p.poz zgodnie z projektem architektonicznym.

W celu uniknigcia zastoju wody ( zagniwania wody) w instalacji p.poz zaprojektowano zasilenie z niej
przyboru ( miski ustepowej ). Wykonac potaczenie hydrantu HP 25 na ostaniej kondygnacji — Il pietrze
z instalacjg wody zimnej w sposob umozliwiajacy przeptyw wody w catej instalacji. W tym celu nalezy
potaczy¢ przewodem, stalowym, ocynkowanym z instalacjg wodna zasilajaca ptuczke ustepowg W celu
zapewnienia wiasciwego cisnienia na instalacji taczacej instalacje hydrantowa p.poz nalezy
zamontowac¢ zawdr redukujacy cisnienie do wysokosci ci$nienia przewidzianego dla danego odbiornika
wody ( dla ptuczki to 0,12 MPa).

Nalezy zastosowacC hydranty HP25 z wezem potsztywnym umieszczone w szafkach hydrantowych |
wnekowych zgodnie z opisem na rysunkach.

Zawory hydrantowe nalezy montowac na wys. 1,35m nad poziomem podtogi.

Instalacje wody p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H — 74200 tgczonych
na gwint.

Po zamontowaniu instalacji dokona¢ proby szczelno$ci na zimno na ci$nienie 0,9 MPa.

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody rozprowadzajgce z rur stalowych ocynkowanych
zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi PUR gr. 30 mm.

4.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z weztéw sanitamych odprowadzié do projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej.
Dell0PP. Lokalizacja projektowanych piondw kanalizacji sanitarnej wg miejsca lokalizacji starych
pionéw zeliwnych, ktére nalezy zdemontowaé. Projektowane piony kanalizacji sanitarnej wiaczy¢ w
istniejace poziomy kanalizacji sanitarnej zel w piwnicy. Jezeli po odkryciu okaze sie ze istniejace
poziomy sg w ztym stanie technicznym nalezy je wymieni¢ na nowe.

Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC, natomiast podejscia do przyboréw wykonac z rur PP
, taczonych na kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi..

Srednice podejsé kanalizacyjnych przyjaé zgodnie z zataczonymi rysunkam.

PrzejScia przewoddw przez Sciany budynku wykona¢ jako szczelne w tulejach ochronnych.
Wpusty podtogowe DN50 w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z kratkg ze stali nierdzewnej

( przeptywowe lub zwykte w zaleznoSci od miejsca montazu). Wpusty podtogowe powinny by¢
zabezpieczone kratkami i posiada¢ zamkniecia syfonowe, tatwe do czyszczenia osadniki.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z czeScig rysunkowg niniejszego opracowania.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Podejscia prowadzi¢ po wierzchu $cian ze spadkiem i = 2,5%.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700.01.

W pomieszczeniu kottowni na parterze wykona¢ studzienke schtadzajaca o Srednicy DN800, H =0,6m

z pompka zatapialna.

5.0 Obliczenia woda.

Zapotrzebowanie wody zimnej

llo$¢ osdb = 30 0s6b

$r. dobowe zapotrzebowanie wody na 1 pracownika —40l/d
ng=l,4

ng:1,7

Qsr. dob.= 30 * 40 =1200 l/d = 1,2 m¥/d



Qmax.dob.=1,2 *1,4 =168 m3/d

Gmaxh= 1,68 * 1,7/ 10= 0,3 m3/h

6.1 SCIEKI SANITARNE.
Vs =1,2*0,95 = 1,14 m¥/d

q p.poz wewn. = 1l/s = 3,6 méh HP25

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg normy Instalacje wodociggowe PN-92/B-01706

Przeptyw obliczeniowy wody:

Rodzaj punktu czerpalnego | Normatywny wyptyw wody llos¢ Suma
Bateria umywalkowa 0,07 7 0,49
Bateria zlewozmywakowa 0,07 4 0,28
Ptuczka zbiornikowa 0,13 7 0,91
Zawér sptukujacy do 0,3 2 0,6
pisuaréw
Zawor czerpalny 0,3 3 0,9
>gn=3,18

Suma wyptywéw normatywnych z pkt. czerpalnych:

>qn = 3,18 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy :

q=0,4(2qgn)°54+0,48

q=0,4(3,18) 95 +0,48=1,23 dm3/s = 4,45m3/h

Doh6r wodomierza

qQw= 2X g = 2x 4,45 m3/h = 8,9md3/h

Dla zabezpieczenia celow ppoz. przyjmuje wydatek dwoch hydrantow @ 25 mm
Q=2x11ls=2,01lls=7,2m3h

Sprawdzenie wodomierza na wydatek ppoz. + 15 % zapotrzebowania wody do celéw socjalno-
bytowych
Qcatkk =2,01/s+15% (1,23) lls=2,18 I/s = 7,85 m3/h

Przyjeto wodomierz wielostrumieniowy do wody zimnej Dn 32 o przeptywie nominalnym g, = 6,0 m3/h
I max gmax = 12 m3/h, L=260mm.

0= 4,45 m3/h < (Qmax/2) = 6m3h — WARUNEK SPELNIONY

Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni na parterze zgodnie z normg
PN-91/M-54910.



8. Uwagi korncowe

- Prace instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

- Przy wykonaniu prac przestrzegac¢ przepiséw BHP, a w razie natrafienia na niezidentyfikowane kable
elektryczne, nalezy natychmiast przerwa¢ prace i powiadomi¢ odpowiednie wiadze,

- Przeglad sieci nalezy wykonac przez pracownikdéw kompetentnych i przeszkolonych w zakresie BHP,

- Prace ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-68/B06050.

- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

- Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania

w budownictwie
- Wykonac¢ zasilanie i uziemienie wentylatorow tazienkowych i jednostek klimatyzacyjnych

Projektowata: Sprawdzita:

KAMILA BORZYSZKOWSKA MIROSLAWA PYZEWSKA
upr. nr. POM/0012/POOS/05 upr. nr. POM/0035/POOS/07
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1.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Czes¢ opisowa do informaciji Bioz

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr.106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

1.1 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektoéw

Zakres wykonania instalacji wod-kan, cwu i p.poz w budynku obejmuije:
- Montaz instalacji wody uzytkowej zimnej , cieptej oraz cyrkulacii

- Montaz instalacji przeciwpozarowe;,

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Montaz przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej ,

- Podtgczenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j,

- Ptukanie i probe cisnieniowg instalacji wodociggowej i p.poz

1.2 Wykaz istniejacych obiektow
Budynek mieszkalny jest budynkiem istniejacym graniczacym z budynkami mieszkalnymi.

1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1.4 Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

- Prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,

- Prace na wysokosci przy montazu instalacji,

- Prace montazowe urzadzen i przyboréw sanitarnych,

- Roboty demontazowe istniejgcych instalacji sanitarnych i elementoéw budowlanych

1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan nie wystepuijg roboty
szczegolnie niebezpieczne. Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w
przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac stosowac. Ich
wiedza jest potwierdzona zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.. Ponadto kazde przedsigbiorstwo
wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania pracy zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.



1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.

Nalezy zapewni¢ bezpieczng droge i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru czy awarii .

W razie wypadku wstrzymac roboty i natychmiast zgtosi¢ wypadek do kierownika budowy.

Na budowie zapewni¢ punkt pierwszej pomocy oraz na tablicy informacyjnej wykaza¢ numery
telefondw i adreséw do Pogotowia Ratunkowego , Strazy Pozarnej , Komisariatu Policji winien
by¢ wywieszony na tablicy

Nalezy Kontrolowa¢ biezace warunki BIOZ.

Miejsce pracy nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i umiescié
napisy ostrzegawcze. Pracownikow wyposazy¢ w srodki ochrony osobiste.

Catos¢ robo6t wykonaé z zachowaniem ostroznosci i zgodnie z przepisami BHP i sztuka
budowlana.

Projektowata: Sprawdzita:
KAMILA BORZYSZKOWSKA MIROSLAWA PYZEWSKA
upr. nr. POM/0012/POOS/05 upr. nr. POM/0035/POOS/07
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