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2 4 e folia PE 4.POSADZKA NA GRUNCIE
] 3.DACH -gres na zaprawie klejowej elastycznej
1 .SC!ANA FUNDAMENTOWA -dachowka ceramiczna - wylewka betonowa gr.5cm
-rapéwka -taty sosnowe 5x10 cm -izolacja termiczna-styropian EPS 100-038 gr. 10cm
-izolacja przeciwwilgociowa - kontrtaty 2,5x5 cm -izolacja przeciwwilgociowa - folia PE mﬁ inz. Adam Zgbek
UKCJI BUDOV

-bloczki betonowe gr. 24cm
-rapowka

-izolacja przeciwwilgociowa
-styropian EPS100

lub polistyren ekstrudowany gr.10cm
-folia kubetkowa

2.SCIANA ZEWNETRZNA

-tynk wewnetrzny

-bloczki gazobetonowe gr. 24cm
-styropian EPS 70-040 gr.15cm
-cienkowarstwowy tynk mineralny

-papa asfaltowa

-deskowanie ( w czesci okapowej deskowanie
heblowane i malowane impregnatem w kolorze
np bragzowym)
-kratownica drewniana
-wetna mineralna
-wetna mineralna
-folia paroizolacyjna
-ptyta g-k na stelazu aluminiowym

20cm
10cm

-chudy beton gr 10cm
-podsypka zwirowa gr 20cm

5.POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU

-gres na zaprawie klejowej elastycznej

- 15 cm plyta posadzki: beton B25 zbrojona 20 kg/m3 widkien stalowych 50/1
- izolacja termiczna - styropian EPS 200 na odcinku 1m od sciany zewnetrznej
- 0,2 mm warstwa izolacyjno-poslizgowa: folia polietylenowa,

-10 cm podbudowa gorna: chudy beton B10

-30cm grunt stabilizowany mechanicznie

-grunt rodzimy nosny
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