wigzar kratowy

fawa kominiarska wytaz na dach
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opaska betonowa
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tawa fundamentowa
- 3.DACH
1;%@5: FUNDAMENTOWA -dachoéwka ceramiczna
" . o -tat now x10 cm
-izolacja przeciwwilgociowa iy ?c;st owe 25 05C ] __
-bloczki betonowe gr. 24cm - Kontriaty X9 €M 5.POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU iy i inz. Adam Zabek AR RYSUNKU
-rapowka -papa asfaltowa -gres na zaprawie klejowej elastycznej ST o | ul. Grunwaldzka 26 tel. 604-641-355 A 4 O
. : L . -deskowanie ( w czesci okapowej deskowanie . . o INWESTOR Gmina Starogard Gdanski LT
-izolacja przeciwwilgociowa ( € powe) - 15 cm plyta posadzki: beton B25 zbrojona 20 kg/m3 widkien stalowych 50/1 W1, Sikorskiogn 9, 83-500 Staregard Gdaiskd

: . heblowane i malowane impregnatem w kolorze _; ; ; ; ; S ;
-styropian FS 20 lub polistyren ekstrudowany gr.10cm preg - izolacja termiczna - styropian EPS 200 na odcinku 1m od $ciany zewngtrznej TEMATBudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi | g4

folia kubetkowa Ep i)rqzqug"n) , - 0,2 mm warstwa izolacyjno-poslizgowa: folia polietylenowa, powiatowe] wraz z niezbedna infrastruktura techniczna 1:50
2 SCIANA ZEWNETRZNA -kratownica drewniana -10 cm podbudowa goérna: chudy beton B10 LOKALIZACJA dziatka nr 130/1, 132,135, 86 obreb Klonéwka .
' E -wena mineralna 20cm -30cm grunt stabilizowany mechanicznie NAZWA RYS. . DATA
-tynk wewnetrzny -wetna mineralna 10cm -grunt rodzimy nosny Przekroj B-B 09-2012
-bIoczk_l gazobetonowe gr. 24cm -folia paroizolacyjna mgr inz.Arch. Ewa Bielesza- Karolak
-styropian EPS 70-040 gr.15cm -plyta g-k na stelazu aluminiowym PROBXTANT. | ARCATEKTURA] . Proj. Nr 3163/Gd/87

-cienkowarstwowy tynk mineralny ey | sareum| MG inz-Arch. P. Steinke
Upr. Proj. Nr PO/KK/296/2009




