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CENTRUM PROJEKTOW BUDOWLANYCH

CPb

dz nr 130/1, 132,135, 86 oy Klonowka

ADRES
INWESTYCJI gmina Starogard Gdaski
NAZWA Budowa budynku Ochotniczej St¢g Parnej oraz zjazdu z drogj
OPRACOWANIA powiatowej wraz z niezdng infrastruktura techniczny.
Gmina Starogard Gdaski
INWESTOR ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Galski
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane t.j. Dz.U. 2010 nr 243
poz. 1623 ze zmianami, o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania oraz projekt budowlany
Budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi powiatowej wraz z
niezbedngq infrastruktura techniczna

PROJEKTANTOW na dziatce nr 130/1, 132, 135 i 86 obreb Klondwka gmina Starogard Gdanski
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny w rozumieniu Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ,Szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego”.
KIEROWNIK P
PRACOWNI inz. Adam Zabek
ARCHITEKTURA | Mar mz.Arch. Ewa Bielesza- Karolak
projektant Upr. Proj. Nr 3163/Gd/87
Do projektowania w specjaléa architektonicznej bez ogranicze
mgr inZ.Arch. P. Steinke
AR ety | Upr. Proj. Nr PO/KK/296/2009
Do projektowania w specjaléa architektonicznej bez ogranicze
KONSTRUKCJA, inz. Adam Zabek
b. DROGOWA Upr. Proj. Nr POM/0214/POOK/04
projektant Do projektowania w specjalga konstrukcyjno-budowlanej bez ograniaze
KONSTRUKCJA, |inz. Marcin Trzewik
b. DROGOWA Upr. Proj.Nr POM/0049/POOK/05
sprawdzajcy Do projektowania w specjaléci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranigze
mgr inz.tukasz Pruszak
INSTALACJE ]
Autorzy SANITARNE | Upr.proj. Nr POM/0163/POOS/06
opracowania projektant Do projektowania w specjaléci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodggwych i kanalizacyjnych b/o
Mgr in z. Adam Szymborski
INSTALACJE
SANITARNE nr upr. POM/0239/PO0OS/11
sprawdzajcy Do projektowania w specjaléai instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i agdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych , wodggwych i kanalizacyjnych b/o
mgr inz. Jan Grecki
INSTALACJE
projektant Do projektowania w specjaléai instalacje w zakresie inst. i udzen elektr. oraz
elektroenerget. bez ograniéze
INSTALACJE mgr inz. Radostaw Kaczmarek
ELEKTRYCZNE uprawn.bud.POM/0217/POOE/09
sprawdzajcy Do projektowania w specjaléa instalacje w zakresie inst. i udzeh elektr. oraz
elektroenerget. bez ogranidéze

DATA

5Wrzesien 2012 .

Egzemplarz nr 2
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Zawartos¢ opracowania:

Zalyczniki:

- Uprawnienia projektantow i sprawdzeych bran architektonicznej i konstrukcyjnej
— Decyzja o warunkach wydana przez Woéjta Gminy Sta@daski
— Warunki i uzgodnienia.

Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej
Warunki wykonania przgcza wody i odbidsciekdw
Uzgodnienia z ENERGA planu zagospodarowania dziatki
Uzgodnienie z rzeczoznawhigieniczno-sanitarnym,
Obliczenia.

Spis trdéci:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I.  DANE OGOLNE:
1 PODSTAWA OPRACOWANIA
2 PRZEPISY PRAWNE:
ll. CZESC OPISOWA:
1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
. CZESC RYSUNKOWA:
A.0.0 Projekt zagospodarowania skala 1:500

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
l.  CZESC OPISOWA:
1 OPISTECHNICZNY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ
Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

1.1.

pRRRRREE
PN RWN

1.9.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Program funkcjonalno - przestrzenny.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne.

Sieci uzbrojenia terenu.

Ochrona przeciwpozarowa.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka ekologiczna budynku:

Dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia.

1.10.
1.11.

Inne dane:
Dane konstrukcyjno —materiatowe .

1.12. Prace wykonczeniowe
1.13. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.
INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Il. CZESC RYSUNKOWA:
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Spis rysunkow architektura:

A.1.0 Rzut parteru skala 1:100
A.2.0 Rzut dachu skala 1:100
A.3.0 Przekréj A-A skala 1:50
A.4.0 Przekréj B-B skala 1:50
A.4.1 Szczegot A-A kaka 1:10
A5.0 Elewacje skala 1:100
A.6.0 Zestawienie stolarki kak 1:100
Spis rysunkow konstrukcja:
K.1.0 Rzut fundamentow skala 1:100
K.1.1 Szczeg6ty kanatu skala 1:20
K.1.2 Szczegoly fundamentow skala 1:20
K.1.3 SzczegOly stop St-7 i St-7*, tawy schodkowejdtpw
startowych do trzpieni skala 1:20
K.2.0 Rzut konstrukcyjny parteru skala 1:100
K.2.1 SzczegOly konstrukcyjne parteru skala 1:20
K.3.0 Rzut wgzby dachowej skala 1:100
K.3.1 Szczegot wizara Kr-1 i s¢zen pionowych skala 1:20
K.3.2 Szczegot wizara Kr-2 akk1:20
K.4.0 Szczegoty wigy alarmowej skal&0
K.4.1 Szczegobtly stopy pod wie skala 1:20

Branza drogowa.
Spis rysunkow brata drogowa:

D.1.0 Plan sytuacyjny — zjazd skala 1:500
D.2.0 Geometria zjazdu skala 1:200
D.3.0 Przekréj normalny skala 1:20

D.4.0 SzczegO6t paiczenia zjazdu z drag skala 1:10
D.5.0 Przekréj chodnika skala 1:10
D.6.0 Przekréj placu manewrowego skala 1:10

Branza sanitarna.
Branza elektryczna.
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1784 ARCHUITERTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]!

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

N mgr in2. arch. Ewa Bielesza-Karolak
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkejt technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 3163/Gd /87,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0018.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowaniz zaswiadczenia: 30-04-2012 r. Gdansk.

Zadwiadezenie jest wazne do dnia: 31-10-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym 1zby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektaw RP.

Nr weryfikacyjny zagwiadczenia:

PO-0018-5979-76Y5-856B-Y849

Dare zawarte w niniejszym zaswiadczeaie mozna sprawdzid podalac nr weryfikacyiny
zaswiadezenia w publicznym sarwisie internstowym [2by Architektéw: www. izhaarchitektow, i
Lb kontaktujac sie bezposradnio z wiasciwg Ckregawa Tzba Architeetdw RO,
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGU
do pelnienia: samodzielnych- funkeiji - techmcznych w budownlciwu
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i1l rozporzqdzehia Ministra Gospodarki Terencwej { Ochrony Srodowaskcl z dnia
e Vw ‘e samodzielnych funkeji Iechnlcznych w budowmcfwve (Dz.U.Nr 8, poz. 48) slwnerdzusiq b H

Obywelellkn) st __Ewa Bislasza.. Karolak
’ (nozwisko § imie}

wagister inzynier architekd
(tylut  noukowy ' — zuwodowy)

4048w ..Gdafisky
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urouzaryis} dria

pasiada pravgolowonie zawodowe upowaznicigce do wykonywania samodzieinej funkeii .

projektanta

o . ¥rodzaj funkcu)
e s arclutektonmzncj —
R {rodze} specjolnodci lechniczno'—byduwlonei}

w zakresie . . ——
. Gracilizecia sawodowa)
Obywu%el(ka) Lk Bielesza - Karolak o Jest upowatnionyla) do:
P -A, {lmnq i nazwlska] . -
1/ sporzqdzanla proge&tow w zakresie rozwigzhfi : .

a/ archxtcltonlcznych wszelkich obiektdéw budowlonych,

b/ konstrukecyjuo — budowlanych obiektéw budowlanyeh w budownictwie 0séb
fizyceznych, z wylgezeniem konstrukeji fundamentdéw glebokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzcrowania i kontrolowania
budowy, licrowania I kontrolowania wytwarzania konstrukcyauych elementéw
budowlanych eraz oceniania i bLadania stanu technicznego obiektdéw budowlanmych -
- z wvylaczenien konstrukeii fundamentéw glebokich i trudniejszych konstruk031
Stat“cznle niewyznaczalnych,

0d decyzji niniejszej siuzy &tronlngrawo wnlesienia odwolania do Minilstra
Budownietwa, Gospodarki Przestrzenfigj d- Komunalneg w sarszawie, ul, Wspdlna nr 2,
za podrcdnictwem tut. ¥ydzialu W tgrm1nie/14 dni od daty jej dorgczenia,.—

{podpls 1 pleczed)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1.dz. 603/POIA/2009 Gdansk, dnia 25 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: PO/KK/296/2009

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 156, poz.1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206), art. 111 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008
r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r Nr 49, poz. 509, z 2002
P

r N> 1] Ner 442 nmas 004 Nr4E2 nnas 1974 i Ale 120 1207 -.'mno. Ae 120 44 Q ')r\nA- n-. Il Ne 129
o2 UL N T B, PUL OO0, INT TJ9, PUL. 1217 i1 INT 109, puL 1007, £ LUV 1. NI 1OV 110 U. Ni 104,

poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682),
stwierdza sie, ze

C
(
[
&

Pani
mgrinz. arch.  Patrycja Elzbieta Steinke

nneiada ad wnul lrnania tasrhnicona | nraldulia yawandnwa
posiada cdpowiednie w ,.w...a.w..m techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguie Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czionek Czionek
Komisji Komisji ,\K isii. Komisji Komisji Komisji
éﬁLq,"%mMzult! %Z\ . 2NN v B . J
! W u,u,u_/ S Yrmlewibsrty, p y
Konrad Ptawifiski Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Woiorka Barbara Antefii &~ ~
Zdunkowska - Mréz - Kiernicka Wilemborek Wolanski
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Patrycja Elzbieta Steinke, 83-200 Starogard Gdariski, Gryfa pomorskiego 2a
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Giowny inspekior Nadzoru Budowianego - w ceiu wpisania do cenirainego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA NI O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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1
|1 ZB A ARCH[rl‘EK'[‘OW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Elzbieta Steinke
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/ 296/ 2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1024.

Czionek czynny od: 23-09-2009 r.

Data i miejsce wygenercwania zaswiadczenia: 22-03-2012 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1024-6BA4-175C-EEBA-A799

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 28 1/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z péin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z

1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdéZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ADAM ZABEK
inzynier
urodzony dnia 08.12.1976 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0214/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posdrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia. '

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymuja: =i
I.Pan Adam Zabek Y M vV
83-200 Starogard Gdanski, ul. Zblewska 79 fremn Z

2.0Okregowa Rada Izby ., . - ) f A
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego e floc=1% 1o e
4.a/a 4 : f
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Pan Adam Zgbek upowazniony jest do: .

I.

II.

II1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniajg w specjalnosci konstrukeyjno-

budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5ust. 3 d wzwiazku zust. 3 apkt 1iust. 3 bpkt 1 oraz § 4 ust. 2
powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do projektowania:

a. drég wewngetrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z£), w rozumieniu
przepisOw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych
na terenie lotnisk, :

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbiodrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. —c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostéw, wiaduktéw, estakad
i kladek o rozpietosci przesta do 20 m,

g. budowy mostéw skltadanych wedlug stosownych instrukeji.

h. budowy rusztowan i ktadek roboczych,

e

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f. - h.
niewymagajacych uwzglednienia wpltywow eksploataciji gornicze;j.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie

obejmujag dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stluzacych do
publicznego przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adam Jézef Zabek
83-200 Starogard Gdanski ul. Borowkowa 44

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BO/0072/05

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-02-01 do 2013-01-31

Gdarsk 2011-12-30 r.
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POMORSKA OKREGOWA Gdansk, dnia <9 lutego 2008 r.

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdanisk, ul. Swigtejafiska 43/44
(3  Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98

y 0z 58 [l oM 03

Pan

Adam Zabek

ul. Borowkowa 44

83-200 Starogard Gdanski

DECYZJA

Na podstawie art. 155 §1 w zwiazku z art. 15482 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98. poz. 1071 z p6ézn. zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Zabek z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zmiany tresci
decyzji wydanej przez Pomorska Okregowa Izb¢ Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w
dniu 10 grudnia 2004 r. nr 281/POM/OKK/04 upowazniajacej do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w czgéci dotyczacej mozliwosci sporzadzania
projektow zagospodarowania dzialki i terenu

Zmienia si¢ przedmiotowy decyzje w ten sposéb, ze:
1. dotychczasowe rozstrzygnigcie oznacza si¢ pkt. 1,
2. dodaje si¢ pkt. 2 w brzmieniu: ,,PowyZsze uprawnienia stanowia podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony , na podstawie ar. 107§4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej POIIB w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W :
cztO jikacyinel
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OkregdW ej ’hu‘ gt Kwall
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LA AN el
oy AC Y %',,;?,() A S_ILLO )
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POMORSKA OKRECOWA
A INEYKIERGW TUDOWNICTWA

£0-240 Gduhsk, ul. S A
el (0 Gdansk, dnia 16 czerwea 2005
syg. akt 99/POM/OKK/0S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urhanistow (Dz, U, 2 2001 ©. nr 5 poz. 42, 7 piEn, zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (lekst
jednolity: Dz, U, z 2000 r. nr 106 poz. | 126 z pé2n. zm) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] | Budownictwa ¢ dniz 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicanych w
budownictwic (Dz UL z 1993 r. Nr 8 poz. 38, 7 poZn. zm.) oraz art 104 ust. | i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (L. j. Dz 1. 2 2000 . Nr 98, poz. 1071 7 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwicrdza, ze:

Pan MARCIN TRZEWITK
mEynier
urodzony dnia 04, 12,1976 r w Starosardsie Gdanskim

nzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/O04%POOK/05

do projektowania hez ograniezen w specjalnogci
konstrukeyjno-hudowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednienicm w calodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.pa odsepuje sig nd
uzasadnienia deeyzjl. Lakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazane na odwrocie decva)i.

Prucrenie
Od niniejsze] deeysji stury odwolanie do Krajowe) Komisi Kwalifikacyvine] Bolskie) Izby Inivnicrow
Budownictwa w Warseuwic, 7a posrednictwem Pomorskicj Okrepowei Trby Inzynierow Budowniclwa w
terminiz 14 dni od daty jej doreczenia,
Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

P
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.Pan Marcin Terewik
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Pan Marcin Trzewik upowazniony jest do:

I

1L

III.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci

konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwigzku z ust. 3 a pkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg réwniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorezych (Z), w
rozumieniu przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
edpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drog o nawierzchni gruntowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu
naziemnego 1 postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. —¢.

budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostéw, wiaduktow,
estakad 1 kladek o rozpigtosci przesta do 20 m,

g. budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji.

h. budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. £ - h
niewymagajacych uwzglednienia wplywaéw eksploatacji gorniczej.

&

o

—

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane
nie obejmujq dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych sthuzgeych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu oséb w celach turystyezno-sportowych.
POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marcin Trzewik
83-200 Starogard Gdanski Al. Jana Pawta Il 39/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0295/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-07-01 do 2012-12-31

Gdafisk 2012-06-18 1. 1ZBA INAYNIETOW ELnoWR T 1 PRZEWOD

Ryszard Kolasa
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE:

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Wizja w terenie.

Decyzja o warunkach wydana przez Wéjta Gminy Starogard Gdanski
Warunki dostawy energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia
Sciekoéw.

2 PRZEPISY PRAWNE:

-13 -

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (D2010 nr 243 poz. 1623)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o zmianie UstawswB Budowlane oraz o zmianie
niektérych Ustaw (Dz. U. nr 80, poz. 718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerw@02 r., w sprawie informacji
dotyczice] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003~ sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z. 1133).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i gagdarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietr@02 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

Ustawa, z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrénoglowiska (Dz.U. Nr 62,poz. 627)
Rozporadzenie Rady Ministrow, z dnia 9 listopada 2004 w.,sprawie okr&ania
rodzajéw przedsivziecc mogcych znaczco oddzialywa na s$rodowisko oraz
szczegOtowych kryteridow zwianych z kwalifikowaniem przedsizie¢ do sporzdzania
raportu o oddziatywaniu na@odowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573).
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1.1
1.2

1.3

CZESC OPISOWA:

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi
powiatowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

Miejsce usytuowania - 130/1, 132, 135 i 86 obreb Klonéwka gmina
Starogard Gdanski.

Inwestor — Gmina Starogard Gdaki ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gskd

Przedmiotem opracowania jest:

-budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej

-zjazdu z drogi powiatowej,

-wewnetrznej linii zasilajacej,

-przytacza wody,

-przykanalika i zbiornika szczelnego

-utwardzonych dojsc i dojazdow,

-ogrodzenia,

-wiezy alarmowej

w Klondwce na terenie dziatek nr 130/1, 132, 135 i 86.

Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty
dachem dwuspadkowym z naczétkami i lukarng o spadku nachylenia gtéwnej
potaci dachowej - 25°. Budynek zaprojektowano zgodnie z ustaleniami decyzji
o0 warunkach zabudowy.

Wieza alarmowa w konstrukcji stalowej o wysokosci ok. 14 m stuzaca do
umieszczenia na niej syreny alarmowej oraz suszenia wezy strazackich.

Dziatka potozona jest w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy ustugowej.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Opis

-14 -

Dziatki bedqce przedmiotem opracowania sg zabudowane:

Dziatka 130/1 jest zabudowana budynkiem Swietlicy, dziatka 135 budynkiem
remizy, dziatka nr 86 jest dziatkg drogowg a dziatka nr 132 jest wolna od
zabudowy.

Przedmiotowe dziatki sg czesciowo zadrzewione.

Opisywane dziatki przeznaczone pod projektowang inwestycje sq
zlokalizowane przy drodze powiatowej.

Przedmiotowe dziatki sq zagospodarowane i ogrodzone.
Teren dziatki nr 132 jest pochyty w kierunku wschodnim a jego poziom waha
sie od 58,28 do 61,47 m n.p.m.
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Dziatka przeznaczona pod inwestycje posiada juz wjazd z drogi powiatowej ale
projektuje sie nowy zjazd prowadzacy do budynku OSP.

Przez dziatki przebiega sie¢ wodociggowa oraz kabel telekomunikacyjny nie
majace wptywu na usytuowanie projektowanego budynku.

Na terenie opisywanej dziatki nie ma innych elementéw infrastruktury
technicznej.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI.

3.1. Adaptacja terenu.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

-15 -

Przed zamierzeniem budowlanym nalezy zebra¢ warstwe nasypow
niekontrolowanych a nastepnie uzupetni¢ wykop mieszankg zwirowo-piaskowgq
lub pospdtkg oraz zniwelowac teren dostosowujac do poziomu budynku.
Zaprojektowany poziom parteru budynku +59,57m npm, poziom posadowienia
+58,47m npm .

Poziom terenu w miejscu projektowanej inwestycji wynosi 58,1m npm .

W celu uzyskania zaprojektowanych rzednych nalezy podniesé¢ poziom terenu
poprzez nawiezienie ok. 1,5m warstwy gruntu (mieszanki zwirowo-piaskowej
lub pospdtki) .

Planowane rozbiorki.

W zwigzku z planowanym zamierzeniem projektuje sie rozbidrke fragmentu
ogrodzenia na wjezdzie oraz czesci istniejacych przytaczy wody zgodnie z
oznaczeniem na projekcie zagospodarowania terenu.

Uktad komunikacyjny i miejsca postojowe.
Dojazd do dziatki z drogi publicznej powiatowej nr 2718 G. Na terenie dziatki
zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych w ilosci 5szt .
Wejscia i wjazdy do budynku zlokalizowane sgq w elewacji pétnocno-zachodniej.

W elewacji potudniowo-wschodniej zaprojektowano kréciec do napetniania
zbiornika na olej opatowy.

Zjazd na droge.
Dojazd do przedmiotowej dziatki poprzez projektowany wedtug opracowania
branzy drogowej zjazd z drogi publicznej powiatowej .

Uzbrojenie terenu.
Budynek zasilany bedzie w media (wode, energie elektryczng i odprowadzenie

$ciekow sanitarnych) na podstawie projektowanych przytaczy zgodnie z
projektami branzowymi .
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3.6.

3.7.

3.8.
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-Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych i utwardzen
powierzchniowo do gruntu na terenie wtasnej dziatki .

—Zaopatrzenie w wode projektowanym przytqczem na warunkach gestora
sieci(wedtug opracowania branzy sanitarnej).

-Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do szczelnego zbiornika bezodptywowego
poprzez przykanalik(wedtug opracowania branzy sanitarnej).

—-Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci poprzez wewnetrzng
linie zasilajgcg na warunkach gestora sieci (wedtug opracowania branzy
elektrycznej).

—-Zaopatrzenie w energie cieplng z indywidualnego zrddta ciepta spetniajacego
wymogi ochrony powietrza —kociot olejowy
—-Czasowe gromadzenie odpaddw statych w pojemnikach zlokalizowanych na

terenie wiasnej dziatki z biezgcym wywozem na wysypisko Smieci przez
wyspecjalizowany Zakfad Ustug Komunalnych.

Uksztaltowanie terenu.

Projekt zagospodarowania terenu zakfada podniesienie terenu o okoto 1,5m
poprzez nawiezienie warstwy gruntu w miejscu projektowanego budynku oraz
placu utwardzonego.

Powstata poprzez nawiezienie gruntu roznica terenu zostanie oddzielona za
pomocg skarpy umocnionej geowtdkning , geokratg lub innym geosyntetykiem
oraz od strony potnocnej $cianki oporowej bedacej jednoczesnie fundamentem
pod ogrodzenie .

Wokét budynku zaprojektowano opaske betonowg o szerokosci 0,5m.

Zielen.

Obecnie przedmiotowe dziatki sg w wiekszosci pokryte zielenig niskg ( trawg).

Nowg zielen projektuje sie na placu wokoét wiezy oraz na zaprojektowanych
skarpach.

Usytuowanie budynku na dziatce.

Budynek zaprojektowano w potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Budynek
usytuowany jest na dziatce z poszanowaniem fadu przestrzennego.

-budynek jest usytuowany na linii w odlegtosci:
-17,17m od granicy z dziatka nr 86 drogq powiatowq
-4,08m od granicy z dziatkg nr 131/3
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3.9. Zestawienie powierzchni:

a. Powierzchnia dziatek budowlanych(130/1,132, 135)....ccccocveveciieeciriaecnen.n, 3825,0m?
b. Powierzchnia zabudowy istniejacych budynNKOW ...........cccoeoueeeveeeeeeeveeereans 219,0 m?
C. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku OSP ...........cccccvevveeven.. 253,0 m?
d. Powierzchnia zabudowy projektOWaNE] WIi€ZY .........ccccceee woveeeeeeeeeeeeereeeneesnannes 1,0 m?
€. Powierzchnia ZabudOWy fQCZINIE............c.coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeesee s 473,0 m?
f. Powierzchnia placu manewrowego utwardzona KOStKg.........cccccecoceeeeveecnsn. 583,0 m?
g. Powierzchnia parkingdw utwardzona KOStK@................cceceveeeveeeseeieeeeeseeneens 62,5 m?
h. Powierzchnia chodnika utwardzona KOStK@...............ecceeeeeeeeeeeeeeeeesveeeeeeess 89,0 m?
i. Powierzchnia opaski UtWardzona KOStKG.............uecoeeeeeeeeeeeeeeeieeesseieeeieissnasns 16,0 m?
J- Powierzchnia zjazdu utwardzona KOStKG............cecceeeeeeeeeeeraeeeeeeeareeerereaasns 52,3 m?
k. Powierzchnia utwardzona tGCZNIE................ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeseeeiseasn e 802,8 m?
I. Wielko$¢ powierzchni biologiCZni€ CZYNNEJ.........ccceveeeveeeeeeeenans 2555,02m? =66,6%

Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy: Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej na dziatce
min. 60% powierzchni terenu- warunek spetniony

3.10. Zgodnos¢ parametrow projektowanego budynku OSP z ustaleniami
decyzji o warunkach zabudowy.

Ksztattowanie zabudowy i
tadu przestrzennego

DECYZJA

PROJEKT

Nieprzekraczalna linia zabudowy

y 12 m od granicy dziatki z droga
powiatowg

17,17m

Powierzchnia zabudowy maksymalnie 300 fn pow. n??abudowy budynku OSP -
253
wysoka¢ budynku, Od poziomu terenu do do kalenigyWysoka¢ projektowanego
dachu max. 9m, do okapu dachu budynku 8,17m npt. do okapu
max. 4,5m 4,38m
Ksztatt dachu Dwuspadkowy z kaleric Dach dwuspadkowy z

rownolegh do drogi powiatowej,
dopuszcza sinaczékki i lukarny

naczotkami i lukara , kalenica
rownolegh do drogi powiatowej

Kat nachylenia potaci dachu

Od 2% do 3%

25°

Szerokéc elewacii frontowej

Max. 20m

19,01m

minimalny procent powierzchni
biologicznie czynnej

Min. 60%

pow. biologicznie czynna -
2555,02 rfico stanowi 66,6%

pow. dziatki

3.11. Informacje dodatkowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010roku ,w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Ssrodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko" (dz.

217 -
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U. Nr 213, pdéz. 1397) wynika, ze projektowany budynek:

nie nalezy do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko;

nie nalezy do rodzajow przedsiewzieé, dla ktorych obowigzek sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany

Teren nie znajduje sie w granicach wptywéw eksploatacji gérniczej. Obiekt
swoim usytuowaniem oraz charakterem nie wptywa na pogorszenie stanu
srodowiska przyrodniczego, nie stanowi zagrozenia dla gleby, wod
powierzchniowych i gruntowych.

Teren przedmiotowych dziatek, na ktérych zaprojektowano budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie.

Opracowat:

mgr ire.Arch. Ewa Bielesza- Karolak
Upr. Proj. Nr 3163/Gd/87

CZESC RYSUNKOWA:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA:

1 OPISTECHNICZNY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ

1.1.
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Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Zestawienie projektowanych powierzchni Powierzchnia/dtugosc/objetosc
budynku [m?/m/ m’]

Powierzchnia zabudowy 253,0 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 218,11 m?
Dtugos¢ budynku 19,01m
Szerokos$¢ budynku 13,8m
Kubatura budynku 1644,5m3
Poziom posadowienia posadzki parteru +59,57m npm

Zestawienie powierzchni parteru:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia w [}

1 |Gara 118,3 m
2 Magazynek 10,72
3  |Wiatrotap 4.0 nf
4 Biuro zaradu 29,1¢m°
5 Pomieszczenie socjalne 12,03
6 Komunikacj 9,4€ m°
7 Wezet damsk 8,86 m”
8  |Wezet neski 14,74 4
9  |Kotlownia 8,88 nf
10 |Przedsionek 1,93 nf

Suma: 218,11m?

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej jest jednokondygnacyjny,

niepodpiwniczony.

Budynek zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej zas dach

w konstrukcji drewnianej .

Od potnocno-zachodniej strony budynku zaprojektowano wjazdy do garazy i

wejscie do budynku.

Dach budynku projektuje sie dwuspadowy o kacie nachylenia 25 stopni z
naczétkami i lukarng. Dtugos¢ budynku: 19,01m, szerokosé: 13,8m, wysokos¢

mierzona do kalenicy: 8,17m.

W budynku w czesci garazowej bedq parkowaty dwa wozy strazackie.
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1.2,

1.3.
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Pomieszczenia socjalno-biurowe beda stuzyly do spotkan tzw. mitodziezéwki i
przewiduje sie przebywanie w nich jednoczesnie do 50 oséb ( do 20 kobiet i 30
mezczyzn).

Obok budynku OSP zaprojektowano stalowg wieze alarmowg stuzaca rowniez
do suszenia wezy strazackich

Program funkcjonalno - przestrzenny.

Projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zaprojektowano w
Klondwce.
Budynek bedzie wolnostojacy.

Wejscie gtdwne do budynku zaprojektowano w pétnocno-zachodniej Scianie.
Poprzez wiatrotap wchodzi sie do biura zarzadu z ktérego przechodzi sie
komunikacjg do pomieszczenia socjalnego, weztdow sanitarnych i kottowni.
Wejscie do garazu odbywa sie przez przedsionek, ktéry jest wydzielony
pozarowo.

Projektowany poziom posadzki parteru budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
wynosi £0,0=+59,57 m npm

Budynek zaprojektowany zostat jako obiekt o konstrukcji zelbetowej, ze
$cianami z bloczkédw gazobetonowych gr. 24 cm i lekkim dachem o konstrukcji
drewnianej.

Projektowany budynek bedzie ogrzewany, ciepto pochodzi¢ bedzie z kotta
olejowego o mocy 26 kW wg projektu branzy sanitarnej, zatqczonego do
niniejszego opracowania.

Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczng zaprojektowanych
pomieszczen:

- kanaty wentylacji grawitacyjnej z mozliwoscig wymuszenia obiegu powietrza
za pomocy wentylatoréow kanatowych i kratkom nawiewu powietrza
umieszczonym w goérnych ramach okiennych

Pomieszczenie biurowe bedzie doswietlone za pomocg okien umieszczonych w
$cianach zewnetrznych, ktérych sumaryczna powierzchnia jest wieksza niz 1/8
powierzchni posadzki oswietlanego pomieszczenia.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie sztuczne oswietlenie o mocy
zgodnej z obowigzujacymi Polskimi Normami - PN-EN-12464-1 - Oswietlenia
miejsc pracy - czes¢ I: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen. Liczba
przebywajacych w budynku oséb wynosi¢ bedzie: - do 50 oséb .

Wyposazenie budowlano - instalacyjne.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje: wodocigqgowa, kanalizacji sanitarnej,
energetyczng i piorunochronng, wentylacji grawitacyjnej, oraz centralnego
ogrzewania z olejowego kotta zlokalizowanego w kotlowni. Instalacje
wewnetrzne budynku przedstawiajg odrebne opracowania branzowe.
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1.4. Sieci uzbrojenia terenu.
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1.4.1 Woda.

W projektowanej budowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zaprojektowano
zaopatrzenie w wode z projektowanego przytacza wediug opracowania branzy
sanitarnej.

1.4.2 Scieki sanitarne.

W projektowanej budowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zaprojektowano
odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do zlokalizowanego na dziatce inwestora
szczelnego zbiornika bezodptywowego poprzez przykanalik, wedtug opracowania
branzy sanitarnej.

1.4.3 Energia elektryczna

W projektowanej budowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zaprojektowano
zasilanie z sieci energii poprzez wewnetrzng linie zasilajacgq wedtug opracowania
branzy elektrycznej.

1.4.4 Ogrzewanie

W projektowanej budowie budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zaprojektowano
ogrzewanie z projektowanej kottowni olejowej wedtug opracowania branzy
sanitarnej .

1.4.5 Odpady bytowe

Czasowe gromadzenie odpaddw statych w pojemnikach zlokalizowanych na
terenie wilasnej dziatki z biezagcym  wywozem na wysypisko $mieci przez
wyspecjalizowany Zakfad Ustug Komunalnych.

1.4.6 Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z dachéw i terenéw utwardzonych beda odprowadzone
powierzchniowo na terenie dziatki inwestora w sposéb uniemozliwiajacy
zalewanie terendéw sgsiednich.

1.4.7 Scieki technologiczne.

W projektowanym budynku nie bedg powstawaty scieki technologiczne.

1.4.8 Odpady technologiczne.

W projektowanym budynku nie bedq powstawaty odpady technologiczne.
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1.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Zaprojektowany budynek Ochotniczej Straz Pozarnej zostat zaprojektowany w
klasie odpornosci pozarowej ,D"” i zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Budynek jest zaprojektowany w jednej strefie pozarowej.

Garaz zostat oddzielony od pozostatych pomieszczen za pomocg murowanej do
pokrycie dachu s$ciany gr 24 cm.

Kottownia z magazynem oleju (V=1000l) oraz przedsionek zostaty wydzielone
pozarowo przez zastosowanie sufitu podwieszonego systemowego w klasie
EI60, Scianki murowane EI60, oraz drzwi: przedsionek EI 30, kottownia EI60.

Klasa odpornosci ogniowej elementéow konstrukcyjnych :

- Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania
ognia .

- Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.

- Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

- Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

- Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajaca ognia.

Elementy budynku okilene, jako nierozprzestrzenigie ognia, powinny speinia
wymagania zgodnie z zaknikiem nr 3 do rozpogdzenia WT / Dz.U z 200 nr 56.461/.

W przypadkician zewatrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktaglziewtrzng lub
tylko z okltadzin zewrtrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzenigge ognia - rozumie gielementy budynku nierozprzestrzeqiaj ognia
zarOowno przy dziataniu ognia weutrz, jak i od zewtrz budynku,

Droga pozarowa : nie wymagana .

Ewakuacja

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci 0,9m w Swietle oscieznicy po
otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych w Swietle o$cieznicy co najmniej 2,0m.

Oktadziny sufitdow oraz sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobdéw budowlanych
tatwozapalnych jest zabronione.

Stosowanie w pomieszczeniach magazynowych tatwo zapalnych przegréd,
statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych
jest zabronione.

W pomieszczeniach ZL , stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
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zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4
1997.

Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty
one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i
przepisach szczegdlnych .

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wyitgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu
gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowacd
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwodrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Nie wystepujq.

1.7. Charakterystyka energetyczna budynku.

Projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej mozna uznac za
energooszczedny poniewaz posiada odpowiednio dobrane przegrody budowlane z
wspofczynnikami przenikania ciepfa ponizej wymaganych Rozporzadzeniem M.S.W. i
A. z dnia 14.12.1994r.- Dz.U nr 15 z 1999r. oraz z dz.30,04,1999r.-Dz.U. nr.46 z
1999r.

Izolacyjnos¢ cieplna spetnia wymagania zwigzane z oszczednoscig energii wedtug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia
1997 roku(poz.878)
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budynek Projektowany U[W/m**K] Dopuszczalny U[W/m**K]
Sciana zewnetrzna 0,23 0,3
Podtoga na gruncie 0,39 0,45
Dach 0,14 0,25
Okna 1,8 1,8
Drzwi zewnetrzne 2,6 2,6
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1.8. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych
jak réwniez nie emituje wibracji ani promieniowania. Emisja hatasu miesci sie w
granicach normy.

1.9. Dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sasiednich budynkdéw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia. W zwigzku z tym, nie
narusza intereséw o0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami.)

1.10. Inne dane:

Nie wystepujq.

1.11. Dane konstrukcyjno —materiatowe .
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Dane podstawowe dla materiatdw

Stal konstrukcyjna elementéw - Stal St3S stal zbrojeniowa:

zbrojenie gtéwne - A-llIN 34GS badz BST500S,

zbrojenie rozdzielcze gomm - A-0 StOS

zbrojenie rozdzielcze >@6mm - A-IIIN 34 GS

Beton konstrukcyjny -kl. C16/20, (B20) oraz kl. C20/25, (B25)

Beton podkfadowy - kl. B10 w grubosciach 8-10cm.

Podsypka - podsypka pod fundamentami powinna charakteryzowac sie dobrym
uziarnieniem ze wzgledu na zageszczalnosc.

1.11.1. Warunki geotechniczne.

—Grunt nadaje sie do bezposredniego posadowienia konstrukcji po uprzedniej
wymianie gleb i nasypdw niekontrolowanych

—Projektowany obiekt zaliczy¢é mozna do I kategorii geotechnicznej. —~W
miejscu lokalizacji inwestycji wystepujq proste warunki gruntowe

—O0biekt zostat posadowiony na rzednej -1,0m (0,000 obiektu znajduje sie na
rzednej 59,57m n.p.m.)

—W rejonie projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie gleb i nasypdéw
niekontrolowanych do poziomu 57,0m n.p.m. Niezbedna jest wymiana gruntu
na podsypke piaskowo - zwirowg o migzszosci h>=1,0m i stopniu zageszczenia
ID>=0,5. Ze spagu podsypki zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody.

—Ponizej wystepuja warstwy piaskéw drobnoziarnistych, lokalnie
przewarstwione piaskiem gliniastym w stanie $redni zageszczonym o stopniu
plastycznosci IL=0,55.

Kolejng warstwe stanowig wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste wstanie
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twardo plastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,2

——W przypadku natrafienia na grunty spoiste, aby unikna¢ ich rozmoczenia,
nalezy pozostawi¢ w dnie wykopu warstwe ochronng o migzszosci okoto 30cm,
ktéra nalezy wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki
—Wykonany wykop fundamentdéw, a takze ewentualna wymiana gruntu powinny
by¢ bezwzglednie odebrane przez uprawnionego geologa lub kierownika budowy
i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

—Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich
wiasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

1.11.2. Fundamenty.

Nawieziong warstwe gruntu pod projektowanym budynkiem i placem
utwardzonym nalezy zageszcza¢ warstwowo co 30cm do stopnia zageszczenie
Is=0,95.

UWAGA:

Podczas robét ziemnych konieczna jest obecnos$¢ kierownika budowy

oraz geologa w celu sprawdzenia czy zaprojektowany stopien
zageszczenia gruntu nasypowego zostat osiagniety.

Stopy fundamentowe wykona¢ z betonu C16/20 oraz zbrojenia ze stali klasy
AIIIN (BST500) wediug projektu.
Pod fundamentami wykona¢ 10 cm podlewki z chudego betonu B-10 MPa.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy innej nos$nosci
gruntu, wystgpienia gruntéw nienos$nych lub wody gruntowej, stopy i tawy
fundamentowe nalezy przeprojektowac.

1.11.3. Sciany

- mury fundamentowe: bloczki betonowe klasy B20 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 1,5 MPa + hydroizolacja (materiat bitumiczny)
+termoizolacja (styropian EPS 100-0,38 5cm)

— Sciany zewnetrzne - Sciany zewnetrzne zaprojektowano murowane. Wykona¢
$ciany murowane wg rysunku architektonicznego. Cze$¢ nosng Scian
wymurowac z bloczkéw gazobetonowych odmiany ,600”, gr. 24 , na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 1,5MPa +termoizolacja (styropian EPS 70-0,40
15cm).

1.11.4. Trzpienie .

W  $cianach zewnetrznych i wewnetrznej $cianie nosnej budynku
zaprojektowano zelbetowe trzpienie usztywniajace Sciane wylewane na mokro
na miejscu budowy o przekrojach podanych na rzutach konstrukcyjnych . Do
wykonania elementéw wylewanych na mokro stosowaé beton C20/25 oraz
zbrojenie ze stali klasy AIII N (BST500).
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1.11.5. Stupy .

Prze bramach garazowych zaprojektowano zelbetowe stupy wylewane na mokro
na miejscu budowy o przekrojach podanych na rzutach konstrukcyjnych . Do
wykonania elementéw wylewanych na mokro stosowaé beton C20/25 oraz
zbrojenie ze stali klasy AIII N (BST500).

1.11.6. Nadproza.

Nadproza drzwiowe i okienne w $ciankach dziatowych zaprojektowano z belek
prefabrykowanych typu ,Ln19” zas w scianach nosnych Zelbetowe wylewane na
mokro na miejscu budowy z betonu C20/25 oraz zbrojenie ze stali klasy AIII N
(BST500).

1.11.7. Wience.

Wience nalezy wykonaé¢ w poziomie oparcia kratownic jako zelbetowe wylewane
na mokro na miejscu budowy o przekroju 25x25cm. Do wykonania elementéw
wylewanych na mokro stosowaé beton C20/25 oraz zbrojenie ze stali klasy AIII
N (BST500).

1.11.8. Dach.

Konstrukcja dachowa drewniana z drewna klasy K-27. Wykona¢ wigzary
kratowe wg opisOw na rzucie i rysunkach szczegétowych. Drewno
zaimpregnowac preparatem posiadajagcym atest do stosowania w
pomieszczeniach, gdzie majq przebywac ludzie.

W pfaszczyznie pasa dolnego nalezy wykonac stezenia z desek 3,2x15cm,
natomiast w ptaszczyznie pasa goérnego z desek 3,2x15cm.

Pomiedzy kratownicami nalezy wykonac¢ stezenia pionowe , ktére bedq stanowity
usztywnienie kratownic gtdwnych oraz zapewnig prawidtowy i jednakowy
dystans dla kratownic. Elementy stezen wykonaé z desek o przekroju 6x12cm.

Do wykonania catej konstrukcji dachu oraz pokrycia zastosowac¢ materiaty nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

1.11.9. Wieza .

Konstrukcje wiezy zaprojektowano jako stalowg z ksztattownikéw walcowanych
o przekrojach podanych na rysunkach konstrukcyjnych.

Pofgczenia elementdw wiezy nalezy spawac za pomocg elektrod ER146.
Stosowacd spoiny pachwinowe o grubosci a=0,7gmin -

Wieza bedzie wyposazona w mechanizm do wciggania wezy strazackich oraz
platforme do zamocowania syreny alarmowej .
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1.11.10. Ogrodzenie .

Wokot projektowanego zagospodarowania terenu (utwardzenia i budynku)
zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe o wysokosci ok. 150cm.

Wjazd na dziatke bedzie sie odbywat przez stalowg brame przesuwanga recznie.

Brame nalezy wykonac z kutych elementéw stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie farbg w kolorze czarnym.

Obrys bramy z ksztattownikéw stalowych zimnogietych zamknietych (rur
kwadratowych)

1.12. Prace wykonczeniowe

1.12.1. Wentylacje.
W pomieszczeniu biurowym, garazu, magazynku, kotlowni i przedsionku
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng .
W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych zaprojektowano wentylacje

grawitacyjng z mozliwoscia wymuszenia obiegu powietrza za pomocg wentylatorow
kanatowych.
W garazu zaprojektowano urzadzenie do odsysania spalin samochodéw .

1.12.2. Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowg posadzki wykonac¢ z folii PE. Nalezy faczy¢ izolacje
posadzki i taw fundamentowych. Izolacje pionowg $cian zewnetrznych fundamentéw
wykonujemy z dwéch warstw emulsji asfaltowej.

1.12.3. Okna i drzwi.

W obiekcie zaprojektowano stolarke okienng PCV.
Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wg zestawienia stolarki.
Gabaryty i podziat geometryczny okien i drzwi przedstawia zestawienie stolarki.

1.12.4. Tynki, oktadziny | malowania.

W pomieszczeniach socjalnych wykonaé tynki cem.-wap. kat. III gipsowane. W
tazienkach wykona¢ okfadzine z ptytek ceramicznych $ciennych do wysokosci
min.200cm. Na 2zyczenie inwestora okfadzine wykonaé na petng wysokosé
pomieszczen. Malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi podwdjnie w kolorach
pastelowych.

1.12.5. Dach - pokrycie | obrobki.

Dach nad catoscig budynku pokryty dachéwkg ceramiczng w kolorze ceglastym
ukfadang na drewnianych fatach. Wszelkie obrobki dachu wykonywaé z blachy
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stalowej powlekanej gr. 0,5mm. Zastosowac okragtg rynne s$rednicy 150mm. Rure
spustowg wraz z mocowaniem dopasowac do przyjetego systemu orynnowania.

1.12.6. Elewacje.

Na Scianach zewnetrznych zaprojektowano cienkowarstwowy tynk strukturalny
silikonowy, jedna warstwa w kolorze bezowym .

Cokét budynku oraz nadproza wykonczone z ptytek klinkierowych w kolorze
ceglastym.

Bramy garazowe oraz napisy w kolorze czerwonym.

1.12.7. Posadzki

Posadzki wedtug opiséw na przekrojach.

W kottowni, magazynku i garazu zaprojektowano posadzki gresowe, w weztach
sanitarnych terakote w jasnych kolorach natomiast w pozostatych pomieszczeniach
terakote w ciemnym kolorze.

1.13. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.

.1. instalacja wodno-kanalizacyjna - wg. projektu branzowego
.2. instalacja centralnego ogrzewania - wg. projektu branzowego
.3. instalacja elektryczna wg. projektu branzowego

4. instalacja teletechniczna wg. projektu branzowego

Opracowat:

Architektura
mgr ire.Arch. Ewa Bielesza- Karolak
Upr. Proj. Nr 3163/Gd/87

konstrukcja
Inz. Adam Zbek
nr upr. bud. POM/0214/POOK/04
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INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku Ochotniczej St¢g Paiarnej oraz zjazdu z drogi
powiatowej wraz z niezdng infrastruktura techniczrg na dziatce nr
130/1, 132,135, 86 obib Klonowka gmina Starogard Gadieski

Inwestor:
Gmina Starogard Gdaski
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gafski

Projektant:

Inz. Adam Zbek

nr upr. bud. POM/0214/POOK/04
ul. Grunwaldzka 26

83-200 Starogard Gdaski
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT

- Wykopy fundamentowe,

- Wykonanie podwalin i stop zelbetowych

- Wykonanie gtéwnej czesci budynku o konstrukcji murowanej i zelbetowej,
- Montaz konstrukcji drewnianej dachu,

- Wykonanie oktadzin konstrukcji $cian oraz dachu,

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wykonanie posadzki

- Prace wykonczeniowe (opierzenia; rynny itp,)

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TEREU DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepujq elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

A.

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykonywac stosujac bezpieczne nachylenia skarp wykopu tak, aby nie dopusci¢ do zasypania
pracownikéw obrywajacymi sie skarpami wykopu.

ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE
Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podczas robot betonowych i zelbetowych powinny
znajdowaé sie w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczen
stosowanych przy tych robotach naleza: rusztowania, deskowania, stemplowania.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- zaprdszenia oczu

—  porazenia pradem elektrycznym

- zagrozenia powodowane przycinaniem pretdw zbrojeniowych

- zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow

- przysypanie materiatami sypkimi;

ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCII DACHOWE]
Roboty montazowe bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu dzwigu w przypadku transportu
materiatdw.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:
- upadki pracownikéw z wysokosci
- uderzenia przez spadajace materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie
oznakowanie miejsc niebezpiecznych w rejonie pracy dzwigow

ROBOTY DEKARSKIE I POKRYWCZE
Roboty dekarskie bedg wykonywane recznie. Gtowne zagrozenia w trakcie tych robdt wynikajq z
nastepujacych powoddw:

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

- wykonywania czesci robdt na skraju dachu (obrdébki blacharskie)

- poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 45°

- uzywania materiatdw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

- uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania materiatéw na

dach

- stosowania materiatow szkodliwych i goracych

- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatdw dekarskich (mas bitumicznych)

- wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Prace wykonczeniowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie
wolno pracowac na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych
elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robdt z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone
do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.
Gtéwne zrddta zagrozen przy tych pracach to:
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—  stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

- stosowanie substancji mogacych powodowac alergie

- wykonywanie pracy na wysokosci

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzadzeniami pracujacymi pod cisnieniem
- niebezpieczenstwo pozaru

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH
- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
- szkolenie wstepne z zakresu BHP,
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robdt, zgodnie z:
a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401),
b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),
c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)
d) SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a) $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

b) zasady

szkolenia BHP,

$rodki ochrony indywidualnej,

staty nadzér nad wykonywanymi robotami,
oznakowanie placu budowy.

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

przerwanie pracy,
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
powiadomienie kierownika budowy,
wezwanie pogotowia ratunkowego
wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy

c) srodki ochrony indywidualnej:

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

opracowat
Inz. Adam Zbek

nr

upr. bud. POM/0214/POOK/04

ll. CZESC RYSUNKOWA:
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