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I.  OPIS  TECHNICZNY. 
 
Budowa  zjazdu z drogi powiatowej –dz. nr 86 na działkę nr 132  poprzez dz. 
nr 135 w obrębie Klonówka gmina Starogard Gdański. 
 

1. PODSTAWA   OPRACOWANIA.  
 

• Zlecenie  Inwestora 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• Warunki  techniczne  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne i  ich  usytuowanie              

( Dz. U Nr 43  poz. 430 z 1999r ) 

• Katalog  Powtarzalnych  Elementów  Drogowych 

• Własne  domiary  sytuacyjno – wysokościowe 

• Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Starogard Gdański. 

 

2. STAN  ISTNIEJĄCY. 
 

Działka  Nr 132 w  obrębie Klonówka gmina Starogard Gdański, do  której  ma  być  

wybudowany  zjazd publiczny  utwardzony  z  drogi  powiatowej nr 2718G, połoŜona jest w 

bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej ok. 8,14m od krawędzi jezdni . 

Droga  powiatowa  Nr 2718G w miejscu projektowanego zjazdu  w  planie  przebiega  w  

odcinkach  prostych. 

Droga   posiada  nawierzchnię  bitumiczną  o  szerokości ok.  5,88 m .  

Działka nr 132  połoŜona  jest  ok. 1,0 m poniŜej niwelety  drogi  powiatowej .  

Droga  wzdłuŜ  działki ( w miejscu  projektowanego zjazdu ) posiada  spadek  podłuŜny  

3,0%  z  pochyleniem  w  kierunku  zachodnio-południowym. Woda  opadowa  

odprowadzana  jest  na pobocza.  

Spadki  poprzeczne drogi  nr 2718G  - przekrój  jednospadkowy nawierzchni  jezdni około 

2,0%. WzdłuŜ  drogi  powiatowej w pobliŜu działki nie rosną drzewa przydroŜne.  

Na ewentualne napotkane urządzenia w miejscu projektowanego zjazdu naleŜy nałoŜyć rury 

ochronne.                  

Ze względów przepisów Prawa Budowlanego naleŜy  zaprojektować  zjazd publiczny na 

działkę do projektowanego budynku OSP.  

 

 

 



  

  

3. STAN  PROJEKTOWANY.  
 

Zaprojektowano zjazd którego szczegóły geometryczne pokazuje rysunek D.1.0  w  skali  

1:500  „Plan  sytuacyjny” i rysunek D.2.0 w skali 1:200 „Geometria zjazdu”.  

Plan  sytuacyjny  przedstawia  usytuowanie  zjazdu  w  stosunku  do  krawędzi  jezdni .              

Zaprojektowano  pochylenie  podłuŜne w  kierunku  do działki inwestora  -  5,0 %  na  

długości  7m i 12% na kolejnym 1,14m od krawędzi jezdni. Działka inwestora zostanie 

zniwelowana tak aby uzyskać zaprojektowane spadki. 

NaleŜy zniwelować teren tak aby uzyskać zaprojektowane spadki poprzez nawiezienie ok. 

10m3 podsypki piaskowo-Ŝwirowej  . Projektowany  zjazd  nie  zmienia  istniejącego  

odwodnienia  . Zjazd  będzie  oddzielony  od  jezdni  krawęŜnikiem  betonowym  

wtopionym  15x30  na  ławie betonowej. KrawęŜnik  zaniŜyć  tak  by  przestawał  2,0 cm . 

Z punktu widzenia konstrukcyjnego zjazdu jego warstwy konstrukcyjne będą się zawierały 

w miejscu zdjętego humusu i nie będą kolidowały z uzbrojeniem podziemnym. 

Powierzchnia zjazdu 52,3m2 

Konstrukcja  nawierzchni  zjazdu  została  przedstawiona  na  rysunku D.3.0 „Przekrój   

Normalny”.  

4. K ONSTRUKCJA  ZJAZDU :    
 

 8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej  
 5 cm podsypka  cementowo - piaskowa 
 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie 
 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki Ŝwirowo-piaskowej stabilizowanej 
cementem Rm-2,5MPa 

 
Roboty  ziemne  wykonywać ręcznie  ,  a wszystkie  ewentualnie  napotkane  przewody           

i  urządzenia  traktować  jako  czynne .  

PoniewaŜ roboty budowlane związane z budową zjazdu będą trwały nie dłuŜej niŜ 30 dni nie ma 

obowiązku sporządzania planu BIOZ. 

Sporządził : 

           inŜ. Adam Ząbek 
nr.upr. POM/0214/POOK/04 
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II.  UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW..  

 



  

  

 

 
 
 

 
 



  

  

 



  

  



  

  

 

 

 



  

  

III.  UZGODNIENIA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

IV.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 
 

 
 
 
 

 


