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WYMIARY KONSOLI DO MOCOWANIA WODOMIERZY SKRZYDErKOWYCH
Srednica nominalna DN15 mm /DN25 JS90—-1,5—-01 / JS3,5
Gwint wodomierza G3/4”/ 1 1/4”
Dfugos¢ wodomierza 110mm/ 165mm
Gwint na wyjsciu konsoli G3/4” / G 1 1/4”
Dfugosé catkowita konsoli A=260mm / A=370
(z potqgczeniami gwintowanymi)
Dfugosc konsoli B=210mm / B=290mm
Odlegtosc osi wodomierza od $ciany 63mm / 88m
Szerokos¢ konsoli 55mm / 55mm
< inz. Adam Zabek NR RYSUNKU
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INWESTOR Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

S.04

TEMAT Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zjazdu z drogi
powiatowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng,

LOKkALIZACJA dziatka nr 130/1, 132,135, 86 obreb Klondwka
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NAZWA RYS. . . .
Schemat konsoli wodociagowe;j.

DATA
05-09-2012

BRANZA mgr inz. Lukasz Pruszak

FROKKTANT | sawmagna | Upr. Proj. Nr POM/0163/PO0OS/06




