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OPIS TECHNICZNY
do projektu przytacza kanalizacji sanitarnej ks160PVC oraz wody w50PHO0
projektowanego budynku Ochotniczej Stray Pazarnej w Klonéwce,
gmina Starogard Gdaiski.
- PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Gmina Starogard Gdéi, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard @sla
1.2 Obiekt: Przydcza wod-kan
1.3 Adres: dz. nr 132 obr. Klonéwka

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Zlecenie inwestora
2.2 Mapa do celéw projektowych skala 1 : 500
2.3 Plan zagospodarowania terenu
2.4 Normy i wytyczne projektowe
2.5 Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktatly Komunalnych w
Jabtowie — L. Dz. W. 115/DT/2012

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny pgzyl kanalizacji sanitarnej do zbiornika
szczelnego oraz przyza wody do projektowanego budynku Ochotniczeg$tPazarnej w
Klonoéwce, gmina Starogard Gikki.

4. ZAr OZENIA | DANE WYJ SCIOWE

- Odbiorniksciekow sanitarnych : projektowany zbiornik szcgeln
- Zrodio wody : istried si€é wodochagowald 90

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Przyiacze kanalizacji sanitarnej ks160 PVC.

Przykanalik kanalizacji sanitarnej wykana rur i ksztaltek PVC aczonych na
uszczelki gumowe érednicy 160mm. Z uwagi na brak alievosci przylaczenia budynku do
sieci kanalizacyjnej, powstgje scieki odprowadzanecha do bezodptywowego, szczelnego

zbiornika dwukomorowego o pojemsimd uzytkowej min 8,0n8. Zbiorniki zaopatrzoneaswe
wilaz kanatowy typu lekkiego i rarwywiewns fil50 wyprowadzoa 0,5m nad teren a
wykonane s z kregéw betonowychaczonych ze sab

Polczenie projektowanego pragiza ze zbiornikiem szczelnym ngst poprzez
projektowane studzienki inspekcyjne S1 i S&ednicy DN425 klasy D400, o ¢dnych jak
na profilu podidnym. Studzienki znajduajsic na terenie dziatki nr 132. Zaprojektowane
studzienki inspekcyjne @425 sgodna z PN-B-10729: 1999, PN-EN 476: 2000ai s
studzienkami  kanalizacyjnymi  niewlazowymi  osrednicy wewwtrznej 42,5cm.
Gwarantowana szczelfiopofaczen elementdéw studzienki — 0,5bar, klasa abei (wg PN-
EN 124:2000) — D400.

Rury uktad@& na podsypce piaskowej o grélbo15cm ze spadkiem 1,5% w kierunku
zbiornika szczelnego. Obsypkurocagu wykon& z zagszczeniem 90% warstwami a@o
uzyskania warstwy 0,3m powsg] wierzchu rury.

Przy obgtosci uzytkowej 4,0n® glebokas¢ zbiornika zbudowanego z dgéw
betonowych o fi150 wynosi 2,25m.



5.2 Przylacze wody w40 PE.

Przylhcze wodocigowe @50 PE zaprojektowano z istacsj sieci @90 utbonej w
dzialce numer 132. Pgizenie z sieai wodochgowa nasipi poprzez nawiertk
przylaczeniows 90/50. Do zaworu opaski zamontawaalezy obudowe i skrzynke do zasuw.
Skrzynke nalezy obetonowa w promieniu min. 0,5m. Zasuwnalezy oznakowa tabliczky
informacyjra zgodnie z PN B-09700.

Projektowane przycze ukiadd na gtbokaosci 1,70m. Na przégiu przez mur
zastosowa tuleje ochronn. Na podstawieP’N ISO 4064-2 "Wodomierze do wody pitnej
zimnej" dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowghgbiezny (JS) osrednicy
nominalnej DN 20mm i przeptywie nominalnym=Q,5m/h, maksymalnym Q,=3mh.

Wodomierz umigci¢ w pomieszczeniu do tego przeznaczonym w budynku.

Miejsce wbudowania wodomierza powinnoc¢bguche, tatwo dogpbne dla montau,
demontau, obstugi i konserwacji catego systemu oraz odcmdkaza wodomierza, a take
wyjecia w razie potrzeby jego mechanizmu na miejscostalowania bez wymontowywania
korpusu z przewodu wodagiowego. Wodomierz w miejscu wbudowania nie powirlgé
naraony na uderzeniaaldz wibracje wzbudzane pragaymi w sisiedztwie urzdzeniami, a
takze zbyt wysolk temperatuy otaczajcego powietrza dulz — zalanie wog i korozyjne
dziatanie srodowiska zewetrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodoraienze
powinna by nizsza nk +4°C. Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowegeipao by
zabezpieczone przed wmisvoscia dostpu 0s6b nieupowaionych. Miejsce wbudowania
moze by wydzielone z pomieszczenia. Pomieszczenia, w kidémnajduje si miejsce
wbudowania wodomierza powinno rdiedpowiednie éwietlenie i wysoké¢ nie mniejsz
niz 1,8m.

Informacje techniczne wodomierza:

« Nominalny strumié objetosci g,=1,5m’/h
+ Przeznaczenie: do wody pitnej, przemystowej — zimmgepte]. Ze wzgédu na swe
wiasciwosci metrologiczne i eksploatacyjne szczegdlnie padgcdo opomiarowania
mieszka w budynkach wielorodzinnych (JS 1iJS 1,5) i jgehdzinnych (IS 2,5).
« Cisnienie robocze — max 1,6 MPa; proba nigzez- 6,0 MPa.
+ Klasa metrologiczna : A-V, B-H, lub B-V, C-H
« Mate wymiary gabarytowe utatwiaj monta przy zachowaniu standardowych
wymiarow przyhczeniowych (zapewniona petna zamiesine wodomierzami innych
producentow).
+ Zabudowa - dowolna: pozioma i pionowa. Obrotoweiito utatwiajce odczyty
wskaza.
« Zabezpieczenia przed ingerenogob nieupowanionych takie jak:
- Zabezpieczenie przed wielokrotnymobdm liczydta.
- Wskanik probysciskania liczydta.
- Plomby termokurczliwe.
- Brak plomby otowiane;.
- Wskanik zadziatania polem magnetycznym.

Za wodomierzem i zaworem od strony instalacji zalosa¢ nalely zawor zwrotny
antyskaeniowy z mgliwoscig nadzoru - EA251 z gwintem zetvanym i p&rubunkiem.



Obliczenia doboru wodomierza:

Zatozony normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych.

Normatywny wyptyw
ilos¢ wody gs[dm?/s]
Rodzaj punktu czerpalnegd [szt, suma
] C. W. Z.W.
Bateria dla natryskow 2 0,15 0,1% 0,6
Bateria dla zlewozmywakow 1 0,07 0,07 0,14
Bateria dla umywalek 4 0,07 0,07 0,56
Zawor czerpalny 3 0,3 0,9
Ptuczka 2 0,13 0,26
Razem 2,46

Zgodnie z normdla 007<) ¢, <20dm/s przyjto wzor:

q= 0682{> q,)"* - 014

dlaxg.=2,46-> g=0,88 I/s = 3,17 #h
Qmax wodomierza 3,17 ) 0,55 j— 74m3/h

6. WYKONANIE | MONTA Z.

- Przyhcze wod-kan wykonazgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,Instrukcj
Wykonawstwa i Odbioru Zewgtrznych Przewodoéw Wod — Kan” i ,Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlanblontazowych cz. II”.

- Zastosowane materialy i wdzenia musza posiaglaertyfikaty zgodnéci z polska
norma. W przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustaimme polskiej normy
konieczna jest aprobata techniczna.

- W trakcie wykonywania robét nalg bezwzgédnie przestrzega wymaga
przepisow BHP w tym zakresie.

- Catdé¢ wykon& zgodnie z zakczonymi rysunkami

7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Ktora powinna zostauwzgkdniona w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia podczas
budowy przyhczy sanitarnych.

e Podstawa opracowania

Plan bioz opracowano stosownie do wyntaga. 18 ust. | pkt 3 i art. 2la ust. | i 2 oraz.ar
22 pkt 3c Prawa budowlanego (zm. Dz.U. z 2001 129 pd6z. 1439) oraz rozpadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w spiaszczegbétowego zakresu i formy planu




bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakreshoétr budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, p6z. 1256).

e Zakres robot w kolejnig ich realizacji
Projekt zaktada roboty budowlane dotycg budowy przyicza kanalizacji sanitarnej
do zbiornika szczelnego oraz prayta wody tj.:
- trasowanie, zabezpieczenie terenu
- rozbidrka nawierzchni, wykopy
- mont& rur, studni i armatury zgodnie z zaleceniami picahta
- préby szczelnii
- zasypanie wykopodw i odtworzenie poprzedniegotstarenu

* Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych
Dziatka jest niezabudowana.

 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdrem stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Teren dziatki nieogrodzony. Teren jest uzbrojony s wodochgows |
telekomunikacyjn.

* Przewidywane zageenia wystpujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagreen oraz miejsca i czas iglystapienia.
Roboty winny by prowadzone w sposéb okleny w projekcie organizacji rob6t oraz
w szczegotowych instrukcjach techniczno — ruchowyokrelajacych wymagania
przepisow i zasad BIOZ dla poszczegdllnych stanowisicy oraz obstugi maszyn i
urzadzen przy budowie przyczy i instalaciji.
Wykopy, przejcia pod czynnymi mediami utonymi w ziemi, roboty fundamentowe
pod uradzenia, roboty wykaczeniowe kda stwarzaty zagrzenia BIOZ.

* Sposob prowadzenia instruktapracownikéw

Przed przysipieniem do realizacji robot kdy pracownik zatrudniony na budowie
musi odby wsigpne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.Afaprawdzt czy
posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraymagania zdrowotne do
wykonywania okréglonych robét i obstugi maszyn i wdzen budowlanych. Naley
okresowo organizowa szkolenia pracownikbw w sposOb padpwy oraz
kontrolowa stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast ustiwazystkie zauwane
nieprawidtowdgci.

« Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom na budowie.
Przed przysipieniem do prac budowlanych najewykona plan BIOZ na budowie.
Nalezy wykona wszelkie niezbdne zabezpieczenia tj. oznakowanie terenu budowy.
Nalezy wykon& i oznakowa& drogi umdaliwiajace w razie zageenia, awarii i innych
dojazd stray pazarnej, karetki pogotowia i innych gl technicznych oraz ewakuacji
ludzi. Drég tych nie mina zastawié ani wykorzystywa na sktadowanie, mugone
by¢ w kazdej chwili dos¢pne. Naley zapewnd staty dostp pracownikow do telefonu
alarmowego, apteczki ordamodkow i uradzen przeciwpaarowych.

Pracownicy powinni by wyposaeni w niezlgdne narzdzia i oraz odzie robocz;
hetmy, okulary, ¢kawice ochronne. Naty stosowdé przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczaje i ochronne. Wszystkie prace rglavykona& zgodnie ze
sztuky budowlan pod nadzorem osoby uprawnionej.

Rob6t w wykopach nie natg wykonywa& w czasie opadow atmosferycznych i
silnego wiatru.




8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany przaptza kanalizacji sanitarnej oraz wody
stosownie do art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994rawe Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2006 nr 156, poz. 1118 ze zmianami) zostat smany zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Opracowat:
mgr inz. tukasz Pruszak
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