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Sufit nad pomieszczeniem kottowni i przedsionka
nalezy wykona¢ w systemie El 60 (stelaz obustronnie obtozony ptyta GKF)

Zestawienie powierzchni uzytkowej parteru

Komin spalinowy prefabrykowany murowany z wktadem ceramicznym o
$rednicy 180mm

UWAGA:
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. Zawory zawrotne typ VCA

LEGENDA

instalacja wody zimnej

JESS - instalacja CWU

............. instalacja cyrkulacji CWU

Przewody wody zimnej izolowac otulinami z pianki poliuretanowej o grub. 6mm

. Przewody CWU i cyrkulacji izolowac otulinami z pianki poliuretanowej o grub. 15mm
. Instalacje wody zimnej CWU i cyrkulacji CWU wykonac z rur (RAU-VPE/ PE-Xa)

. Wszystkie odejscia od pionéw prowadzi¢ w $cianach lub w posadzce w peszelu

. W natryskach zaprojektowano baterie Scienne, pozostate stojgce

. Na podejsciach do baterii stojgcych i ptuczek ustepowych zamontowac kurki katowe odcinajgce
Potgczenie baterii stojgcej i ptuczki ustepowej z kurkiem wykonac¢ przewodem elastycznym

. Zawor mieszajgcy - zakres nastawy 35-60°C - nastawa 50°C, zawér z funkcjg "bez oparzen”

10. Mozna zastosowac armature i przewody innych producentéw lecz o takich samych parametrach
11. Sterowanie pompag cyrkulacyjng - sterownik z przylgowym czujnikiem temperatury, temp. wyfgcz. 50°C
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