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1 — Wodomierz JS 2,5 8 — Nypel stal. ocynk. dn. 20
2 — Lacznik standardowy 9 — Redukcja stal. ocynk. dn. 32/20
3 — Zawor kulowy dn. 20 10 — Redukcja stal. ocynk dn. 25/20
4 — Mufka stal. ocynk. dn. 32 11 — Uchwyt do rur stal. ocynk. dn. 32
5 — Rura stal. ocynk. dn. 32 12 — Uchwyt do rur stal. ocynk. dn. 25
6 — Mufka stal ocynk. dn 25 153 — Zawor antyskazeniowy dn. 20
7/ — Rura stal. ocynk. dn. 25 14 — Konsola do mocowania wodomierzy

skrzydetkowych
PODSTAWOWE ~ WYMAGANIA  INSTALACYJINE

1~ Wodomierz nie moze byc narazony na naprezenia od rur i armatury
1~ Zabudowa rur wodociagowych przed i za wodomierzem powinna gwarantowac

odpornosc wszystkich czesci instalacji na wstrzasy lub drgania wywolane przez
otoczenie w miejscu zamontowania oraz na niebezpieczenstwo przesuwania ich pod

naporem wody podczas prac demontazowych

1+ Polozenie wbudowania wodomierza powinno byc odpowiednie dla jego typu

( H — pozycja zabudowy pozioma; V — pozycja zabudowy pionowa )
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+ /Jalecane obciazenie wodomierza — dobowo 10,0 m

. . . 3
— miesiecznie 150,0 m

1~ Maksymalne cisnienie robocze — 1,0 MPa
1~ Maksymalna temperatura robocza - 50 °C
UWAGA

Przekroczenie dopuszczalnego cisnienia, temperatury lub
zamarzniecie wody w wodomierzu powoduje jego trwale
uszkodzenie a koszt jego wymiany na nowy wraz z
kosztami wodomierza i montazu ponosi odbiorca wod
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powiatowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng,
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