ZAWARTO SC PROJEKTU - CZESC SANITARNA

Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, centralneg ogrzewania z kottowng na olej
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Starogard Gdanski.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania z kotlowry na
olej opatowy w projektowanym budynku Ochotniczej Stazy Pazarnej w Klonowce,
gmina Starogard Gdaaski.

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor: Gmina Starogard @Gslia, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gsla
1.2 Obiekt: Budynek OSP — instalacjeitsane.
1.3 Adres: dz. nr 132 obr. Kloné@wk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Wytyczne architektoniczne, konstrukcyjne
2.3 Katalogi bramowe

2.4 Normy i wytyczne projektowe

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozwrania rozmieszczenia przewodow i adzen w zakresie instalaciji
sanitarnych w projektowanym budynku OchotniczejaBtr Pazarnej w Klonéwce, gmina
Starogard Gdaski.

Zaprojektowano instalacje wewtnzne:

- wody

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania,

- kottownie na olej opatowy

4. ZAr OZENIA | DANE WYJ SCIOWE

- zrodto wody zimnej -proj. pragke
- odbiorniksciekow -proj. zbiornik szczelny
- zrodto ciepta dla c.w.u., - zasobnik c.w.u
-zrodto ciepta dla c.o. -kociot olejpw mocy 26kW

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Instalacja wody.

Zasilanie projektowanej instalacji — z projektowgngrzyhcza wody.

Ciepta woda aytkowa przygotowywanaduzie w zasobniku c.w.u. wspotprageym z
kottem zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni rezjpmie parteru.

Gtowne przewody rozprowadzap poprowadzi w posadzce po trasie zgodnej z
rysunkiem.

Instalacg wody zimnej i cieptej sytkowej zaprojektowano z rur PE-Xe w zwojach.
Przewody rozprowadzgje ukladéd na posadzce w warstwie izolacji wyrownawczej. Rury
mocowa do posadzki za pomatakow dyblowych. Odégia do armatury ukladaw scianach w
bruzdach. Ruryaczy ze solh za pomog tulei zaciskowych oraz za ponmypodpowiednich
ksztaltek z odpornego na odcynkowanie specjalnegeiadrzu. Wszystkie przewody ociegli



otuling z pianki.

Przefcia przez przegrody budowlane realizéwatulejach ochronnych obejnagych przewod z
izolacj.

Po wykonaniu montai instalacji wykoné prole cisnieniona wg. PN-81-B-10700/00. @ienie
prébne powinno wynoéi 0,9 Mpa. Podczas proby nie mogvystpowa przecieki na
przewodach, armaturze i pokeniach. Podczas préby szczétiocisnienie na manometrze
kontrolnym nie mee skt zmniejsz¢ o wiecej niz 18 kPa. Bezpwednio przed i po prébie
cisnieniowej przewody instalacji doktadnie wyphéka po probie énieniowej cat instalacja
powinna by zdezynfekowana (zachlorowana).

Montaz przewodow wodocagowych

Montaz przewodow wewetrznej instalacji prowadziw temperaturze nie mniejszepnit5C.
Przewody poziome uktadgonizej przewodow elektrycznych i centralnego ogrzewania
Spadki przewoddw musgzapewnia mazliwos¢ oprazniania ich z wody oraz odpowietrzanie
uktadu przez najwiej potazony punkt czerpalny.

W miejscach przé¢ rurocagami przez przegrody budowlane stoséwadeje ochronne z PVC.
Przestrzé miedzy rug a tuleja ochromnwypetnic szczeliwem elastycznym oltjym
chemicznie w stosunku do tworzywa rury.

Przewody mocow@ado elementdw konstrukcji budynku za pomgodpér statych /uchwytow/
oraz podpér przesuwnych /wspornikow lub wieszakow/.

Podejcia do przyboréow w pomieszczeniach — prowédako kryte w bruzdachciennych.
Przewody prowadzone w bruzdaétiennych zabezpieczymickkim materialem izolacyjnym
(otulina z pianki poliuretanowej).

Przewody prowadzone natynkowo izolawa@ulinami z pianki poliuretanowe;.
Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa z aaya wypetniajca bruzd;.

Zakrycie bruzd wykonapo przeprowadzeniu préby hydraulicznej. Bruzdyrgakub

zamurowa cienlq scianka, z pozostawieniem wewtrz pustej przestrzeni.

Podej§cia rurocagiem do armatury czerpalnej wykonyéwa formie zamocowania statego.

Dobrany zasobnik cieptej wody o pojendopo 100 L w kombinacji z kottem 26kW spehni
warunki odpowiedniego przygotowania zakladanejscilocieptej wody o wymaganych
parametrach.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje st grawitacyjne odprowadzeniesciekbw sanitarnych z  budynku
projektowanymi poziomami i dalej poprzez projektowa przyhcze kanalizacji do
projektowanego zbiornika szczelnego. Poziomy kaealfjne prowadzi czsciowo w a
czesciowo pod posadzk Piony kanalizacyjne (PK1, PK2) prowaélziv szachcie instalacyjnej
lub obudowie w miejscu pokazanym na rysunku, a ty géyprowadzé nad dach zakmoczapc
rura Wywiewns.

Pion u dotu na wysokeai 0,5m nad posadzkwyposay¢ w zamykane rewizje. Na wysol®
rewizji w obudowie wykon& drzwiczki obstugowe. Przewody kanalizacyjne pronate
powyze] posadzki wykona z rur PCV wewntrznych, hczonych na uszczejk gumowa.
Przefcia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnfgdgrziomy kanalizacyjne prowadzi
pod posadzkze spadkiem w kierunku prayiza.



Przybory sanitarne.
Wyposaenie pomieszczesanitarnych - zgodnie z projektem architektonyoan

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych.

Przewody poziome, prowadzone pgoianach budynku, mocowaza pomog obejm Iub
uchwytéw do konstrukcji budowlanej. Pogdezy przewodem a obepnstosowa podktadki
elastyczne.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla potrzeb ogamga budynku i przygotowania cieptej
wody wytkowej przeprowadzono w programie komputerowym.

Projektuje st instalacg centralnego ogrzewania pompgveystemu zamkeiego z rozdziatem
dolnym, dwururow. Czynnikiem grzewczymdolzie woda o parametrach 70°/50°C —
przygotowana w kotle na olej opatowy zlokalizowanynpomieszczeniu kottowni na poziomie
parteru.

Montaz przewoddw c.o.

Instalacg zaprojektowano z rur PE-X/AI/PE w zawojach.
Poziomy c.o. prowadziw posadzkach. Gatki grzejnikowe wykonakryte pod tynkiem.
W miejscach przéf przez przegrody przewody osagw tulejach ostonowych z rur z tworzyw
sztucznych — nie stosowadulei z rur stalowych lub blachy. W miejscach pézenie mog
wystepowa polaczenia rur. Przestraemigdzy tulep a rug ochronm wypetnic materiatem
plastycznym nie oddziatywagym na materiat rury.
Dla rur prowadzonych w podtodze minimalna warstwaagulzki betonowej (wylewki) powinna
Wynosk nie mniej nk 6,5 cm.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikiostal ptytowe lub konwektorowe z
termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, do pmdienia od dotu. Grzejniki nalg zamawié
z dodatkowym wypos@niem do podiczenia i montowania grzejnika. Pod grzejnikiem
zainstalowa podwojny kurek kulowy - model gkowy, a podejcie przewodu do grzejnika
wyprowadzé zesciany.
Przewody c.o. zaizolowecieplnie otulinami termoizolacyjnymi.
Ztad projektuje si odpowietrzy¢ za pomog odpowietrznikbw montowanych na grzejnikach.

5.4 Kottownia na olej opatowy.

Projektuje s instalacg centralnego ogrzewania pomppwystemu zamkriego z rozdziatem
dolnym, dwururow. Cata instalacja pracuje jako system zardienii zabezpieczona jest
naczyniem wzbiorczym przeponowym typu Reflex N50.

SEZONOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA OLEJ OPALOWY

Zatozenia:
Zapotrzebowanie mocy ciepl&6kW.

Dla rozpatrywanego obiektu sezonowe zapotrzebowanaieolej opatowy, uwzgtniajace
pokrycie zapotrzebowania mocy na centralne ogrzewvanprzygotowanie cieptej wody



uzytkowej wynosi 6800dma3. Zataono, ze zbiornik lgdzie tankowany7razy w cahgu sezonu
grzewczego.

DOBOR | USTAWIENIE ZBIORNIKOW

Olej opatowy (temperatura zaptonu powy55°C) ledzie magazynowany W bezcknieniowym
zbiorniku o hcznej pojemnéri 100dm3, wykonanym z PE-HD metgdvytltaczania z
rozdmuchem.

Zbiornik zostanie wyposany w uklad przewodow do napetniania, odpowietraantzerpania
oleju.

Dobrany zbiornik oleju opatowego zostanie ustawienyrzeznaczonym wytznie na ten cel
pomieszczeniu technicznym zwanym dalej "magazynaejli opatowego.

Zbiorniki zabezpieczy przed dziataniem promieni UV.

W przypadku bateriowania, odlegéopomidzy zbiornikami ustalana jest przez zamontowanie
pretdw dystansujco-usztywniagcych.

Ostatecza pozycg zbiornikow ustala 8ipo zmontowaniu orurowania odpowietrgaggo i
napetniagcego.

Zbiornik pojedynczy oraz baterie masz jednej strony czotowej i jednej graricej z ni strony
bocznej zachowaodlegta¢ od sciany pomieszczenia nie mnieprd0 cm.

Ze wzgkdu na odksztatcenia zbiornikbéw podczas napetniambegtaé od pozostatyclician

oraz pomgdzy zbiornikami musi by/nie mniejsza i 10 cm.

Pomieszczenie magazynowe powinno stadomydzielors strek pazarows i by¢ oddzielone od
sasiednich pomieszcheprzegrodami budowlanymi o odpo#eo ogniowej co najmniej 60 min.
dlascian i stropow oraz 60 min. dla zam&hibtworow.

Minimalne wymiary pomieszczenia wynaszm]: diuga¢: 178 szerokéé: 119 wysokac: 220.

W pomieszczeniu magazynowym nie wolmoontowa& przyboréw sanitarnych i kratek
sciekowych poza wydzielonymi odptywami kanalizacjaopatrzonej w separatory cieczy
palnych.

W pomieszczeniu magazynowym trzeba wykomaentylacg zapewniajca 2 do 4 wymian na
godzire.

Wymagania.
Wymagania dotycice pomieszczenia, w ktdorym znajduje gbiornik, zalea od pojemnéci
zbiornikdéw. Jéli tacznie wynosi ona:

* ponizej 1 m3— mana je ustawt w pomieszczeniu kottowni.

Pomkdzy zbiornikiem acianami pomieszczenia magazynowego musg zachowane
odlegtaici, scisle okrelone przez producentdéw zbiornikdw w instrukcjachmagu. Do kadego
zbiornika musi by zapewniony dosgp. J&li zamontowano wicej niz jeden szereg zbiornikow,
trzeba zachowa odlegté¢ od sufitu 60 cm, co unibiwi kontrole dalszych szeregéw
zbiornikow .



Podstawowe zasady bezpiedastwa

W kazdym pomieszczeniu, w ktorym magazynuje¢ solej opatowy, istnieje die

niebezpieczéstwo powstania paru (olej opatowy ma klasiebezpieczgstwa paarowego ).

Dla ograniczenia tego niebezpieigeva okrélono warunki, jakim powinny odpowiada

pomieszczenia skladowe. Oto napneejsze z nich.

Pomieszczenie magazynowemusi stanowi wydzielory stret pozarows i by¢ oddzielone od
sasiednich pomieszcaescianami i stropami o odpordc ogniowej co hajmniej 60 min, a
zamkngcia otworéw wscianach i stropach — co najmniej 30 min.

Jednoptaszczowe zbiorniki na olej opatowy naley umieszcza w wannie wychwytujcej.
Wanna wychwytujca to przestrze migdzy scianami otaczagymi zbiornik z czterech stron, od
spodu [ - zbiorniki podziemne - rownie od gory.
W razie nieszczelrgi zbiornika (zbiornikdw) olej opatowy nie rozlevge po pomieszczeniu
ani nie wylewa poza nie, lecz zostaje zatrzymanywannie wychwytujcej. Wanna taka
ogranicza wg§c niebezpieczestwo powstania paru. Jej pojemnig musi by taka sama jak
pojemnd¢ zbiornikow. Dla zbiornikdw dwuptaszczowychnie trzeba budowa wanny
wychwytugce] — w razie nieszczelfiw zbiornika wewetrznego, olej zostaje zatrzymany przez
zbiornik zewatrzny.

Nie wolno dopuci¢ do tego, byscianki zbiornika nagrzatly si¢ do temperatury wyzszej

niz 40°C (nawet miejscowo, na przyktad przezrsie wpadajce przez piwniczne okno).
Grozi to bowiem wytworzeniem gimieszaniny wybuchowej w ich przestrzeni gazowej
(zbiorniki dopuszczone do montowania na zgwns, odpowiednio izolowane i nie grozi im
nadmierne nagrzanie).

W pomieszczeniu magazynowym ani w przestrzeni wamyghwytugcej nie wolno montowa
przyboroéw sanitarnych ani kratek sciekowych podhczonych bezp@ednio do kanalizaciji,
chybaze jest to wydzielony odptyw do kanalizacji zaopatrej w separatory cieczy palnych.

Uwaga na hatas

Pracy palnikdw olejowych towarzysgzniestety, hatas i drgania — w nowoczesnychdaeniach
coraz mniejsze. Mimo to pomieszczenia, w ktéryahzainstalowane kotty olejowe emitgp
hatas i drgania, powinny byak najbardziej oddalone od mieszkalnyzbby praca kotta nie byta
uciazliwa dla mieszkacow.

Konieczna wentylacja

Wiasciwa wentylacja kottowni i magazynu oleju gwaraetyjrawidtowe dziatanie kotta. W
kottowni jest zapewniony nawiew powietrza przeztkganad podtog i wywiew przez kratk
wywiewng (przy suficie) na kanale wywiewnym wyprowadzonymonad dach.
Powierzchnia kazdej z kratek nie mee by mniejsza ni 200 cm2. Nawiew powinien
uwzgkdniat ilos¢ powietrza zaywarmg przez kociot. Nie wolno zamykaotworu wentylaciji
wywiewnej! Zabronione jest testosowanie indywidualnych wentylatorow wygowych w
pomieszczeniach z wlotami do przewoddw spalinowydpobiega to wstecznemuagowi i
wydostawaniu si spalin do pomieszczenia.



Komin

Ma podstawowe znaczenie dla prawidiowego dziat&ota. Temperatura spalin w kominie
powinna st utrzymyw& powyzej 160°C. W przeciwnym razie na jegmiankach kdzie
kondensowata para wodna. Ze wziyl na weksza niz w innych paliwach zawargé siarki
komin wspotpracujcy z kottem olejowym musi léywykonany z prefabrykatow murowanych z
wktadem ceramicznym grednicy 180mm.

Elementy 4czace kociot z kominem naky zaizolowé& cieplnie.

Podtoga isciany.

W pomieszczeniu, w ktorym znajduje: &iociot, przylegaice do niego podiogasciana musz
by¢ wykonane z materiatdow niepalnych.zék jednak wykonaneasz materiatdbw palnych, ich
powierzchnia w odlegkzi minimum 0,5 m od kotta musi byw sposéb trwaty pokryta
materiatlem niepalnynfciany wewmrtrzne i stropy w pomieszczeniu kottowni masnieé klas
odporngci ogniowej ElI 60 (E — szczeldd ogniowa w minutach, | — izolacja ogniowa w
minutach), drzwi i innych zamkei EI 30.

Oznacza to odpordé na ogi@ odpowiednio przez 60 i 30 minut.

Oswietlenie. Pomieszczenie z kottemwietla¢ nalezy swiattem sztucznym o stopniu ochrony IP
24 (obudowa chroni przed ciatami statymirednicy powyej 12 mm i bryzgami wody).

Odsysacze balansowe spalin.

Odsysacze balansowe przeznaczogneds efektywnego usuwania spalin emitowanych przez
uktady wydechowe pojazddéw w trakcie prob silnikowyeegulaciji i diagnostyki. Mag by¢
montowane ddcian lub stupéw podporowych. Wspotpragcwy wentylatorem montowanym na
wspornikusciennym lub na podstawie dachowej. Mdxy¢ rowniez przylaczone do magistrali
systemu wycigowego.

Odsysacz balansowy sktadag & balansera, mechanizmu zapadkowego (areterajgzakia
sciennego lub sufitowego, rurowego korpusu z przepesi kro¢cami przyhczeniowym oraz
przewodu elastycznego, do ktérego montugessawlg. Balanser pozwala naazne wysuwanie
przewodu z niewielk sifa, a areter umdiwia zatrzymanie go w dogodnym paékniu ssawki. Po
recznym wyczepieniu ssawki balanser unasilp pozycji wygciowej, zamykajc réwnoczénie
przepustnie.

6. WYKONANIE | MONTA Z.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbidrobot
Budowlano - Montaowych, cz. IlI- Instalacje sanitarne i przemystowezoz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruragow z Tworzyw Sztucznych, zgodnie z instrukcjami
montau i wytycznymi producentow.

Podczas wykonywanych prac przestrzegeepisow BHP i Ppo

Wszystkie elementy sktadowe instalacji sanitarnyelsz posiadé odpowiednie certyfikaty i
musz spetnig wymogi normatywne pod wzglem jakdci.

Zastosowane materiaty i widzenia musg posiada certyfikaty zgodnéci z polsk norma. W
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono &g normy konieczna jest aprobata
techniczna.

Wszystkie otwory wyprowadzone na zestma budynku nalgy zabezpieczyprzed dostaniemesi
do srodka opadow atmosferycznych oraz insektow. W tetn oaley zamontowéa maskownice
ochronne wypos@ne w gsta siatke z tworzywa lub metalu.



7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ktéra powinna zosta uwzgkdniona w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia podczas
budowy instalacji sanitarnych.

1.0.

1.4.

Dane 0golne

1.1. Dane o obiekcie
Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, centramegrzewania.
Lokalizacja: dz. nr 132, Klonowka, gmina Stanah&daiski.

1.2. Dane o inwestorze
Gmina Starogard Gaki, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gsla

1.3. Zakres robét i kolejr$é realizacji instalaciji:

Projekt zaklada roboty budowlane dotyce budowy instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania.

Montaz rur, armatury zgodnie z zaleceniami producentaargmmi w DTR-kach
producenta.

Wykaz istniegjcych obiektéw budowlanych
Dziatka niezabudowana.

1.5. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremdrekmog
stwarzazagraenie bezpiec#estwa i zdrowia ludzi;
Teren dziatki nie ogrodzony.

1.6. Przewidywane zagtenia  wys¢pujace podczas realizaciji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrgen oraz miejsca i czas ich
wystapienia;

Roboty winny by prowadzone w sposob okleny w projekcie organizacji robot oraz w

szczego6towych instrukcjach techniczno — ruchowyabkreslajacych wymagania

przepisow i zasad BIOZ dla poszczegolnych stanowisdcy oraz obstugi maszyn i
urzadzen przy budowie przyczy i instalaciji.

Wykopy, przejcia pod czynnymi mediami utonymi w ziemi, roboty fundamentowe
pod uradzenia, roboty wykaczeniowe kda stwarzaty zagroenia BIOZ, poniewa beda
w wickszaci prowadzone pod ziemi

Prace wykonywane m.in. w rejonie pracy samochodé@waoowych, przy ayciu sprztu

i narzdzi elektrycznych oraz przy wykonywaniu mantavielko wymiarowych urgdzea
stuzacych do obrobki powietrzacda zagraeniem dla BIOZ.



1.7. Sposo6b prowadzenia instrukigpracownikow

Przed przysipieniem do realizacji robot kdy pracownik zatrudniony na budowie musi
odby¢ wstkpne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Maprawdzé czy posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagazdrowotne do wykonywania
okreslonych robot i obstugi maszyn i wdzen budowlanych. Naley okresowo
organizow& szkolenia pracownikow w sposob padpwy oraz kontrolowa stan BIOZ
na terenie budowy i natychmiast uséweszystkie zauwaone nieprawidtowgci.

1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpiecZstwom na budowie:

Przed przysipieniem do prac budowlanych najewykona plan BIOZ na budowie.
Nalezy wykona wszelkie niezbdne zabezpieczenia tj. oznakowanie terenu budowy.
Nalezy wykon& i oznakowa drogi umaliwiajace w razie zageaenia, awarii i innych
dojazd stray pazarnej, karetki pogotowia i innych gl technicznych oraz ewakuaciji
ludzi.

Drog tych nie ména zastawi@ ani wykorzystywa na sktadowanie, mugszone by w
kazdej chwili dostpne. Naley zapewnt staly dosip pracownikbw do telefonu
alarmowego, apteczki ordarodkow i uradzen przeciwpaarowych. Pracownicy powinni
by¢ wyposaeni w niezlgdne narzdzia oraz odzierobocz; hetmy, okulary, ¢kawice
ochronne. Naley stosowa przewidziane przy robotach gdzenia zabezpieczaje i
ochronne. Wszystkie prace natevykona zgodnie ze sztukbudowlam pod nadzorem
osoby uprawnionej. Robot w wykopach nie aglevykonywa& w czasie opadow
atmosferycznych i silnego wiatru.



8. OSWIADCZENIE Starogard Gd. 5-9-2012

OSWIADCZENIE
dotyczy:

Temat : Projekt budowlany instalacji wody, kanalizacji sani tarnej,
centralnego ogrzewania z kottowni g na olej opatowy w
projektowanym budynku Ochotniczej Stra  zy Pozarnej w
Klonéwce, gmina Starogard Gda nAski.

Adres obiektu: Klonéwka, gmina Starogard Gda nski
dz. nr 132

Inwestor: Gmina Starogard Gda nski

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gda nAski

Oswiadczam, zgodnie z art.20 ust.4 z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156,
poz 1118 z poz. zmianami), ze w/w projekt budowlany zastat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Projektant: mgr inz. Lukasz Pruszak .......cccccoeiiiiiiiic e

Sprawdzit: mgr inz. Adam SZYMDbOrSKi ......ccoceevieiiiiiieiie e



