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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
BRidynek OSP.

CZESC OGOLNA
Nazwa zadania: ,Projekt budowlany budynku Ochotniczej StyaPa:arnej w
Klonoéwce, gmina Starogard Gikki — Instalacje sanitarne.
Przedmiot i zakres robo6t budowlanych.
Zakres rob6t obejmuije:

« Budow nowych instalacji sanitarnych,

Zakres robo6t oraz odpowiadag im pozycje kosztorysu podano w tabeli elementéw
scalonych:

CZESC SANITARNA

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI WODY CIEPEJ | ZIMNEJ

« SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI KANALIZACI
WEWNETRZNEJ

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI CENTRALNEG
OGRZEWANIA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) INSTALACJI
WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji wody cieptej i zimnej w projektowanym budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Klonéwce, gmina Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument @rgewy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkdie3.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonanstalacji wody cieptej i
zimnej z rur PE. W wykonawstwie mma przyp¢ inny system, lecz o zlbnym
standardzie jaka@iowym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreilenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrej zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowgkujacych Polskich Normach Braawych Normach.

Pojcia ogolne:

* Instalacja wodoaigowa — zespot powzanych ze sapelementow stacych
do zaopatrywania w wad obiektu budowlanego i jego otoczenia,
stanowicych catd¢ techniczno aytkowa.

* Instalacja cieptej wody — €& instalacji wodocigowej, shiaca do
przygotowania i doprowadzenia do punktow czerpdinyevody o
podwyzszonej temperaturze.

2. MATERIALY.

Materiaty wyte do budowy instalacji wodagjowej powinny spetniawarunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypazlku braku normy
powinny odpowiada warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno I8y dolaczone zéwiadczenie jakéci rur z ocen
wynikow bad#& wraz z oces sprawdzenia szczeléw.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji woedgowej wedtug zasad
niniejszej ST g zgodne z przedmiarem slepym kosztorysem, dolacym integralia
Cz¢SCia niniejszego opracowania.

2.1. Sktadowanie materialow.

Materialy wyte do montau instalacji powinny by skladowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zaatkelh, suchych, zabezpieczonych
przed dziataniem promieni stonecznych i opaddw afergcznych. Wyroby naky
uklada& wedtug poszczegolnych grup, wieflcd i gatunku w sposéb, zapewriey
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych
rur.



3. SPRZET.

Do rob6t montaowych naley stosowd sprzt specjalistyczny wskazany przez
wytwoérce materiatdw. Wykonawca jest zobawany do aywania jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naadeiwosci materiatdw.
Sprzt uzywany przez Wykonawc w robotach monteowych powinien uzyska
akceptagj Inzyniera, ktéorym w omawianych robotach instalacyjnyebt Inspektor
Nadzoru brasy Sanitarnej. Wykonawca powinien dyspondéwasprztem
gwarantujcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami Slkrgmi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczivejterminie przewidzianym w
Umowie. Sprzt powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien fe dysponowa sprawnym sprgem zapasowym,
umazliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii spuizpodstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy mog by¢ przewaone srodkami transportu. Materiaty nale
uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obabsge | zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Materiaty powinny¢lgrzewaone
w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien ywi&é sic z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie rodkach transportowych nale
przestrzega przepisOw aktualnie obowdujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robd6t uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢olzie wykonana
instalacja wodoaigowa.

5.3.0. Roboty montaowe.
5.3.1. Wymagania ogolne.

Technologia ukladania przewodow powinna¢bggodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentagj projektowa. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

5.3.2. Monta przewodow.

Rury naley montow& s$cisle wg instrukcji producenta materiatow.
Wykonawca przedstawi hynierowi instrukcg fabryczm montau przewodow.
Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelné¢ przy cknieniu roboczym oraz probnym. Szczegoétowe warundhiau s
podawane przez producentoéw wyrobow.

5.3.3. Préba szczeldai i cisnieniowa.

Préba szczelrdgi powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instruk@roducenta rur.



W czasie badania powinien dymazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich
stron. Kacowki odcinka przewodu oraz wszystkie odg&nia powinny by
zamknete za pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej
diugcici powinien by zabezpieczony przed przestoem w pionie i profilu. W razie
stwierdzenia przeciekbw na azkach nalgy natychmiast dokora naprawy. Po
usungciu przyczyn przeciekdw nalg prolke cisnieniowa przeprowad&iponownie.
Po zakdczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach pr&zagzelnéci nalezy
dokon& jego ptukania, tywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej
wody powinna by tak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewddzme uzné za dostatecznie wyptukany,zgdi
wyptywajaca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna. Pobrana probka wody
powinna speti@wymagania dla wody do picia i wody na potrzebypgatarcze.

6. KONTROLA JAKO SCI | ODBIOR ROBOT.
6.1. Odbior migdzyoperacyjny.

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj
* SposOb prowadzenia przewoddw,
* Elementy kompensacji,
* Lokalizacja przyboréw sanitarnych.

6.2. Odbior czsciowy.

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy instalacji wodagjowej,
ktore zanikag w wyniku postpu robdt, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi
wykopow oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niglime lub utrudnione w fazie
odbioru kaxcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorue¢dszowego powinien by
sporadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych material@®\zastosowane materiaty spetaiaj
wymagane normami warunki techniczne.

6.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze kacowym instalacji wodoagowej, naley przedtayé
protokoty odbioréw cgsciowych, badania szczelém oraz czynnéci regulacyjnych, a
takze sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj technicza (po
uwzgkdnieniu udokumentowanych ogpstw) oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicamyc

W szczegolnéci nalezy skontrolowé:
e Jaka¢ zastosowanych materiatow i elementow instalacii,
e Wielkos¢ spadkéw przewodow,
e Odlegta¢ przewodow od przegrdod budowlanych i innych przedved

e Prawidlowa¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlégio miedzy
podporami,

e Prawidtowa¢ ustawienia wydhzek i armatury,
¢ Prawidtowa¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,



¢ Prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
e Jaka¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykoymej,
* Zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar roboét polega na okteniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie
rzeczywistych iléci zuzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ai¢ umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczito wykonania uzgodniona ¢dzie w trakcie
trwania robot, pomidzy Wykonawa, a Inspektorem. Jednostkobmiarowy dla
osprztu i urzadzea jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru rob6t dokonuje wykaa w sposéb
okreslony w warunkach kontraktu. Spadzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki dam naley poréwng& z
dokumentagj techniczno-kosztorysayw celu okrélenia ewentualnych rozhbiaosci
w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1m przewoddéw. Podstaw
ptatngci za monta aparatow i ospkzu jest 1 szt. Podstawptatngci za monta
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmajdowdz i monta zgodnie z dokumentac)
techniczi. Ustalona na wiej okr&lonych zasadach cena w umowie jestaceuiora
nie maze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lulpnziewidziane powinny
zost& rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;j.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przddem pomieszciaav
budynkach. Dopuszczalne wasto poziomu dwicku w
pomieszczeniach.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gaizen cieptej wody aytkowe). Wymagania.

PN-76/B-02861 Ochrona przeciwgyowa w budownictwie. Suche piony.
Wymagania i badania.

PN-76/B-02865 Ochrona przeciwgrowa w budownictwie. Przeciwparowe
Zaopatrzenie wodne. Instalacja wodg@owa wewgtrzna
Przeciwpaarowa.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspalymagania

idzania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Pasynzimnej wody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-71/B-10420 Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baaani

przy odbiorze.

PN-85/B-10702 Wodoagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badaniayr

odbiorze.

PN-70/C-89015 Rury stalowe ocynkowane. Metody hada

PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe degcienia rur polietylenowych.



PN920/C-89017

PN-93/C-89218
PN-89/H-02650
PN-83/H-02651
PN-71/H-04651

PN-85/M-750022

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-85/8862-09

BN-85/8862-10
BN-76/8860-01
Arkusze 00-04

Metody bada

Rury stalowe. Oznaczenia wytrzystoa
Cisnienie wewatrzne.

Rury i ksztattki stalowe. Sprawdzamyeniarow.

Armatura i ruraggi. Cisnienia i temperatury.

Armatura i rurogii. Srednice nominalne.

Ochrona przed korgzKlasyfikacje i okrélenia agresywnii
Korozyjnejsrodowisk.

Armatura przeptywowa w instalacji wodgowej. Wymagania
| badania.

Rury polietylenowe typ50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ50. Wymaganicht@czne.

Instalacje wodagiowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania
| badania.

Instalacje wodagjowe. Zbiorniki bezénieniowe.

Elementy moacge rurocagi.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Klonéwce, gmina Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument @rgewy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkdis.

1.3. Zakres robot oblych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonamstalacji kanalizacji
wewrgtrznej z rur PCV.

1.4 Okrglenia podstawowe.

Okreilenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrej zgodne z
okresleniami, zawartymi w obowgkujacych Polskich Normach Braawych Normach.

Pojcia ogolne:

* Instalacja kanalizacyjna — zespoét papanych ze sapelementow stncych
do odprowadzanidciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia disi
kanalizacji zewgtrzne lub innego odbiornika.

2. MATERIALY.

Materiaty wyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej jpawy spetnia
warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypazlku braku
normy powinny odpowiadawarunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Dla rur powinno I8y dolaczone zéwiadczenie jakéci rur z ocen
wynikbw bada. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacjanilizacji
sanitarnych wedtlug zasad niniejszej S% 2godne 2z Przedmiarem-$lepym
kosztorysem, ddacym integrall czgscia niniejszego opracowania.

2.1. Sktadowanie materiatow.

Materialy wyte do montau instalacji powinny by skladowane w
oryginalnych opakowaniach na drewnianych paletack, pomieszczeniach
zamknetych, suchych, zabezpieczonych przed dziatanienmi@m stonecznych i
opadow atmosferycznych. Wyroby nateuktad& wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunku w sposéb, zapewniey stateczn& oraz umaliwiajacy dosgp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

3. SPRZT.
Do rob6t montaowych naley stosowd sprzt specjalistyczny wskazany przez

wytworce materiatdw. Wykonawca jest zobawany do aywania jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naadeiwosci materiatdw.



Sprzt uzywany przez Wykonawc w robotach monteowych powinien uzyska
akceptagj Inzyniera, ktorym w omawianych robotach instalacyjnyebt Inspektor
Nadzoru brasy Sanitarnej. Wykonawca powinien dyspondéwasprztem
gwarantujgcym przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami Slokrgmi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczivejterminie przewidzianym w
Umowie. Sprzt powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien te dysponowdé& sprawnym sprgem zapasowym,
umazliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii spuizpodstawowego.

4. TRANSPORT.

Rury kanalizacyjne mag by¢ przewaone srodkami transportu. Materiaty
nalezy uklad& w pozycji poziomej wzdta srodka transportu, rbwnomiernie na calej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpigcpyzed maliwoscia przesuwania i
podczas transportu. Materialy powinny ¢byprzewaone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywsk z zachowaniem wszelkiciiodkow
ostraznosci uniemaliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunk
oraz przewozie ngrodkach transportowych nale przestrzega przepiséw aktualnie
obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakich gdzie wykonana
instalacja kanalizacyjna.

5.3.0. Roboty montawe.
5.3.1. Wymagania ogolne.

Technologia uktadania przewodow powinna¢bggodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentagj projektows. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

5.3.2. Monta rur PCV.

Rury nalegy montow& s$cisle wg instrukcji producenta materiatow.
Wykonawca przedstawi hynierowi instrukcg fabryczrm montau przewodow.
Polczenia kielichowe rur PVC nailg wykona przy wyciu oryginalnych fabrycznie
uszczelek dostarczonych przez producenta rur. Bosyec rury nalgy wsuwa do
kielicha przy uyciu pasty pélizgowej tak, aby odlegkd migdzy nim, a podstaav
kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Wszystkie gg#enia powinny by tak wykonane, aby
byta zapewniona ich szczektoprzy wyciu roboczym oraz probnym. Szczego6towe
warunki montau sa podawane przez producentéw wyrobow.

5.3.3. Préba szczelkad i cisnieniowa.

Préba szczelrdgi powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukgproducenta rur przed zakryciem
kanatow, w ktérych prowadzona jest instalacja kiaaali wewrgtrznej. Badania
przeprowadza ginastpujaco:



6.

6.1.

6.2.

6.3.

* Podejcia i przewody spustowe kanalizacji westmanej naley sprawdzt na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

» Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadeaj scieki bytowo-
gospodarcze sprawdzag ana szczeln@ poprzez ogidziny po napetnieniu
woda instalacji powyej kolana 4czacego pion z poziomem.

W czasie badania powinien dymazliwiony dostp do zkczy ze wszystkich
stron.

Przeprowadza si réwniez sprawdzenie zgoddoi wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjechniczra oraz zapisami w dzienniku budowy i sprawdza si
czy wyte materiaty $ zgodne z normami.

KONTROLA JAKGOSCI | ODBIOR ROBOT.
Odbior mgdzyoperacyjny.

Odbior medzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:
* Sposobu prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
» Szczelnéci podhczer kanalizacyjnych,
* Przebiegu tras kanalizacyjnych,
» Elementoéw kompensaciji,
» Lokalizacji przyborow sanitarnych.

Odbior czsciowy.

Odbiorowi czsciowemu naley poddd te elementy urgdzen instalacji, ktére
zanikah w wyniku postpu robot, jak na przyklad wykonanie bruzd, przebi
wykopow oraz inne, ktorych sprawdzanie jest niglime lub utrudnione w fazie
odbioru kaxcowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorue¢dszowego powinien b
sporadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych material@®\zastosowane materiaty spetaiaj
wymagane normami warunki techniczne.

Odbior kacowy.

Przy odbiorze kfcowym instalacji kanalizacyjnej, nale przediayc
protokoty odbioréw cgciowych, badania szczelfw, a take sprawdz zgodndé
stanu istnigjcego z dokumentagijtechnicza (po uwzgédnieniu udokumentowanych
odstpstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przednmigtth lub innych
warunkow technicznych.

W szczegolnéci nalezy skontrolowd:

e Jaka¢ zastosowanych materiatdw i elementow instalacji,

e Wielkos$¢ spadkéw przewodow,

e Odlegta¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przedved
¢ Prawidtowa¢ wykonania umocowapunktow statych i przesuwnych,
¢ Prawidtowa¢ kompensacji,

¢ Prawidtowa¢ ustawienia wydhzek i armatury,

e Prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulacii,



¢ Prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
e Zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar roboét polega na okteniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie
rzeczywistych iléci zuzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ai¢ umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczito wykonania uzgodniona ¢dzie w trakcie
trwania robot, pomidzy Wykonawa, a Inspektorem. Jednostkobmiarowy dla
przewodow kanalizacji jest 1 m. Jednastbmiarowy dla osprztu i urzadzea jest 1
szt. (1 kpl). Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca vosib okrélony w warunkach
kontraktu. Sporgdzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektovertrybie
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru naieporéwna z dokumentagj techniczno-
kosztorysow w celu okrélenia ewentualnych rozbiaosci w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1m przewoddéw. Podstaw
ptatnagci za monta aparatow i ospetu jest 1 szt. Podstawptatnagci za monta
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmagjdow6z i monta zgodnie z dokumentacj
techniczia. Ustalona na wiej okr&lonych zasadach cena w umowie jestaceatiora
nie maze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lulpnziewidziane powinny
zosta& rozliczone na podstawie umowy dodatkowej.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przddem pomieszcaev
budynkach. Dopuszczalne wato poziomu dwigku w
pomieszczeniach.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przddem pomieszciaeav
budynkach. lzolacyjni@ akustyczna przegrod w budynkach i
izolacyjna¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaruipon dzwicku A w
budynkach.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. llasje kanalizacyjne.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Pagynzimnej wody z
polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-10702 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@yektowaniu.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczny&8prawdzanie wymiarow.

BN-85/8862-09 Instalacje wodagjowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania
| badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngmagania i badania
Przy odbiorze.

BN-76/8860-01

arkusze 00-04 Elementy mogaog rurocagi.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji centralnego ogrzewania w projektowanym budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Klonéwce, gmina Starogard Gdanski.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument @rgewy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t, wymienionych w punkdie3.

1.3. Zakres robot obych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonaniastalacji centralnego
ogrzewania z rur PE-X/AI/PE, grzejnikow stalowyctpvojektowanym budynku OSP

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami,
zawartymi w obowgzujacych Polskich Normach Braawych Normach.

Pojecia ogolne:

* Instalacja centralnego ogrzewania wodnego systemmkzktego — szczelna
instalacja centralnego ogrzewania z odpowietrznikamejscowymi wg PN-
91/B-02420, w ktérej przestraevodna nie ma patzenia z atmosferi ktéra
spetnia wymagania PN-C-04607.

2. MATERIALY.

Materialy wyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania ipaw
spetnid warunki okrélone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowigdaarunkom technicznym wytwérni lub
innym umownym warunkom. Dla rur i wdzex powinno by dolczone
zalwiadczenie jakéci rur z ocen wynikbw bada wraz z ocea sprawdzenia
szczelnéci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji ttalmego ogrzewania
wedtug zasad niniejszej S sgodne z przedmiaremstepym kosztorysem,dolacym
integralmy cze¢s$cia niniejszego opracowania.

2.1. Sktadowanie materiatlow.

Materialy wyte do montau instalacji powinny by skladowane na
drewnianych paletach, w pomieszczeniach zaatkelh, suchych, zabezpieczonych
przed dziataniem promieni stonecznych i opaddw afergcznych. Wyroby naky
uklada& wedtug poszczegolnych grup, wieflcd i gatunku w sposéb, zapewriey

stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych

rur.



3. SPRZT.

Do rob6t montaowych naley stosowd sprzt specjalistyczny wskazany przez
wytwoérce materiatdw. Wykonawca jest zobawany do aywania jedynie takiego
sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu naadeiwosci materiatdw.
Sprzt uzywany przez Wykonawc w robotach monteowych powinien uzyska
akceptagj Inzyniera, ktéorym w omawianych robotach instalacyjnyebt Inspektor
Nadzoru brasy Sanitarnej. Wykonawca powinien dyspondéwasprztem
gwarantujcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami Slkrgmi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczivejterminie przewidzianym w
Umowie. Sprzt powinien by utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien fe dysponowa sprawnym sprgem zapasowym,
umazliwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii spuizpodstawowego.

4. TRANSPORT.

Materialy mog by¢ przewaone srodkami transportu. Materiaty nale
uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obabsge | zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu. Materiaty powinny¢lgrzewaone
w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien ywi&é sic z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie. Ponadto przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie rodkach transportowych nale
przestrzega przepisOw aktualnie obowdujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzglniajpcy wszystkie warunki w jakich golzie wykonana
instalacja centralnego ogrzewania.

5.3.0. Roboty montawe.
5.3.1. Wymagania ogolne.

Technologia ukladania przewodow powinna¢bggodna z wymaganiami
wytworcy rur i dokumentagj projektowa. Utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentagj Projektova.

5.3.2. Monta przewodow.

Rury naley montow& s$cisle wg instrukcji producenta materiatow.
Wykonawca przedstawi hynierowi instrukcg fabryczm montau przewodow.
Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona ich
szczelné¢ przy cknieniu roboczym oraz probnym. Szczegoétowe warundhiau s
podawane przez producentoéw wyrobow.



5.3

6.

6.1.

6.2.

6.3.

.3. Préba szczelbad i cisnieniowa.

Préba szczelrdgi powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instruk@roducenta rur.

W czasie badania powinien dymazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich
stron. Kacowki odcinka przewodu oraz wszystkie odg@&nia powinny by
zamknete za pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej
diugcici powinien by zabezpieczony przed przestoiem w pionie i profilu. W razie
stwierdzenia przeciekbw na azkach nalgy natychmiast dokora naprawy. Po
usungciu przyczyn przeciekdw nalg prolke cisnieniowa przeprowad&iponownie.
Po zakdczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach pr&zagzelnéci nalezy
dokon& jego ptukania, tywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej
wody powinna by tak dobrana, aby mogta wyptukavszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewddzme uzné za dostatecznie wyptukany,zgdi
wyptywajaca z niego woda jest praeczysta i bezbarwna. Pobrana probka wody
powinna speti@wymagania dla wody do picia i wody na potrzebypgatarcze.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT.
Odbiér m¢gdzyoperacyjny.

Odbiorowi midzyoperacyjnemu podlegaj
* SposOb prowadzenia przewodoéw,
* Elementy kompensacji,
» Lokalizacja uradzen (grzejnikéw).

Odbior czsciowy.

Odbiorowi czsciowemu naley podd@& te elementy instalacji centralnego
ogrzewania, ktore zanikgjv wyniku posgpu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd,
przebt, wykopow oraz inne, ktoérych sprawdzanie jest nigme lub utrudnione w
fazie odbioru kacowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorue¢dszowego powinien b
sporadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych material@®\zastosowane materiaty spetaiaj
wymagane normami warunki techniczne.

Odbior kacowy.

Przy odbiorze kiicowym instalacji centralnego ogrzewania, aglprzedtayc
protokoty odbioréw cgsciowych, badania szczelém oraz czynnéci regulacyjnych, a
takze sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj technicza (po
uwzgkdnieniu udokumentowanych ogpstw) oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicamyc

W szczegolnéci nalezy skontrolowd:

e Jaka¢ zastosowanych materiatdw i elementow instalacji,
e Wielkos$¢ spadkéw przewodow,
¢ Odlegta¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przedved



e Prawidlowad¢ wykonania podpor przewodow oraz odléggio miedzy
podporami,

¢ Prawidtowa¢ ustawienia wydhzek i armatury,

e Prawidtowa¢ przeprowadzenia wginej regulaciji,

¢ Prawidlowa¢ zainstalowania usglzen (grzejnikow),

e Jaka¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykoymej,

* Zgodna¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podanie
rzeczywistych iléci zuzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ai¢ umowy oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych konieczito wykonania uzgodniona ¢dzie w trakcie
trwania robot, pomedzy Wykonawa, a Inspektorem. Jednostkobmiarove dla
osprztu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robo6t dokonuje wykaa w sposob
okreslony w warunkach kontraktu. Spaxdzony obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki dam naley porown& z
dokumentagj techniczno-kosztorysaww celu okrélenia ewentualnych rozhiaosci
w ilosci robot.

8. PODSTAWA PLATNGCI.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa 1m przewoddéw. Podstaw
ptatnagci za monta aparatOw i ospktu jest 1 szt. Podstawptatnagci za monta
urzadzen jest 1 kpl. Ceny obejmagjdow6z i monta zgodnie z dokumentacj
techniczia. Ustalona na wiej okr&lonych zasadach cena w umowie jestacedtiora
nie maze ulec zmianie. Ewentualne roboty dodatkowe lulpnziewidziane powinny
zosta& rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;j.

9. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przddem pomieszciaav
budynkach. Dopuszczalne wasto poziomu dwicku w
pomieszczeniach.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przddem pomieszcaev
budynkach. lzolacyjni@ akustyczna przegrod w budynkach i
izolacyjnas¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaruipom dzwigku A w
budynkach.

PN-89/H-02650 Armatura i rurcggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i ruragii. Srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacje i okrélenia agresywnii

Korozyjnejsrodowisk.
BN-85/8862-09 Instalacje wodagjowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania
| badania.
BN-85/8862-10 Instalacje wodagjowe. Zbiorniki bezaénieniowe.
BN-76/8860-01 Arkusze 00-04 Elementy mamg rurocagi.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczeniasunkach.



PN-90/B-01421
PN-90/B-1430

PN-91/B-02020
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

PN-B-02414

PN-91/B-02420

PN-85/B-02421

PN-83/B-03406

PN-83/B-03430

PN-64/B-10400

PN-85/C-04601

PN-93/C-04607

PN-74/H-74200
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219

PN-90/H-83131/01

PN-79/H-97053
PN-79/H-97070
PN-76/M-34034
PN-82/M-74101

PN-91/M-75009

Cieptownictwo, terminologia.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzegania. Terminologia

Ochrona cieplna budynkow. Wymagawialiczenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszcze w
Budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniase/netrzne.

stycz2e1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzéwavodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagyzewa wodnych.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacj@plna rurocigéw,

armatury i usdzer. Wymagania i badania.

Ogrzewnictwo. Obliczania zapotrzebawarepta pomieszczte
O kubaturze do 600

Wentylacja w budynkach mieszkalnyemieszkania
Zbiorowego i uyteczndgci publicznej. Wymagania.

Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne prbyoozk.

Woda do celéw energetycznych. Wymaganadania jakai
wody dla kottéw wodnych i zamketiych obiegéw
cieptowniczych.

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymegibadania jakai
Wody.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane nacgoogdlnego
stosowania.

Centralne ogrzewanie. Grzejnikioldg wymagania i badania.

Ochrona przed korg@zMalowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

Ochrona przed korazPokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne

Ruroapgi. Zasady oblicze strat cénienia.

Armatura przemystowa. Zawory bezpiéstga. Wymagania i
Badania.

Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania i badania.
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. @gst grzejnikow od
elementow budowlanych. Wymiary.



