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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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45431000-7 Ktadzenie ptytek
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Razem

Budowa budynku OSP oraz zjazdu z drogi powiatowej w Klonéwce - ROBOTY BUDOWLANE. Gmina Starogard Gdanski /

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724

28.10.2012r.
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu pod obiekty
pomiary 37.71*18.80*0.0001 ha 0.071
RAZEM 0.071
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi o grub.do 15 cm za pomoca spycharek - wyréwnanie |m?2
d.1/0119-01
37.71*18.80 m?2 708.95
RAZEM 708.95
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 |m3
d.1/0231-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
analogia km lub na odktad; grunt kat. 11l
- zakup mieszanki zwirowo-piaskowej
1.50*37.71*18.80 m3 1063.422
RAZEM 1063.422
4|/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0227-02 kat. 1l
1.50*37.71*18.80 m3 1063.422
RAZEM 1063.422
5/KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
t-1 podktad |(0.10)*0.60%(80.00) m3 4.800
-1 (0.35)*0.50*%(80.00) m3 14.000
sc.f.r-1 (0.65)*0.24%(80.00) m3 12.480
St-1 podktad |(0.10)*0.83%0.83 *2 m3 0.138
St-1 (0.40)*0.73*0.73 *2 m3 0.426
§c.f.St-1 (0.80)*0.25*0.48 *2 m3 0.192
St-2 podktad |(0.10)*1.00%1.00 *2 m3 0.200
St-2 (0.40)*0.90%0.90 *2 m3 0.648
§c.f.St-2 (0.80)*0.25%0.63 *2 m3 0.252
Trz-1 (1.10)*0.25*0.25 *17 m3 1.169
Po-1 podktad |(0.10)*0.35%(9.00) m3 0.315
Po-1 (0.30)*0.25%(9.00) m3 0.675
kanat pod- |0.10%(1.60)*(7.22) m3 1.155
ktad
kanat ptyta  {0.20%(1.60)*(7.22) m3 2.310
kanat $ciana |[1.30*0.30+0.20%0.50 - (0.5*0.20*0.20+0.20*0.20) - 0.30*0.20 - 0.05*0.05*2]* |m3 5.271
(7.22) 22
kanat schody |[0.21*0.24 + 0.30*0.20 + 1.85*0.12+0.5*0.163*0.24*8]*1.00 *2 m3 0.978
RAZEM 45.009
6/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1/0212-02 kat. lll - fundamenty
w -1 pod- [0.10%(0.15+0.50+0.15)*(80.00) 6.400
ktad
w -1 1.10%(0.45+0.50+0.45)*(80.00) 123.200
w St-1 pod- |0.10%(0.15+0.73+0.15)*(0.15*0.73+0.15) *2 0.053
ktad
w St-1 1.15%(0.45+0.73+0.45)*(0.15+0.73+0.15) *2 3.861
w St-2 pod- |0.10%(0.15+0.90+0.15)*(0.15*0.90+0.15) *2 0.068
ktad
w St-2 1.15%(0.45+0.90+0.45)*(0.15+0.90+0.15) *2 4.968
w Po-1 pod- |0.10%(0.15+0.25+0.15)*(9.00) 0.495
ktad
w Po-1 1.71%(0.45+0.25+0.45)*(9.00) 17.699
w kanat pod- [0.10%(1.60)*(7.22) 1.155
ktad
w kanat 1.70%(1.60)*(7.22) + 0.5*1.39*1.30%(1.00) *2 21.445
A (obliczenia pomocnicze) ========
179.344
179.344 *95% m3 170.377
RAZEM 170.377
7|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty wjm3
d.1/0310-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 1lI-
IV; gteboko$é do 1.5 m
wt-1 pod- |0.10%(0.15+0.50+0.15)*(80.00) 6.400
ktad
wt-1 1.10%(0.45+0.50+0.45)*(80.00) 123.200
w St-1 pod- |0.10%(0.15+0.73+0.15)*(0.15*0.73+0.15) *2 0.053
ktad
w St-1 1.15%(0.45+0.73+0.45)*(0.15+0.73+0.15) *2 3.861
w St-2 pod- |0.10%(0.15+0.90+0.15)*(0.15*0.90+0.15) *2 0.068
ktad
w St-2 1.15%(0.45+0.90+0.45)*(0.15+0.90+0.15) *2 4.968
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w Po-1 pod- [0.10%(0.15+0.25+0.15)*(9.00) 0.495
ktad
w Po-1 1.71%(0.45+0.25+0.45)*(9.00) 17.699
w kanat pod- |0.10%(1.60)*(7.22) 1.155
ktad
w kanat 1.70%(1.60)*(7.22) + 0.5*1.39*1.30%(1.00) *2 21.445
A (obliczenia pomocnicze) ========
179.344
179.344 *5% m3 8.967
RAZEM 8.967
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
170.377+8.967 - 43.840 -1.30*1.00%10.00 122.504
A (obliczenia pomocnicze) ========
122.504
122.504*70% m3 85.753
RAZEM 85.753
9|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m
170.377+8.967 - 43.840 -1.30*1.00%10.00 122.504
A (obliczenia pomocnicze) ========
122.504
122.504*30% m3 36.751
RAZEM 36.751
10/ KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0221-02 kat. 1l
- zebranie warst nasyp6w niekontrolowanych
43.840+1.30*1.00%10.00 m3 56.840
RAZEM 56.840
2 FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE
2.1 LAWA i STOPY, KANAL
11|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym z transportem i uktada- |m3
d.2./1101-01 niem recznym na podtozu gruntowym
1 - beton C08/10
t-1 podktad |(0.10)*0.60%(80.00) m3 4.800
St-1 podktad |(0.10)*0.83%0.83 *2 m3 0.138
St-2 podktad |(0.10)*1.00%1.00 *2 m3 0.200
Po-1 podktad |(0.10)*0.35%(9.00) m3 0.315
kanat pod- |{0.10%*(1.60)*(7.22) m3 1.155
ktad
RAZEM 6.608
12/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2./0202-01 waniem pompy do betonu
1 - beton C16/20
-1 (0.35)*0.50%(80.00) m3 14.000
Po-1 (0.30)*0.25%(9.00) m3 0.675
RAZEM 14.675
13|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - z zastoso-|m3
d.2./0204-01 waniem pompy do betonu
1 - beton C16/20
St-1 (0.40)*0.73*0.73 *2 m3 0.426
St-2 (0.40)*0.90%0.90 *2 m3 0.648
§c.f.St-1 (0.80)*0.25*0.48 *2 m3 0.192
§c.f.St-2 (0.80)*0.25*0.63 *2 m3 0.252
St-komin (0.40)*(1.03*0.45+0.45*1.20+0.45*0.81) m3 0.547
RAZEM 2.065
14|KNR-W 2-02 |Fundamenty $cianowo-ramowe - ptyta dolna - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2.|0256-01 tonu
1 - beton C16/20
kanat ptyta  [0.20*(1.60)*(7.22) m3 2.310
RAZEM 2.310
15|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe - stopnie betonowe na gotowym podtozu - z zastosowaniem |m3
d.2./0219-01 pompy do betonu
1 - beton C16/20
kanat schody |[0.21*0.24 + 0.30*0.20 + 1.85*0.12+0.5*0.163*0.24*8]*1.00 *2 m3 0.978
RAZEM 0.978
16/ KNR-W 2-02 |Sciana kanatu - monolityczna o szerokosci do 30 cm m3
d.2.|0212-12 - beton C16/20
1|analogia
kanat $ciana |[1.30*0.30+0.20%0.50 - (0.5*0.20*0.20+0.20*0.20) - 0.30*0.20 - 0.05*0.05*2]* |m3 5.271
(7.22) 2
RAZEM 5.271

KNR-W 2-02

.10259-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad-
kie

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fi6 (k-1) 0.222 *266*1.06 62.595
fi 6 (Po-1) 0.222*30*0.78 5.195
fi 6 (St-1) 0.222 *12*1.32 2 7.033
fi 6 (St-2) 0.222 *12*1.62 *2 8.631
fi 6 (kanat) |0.222 *[12*7.25+34*7.25 +11*1.00] 76.479
A (obliczenia pomocnicze) ========
159.933
159.933*0.001 t 0.160
RAZEM 0.160
18/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane
1
fi12 (£-1) 0.888 *4*80.00 284.160
fi 12 (Po-1) |0.888 *4*9.00 31.968
fi12 (St-1) |0.888 *[(5+5)*0.63+6%1.25] *2 24.509
fi 12 (St-2) |0.888 *[(6+6)*0.80+6%1.25] *2 30.370
fi 12 (kanat) |0.888 *[60*1.65+120*1.75+60*0.81+7*2.70] 334.332
fi 12 (komin) |0.888 *[(1.03+0.45+0.45+1.20+0.45+0.81)/0.15] 25.989
A (obliczenia pomocnicze) ========
731.328
731.328%0.001 t 0.731
RAZEM 0.731
19/KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 50x50x4 mm (naroza kanatu) m
d.2./1217-01
1
$cianka 10.00*2 m 20.00
12cm
RAZEM 20.00
20|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2./0602-03 zimno z p.emulsyjnych asfaltowych - p.warstwa
1
-1 0.50%(80.00) m?2 40.00
Po-1 0.25%(9.00) m2 2.25
St-1 0.73*0.73 *2 m?2 1.07
St-2 0.90%0.90 *2 m2 1.62
St-komin (1.03*0.45+0.45*1.20+0.45*0.81) m?2 1.37
RAZEM 46.31
21|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2./0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa
1
46.31 m?2 46.31
RAZEM 46.31
22|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-03 zimno z p.emulsyjnych asfaltowych - p.warstwa
1
-1 0.35 *2*(80.00) m?2 56.00
Po-1 0.30 *2*(9.00) m2 5.40
St-1 0.40 *(0.73+0.73+0.20%4) *2 m?2 1.81
St-2 0.40 *(0.90+0.90+0.20%4) *2 m2 2.08
§c.f.St-1 0.80 *0.48*2 *2 m?2 1.54
§c.f.St-2 0.80 *0.63*2 *2 m2 2.02
St-komin 0.40 *(1.03*2+0.45*2+0.45*2+1.20*2+0.45*2+0.81*2) m?2 3.51
RAZEM 72.36
23|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa
1
72.36 m?2 72.36
RAZEM 72.36
24|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- m2
d.2./0606-01 sadzkowe
1
kanat ptyta |(1.60)*(7.22) m?2 11.55
kanat schody |(1.00*2.70+0.5%1.50%1.92*2) *2 m2 11.16
kanat $ciana [1.50*7.22*2 m?2 21.66
RAZEM 44.37
2.2 SCIANY FUNDAMENTOWE i SLUPY
25|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|0101-06
2
$c.f.r-1 (0.65)*0.24*(80.00) m3 12.480
RAZEM 12.480
26|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.2./0208-02 wodu do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu
2 - trzpien beton C20/25
Trz-1 (1.10)*0.25*0.25 *17 m3 1.169
RAZEM 1.169

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724
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27|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.|0259-01 kie
2
fi6 (Trz-1) |0.222 *11*0.86 *17 35.702
A (obliczenia pomocnicze) ========
35.702
35.702*0.001 t 0.036
RAZEM 0.036
28| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane
2
fi 12 (Trz-1) |0.888 *4*1.25 *17 75.480
A (obliczenia pomocnicze) ========
75.480
75.480*0.001 t 0.075
RAZEM 0.075
29|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2./0602-03 zimno z p.emulsyjnych asfaltowych - p.warstwa
2
$c.t-1 0.24*(80.00) m2 19.20
Trz-1 0.25*0.25 *17 m?2 1.06
RAZEM 20.26
30 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2./0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa
2
20.26 m?2 20.26
RAZEM 20.26
31/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-03 zimno z p.emulsyjnych asfaltowych - p.warstwa
2
sc.t-1 0.65*2*(80.00) m?2 104.00
Trz-1 0.65*0.25*2 *17 m2 5.53
RAZEM 109.53
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa
2
109.53 m2 109.53
RAZEM 109.53
33|/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne $cian fundamentowych z ptyt styropianowych gr.10 cm "twar- |m?2
d.2./0608-08 dych" pionowe na lepiku
2 - EPS100 (HYDRO)
SC.F 1.00 *(13.50*2+18.71*2+2.25*2) m2 68.92
RAZEM 68.92
3 SCIANY i SLUPY
34|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.3/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
SC.z 4.30* (13.50*2+18.71*2+2.25*2) + 2.51%(0.5*4.45+3.60+0.5*4.45)*2 + 1.95* m2 358.02
(0.5*8.05+0.5*2.25) +2.60%4.31
SC-w 4.30* (11.25) + 3.52*(0.5*13.50) m2 72.14
- okna - 0.90*1.50*5 - 0.90*1.25*4 - 1.50*1.10*6 m?2 -21.15
- drzwi -4.00*4.00*2 - 1.10*2.10 m2 -34.31
RAZEM 374.70
35/KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z bloczkéw i pusta- |szt
d.3/0132-01 kow
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
36|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.3/0132-02 ceg. z bloczkéw i pustakéw
2+1 szt 3.00
3 szt 3.00
RAZEM 6.00
37/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
1.20%2 m 2.40
RAZEM 2.40
38/KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-02 wodu do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu C20/25
S-1 0.480.25 *(5.20-1.10) *2 m3 0.984
S-2 0.63*0.25 *(5.20-1.10) *1 m3 0.646
Trz-1 0.25*0.25 *(5.20-1.10) *17 m3 4.356
RAZEM 5.986
39/KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm C20/ |m3
d.3/0302-09 25
W-1 0.25*0.25*(85.00) m3 5.313
RAZEM 5.313

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z za- |m3
d.3/0210-02 stosowaniem pompy do betonu C20/25
N-1 0.25*0.55%(4.50) *2 m3 1.238
N-2 0.25* (0.45*0.25*2+0.25*1.50+0.20*1.50*30%) *6 m3 1.035
N-3 0.25* (0.45*0.25*2+0.25*1.10+0.20*1.10*30%) *9 m3 1.274
N-4 0.25* (0.45*0.25*2+0.25*0.906+0.20*0.906*30%) *1 m3 0.126
N-5 0.25*0.25%(1.50) *2 m3 0.188
Pd-1 0.25*0.40%(4.80) *1 m3 0.480
RAZEM 4.341
41|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0259-01 kie
fi6 (S-1) 0.222 *32*1.32 2 18.755
fi 6 (S-2) 0.222 *32*1.62 *1 11.508
fi6 (Trz-1) |0.222 *32*0.86 *17 103.860
fi 6 (W-1) 0.222 *340*0.86 64.913
fi 6 (N-1) 0.222 *17*1.46 *2 11.020
fi 6 (N-2) 0.222 *11*1.06 *6 15.531
fi 6 (N-3) 0.222 *8*1.06 *9 16.943
fi 6 (N-4) 0.222 *7*1.06 1.647
fi 6 (N-5) 0.222 *7*0.86 *2 2.673
fi 6 (Pd-1) 0.222 *29*1.16 7.468
A (obliczenia pomocnicze) ========
254.318
254.318*0.001 t 0.254
RAZEM 0.254
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane
fi 12 (S-1) 0.888 *6*4.10 *2 43.690
fi 12 (S-2) 0.888 *6*4.10 *1 21.845
fi 12 (Trz-1) |0.888 *4*4.10 *17 247.574
fi12 (W-1) |0.888 *4*85.00 301.920
fi 12 (N-1) 0.888 *6*4.50 *2 47.952
fi 12 (N-2) 0.888 *(2*2.00+2*2.07) *6 43.370
fi 12 (N-3) 0.888 *(2*1.60+2*1.68) *9 52.428
fi 12 (N-4) 0.888 *(2*1.40+2%1.51) 5.168
fi 12 (N-5) 0.888 *4*1.50 *2 10.656
fi12 (Pd-1) |0.888 *8*4.80 34.099
A (obliczenia pomocnicze) ========
808.702
808.702*0.001 t 0.809
RAZEM 0.809
43|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0127-03
gr.12cm 3.10*(10.75+7.62+3.40+2.20 + 8.86*2+7.68) m?2 153.05
RAZEM 153.05
4 KOMINY i WENTYLACJA
44|/KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.4/0128-07
5*7.20+2*8.10+4*8.30 m 85.40
RAZEM 85.40
45/ KNR-W 2-02 |Spalinowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.4/0128-05
1*8.30 m 8.30
RAZEM 8.30
46|KNR 7-09 Montaz wktadu o $r.180 mm z izolacjg m
d.4|2207-07
analogia
8.30 m 8.30
RAZEM 8.30
47| KNR-W 4-01 |Obmurowanie kominéw $cianka z cegiet klinkierowych o grubosci 1/2 ceg. na |m2
d.4/0303-02 zaprawie cementowo-wapiennej
(0.45+1.20)*2*1.40 m?2 4.62
(0.45+0.50)*2*1.40 m2 2.66
(0.50+1.20)*2*1.40 m?2 4.76
RAZEM 12.04
48| KNR-W 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.4/0220-05
0.50*1.25 m2 0.63
0.50*0.55 m?2 0.28
0.55*1.25 m2 0.69
RAZEM 1.60
5 ROBOTY TYNKARSKIE
49| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.5/0803-03
SC.z 4.60%(13.00*2+9.10*2 - 4.00*4.00*2) + 3.10%(4.56+2.25+4.55+13.25+9.11+ m2 193.98
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gr.12cm 3.10%(10.75+7.62+3.40+2.20 + 8.86*2+7.68)*2 m?2 306.09
plytki -87.14 m2 -87.14
RAZEM 412.93
50 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.5/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
SC.z 4.60%(13.00*2+9.10*2 - 4.00*4.00*2) + 3.10%(4.56+2.25+4.55+13.25+9.11+ m?2 193.98
10.75)
gr.12cm 3.10%(10.75+7.62+3.40+2.20 + 8.86*2+7.68)*2 m?2 306.09
plytki -87.14 m2 -87.14
RAZEM 412.93
51/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek m
d.5(2057-01
oscieza O-1 |(0.90+1.50*2) *5 m 19.50
oscieza O-2 |(0.90+1.50*2) *4 m 15.60
oscieza O-3 |(1.50+1.10*2) *6 m 22.20
oscieza B1-2 |(4.00+4.00*2) *2 m 24.00
oscieza D-1 {(1.10+2.10*2) *1 m 5.30
naroznik 3.10*4 m 12.40
RAZEM 99.00
52|/KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze GKF, na stropach, na rusztach me- |m?2
d.5/2006-01 talowych pojedynczych podwieszonych
sufit 118.30+10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93 m?2 218.11
RAZEM 218.11
53|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF - dodatek za drugg warstwe na m?2
d.5/2008-08 rusztach na stropach
sufit 118.30+10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93 m2 218.11
RAZEM 218.11
54 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii parozioalacyjnej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.5/0615-01
analogia
sufit 118.30+10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93 m2 218.11
RAZEM 218.11
55|KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr.10 cm uktfadanymi |m?2
d.5/0301-08 nad sufitem podwieszanym
sufit 118.30+10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93 m?2 218.11
RAZEM 218.11
56|KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr.20 cm uktfadanymi |m?2
d.5/0301-04 na stropie poddasza nieuzytkowego
sufit 118.30+10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93 m2 218.11
RAZEM 218.11
6 ROBOTY POSADZKOWE
57 KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.6/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek/pospétka
podsypka 0.20 *(10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93) m3 19.962
podsypka 0.30 *118.30 m3 35.490
RAZEM 55.452
58 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.6(1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym - beton C08/10
chudy beton |0.10 *(10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93) m3 9.981
chudy beton [0.10 *118.30 m3 11.830
RAZEM 21.811
59/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- m2
d.6|0606-01 sadzkowe
folia 10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93 m2 99.81
folia 118.30 m?2 118.30
RAZEM 218.11
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m?2
d.6/0608-03 cho - jedna warstwa gr.10 cm EPS-100
izolacja 99.81 m?2 99.81
RAZEM 99.81
61|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na su- |m?2
d.6/0608-03 cho - jedna warstwa gr.5 cm EPS-200
izolacja 1.00 *(13.00*2+9.10*2) m?2 44.20
RAZEM 44.20
62| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.6(1116-01
posadzka 99.81 m2 99.81
RAZEM 99.81
63|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.6/1116-03 Krotnos¢ = 2.5
posadzka 99.81 m2 99.81
RAZEM 99.81
64|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opitkami stalowymi gru-  |m?2
d.6/1116-05 bosci 30 mm (norma witdkna stalowe 20 kg/m3)
posadzka 118.30 m?2 118.30
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RAZEM 118.30
65|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.6/1116-03 Krotnos¢ = 12
posadzka 118.30 m2 118.30
RAZEM 118.30
66| NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES/TERAKOTA o m2
d.6/202 2807-05 [wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2
ptytki 4.00+9.46+8.86+8.88+1.93 m?2 33.13
RAZEM 33.13
67NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES/TERAKOTA o m2
d.6/202 2808-05 [wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2
plytki 10.72+29.19+12.03+14.74 m?2 66.68
plytki 118.30 m2 118.30
RAZEM 184.98
68/ NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.6/202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach
cokolik 3.89*2+2.76*2+2.00*2+2.00*2+5.26*2+6.74*2+2.88*2+4.66*2+15.80+3.08*2+ |m 93.52
2.69*2+1.20*2+1.70*2
cokolik 13.00*2+9.10*2 m 44.20
RAZEM 137.72
7 ROBOTY MALARSKIE i LICOWANIE SCIAN
69/ NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.7/202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej
----- $ciany -----
pom.8 WC |2.50 *(3.30*2+2.06*2+2.20*2+1.06*2) -0.80*2.05*2 m2 39.82
pom.7 WC |2.50 *(2.30*2+2.25*2+2.20*2+1.07*2+1.00*2+1.30*2) -0.80*2.05*2 m?2 47.32
RAZEM 87.14
70|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.7/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem SUFIT
----- sufit -----
sufit 118.30+10.72+4.00+29.19+12.03+9.46+8.86+14.74+8.88+1.93 m?2 218.11
RAZEM 218.11
71|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - pod- |m2
d.7/1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - SCIANY - farba kolor/biel
----- §ciany -----
SC.z 4.60%(13.00*2+9.10*2 - 4.00*4.00*2) + 3.10%(4.56+2.25+4.55+13.25+9.11+ m?2 193.98
10.75)
gr.12cm 3.10%(10.75+7.62+3.40+2.20 + 8.86*2+7.68)*2 m?2 306.09
plytki -87.14 m2 -87.14
RAZEM 412.93
8 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
72|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.8/1023-06 rébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
O-1 0.90%1.50 *5 m2 6.75
0-2 0.90*1.25 *4 m?2 4.50
RAZEM 11.25
73|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.8/1023-09 rébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0-3 1.50*1.10 *6 m2 9.90
RAZEM 9.90
74/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - wejsciowe m2
d.8/1024-06
D-1 1.10*2.10 M1 m?2 2.31
RAZEM 2.31
75/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - wewnetrzne m2
d.8|1024-06
D-2 1.102.10 1 m2 2.31
RAZEM 2.31
76/KNNR 2 Bramy przemystowe segmentowe, garazowe podnoszone mechanicznie (recz- |m2
d.8/1106-03 nie)
B-1 4.00%4.00 *1 m?2 16.00
B-2 4.00*4.00 *1 <z drzwiami> m2 16.00
RAZEM 32.00
77/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8/1203-02
drzwi D-6 1.00*2.10 "1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
78| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI-30 o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8|1204-04
drzwi D-7 1.00%2.10 *1 m2 2.10
drzwi D-5 1.002.10 "1 m?2 2.10
RAZEM 4.20
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79/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI-60 o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8|1204-05
drzwi D-5 1.00*2.10 "1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
80/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych malowane dwukrotnie na szt.
d.8/1025-02 budowie typu FD7
oscieznica  |4+5 szt. 9.00
RAZEM 9.00
81|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykorczo-|m?2
d.8(1022-01 ne
drzwi D-3 1.00*2.10 *4 <petne> m2 8.40
drzwi D-4 0.90*2.10 *5 <WC> m2 9.45
RAZEM 17.85
82|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych - do wysokosci nowej podto- |szt.
d.8/0903-01 gi
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
83| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw dtugosci do 1 m, L=1,00 m szt
d.8/0135-01 (PCV)
parapet w 5+4 szt 9.00
RAZEM 9.00
84| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m, L=1,60 m |szt
d.8/0135-02 (PCV)
parapet w 6 szt 6.00
RAZEM 6.00
85/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.8(202 0541-02 |cm
- parapety zewnetrzne
0.26 *(1.00*9+1.60*6) m?2 4.84
RAZEM 4.84
9 ROBOTY CIESIELSKIE
86| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyone;j m3
d.9|0406-02 drew.
murtata 0.14*0.14* (20.61*2+3.36*2) m3 0.94
drew.
RAZEM 0.94
87|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie da- m2
d.9]/0402-02 chéwka karpiéwkg podwdjnie o rozpietosci 8.1 m
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 m?2 170.16
dach 20.61*8.55 -0.5%1.66*3.65*2 -0.5"4.90*8.05 m2 150.43
dach 0.5*4.48%4.18 *2 m?2 18.73
RAZEM 339.32
88|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.9|0408-05 cm2 z tarcicy nasycone;j
krokiew 0.08*0.18* (8.55*4*2) m3 0.985
RAZEM 0.985
89|KNR-W 2-02 |Krokiewki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0409-01
krokiew 0.08*0.18* (2.00*5*2+3.60*4*2) m3 0.703
RAZEM 0.703
90|KNR-W 2-02 | Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0408-02
el.ozdobny |0.08*0.18* (8.05+1.80+1.70*2) m3 0.191
RAZEM 0.191
91|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - deski strugane m2
d.9/0410-01
podbitka 1.00%(20.61*2+8.55*2) m?2 58.32
RAZEM 58.32
92|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych OSB/3 gr.15 mm m2
d.9|4004-06
ptyty OSB/3 |0.40*(20.61*2+8.55*2) m2 23.33
RAZEM 23.33
93|KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm - pomost z desek na poddaszu m2
d.9/4007-01
analogia
ptyty OSB/3 [0.40*(20.61) m2 8.24
RAZEM 8.24
10 POKRYCIE DACHU
94 KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.10{0102-01
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 m2 170.16
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 -0.5*4.90*8.05 m?2 150.43
dach 0.5*4.48*4.18 *2 m2 18.73
RAZEM 339.32
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95/NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty |m2
d.10/202 0421-01
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 m?2 170.16
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 -0.5*4.90*8.05 m2 150.43
dach 0.5*4.48%4.18 *2 m?2 18.73
RAZEM 339.32
96| KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 50x100 mm o rozstawie ponad 24 cm z tar- |m?2
d.10{0410-04 cicy nasyconej
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 m2 170.16
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 -0.5*4.90*8.05 m?2 150.43
dach 0.5*4.48%4.18 *2 m2 18.73
RAZEM 339.32
97|KNR K-05 Wykonanie potfaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - co druga mocowana |m?2
d.10/0201-07
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 m?2 170.16
dach 20.61*8.55 -0.5*1.66*3.65*2 -0.5*4.90*8.05 m2 150.43
dach 0.5*4.48%4.18 *2 m?2 18.73
RAZEM 339.32
98|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw dachéwkami szczytowymi  |m
d.10{0203-01
4.90%2*2+4.48*2 m 28.56
RAZEM 28.56
99|KNR K-05  |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowang m
d.10{0202-01
17.28+4.18 + 3.65*2*2 m 36.06
RAZEM 36.06
100|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska mata szt.
d.10/0208-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
101|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.10/202 0541-01
pas nadryn- |0.25 *(20.61*2+6.95*2) m?2 13.78
nowy
RAZEM 13.78
102|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.10/202 0541-02 |cm
kosz 0.40%(4.90%2) m?2 3.92
kominy 0.40*[(0.45+1.20)*2+(0.45+0.50)*2+(0.55*1.20)*2] m2 2.61
RAZEM 6.53
103|NNRNKB (z.V1) Okna dachowe - potaciowe - wytaz na dach kpl.
d.10/202 1027-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 KNR 0-1511 |Rynny dachowe z blachy powlekanej pétokragte o sr. 15,0 cm m
d.10/0528-04
analogia
20.61*2+6.95*2 m 55.12
RAZEM 55.12
105|/KNR 0-1511  |Rury spustowe z blachy powlekanej o §r. 10 cm m
d.10/0529-03
analogia
4.30*4+0.50*4 m 19.20
RAZEM 19.20
106 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.10/202 0539-04
20.61*2 m 41.22
RAZEM 41.22
107|KNR K-05 |Montaz kominka wentylacyjnego - piony wentylacyjne szt.
d.10{0210-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11 ELEWACJA
108/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system gr.15 cm m2
d.11/2614-01 EPS 070 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (tynk mineralny)
SC.z 4.30* (13.50*2+18.71*2+2.25*2) + 2.51%(0.5*4.45+3.60+0.5*4.45)*2 + 1.95* m2 358.02
(0.5*8.05+0.5*2.25) +2.60%4.31
- okna - 0.90%1.50*5 - 0.90*1.25*4 - 1.50*1.10*6 m2 -21.15
- drzwi -4.00*4.00*2 - 1.10*2.10 m?2 -34.31
RAZEM 302.56
109/KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m2
d.11/2614-04 tem gr.3 cm EPS 070 - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podto-
za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (tynk minerainy)
0sc.01 0.15 *(0.90+1.50*2) *5 m?2 2.93
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0sc.02 0.15 *(0.90+1.25*2) *4 m?2 2.04
0$c.03 0.15 *(1.50+1.10*2) *6 m2 3.33
0sc.B1-2 0.15 *(4.00+4.00*2) *2 m?2 3.60
0s$c.D1 0.15 *(1.10+2.10*2) *1 m2 0.80
RAZEM 12.70
110/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.11/0601-02 nace
302.56+12.70 m?2 315.26
RAZEM 315.26
111|KNR-W 2-02 [Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian - COKOL m2
d.11]0919-02
0.40*(13.80*2+19.01*2 - 4.00*2 -1.10) m2 22.61
RAZEM 22.61
112|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm o$ciezy - NADPROZA |mz2
d.11/0919-04
0.25 *(0.90*9+1.50*6+1.10) m?2 4.55
RAZEM 4.55
113|KNNR 6 Opaska wokot budynku z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.11/0502-02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
opaska 0.50 *(13.80+19.01) m2 16.41
RAZEM 16.41
114/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system gr.10 cm EPS m2
d.11/2612-01 070 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
SC-w 1.50* (13.50) m?2 20.25
RAZEM 20.25
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przymocowanie |szt
d.11/2612-03 plyt styropianowych za pomocga dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
20.25%4 szt 81.00
RAZEM 81.00
116/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - przyklejenie m2
d.11/2612-06 warstwy siatki na $cianach
20.25 m?2 20.25
RAZEM 20.25
117|KNR AT-31 |[Montaz napisu na elewacji (OCHOTNICZA STRAZ POZARNA KLONOWKA) - [szt.
d.11]0708-01 na dwoéch scianach
analogia
30 *2 szt. 60.00
RAZEM 60.00
118/ KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach m?2
d.11]1210-02
kraty O-2 0.90*1.25 *2 m2 2.25
kraty O-3 1.50*1.10 *6 m?2 9.90
RAZEM 12.15
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724




