Rozdzielenie funkeji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” linii zasilajacej na
przewdd neutralny ,,N” i ochronny ,,PE” przewidziano w rozdzielni RG. Przewody
ochronne powinny by¢ w kolorze zétto-zielonym .Gniazda wtyczkowe stosowac tylko
ze stykiem ochronnym .Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do stykow
ochronnych gniazd wtyczkowych oraz opraw o$wietleniowych i rozdzielnicy.
Dodatkowo wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze [MSU] rur
wodociggowych poprzez ulozenie przewodu LGy 4 zszyny PE rozdzielnicy RG.

6 .OBLICZENIA TECHNICZNE )
6.1-OBLICZENIA WYMAGANEGO NATEZENIA OSWIETLENIA.

Obliczen wymaganego normg PN-EN 12464 nat¢zenia o$wietlenia pomieszczen
wykonano z wykorzystaniem programu ,,Dialux”. Obliczenia dotaczone jako zalgcznik
do projektu.

DOBOR PRZEWODOW:

Obwody gniazd wtyczkowych -YDYp 3x2,5 mm
Obwody oswietlenia -YDYp 3x1,5 mm?2
DOBOR ZABEZPIECZEN :

Zabezpieczenie obw.oswietleniowych S301 10A
Zabezpieczenie obw. gniazd S301 B16A , P312 B16A/30mA

7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukltadzie sieci TN-S stosujgc dodatkowsg
ochrong¢ od porazen i przepi¢¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364.
Wszelkie prace realizowa¢ w koordynacji z pozostalymi branzowymi .

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- opornosci izolacji przewodow

- natezenia o$wietlenia

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe|

- ciggtosci przewoddéw potaczen wyrdéwnawcezych

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzglednic¢
w dokumentacji powykonawczej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI Z ZACHOWANIEM ZASAD BHP.




