WYNIKI SZYBKIEGO DOBORU GRZEJNIKOW

BUDYNEK : Adaptacja pomieszczenia pomocniczego na biblioteke

Podstawowe informacje
Miejscowos¢

Rywatd

Projektant

mgr in. Adam Szymborski
Parametry pracy instalacji
Ogrzewanie konwekcyjne 6/6;
80/60 °C

Geometria i moc

Powierzchnia A
67,92 m?

Moc na m? da
33,1 W/m?

Adres
dz. nr 101; obreb Rywatd; gm. Starogard Gdanski

Ogrzewanie podtogowe 6./6;

45/35 °C

Kubatura V Moc Cieplna Oy,
203,76 m? 2247 W

Moc na m? ¢y

11,0 W/m?3

System podtaczenia grzejnikow konwekcyjnych

System przewoddw
Rozdzielaczowy

Symbol przewoddw
PURMO PEX EVOH

Kondygnacja : PARTER

Parter

Geometria i moc

Powierzchnia A
67,92 m?

Moc na m? da
33,1 W/m?

Grupa : <PARTER>

Opis przewodow

Rura grzejna PE-X z polietylenu usieciowanego z barierg antydyfuzyjna,
maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, ci$nienie 6 bar.
Wycofana z produkcji zamiast niej prosze stosowac rure o symbolu
PURMO PEXPENTA.

Kubatura V
203,76 m?

Moc Cieplna @y,
2247 W

Moc na m® @y
11,0 W/m?3

Pomieszczenia na kondygnacji PARTER nie przypisane do zadnej grupy pomieszczen.
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Geometria i moc

Powierzchnia A
67,92 m?

Moc na m? da
33,1 W/m?
Rozdzielacz grzejnikowy

Symbol
ROzDZz

Liczba obwodow
4

Szafka

SZAFKA DO ROZDZIELACZY
PODTYNKOWA PURMO

Pomieszczenie : 1

Biblioteka z czytelnia

Kubatura V
203,76 m?

Moc na m3 dy
11,0 W/m3

Opis

Moc Cieplna Oy,
2247 W

Rozdzielacz, gwint wewnetrzny 1" - gwint zewnetrzny 3/4".

Numer katalogowy
FAZMRBR0440520P0

Opis

Podtynkowa szafka do rozdzielaczy. Wycofany z produkcji.

Geometria i moc w pomieszczeniu : 1

Powierzchnia A
67,92 m?

Moc na m? da
33,1 W/m?

System ogrzewania
Tylko konwekcyjne

Kubatura V
203,76 m?

Moc na m? ¢y
11,0 W/m?3

Grzejniki konwekcyjne w pomieszczeniu : 1

SYMBOL

CV11-60
CV11-60
CV11-60
CV11-60

NUMER KATALOGOWY

F071106007010300
F071106007010300
F071106007010300
F071106007010300

DN
(mm)
16x2
16x2
16x2
16x2

Moc Cieplna @y,

KONSTRUKCJE GRZEJNIKOW PODLOGOWYCH

Zestawienie pomieszczen

A ®
SYMBOL

(m?) (W)

1 68 2247

md Wy  OGRZEWANIE

33 11,0

Tylko

konwekcyjne

2247 W
H L
(m) (m)
0,600 0,700
0,600 0,700
0,600 0,700
0,600 0,700
(bconv cbfloor
W) W)
2392 0

G
(m)
0,060
0,060
0,060
0,060

cbgrz
(W)

2392

Cbconv
(W)

598
598
598
598

(bPokr
(%)

106,47
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Legenda

Grzejniki konwekcyjne
DN  Dobrana $rednica nominalna elementu wraz z gruboscig $cianek, (mm).

H Wysokos¢ dobranego grzejnika, (m).

L Dtugos¢ dobranego grzejnika, (m).

G Glebokos¢ dobranego grzejnika, (m).

®eony  Rzeczywista moc dobranych w pomieszczeniu grzejnikéw, (W).

Grzejniki podiogowe

A Powierzchnia podtogi wykorzystana przez grzejnik, (m2).

A, Powierzchnia strefy brzegowej, (m?2).

T Dobrany rozstaw przewoddw wezownicy w strefie podstawowej, (m).
Tp Dobrany rozstaw przewoddw wezownicy w strefie brzegowej, (m).
DN  Srednica nominalna wezownicy, (mm).

L Dtugos¢ rur w wezownicy - bez dtugosci przytacza, (m).

v Strumien czynnika grzewczego, (I/min).
oo  RZeczywista moc dobranych w pomieszczeniu grzejnikow, (W).

Zestawienie pomieszczen

A Pole powierzchni ogrzewanych pomieszczen, (m2).

) Skorygowane projektowe obciazenie cieplne pomieszczenia(po uwzglednieniu rozdziatu mocy cieplnych z
sgsiednich, (W).

d,  Zapotrzebowanie na moc cieplng odniesione do powierzchni ogrzewanych pomieszczen, (W/m?2).

¢y  Zapotrzebowanie na moc cieplng odniesione do kubatury ogrzewanych pomieszczen, (W/m3).

®ony  Rzeczywista moc cieplna dobranych grzejnikow konwekcyjnych, (W).

®roor  Rzeczywista moc cieplna dobranych grzejnikow podtogowych, (W).

(g Rzeczywista moc cieplna wszystkich urzadzen grzewczych, (W).

Pporr  Procentowe pokrycie mocy cieplnej prze wszystkie urzadzenia grzewcze, wynikajace z ich
niedopasowania do potrzeb cieplnych pomieszczen, (%).
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