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1. DANE OGOLNE

Adaptowane pomieszczenie pomocnicze na bibliotekczytelny. W celu adaptacii
pomieszczenia zostanie wykonana niglria przebudowa. Istnigly budynek szkoty
wykonany zostata w technologii tradycyjnej murowjane

Instalacja centralnego ogrzewania w adaptowanymiggaozeniu zostata zaprojektowana
przy zat@eniu zasilenia z istniggej instalacji w budynku.

W adaptowanym (wraz 2z niezledna przebudowa) pomieszczeniu
pomochniczym na biblioteke z czytelnkh znajdujacym sie w istn. budynku szkoly w
Rywaldzie w zakresie instalacji zaprojektowano:

1. Instalacg centralnego ogrzewania zas#anistniepcej instalacji w budynkuz¢édto
ciepta - kociot na pelet)

2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnegoevgamia dla pomieszczenia pomocniczego
adaptowanego na bibliotek czytelnj wynosi :2247W.

» Zalozenia projektowe:
Parametry obliczeniowe powietrza zesmranego przyto zgodnie z:
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliaee zewgtrzne.

e Okres zimowy: Strefa klimatyczna I, + -18°C,

» Parametry obliczeniowe w pomieszczeniach
Parametry obliczeniowe powietrza zesmranego przyto zgodnie z:
PN-82/B- 02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanomieszcaew
budynkach.

- Biblioteka P10

» Przegrody budowlane

Parametry cieplne przegréd budowlanych orazgikaie cieplne obliczono zgodnie z:

- PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i edety budynku. Opor cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda oblicze

- PN-EN ISO 13370:2008 — Cieplne éavosci uzytkowe budynkéw- Wymiana ciepta-
PN-EN ISO 13789:2008 — Cieplne ddavosci uzytkowe budynkow- Wspotczynnik
wymiany ciepta przez przenikanie i wentytadyletody obliczania
przez grunt. Metody obliczania

- PN-EN ISO 13789:2008 — Cieplne aéavosci uzytkowe budynkéw- Wspotczynnik
wymiany ciepta przez przenikanie i wentytadyletody obliczania

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budghkanetody obliczania
projektowego obgrenia cieplnego.

» Instalacja centralnego ogrzewania 80/60°C
Zastosowano ogrzewanie wodne, dwuprzewodowe z ia@edz dolnym systemu otwartego.
Podejcia do grzejnikdw zaprojektowano z rur miedzianyjdhstalowych. Naley je prowadzt
w bruzdachsciennych oraz w posadzce na styropianie, w rurbeocmmej Peschla, lub otulinie z
pianki poliuretanowe;.
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Grubas¢ wylewki nad otulim powinna wynosi minimum 4cm. W przégiach przezciany,
stropy zastosowgatuleje ochronne.

Zasilenie projektowanych grzejnikéw zrealizaw@oprzez podiczenie trojnikami do rur
zasilapcych grzejniki umieszczone na korytarzu, po drug@pnie sciany adaptowanego
pomieszczenia.

Proby szczelngi instalacji na zimno i gaco naley wykona& zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji. Prébnstalacji przeprowadzinalezy przed zamurowaniem
bruzd i zalaniem posadzek.

a) Grzegjniki

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe firmy Pwi@V w wersji dolnego zasilania (VKO).
Grzejniki Purmo CV wypos@ne w wbudowana wkiagkzaworu termostatycznego z reguacj
wstepng, odpowietrznikiem i uchwyty do wieszania grzemikascianie. Gltowie

termostatyczg nalezy zakupé osobno. Podtzenie do instalacji c.o0. z dotu grzejnika VKO.
Projektuje si rozprowadzenie rur instalacji c.0. za pompodtynkowych rozdzielaczy.
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b)Zabezpieczenie instalagji
» Istniejgce elementy zabezpieczenia istpoej instalacji centralnego ogrzewania.

3. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
do projektu wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania w adaptowa  nym
pomieszczeniu pomocniczym na bibliotek e z czytelni g, inwestycja dla

potrzeb i na terenie szkoty w Rywatdzie

Przed przysipieniem do robot nahy przeszkolk pracownikéw pod wzgdem BHIiP oraz
zagraen wystpujagcych w trakcie wykonywanych robét instalacyjnych.
Na terenie prowadzonych robot wystije szereg znageych zagraen takich jak:

a) Przejcie przezciany
b) Skrzyowania z kablami energetycznymi

Aby unikng¢ szeregu zagéen wystkepujacych podczas wykonywanych robot nale

1. Przeprowadzaokresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHiP
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2. Przeprowadza szkolenia przed przygiieniem do wykonywania w/w instalacji
zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30MDz.
U. Nr 47 ,poz.401) w sprawie bezpietgva i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych, Rozpgazenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrgeia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczestwa i higieny pracy(dz. U. Nr 62 poz. 288).

. Staty nadzér nad wykonywaniem prac przez kierkavrobot

. Reczne prace przy zl#aniu s¢ do zagraen

5. Oznakowaniu pomieszcaav ktorych przeprowadzagsioboty

6. Zabezpieczenie indywidualne takie jgkawice ochronne, kaski, ubrania

robocze, okulary ochronne.

W

W razie zaistnienia wypadku naleéy natychmiast przerwaé roboty , zawiadomi
kierownika budowy i stuzby BHiP.

4. OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budawtekst jednolity

Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1409 z dnia 29.11.2013)gkiopudowlany wewgtrznej instalacji
centralnego ogrzewania w pomieszczeniu pomochicagaptowanym na bibliotekz
czytelng w istniepcym budynku szkoty w Rywatdzie na terenie dziaikkifl w m. Rywatd
zostat wykonany zgodnie z obaujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: mgr inz. Adam Szymborski



