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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja
Techniczna ITB -Instytut Techniki
Budowlanej

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakosci

Kod 45000000-7 Roboty budowlane

Oznaczenie kodu robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45262700-8 przebudowa budynkow

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkéw

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

45262500-6 roboty murarskie

45320000-6 roboty izolacyjne

45321000-3 izolacja cieplna

45400000-1 roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 tynkowanie

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 roboty malarskie

45432111-5 ktadzenie wyktadzin elastycznych



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Adaptacja z niezbedng przebudowa pomieszczenia pomocniczego na biblioteke z czytelnig
wraz z przebudowa konstrukcji dachowej, inwestycja na potrzeby szkoly i na terenie
szkoly na dzialce nr 101 w Rywaldzie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét dla zadania Adaptacja z niezbedng przebudowa
pomieszczenia pomocniczego na biblioteke z czytelnia wraz z przebudowa konstrukeji
dachowej, inwestycja na potrzeby szkoly i na terenie szkoly na dzialce nr 101 w
Rywaldzie

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieC miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz

przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robot remontowo - budowlanych:
. Roboty demontazowo-rozbiorkowe
- rozbidérka pokrycia dachowego wraz z opierzeniami i orynnowaniem
- rozbidrka konstrukcji dachowej
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
- rozbiorka okfadzin posadzkowych wraz z posadzkg cementowag
. Roboty konstrukcyjno-budowlane
- Wykonanie nowych nadprozy okiennych
- Zamurowanie otworéw okiennych oraz wymurowanie scian i kominow
- Wykonanie wiencow

- Wykonanie konstrukcji dachowej



- Wykonanie pokrycia dachowego wraz z opierzeniami i orynnowaniem
- Montaz okien pofaciowych

- Docieplenie nowych $cian wraz z opierzeniami

- Montaz stolarki okiennej z parapetami i drzwiowe;j

- Tynki na nowych scianach wraz z wyrownaniem $cian starych

- Gtadzie gipsowe wraz z malowaniem

- lzolacje podposadzkowe wraz z posadzkag betonowg

- Okfadziny posadzkowe z wyktadziny PCV —tarkket wraz z cokolikami
- Docieplenie dachu wraz z paroizolacjg

- Sufit podwieszony systemowy kartonowo-gipsowy

. Roboty instalacyjne elektryczne
- demontaz instalacji odgromowej
- demontaz instalacji wraz z osprzetem
- montaz instalacji oswietleniowej wraz z osprzetem
- montaz instalacji gniazdkowej wraz z osprzetem
- montaz instalacji niskopragdowe]
- montaz elektrotrzymacza wraz z instalacjg

- montaz instalacji odgromowej

. Roboty instalacyjne sanitarne
- Wykonanie przeku¢ przez sciany
- Montaz rur instalacyjnych wraz z izolacjami i podejsciami pod grzejniki

- Montaz grzejnikéw wraz gtowicami termostatycznymi

Wykonane roboty powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm i warunkom

technicznym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i oznaczajg :

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej;



- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane;
- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot
- procedura- dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, gdzie, kiedy i kto
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byc¢
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami;
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz
niezbedne do jego wykonania
- dokumentacja budowlana:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- projekt wykonawczy — jezeli wystepuje
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zgodna z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r.
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z dnia 15.12.1994r.
- aprobaty techniczne, certyfikaty deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych
- dokumentacja powykonawcza
- wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania , wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym

integralng czes¢ uzytkowa

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg i ST, a takze za zapewnienie wiasciwych warunkéw
pracy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997r. w sprawach ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



2. MATERIALY

Mozna dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

*Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,

* Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Norma

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 ktore
spetniajg wymogi ST

*Posiadajg swiadectwo oceny higienicznej dopuszczajgcej do stosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi

2.1 Zebrowa stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtbwne nalezy wykonac¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A
[ll, musi ona spetnia¢ wymogi norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264. Drut do

wigzania pretéw powinien byc¢ typu czarnego, o sr. 1,6 mm miekki.

2.2 Betony
Betony zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
normy PN-88-B-06250 lub aprobatom technicznym

2.3 Zaprawy

* Zaprawy zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub
aprobatom technicznym

* Gotowe mieszanki zapraw powinny odpowiadacPN-B-10106:1997 oraz PN-B-
10109:1998

*Zaprawy klejowe powinny odpowiada¢ PN-EN 12004:2002, oraz PN-
EN13888:2003

e Zaprawy wyréwnujgce i wygtadzajgce oraz sSrodki gruntujgce stuzgce do
przygotowania podtoza pod posadzke z wyktadziny PCV rulonowej

homogenicznej zgrzewanej powinny by¢ wykonane w systemie z materiatow



zalecanych przez producenta wyktadziny zapewniajgce przyczepnos¢ do
podfoza i nie reagujgce na stosowane kleje

* Po stosowaniu gotowych mieszanek zapraw nalezy bezwzglednie przestrzegacé
terminu przydatnosci do stosowania podanego na opakowaniu

* Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie mechanicznie

2.4 Woda - wode do przygotowania betonu i zapraw oraz skrapiania podfoza
mozna stosowa¢ wode wodociggowg , pitng dostepng na budowie nie
zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250

2.5 Kruszywa- piasek powinien spetniaC wymagania normy PN-79/B-06711, do
betonéw stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-86/B-06712 Keramzyt powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN

13055-1:2003

2.6. Drewno konstrukcyjne, taty, kontrtaty — stosowacC zgodnie z zestawieniem w
dokumentacji projektowe;j

2.7. Folia dachowa zbrojona

2.8. blacha trapezowa powlekana o grubosci 0,5mm

2.9. blacha ptaska powlekana o gr 0,5mm — opierzenia

2.10. system orynnowania i orurowania — PCV

2.11. Zaprawy gipsowe - do wykonania gtadzi gipsowych w pomieszczeniach
sanitarnych ( WC, tazienka, brudownik) nalezy wykorzysta¢ silikonowg biatg
gtadz tynkowg z witdknami celulozowymi. Pozostate sciany wykonczy¢ biatg

gtadzig szpachlows.

212 Stolarka okienne i drzwiowa - Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z

zestawieniem w dokumentacji projektowej



2.13 Farby - stosowac farby ogdlnego przeznaczenia do malowania pomieszczen
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja, powinny posiada¢ atest
higieniczny do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi. Do pomieszczen sanitarnych stosowal farby lateksowe z dodatkiem
silikonu odporne na wilgo¢ oraz rozwoj grzyboéw i plesni.

2.13 Cegta - Stosowac cegte ceramiczng klasy 100

2.14. Gazobeton — stosowac gazobeton odmiany 700

2.15 Styropian odmiana EPS 70 na sciany grubosci 15cm oraz EPS 100 na posadzki
o grubosci 5 cm. Styropian zastosowaC o klasie zgodnej z dokumentacjg
projektowg, posiadajgcy atest lub certyfikat zgodnosci, aprobate i atest
higieniczny do stosowania w pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na

staty pobyt ludzi

2.16. wetna mineralna — wetna w matach, uktadana miedzy krokwiami o grubosc¢
20cm

2.17 Sufit podwieszany — wykonac¢ w technologii kartonowo-gipsowe;j

2.18. styropapa — wykonanie przeciwspadkéw na dachu istniejgcym — sSrednia
grubos¢ 20cm

2.19. papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia — modyfikowana o

grubosci min 5mm

2.20. folia paroizolacyjna grubosci min. 0,2mm

2.21. wyktadzina PCV zgrzewalna gr. 4mm

2.22. materiaty instalacyjne elektryczne wraz z oprawami LED

2.23. materiaty instalacyjne wraz z osprzetem



2.24. instalacja odgromowa — drut fi 8mm

2.25. elektrotrzymacz wraz z instalacjg

2.26. orurowanie fi 15 wraz z izolacjami

2.27. grzejnik 1 plytowy 600x700 wraz z gtowig termostatyczng

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien posiadac ilos¢ i wydajnosc
sprzetu gwarantujgcg przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy, spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania

4. TRANSPORT

Transport materiatow powinien odbywac sie bezposrednio na plac budowy. Transport
materiatobw powinien odbywac¢ sie z zachowaniem stosownych norm, dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do mozliwosci manewrowych na placu budowy
w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Materiaty luzem mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z uwzglednieniem mozliwosci dojazdu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Wywdz gruzu i Smieci odpowiednio przystosowanym srodkiem

transportu na wyznaczone sktadowisko

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane nalezy wykonywacC zgodnie ze sztukg budowlani wymogami
odnosnych norm z zachowaniem przewidzianych przerw technologicznych. Montaz
wyrobéw budowlanych powinien by¢é wykonany zgodnie z instrukcja montazu
opracowang przez producenta wyrobu. Do wykonania stanu wykonczeniowego
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robaét instalacyjnych podtynkowych, zamurowaniu

przebic i bruzd, roboty budowlane nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz



+5st C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej Ost C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywacC roboty jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi wykonywania

robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie prowadzenia robot i odbioru robot okreslajg ,Warunki techniczne

wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt oraz stosowane jednostki miary wynikajg z zatozen
szczegotowych do kosztorysowania robot budowlanych ujetych w odpowiednich
rozdziatach KNR

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioréw robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymogami
zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione e pkt.6, daty
pozytywne wyniki.

Odbior gotowych robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawieraC ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich

usuniecia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
ZASADY PLATNOSCI ZA WYKONANE ROBOTY OKRESLA UMOWA



