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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dla adaptacji z niezbedng przebudowg pomieszczenia pomocniczego na
biblioteke z czytelniq wraz z przebudowg konstrukcji dachowej, inwestycja
dla potrzeb szkoty i na terenie szkoty na dziatce nr 101 w obrebie
geodezyjnym Rywatd

I.DANE OGOLNE:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500.

1.3 Wizja w terenie.

1.4 Decyzja o warunkach zabudowy PPN.6730.116.5.2015.2016 wydana
przez Wojta Gminy Starogard Gd.

2. PRZEPISY PRAWNE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane Dz.U.2013 nr 0 poz. 1409
ze zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, pd6zn. zmianami),

— Ustawa, z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. z
2008r. , Nr 25, poz. 150, z pézn. Zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw, z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie
okreslania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz.2573).

11.CZESC OPISOWA:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1.0pis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji sq roboty budowlane na kondygnacji parteru w
istniejgcym budynku szkoty podstawowej, zwigzane z adaptacjq
pomieszczenia pomocniczego na biblioteke z czytelnig wraz z przebudowag,
dachu.

Zagospodarowanie terenu pod wzgledem infrastruktury komunikacyjnej
pozostaje bez zmian, wg stanu istniejgcego.

Projektowana inwestycja (roboty budowlane na kondygnacji parteru w
istniejgcym budynku szkoty podstawowej) nie bedzie powodowata
zagrozenia zycia ludzi i bezpieczefnstwa mienia, nie spowoduje tez



pogorszenia warunkéw zdrowotno — sanitarnych oraz uzytkowych
nieruchomosci sgsiednich, a takze stanu srodowiska.

1.2.Miejsce inwestycji — dziatka nr 101, obreb Rywatd,

gmina Starogard Gd.

1.3.Inwestor - Gmina Starogard Gdanski,

ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdariski

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projektowane prace prowadzone beda na dziatce nr 101 w miejscowosci
Rywatd, gmina Starogard Gdanski. Teren szkolny od strony potudniowej
przylega do ulicy Szkolnej, od strony pdinocnej graniczy z terenem
zabudowy wielorodzinnej, od strony zachodniej z terenem zabudowy
wielorodzinnej, od wschodniej z polami uprawnymi. Teren dziatki jest
ogrodzony, uzbrojony. Budynek szkoty wraz z halg sportowg zajmuje
prawie catg szerokos$c¢ dziatki. Od strony potudniowej istnieje wjazd na
parking i przejscie piesze. Uksztattowanie terenu ptaskie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

e Zestawienie powierzchni.

a. POWIErzChnia dZi@atki(101).......cccveveeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeiseeeeeeesissseneee e o 5176 m?
b. taczna powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow ..................... 1860,4 m?
C. Powierzchnia utwardzona istniejgca(kostka brukowa)............c..cv.cccun. 1207,6 m?
d. POWIEIrzZCANIA ZICIENI ...... ...ocoeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e a e 2128,6 m?
€. POWIErzChnia UZYEKOWaA.........coccoeeoeeeieeeeeeeseese et 1488,4 m?
Fo' KUDGLUEG .ottt sissana e 10658 m’

g. Wielkos¢ powierzchni biologiCzni€ CZYNNEJ.........cccevveeveeeseeeeiirsseseisesiaesens 41%

Adaptacja terenu

Projektowane roboty budowlane nie wymagajg prowadzenia prac
ziemnych.

Ukitad komunikacyjny i miejsca postojowe

W wyniku projektowanych robét budowlanych niezmienny pozostaje
istniejacy uktad komunikacji w budynku oraz jego otoczeniu. Miejsca
postojowe bez zmian, wg stanu istniejgcego.

Uzbrojenie terenu

Dziatka jest uzbrojona we wszystkie media (woda, kanalizacja, energia
elektryczna) doprowadzone do isthiejgcego budynku szkoty podstawowej.

Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian, wg stanu istniejacego.



o Zielen

Przedmiotowa dziatka pokryta czesciowo zielenig niskg (trawg) oraz
drzewami. Nie projektuje sie dodatkowych terendéw zieleni.

e Usytuowanie budynku na dziatce

Usytuowanie budynku na dziatce pozostaje bez zmian - wg mapy. Czesc
budynku objeta opracowaniem potozona jest w pétnocnej czesci dziatki nr
101. Projektowane roboty budowlane nie wptywajg na odlegtos¢ budynku
od granic dziatki.

o Dane o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow oraz ochronie na
podstawie mpzp lub decyzji o warunkach zabudowy

Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
stanowi stanowiska archeologicznego.

o Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Nie dotyczy.

o Dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sasiednich budynkow,
nie ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia. W
zwigzku z tym, nie narusza intereséw oséb trzecich, o ktérych mowa w
art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.10.243.1623.).

e Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowana przebudowa budynku zakwalifikowana do kategorii ZLIV. Obiekt
projektuje sie w klasie ,D” odpornosci pozarowej z elementdéw konstrukcyjnych
nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku :

W klasie odpornosci pozarowej ,D”
3. Konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30
4. Konstrukcja dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia
5. Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 ,
6. Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania nie rozprzestrzeniania ognia ,
7. Przekrycie dachu spetnia wymagania nie rozprzestrzeniania ognia.




Informacje dodatkowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku ,w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko" (dz.
U. Nr 213, poéz. 1397) wynika, ze rozbudowywany, nadbudowywany i
przebudowywany budynek:

- nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko,

- nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢
wymagany,
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. Teren
nie znajduje sie w granicach wptywéw eksploatacji gorniczej. Obiekt swoim
usytuowaniem oraz charakterem nie wptywa na pogorszenie stanu $rodowiska
przyrodniczego, nie stanowi zagrozenia dla gleby, wod powierzchniowych i
gruntowych.

Opracowanie
Projektant

mgr inz.Arch.M. Landowska
Upr. Proj. Nr 6142/gd/94

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

|.  CZESC OPISOWA:

1. OPIS TECHNICZNY DLA ROBOT BUDOWLANYCH NA KONDYGNACJI
PARTERU W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ]

1.1. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek Szkoty Podstawowej w Rywaldzie jest czes$ciowo podpiwniczony
(w czesci potnocnej jest to kottownia), jednokondygnacyjny, z wyjatkiem
potudniowej czesci gdzie istniejg dwie kondygnacje pierwotnie inaczej
uzytkowane (miescity sie tam mieszkania lokatorskie). Obecnie w tej
czesci na parterze znajdujg sie pomieszczenia szkolne (sekretariat, pom.
kuchenne) Na II kondygnacji obecnie prowadzone sg prace remontowe.

W czesci jednokondygnacyjnej mieszczg sie sale lekcyjne, szatnie i inne
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1.2,

1.3.
Prawo Budowlane

pomieszczenia szkolne.
W czesSci zachodniej znajduje sie niedawno wybudowana sala
gimnastyczna potaczona tqcznikiem z budynkiem szkoty.

Pomieszczenie objete opracowaniem,

Pomieszczenie objete opracowaniem otoczone jest pomieszczeniami
lekcyjnymi (stanowi wewnetrzng czes$¢ zabudowy - zilustrowane na
rysunkach. Jest to pomieszczenie pomocnicze stuzace jako sala
wystawowa, lub do prowadzenia zaje¢ dodatkowych. Dach stanowi w
catosci ptyta z poliweglanu na stalowym stelazu. Dach nie posiada zadnej
izolacji termicznej. Powierzchnia pomieszczenia wynosi - 67,9 m?.

Zapewnienie spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art.5 ust. 1

Projektowane roboty budowlane zostaty zaprojektowane tak, aby spetniaty
wymagania podstawowe. Budynek spetniaé bedzie warunki uzytkowe
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

e Spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukcji

Bezpieczenstwo konstrukcji zapewnia sie poprzez stosowanie przy
projektowanych robotach budowlanych materiatéw budowlanych o
odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych, posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty jakosci. W obliczeniach elementéw
konstrukcyjnych bezpieczenstwo konstrukcji zapewniono poprzez
zastosowanie odpowiednich wspotczynnikdw obcigzenia (czesciowe
wspotczynniki bezpieczenstwa).

e Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego

Projektowane roboty budowlane na kondygnacji parteru w istniejgcym
budynku szkoty podstawowej zostaty zaprojektowane w sposob
zapobiegajqcy powstaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru. Projektowane
rozwigzania materiatowe spetniajg wymagania dotyczace ochrony p. poz.
Materiaty mogace stwarzac zagrozenie pozarowe nalezy zabezpieczyé w
sposdb wiasciwy lub zastosowac inne odpowiadajgce obecnym przepisom.
Takie rozwigzania projektowe zapewniajg w razie pozaru: no$nosc
konstrukcji, ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia oraz nosnos¢
konstrukcji w zatozonym czasie przewidzianym na ewakuacje ludzi.

e Spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa uzytkowania

Projektowane roboty budowlane na kondygnacji parteru w istniejgcym
budynku szkoty podstawowej zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem
warunkéw bezpiecznego uzytkowania. Elementy zostaty zaprojektowane w
sposdb nie stanowigcy ucigzliwosci oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla
uzytkownikdw  budynku i o0sdb trzecich. Nawierzchnie podiég
zaprojektowano z materiatdw nie powodujacych niebezpieczenstwa
poslizgu.

e Spelnienie odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych
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Projektowane roboty budowlane na kondygnacji parteru w istniejgcym
budynku szkoty podstawowej zostaty zaprojektowane z takich materiatéw i
wyrobow, oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw lub sasiadow, w szczegdélnosci w wyniku:
wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych gazéw i pytéw
w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub
zatrucia wody Ilub gleby, nieprawidiowego usuwania spalin oraz
nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w
elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej
infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

¢ Speinienie odpowiednich warunkéw ochrony $érodowiska

Projektowane roboty budowlane na kondygnacji parteru w istniejgcym
budynku szkoty podstawowej zostaty zaprojektowane tak, aby w
pomieszczeniach zawartos¢ w powietrzu stezen i natezen czynnikow
szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania, nie przekraczata wartosci
dopuszczalnych okreslonych w przepisach szczegdlnych i Polskich
Normach.

o Speilnienie odpowiednich warunkéw ochrony przed hatlasem i
drganiami

Projektowane roboty budowlane na kondygnacji parteru w istniejgcym
budynku szkoty podstawowej objetych opracowaniem oraz urzadzenia z
nim zwigzane zaprojektowano w taki sposdb, aby poziom hatasu nie
stanowit zagrozenia dla uzytkownikéw oraz sgsiadéw.

1.4. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje: wodociaggowaq, kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania oraz elektrycznag.

Istniejacy budynek szkoty przytaczony jest do sieci elektrycznej. Projektowana
instalacja elektryczna os$wietleniowa i gniazd wtykowych bedzie rozwinieciem
istniejgcej instalacji budynku szkoty. Zainstalowana moc jest wystarczajaca dla
planowanej inwestycji.

1.5. Charakterystyka energetyczna budynku.

EP - budynek oceniany

l 77.60 kWh/(m?rok)

(.). 5.0 190 1?0 2(.)0 ZISO 390 3.50 4I00 4?0 590 5:30 690 6§0 790 750 800 850 900 950 1000 >1000

Wg wymagan WT2014 Wg wymagan WT2014 budynek przebudowywany
115.00kWh/(m?rok) 132.25kWh/{m?rok)



Budynek szkoty podstawowej

Zdjecie budynku

Rywatd dziatka nr 101

Catos¢ budynku

Gmina Starogard Gdanski

ul. Wtadystawa Sikorskiego

83-200, Starogard Gdanski

1488,40

1860,40

1488,40

1488,40

0,00

0,00

10658,00

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] W /mzK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,21 0,25 Tak

2 Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] W /mZK] spelniony
1 Dach D1 0,53 0,70 Tak
D 2-
2 Dach projekto 0,17 0,20 Tak
wany

@ ‘




2 Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K]

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
W/m?K] spetniony

1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30

1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\\//vazg] Wsp. g WT 2014 \\//VVSTp'Zgo\ivg
[V\//mzK] Unmax g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,30 0,35 1,30 0,35 Tak Tak
VI. Okno zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol KfVV?T?TZE] Wsp. g WT 2014 VV\\//STp.Zgo\:Ing
[V\//mZK] Umax g
1 Okno potaciowe OPz 1 1,50 0,35 1,50 0,35 Tak Tak

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Budynek szkoty podstawowe;j"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publiczne;j

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o A = 72.80m>
wspdtczynniku U >= 0,9 W/m?K 0~ e
Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. ; . A; =550.00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 0.00m*

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A, + 0,03°A, = 82.50m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag £ Agmax

Warunek spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy

0, 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze

A 1488,4 m
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Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 1,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 54305570 | J/K
Stata czasowa budynku T 3,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,8 -
- ay 1,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy nq.n KWh/m-c
miesigc I Il 1] v Y VI Vil | Vil IX X Xl Xl
Srednia temperatura 20 | 12| 35|77 |107]|155|187 (163|145 87 | 40 | 1.9
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,, h | 310 | 280 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310 | 310 | 300 | 310 | 300 | 310
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy »=10"*H,*(6;- | 1986 | 1873 | 1820 | 1313 | 1026 | 480 | 143 | 408 | 587 | 1247|1708 | 1997
0e)*t KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Q,e=10"*H,.*(0:- 21218 19298 19741 14700 10494 0 0 o | 6263 13829 18122 21030
0e)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie | wentylacje 23816 21685 21723 15132 11097 480 | 143 | 208 | 6851 14454 19992 23729
QH,ht:QH,t+Qve kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepla od | 4 54 | 1495 | 2870 | 4489 | 5888 | 6000 | 6499 | 5222 | 3552 | 2587 | 1268 | 1095
nastonecznienia Qg, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0in*10" *A*ty, 461 | 417 | 461 | 447 | 461 | 447 | 461 | 461 | 447 | 461 | 447 | 461
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
1915|1912 | 3331 | 4936 | 6350 | 6447 | 6960 | 5684 | 3999 | 3048 | 1715 | 1557
QH,qn:QsoI+Qint kwh/m-c
YH=QH.an/ Qi nt 0,08 10,09]0,16 032053115 | 4,16 | 1,19 | 0,58 | 0,21 | 0,09 | 0,07
YH.1 0,07 |1 0,09 | 0,12 | 0,24 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,15 | 0,08 | 0,07
YH.2 0,09 0,22 | 0,24 | 0,43 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,40 | 0,15 | 0,08
fim 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania 1 g6 |95 |0.91 [0,82 |072 [052 |021 [0,50 070 |0,88 |0.96 0,97
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qi na n=Qrin - 21233 20902 18219 11427 2208 | o 0 o | 4069 11285 18928 21079
T]H‘qn*Qqun kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu.ng=Z(Q#.na.n), KWh/rok 134236,7

Budynek szkoty podstawowej

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy A \% 0 QH':d P
strefy . . .
- m m °C KWh/rok
1 Strefa O1 1488,40 10658,00 20,0 134236,69
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Calkowite zapotrzebowanie strefy YQuna [KWh/rok]

134236,69

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek szkoty podstawowej

Ciepto wiasciwe wody, cy 4.19 kd/kg-K
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6q 10 °Cc
Wspétczynnik korekcyjny, ki 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, L; 180 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 8,00 dm®/j.o.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalacji, tyz 250,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu ng 18855,00 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek szkoty podstawowe]

Nazwa zrodta

kociot na pellet

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - biomasa

Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspétczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Q ng 134236,69 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (drewno) wrzutowe z obstuga
reczng o mocy do 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny q

0,72

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej (zakres P-2K)

Sprawnos$¢ regulaciji nye

0,93
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Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

ogrzewanych

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,65 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze E¢ yom Hos 930,25 kwWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek szkoty podstawowe;j

Nazwa zrodta Kociot na pellet

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - biomasa

Wspdtczynnik Wy 0,20 -
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Q ng 18855,00 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy ponad

50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny 4

0,90

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej

Sprawno$¢ przesytu nw 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1o 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yomwo 587,92 kwWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek szkoty podstawowe;j
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Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta
Nr zrodfa 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik W 3.00
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E; 14,65 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ag 1488,40 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw Swiatta dziennego Fp 0,80 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikow Fqo 0,80 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Lo 6,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej
Budynek szkoty podstawowe;j
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodfa Nazwa zrodta QxH QpH
kWh/rok [kWh/rok
1 kociot na pellet 206673’1 44125,38
Suma 206673’1 44125,38
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédta Qkw Qp.w
kwWh/rok [kWh/rok
1 Kociot na pellet 20950,00 |5953,75
Suma 20950,00 |5953,75
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédla  |Nazwa zrédia | Qe | Qe
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kWh/rok |[kWh/rok
1 Nowe Zrodto Swiatta 21799,79 |65417,38
Suma 21799,79 |65417,38
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qpw+Qp,. 115496’5 kwh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Quu+Qxw) / A 152,93 KWh/(m?erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 2
. o = . . A 77,60 kWh/(m“erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP = Qp/As
Budynek referencyjny wg WT 2014
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1488,40 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody A EPHaw 65,00 kWh/(mz-rok)
uzytkowej
C’zalstkow_a maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWh/(m?Zrok)
oswietlenia
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obllcz_enlqwe zapotrzebowanie pudynku na _meodnawalnq EP,.. 115,00 kWh/(mz-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m?srok) Uwagi
77,60 < 115,00 Warunek spetniony
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd

Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
10) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza Epom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 930,25

15




Przygotowanie cieptej wody 587,92

Oswietlenie wbudowane 6,00

o Srodowiskowa analiza optymalizacyjno- porownawcza

1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Szkolno-oswiatowe

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Gdansk - Port p6tnocny

Powierzchnia zabudowy A,=1860,40 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=1488,40 m?
Powierzchnia netto A=1488,40 m”

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=10658 m®

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qtna [kWh/rok]
1 Paliwo - biomasa 100,0 134236,7
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 930,25 kWh/rok
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qhu.na [KWh/rok]
1 Paliwo - wegiel kamienny 100,0 134236,7

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomochniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 277,16 kWh/rok

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany
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Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.nd [KWh/rok]

1 Paliwo - biomasa 100,0 18855,0
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomochiczych systemu przygotowania cieptej wody: 587,92 kWh/rok
2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]

1 Paliwo - wegiel kamienny 100,0 18855,0
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomochiczych systemu przygotowania cieptej wody: 82,95 kWh/rok
2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
oswietlenia wbudowanego
2.3.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qvnd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 21799,8
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomocniczych systemu oswietlenia wbudowanego: 6,00 kWh/rok
3. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
3.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa },idZia' Moot |He Jedn. | Quw [KWhirok] g“iycie paliwa 4

Paliwo - biomasa 100,0 0,65 4,28 kWh/kg [206673,1 48288,1 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomochniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 930,25 kWh/rok

3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa byl ER 1) Jedn. | Qe [kWhirok] |Z42YS1e PaIWR | oq,
Paliwo - wegiel kamienny 100,0 (0,74 7,70 kWh/kg |181469,1 23567,4 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomochniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 277,16 kWh/rok

3.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Paliwo - biormasa
[kgdrak]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWvhirok]

Paliwo - wegiel
karmienny [kgfrak]

i} 100000 200000 300000 400000
Paliwo - biomasa Energia elektryczna - Paliwo - wegiel

[kg/rok] produkcja mieszana kamienny [kg/rok]
[KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

45288,1 |
o \ 7772 | T3867 4 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji
4. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Budynek projektowany

Paliwo - biomasa 100,0 0,90 4,28 kWh/kg |20950,0 4894,9 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody: 587,92 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Paliwo - wegiel kamienny 100,0 (0,90 7,70 kWh/kg |20950,0 2720,8 kg/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen
pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody: 82,95 kWh/rok

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody

Paliwa - biomasa
[kgirok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kivhirak]

Paliwi - weriel
karnienny [kgfrok]

i)
Paliwo - hiomasa
[kg/rok]

20000
Energia elektryczna -

produkcja mieszana
[KWhiTok]

587 9

4001

Paliwo - wegiel

]

kamienny [kyg/rok]

0.0

\ (i)

30

A |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej

wody

5. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

5.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % Qk.L [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Energia elektryczna - produkcja |44 21799,79 21799,8 KWhirok
mieszana
Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomochiczych systemu oswietlenia wbudowanego: 6,00 kWh/rok
5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa Udziat % QL [kWh/rok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Energia elektryczna - produkcja |44 21799,79 21799,8 KWh/rok

mieszana

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen

pomochiczych systemu oswietlenia wbudowanego: 6,00 kWh/rok

6. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikdw energii
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Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku

projektowanym

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze zrodtami

alternatywnymi

co

Cyyl

Osdwietlenie

Paliwo -

hiomasa

[kgérok]
Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWh/rok]

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

00 1 EIEIEIEI 0

48288 Al

20000,0

EDEIEIEI 0

400000
Oswietlenie

71805 &

Paliwo - wey
kamienny
[kyg/rok]

Energia

produkcja

mieszana
[KWh/rok]

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

OSW‘eﬂeme m

SDDD 0

iel 2358? A

100000

15000 0 200000

2720 ,B

250000
Oswietlenie

rki

elektryczna -

3,0

218054

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

[kg/rak]

Energia
elektryczna -
produkcja
migszana
[kWwhirak]

Paliwo - wegiel
karnienny [kgfrok]

Palwo - biomass M

Projektowany

10000,0
Paliwo - hiomasa
[kgirok]

531830

20000,0

30000,0

Energia elektryczna -
produkcja mieszana
[K¥Whirok]

233240

40000,0

50000,0

Paliwo - wegiel
kamienny [kg/rok]

0,0

Alternatywny

0.0

221659

262852

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii

7.1. Budynek projektowany
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19,97000

Paliwo - biomasa kg/Mg | 0,690000 0

1,170000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000

Energia elektryczna -

produkcja mieszana kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

19,97000

Paliwo - biomasa kg/Mg | 0,690000 0

1,170000 | 0,000000 | 0,690000 | 0,000000 | 0,000000

Energia elektryczna -

S kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

Energia elektryczna -

S kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

7.2. Budynek z alternatywnymi Zzrodtami

19,20000
0

45,00000 | 2000,000 | 10,50000
0 000 0

Paliwo - wegiel

kamienny kg/Mg

1,000000 0,350000 | 0,014000

Energia elektryczna -

S kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

19,20000
0

45,00000 | 2000,000 | 10,50000
0 000 0

Paliwo - wegiel

: 1,000000
kamienny

ka/Mg 0,350000 | 0,014000

Energia elektryczna -

produkcja mieszana kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Energia elektryczna -
produkcja mieszana

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

8. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

8.1. Budynek projektowany
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System Jedn. SO, NOy (6{0) CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewanial |y onon | 41,7841 | 966,4533 | 57,1390 | 930,2500 | 34,7142 | 00025 | 0,0001
wentylacji
System
przygotowania cieptej | kg/rok | 8,7275 | 99,1026 | 6,1326 |587,9180 | 4,2593 | 0,0016 | 0,0000
wody
System oswietlenia kgirok | 198,4327 | 50,1533 | 15,0460 | 2289579 | 357087 | 0,0589 | 0,0012
wbudowanego 34

Jedn. S0, NOy co CO, PYL SADZA | B-a-P
Calkowita emisja w

budynku kglrok | 248,9443 11152’709 78,3176 233122'96 71,6822 | 0,0630 | 0,0013

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System Jedn. SO, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewanial |y onon | 4550165 | 24,2049 | 1080:724 | 4741198 1 5,0 9736 | 82493 | 0,3300
wentylacji 9 69
System 5524,509
przygotowania cieptej kg/rok 52,9938 2,9116 | 122,4923 9’ 28,6926 0,9525 0,0381
wody
System oswietlenia kgirok | 198,4327 | 50,1533 | 15,0460 | 2189579 | 357087 | 0,0589 | 0,0012
wbudowanego 34

Jedn. S0, NOy co CO, PYL SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kglrok | 706,4430 | 77,2698 1192’263 7476122'29 309,2749 | 9,2607 | 0,3692

9. Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Budynek

Budynek z

comcomazezone | PNy | slematay | gtogcangror | UK s 14
SO, 248,944303 706,443036 -457,498733 -183,78

NOy 1115,709165 77,269766 1038,439399 93,07

(6{0} 78,317617 1198,263240 -1119,945624 -1430,00

CO, 23323,961354 74742,290195 -51418,328841 -220,45

PYL 71,682196 309,274897 -237,592701 -331,45
SADZA 0,062975 9,260716 -9,197741 -14605,46
B-a-P 0,001259 0,369232 -0,367972 -29215,88

10. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
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10.1. Tabela emisji rownowazne;j

- . Emisja Emisja
, Wspétczynnik Scich SIS réwnowazna - réwnowazna -
Emitowane . Budynek Budynek z
: . | toksycznosci : . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi ; :
K [kg/rok] srédtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zroditami [kg/rok]
SO, 1,00 248,944303 706,443036 248,944303 706,443036
NOy 0,50 1115,709165 77,269766 557,854582 38,634883
PYL 0,50 71,682196 309,274897 35,841098 154,637448
SADZA 2,50 0,062975 9,260716 0,157437 23,151790
B-a-P 20000,00 0,001259 0,369232 25,189878 7384,633736
taczna emisja rownowazna 867,987298 8307,500894

10.2. Wykres emisji rownowaznej

10.4. Wybor systemu

Emisja rownowazna [kg/rok]
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Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rbwnowaznej
jest 0 857,1% ( 7439,51 kg/rok) korzystniejszym niz wariant alternatywny.

1.6. Charakterystyka ekologiczna budynku

Projektowana
ekologicznej

inwestycja
charakterystyce

nie wprowadza

powierzchni

szczegdblnych
ziemi

zakldocen w
gleby,

wod

powierzchniowych i podziemnych jak réwniez nie emituje wibracji ani
promieniowania. Emisja hatasu miesci sie w granicach normy.
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1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Opis techniczny ochrona przeciwpozarowa
Warunki ochrony przeciwpozarowej ustala sie w zwigzku z robotami

budowlanymi na kondygnacji parteru w istniejagcym budynku szkoty
podstawowej, zwigzane z adaptacjg pomieszczenia pomocniczego na biblioteke z
czytelnig wraz z przebudowga dachu.

I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Podziat istniejgcego kompleksu szkoty na strefy pozarowe:
- strefa pozarowa I - hala sportowa + widownia (jako antresola) z klasg
odpornosci pozarowej ,D" + NRO, zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Szkota, dwukondygnacyjna zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
III w dopuszczalnej klasie odpornosci pozarowej ,,D”.
UWAGA: pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na jednej dziatce budowlanej
(sala sportowa, szkota) odlegtosci nie normowane. ktaczna powierzchnia
wewnetrzna budynkdw nie przekracza 8000m? , tj. najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziatce
rodzajéw budynkow.
- strefa pozarowa II - dwukondygnhacyjne zaplecze socjalno - biurowo -
magazynowo - techniczne z klasg odpornosci pozarowej ,D" + NRO, zaliczonej do
kategorii zagrozenia ZL III.
- strefa pozarowa III - budynek tacznika jako odrebna strefa pozarowa od
budynku szkoty, jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III w dopuszczalnej klasie odpornosci pozarowej ,D".
Elementy oddzieleh przeciwpozarowych:
- Sciany zewnetrzne budynku fgcznika murowane z gazobetony gr.24 spetniajgq
wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 w wymaganej klasie odpornosci
pozarowej ,D” budynku szkoty. W scianach drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI
30 na powierzchni do 15% powierzchni s$cian oraz wypetnienia materiatem
przepuszczajgcym Swiatto o klasie odpornosci ogniowej EI 30 na powierzchni do
10% powierzchni $cian.
- strop nad tacznikiem zelbetowy spetniaja wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI60 w wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,D” budynku szkoty.
- Sciany wewnetrzna budynku szkoty pomiedzy tacznikiem murowana z
gazobetony gr.24 spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 w
wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,D” . W $cianie drzwi z klatki schodowej
szkoty do tacznika o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
- Sciany zewnetrzna budynku szkoty nad dachem tacznika od strony naswietla w
taczniku murowana z gazobetony gr.24 spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI 60 w wymaganej klasie odpornosci pozarowej ,D".

II. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustala sie w zwigzku z robotami
budowlanymi na kondygnacji parteru w istniejagcym budynku szkoty
podstawowej, zwigzane z adaptacjg pomieszczenia pomocniczego na biblioteke z
czytelnig wraz z przebudowa dachu.

Kondygnacja parteru objeta zakresem opracowania stanowié¢ bedzie oddzielng
strefe pozarowgq od istniejacej czesci budynku tj. szkoty.
Funkcja strefy pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Szkofa - budynek uzytecznosci publicznej (ZL).

Projektowana strefa pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob

uzytkowania zakwalifikowano do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.
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Szkota podzielona na dwie strefy pozarowe:
- I strefa pozarowa parter szkoty - objeta w czesci zakresem opracowania
(zgodnie z czescig rysunkowa),
- II strefa pozarowa pozostata czes¢ szkoty.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie przekroczona.

Projektowana strefa pozarowa jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia:

- powierzchnia uzytkowa - 1488,4 m?

- kubatura - 10658,0 m?,

- wysokos$¢ do 7 m (budynek niski).
Wymagana klasa odpornosci pozarowej strefy pozarowej szkoty ,,D"
o Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 -
Sciana z gazobetonu grubosci 24 cm, murowana na petne spoiny na zaprawie
cementowo - wapiennej, z dwustronnym tynkiem po 1,5 cm na strone, element
klasy odpornosci ogniowej REI 120, nie rozprzestrzeniajacy ognia,
e Projektowana konstrukcja dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R
15,
Konstrukcja drewniana obudowana szczelnie od strony pomieszczen ptyta GKF.
Uwaga: elementy konstrukcyjne drewniane uodpornione Srodkiem ogniochronnym do
stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.
» Istniejaca konstrukcja dachu - stropodach zelbetowy.
e Sciany zewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30, w
zakresie pasow miedzykondygnacyjnych
Sciana z gazobetonu grubosci 24 cm, murowana na petne spoiny na zaprawie
cementowo - wapiennej, z dwustronnym tynkiem po 1,5 cm na strone, element
klasy odpornosci ogniowej REI 120, nie rozprzestrzeniajgcy ognia.
e Sciany wewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30,
$ciana z gazobetonu grubosci 24 cm, murowana na petne spoiny na zaprawie
cementowo - wapiennej, z dwustronnym tynkiem po 1,5 cm na strone, element
klasy odpornosci ogniowej REI 120, nie rozprzestrzeniajacy ognia
o Projektowane przekrycie dachu blacho dachéwka. Powierzchnia przekrycia
ponizej 1000 m?.
Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "D" odpornosci
pozarowej jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji ITB 409/2005
dla scian murowanych i stupoéw oraz stropdw zelbetowych;
Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.
Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, stabo
rozprzestrzeniajgce ogien lub silnie rozprzestrzeniajgce ogien, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatacznikiem nr 3 do rozporzadzenia WT / Dz.U z 2009 nr
56.461/.
W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym Zz ociepleniem i okfadzing
zewnetrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku
nierozprzestrzeniajgce ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od
zewnatrz budynku,
- dla ktérych wymagania przy dziataniu ognia wewngtrz budynku okresla sie zgodnie
z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT. /Dz.Uz 2009 nr 56.461/', a przy
dziataniu ognia od zewngtrz budynku okresla sie zgodnie z Polskqg Norma
dotyczaca metody badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany.

Dopuszczalna wielko$¢ projektowanej strefy pozarowej nie przekroczona.
W budynku szkoty nie przewiduje sie stosowania i sktadowania materiatow
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niebezpiecznych pozarowo. Zadnego z pomieszczenn budynku nie zaliczono do
zagrozonego wybuchem, jak rdéwniez w pomieszczeniach budynkéw nie
wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych
W klasie odpornosci pozarowej ,D".
Wymagana klasa odpornosci ogniowej Scian REI 60; stropéw w budynkach ZL REI 30, drzwi i
zamknie¢ w Scianach oddzielen przeciwpozarowych El 30.

Parter:

- strop pomiedzy objeta zakresem opracowania szkoty a istniejagcym budynkiem nie
objety zakresem opracowania - spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30;
- Sciana wewnetrzna oddzielajgca istniejacq strefe pozarowg od projektowanej strefy
pozarowej (szkoly) - spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 z
drzwiami EI 30;

Uwaga: Przepusty instalacyjne, ktdore przechodzg przez element oddzielenia
przeciwpozarowego (Sciane, strop) muszg miec¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
rowng klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Wszelkie ewentualne przejscia instalacyjne — kablowe, przechodzace przez sciane
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie np. systemem
PROMAT lub HILTL.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS), réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W S$cianach zewnetrznych przylegajacych do $cian oddzielenia przeciwpozarowego
zastosowane pasy 0 szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60 lub
zastosowac wysuniecie w/w $ciany na co najmniej 0,3m. poza lico $ciany zewnetrznej
budynku.

Warunki lokalizacyjne. )

Budynki z dachami i S$cianami nie rozprzestrzeniajacymi ognia. Sciany w
budynkach na powierzchni przekraczajacej 65% posiadajg klase odpornosci
ogniowej E jak dla scian zewnetrznych w poszczegoélnych budynkach.

Do granic dziatek:

- poszczegdblne budynki ze s$cianami w odlegtosci co najmniej 4m od granic
dziatek budowlanych,

- do terenéw, nie przeznaczonych pod zabudowe /drogi, treny ciggéw
komunikacyjnych/ - odlegtosci nie normowane.

Pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na jednej dziatce budowlanej:

- pomiedzy budynkami zlokalizowanymi na jednej dziaice budowlanej (sala
sportowa, szkota) odlegtosci nie normowane. Uwaga: ktgczna powierzchnia
wewnetrzna budynkdéw nie przekracza 8000m2 , tj. najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej dla kazdego ze znajdujacych sie na tej dziaice
rodzajéw budynkow.

Droga pozarowa.

Do poszczegdlnych budynkéw zapewnia sie droge pozarowa w oparciu o ul.
Osiedlowg. Droga osiedlowa umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania.
Dopuszcza sie wykorzystanie na potrzeby drogi pozarowej w postaci ostatniego
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odcinka o dtugosci do 15m z ktérego wyjazd mozliwy jest jedynie przez cofanie
pojazdu. Przedmiotowy odcinek na projektowanym parkingu przy sali sportowej.
Drogi pozarowe w odlegtosci ponad 5m od scian chronionych budynkéw . Budynki
poftgczone z drogami pozarowymi utwardzonymi dojsciami o dtugosci mniejszej
niz 30m i szerokosci ponad 1,5m. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do strefy pozarowej. Dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej
100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej
wynosi co najmniej 11 m. Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi 4 m.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych:
do wewnetrznego gaszenia pozaru - hydranty 25 z wezami pofsztywnymi.
Strefa pozarowa wyposazona w istniejgce hydranty 25.

do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 20 dm?/s .

Z dwoch hydrantéw DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej 75m blizszy i 150m kolejny,
Zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do75m;
3) od Sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy
ciSnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru
wody, dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Ewakuacja.
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Liczba uzytkownikéw strefy pozarowej objetej zakresem opracowania do 300
0sob
Liczbe uzytkownikéw przyjmuje sie nastepujaco:

1) aula - do 100 oso6b (przeznaczona dla statych uzytkownikow),

2) sale lekcyjne - do 30 oséb,

3) bibliotek — do 30 oséb,

4) pokdj nauczycielski do 30 osdb,

5) pozostate pomieszczenia - do 10 osob.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.
Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m
w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod -katem 90 st .
Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m.
Diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tacznie poprzez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m,
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej przy dwodch kierunkach
ewakuacji nie przekracza 60m.
Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 2,0m i wysokosci co najmniej 2,2m przy
dopuszczalnym lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie
przekraczajacym 1,5m.
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu, nie zwezajq
szerokosci drog ewakuacyjnych.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne muszg otwiera¢ sie na zewnatrz
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pomieszczen (tj. zgodnie z kierunkiem ewakuacji):
- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob (aula).
Konieczne jest zapewnienie co najmniej dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych, ktére
musza by¢ oddalone od siebie o co najmniej 5 m z:
- pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50
0s0Ob (a wiec z auli),
W S$cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drdég ewakuacyjnych w
strefach pozarowych ZL III dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli
powyzej 2 m od poziomu posadzki.
Klasa odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych bedacych obudowa poziomych
drég ewakuacyjnych — EI 15. Wymdg ten dotyczy réwniez Scianek szklanych o tej
funkcji zgodnie z czescig rysunkowa.
Korytarz w budynku wymaga podziatu przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi
(Sm) na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.
Drzwi ewakuacyjne z budynku do wyjscia z budynku o szerokosci w Swietle 1,2m
z jednym nie blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,9m.
Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.
Oswietlenie ewakuacyjne:
- wymagane na korytarzu,
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Do miejsc, ktore szczegdlnie nalezy oswietli¢ zalicza sie:

a) kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

b) schody, ktére nalezy oswietlic w taki sposdb, aby kazdy stopien byt

bezposrednio oswietlony, oraz spoczniki schoddw,

C) miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

d) miejsca w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych i znakdw bezpieczenstwa,

e) miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

f) miejsca na skrzyzowaniu drég ewakuacyjnych i korytarzy,

g) miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

h) miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

i) miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego

W sensie tego - okreslenie ,w poblizu" to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc
wyszczegdblnionych w punktach a...i Miejsca h oraz i muszg mie¢ natezenie
(o$wietlenia minimum 5 Ix.

W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy uwzglednié ponizsze zasady:

e w strefach pozarowych ZL zabronione jest stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,

e W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz
zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci
okres$lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteriéw:

1)t 04s,

2)t; O 30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujq ptonace krople.
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e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza
sie stosowania materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,

e okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia,

e przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢
podzielona na sektory o powierzchni nie wiecej niz 1000 m?, a w
korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych,

e w auli przeznaczonej do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0so6b
stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz jest zabronione,

e W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 oso6b (auli) oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi
zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych,

¢ palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W budynku nie przewiduje sie podtdg podniesionych.

Uwaga: wiasciwosci zastosowanych do wystroju wnetrz materiatdbw powinny
by¢ potwierdzone odpowiednimi  dokumentami, tj. deklaracjami
zgodnosci lub certyfikatami zgodnosci.

Budynki oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

Wyposazenie obiektu w gasnice.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) powinna przypada¢ na kazde
100 m? powierzchni wewnetrznej.

Szczegdlty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych
zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru - nie
wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych wodnych - nie wymagane

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzgdzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze -
wymagane.

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatdw ostrzegawczych i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie - nie jest wymagane.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu — wymagany.

Instalacja odgromowa - wymagana, wg odrebnego projektu branzowego.
Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkgji i przeznaczenia obiektu tak , aby spemiaty one
wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
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szczegolnych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gldwnego wejscia do
obiektu lub zlgcza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, jako odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw,
z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodta energii  elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodia zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

Przewody dymowe wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody lub obudowa
przewoddéw spalinowych i dymowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych kominéw. Dopuszcza sie
wykonanie obudowy z cegty petnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie
cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem. Miedzy wylotem
i przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym skrajem korony drzew
dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 6 m.

1.8. Konstrukcja

W zwigzku z planowang inwestycjaq nalezy wykona¢ szereg prac
rozbidrkowych, wymurowaé nowe $ciany oraz zamurowaé wyznaczone
otwory okienne- wg rysunkow. Nie przewiduje sie znacznej ingerencji w
ukfad konstrukcyjny budynku, jednak podczas wykonywania nowych $cian
na istniejgcych Scianach nosnych nalezy bezwzglednie zastosowac sie do
zalecen ujetych w projekcie oraz wykonywac je zgodnie ze sztukg

budowlana.

e Dach

Dach jednospadowy, w drewnianej, drewno klasy k — 24 zabezpieczyl
preparatami  grzybobdjczymi i ognioodpornymi. Docieplenie - wetnha
mineralna gr. 20 cm. Dach pokryty blachg profilowang — BTD 18.

o Sciany

Sciany zewnetrzne - zaprojektowane z gazobetonu gr. 24 cm + styropian 15
cm =39cm.

Sciany wewnetrzne — gazobeton gr. 12 cm tynkowane.

e Wience

Zaprojektowano wience zelbetowe wylewane na mokro zbrojone - wg
rysunkow.

Roboty rozbiorkowe dachu oraz wykonywanie nowych otwordow okiennych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy wykonac¢
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie przestrzeni robdt,
zgromadzic¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Rozbidrke istniejgcego dachu nalezy wykonywac etapowo rozpoczynajac od
gornej partii - pokrycia, a nastepnie stopniowo rozbiera¢ konstrukcje
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nosng. Powstaty podczas roboét gruz, stal i odpady nalezy na biezaco
usuwac z pomieszczenia.

1.9. Prace wykonczeniowe
1.9.1. Wentylacje.

Istniejaca wentylacja grawitacyjna jest wystarczajaca do przeprowadzenia
projektowanych robét. Projektuje sie wyprowadzenie istniejgcego pionu
kominowego wentylacyjnego nad poziom projektowanego dachu.
Wyprowadzenie murowane z cegty petnej kl. 150 na zaprawie cementowo —
wapienne;.

1.9.2. Stolarka drzwiowa i okienna

Istniejaca stolarka okienna w budynku jest wystarczajqca do przeprowadzenia
wnioskowanej inwestycji. W obiekcie zaprojektowano stolarke drzwiowg i
okienng .

Gabaryty drzwi i okien przedstawia zestawienie stolarki.

1.9.3. Tynki, oktadziny i malowania.

W pomieszczeniach wykonac¢ tynki cem.-wap. kat. III gipsowane. Gfadz
gipsowa do wyrdwnania nierdwnosci powierzchni $ciany. Malowanie
pomieszczen farbami emulsyjnymi podwodjnie w kolorach wedtug uznania
inwestora. Sufity pomalowane na biato.

1.9.4. Posadzki
W pomieszczeniu biblioteki zaprojektowano parkiet drewniany.

1.10. Ocena techniczna

Sciany w istniejacym budynku szkoty podstawowej sg w dobrym
stanie. Sciany przy gruncie nie sg zawilgocone, a takze brak ubytkdéw. Nie
stwierdzono odchylen od pionu $cian wewnetrznych jak i zewnetrznych
budynku. Stan dachu i fundamentow w budynku zadowalajacy i
umozliwiajacy projektowane roboty budowlane.

Projektowane roboty budowlane nie wptywajg na elementy
konstrukcyjne budynku.

Budynek jest w stanie technicznym dobrym umozliwiajacym
przeprowadzenie projektowanych roboét budowlanych na kondygnacji
parteru w istniejacym budynku szkoty podstawowej
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Opracowanie:

ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:

Projektant Projektant

mgr inz. arch. M. Landowska inz. Adam Zabek

Upr. Proj. Nr 6142/gd/94 nr upr. bud. POM/0214/PO0OK/04

I. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA
BUDOWY PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adaptacja 7 niezbedng przebudowq pomieszczenia
pomocniczego na biblioteke 7 czytelniqg wraz z przebudowq
konstrukcji dachowej, inwestycja dla potrzeb szkoly i na
terenie szkoly na dzialce nr 101 w obrebie geodezyjnym
Rywald.

Inwestor:
Gmina Starogard Gdanski
Ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

Projektant:

Inz. Adam Zgbek

nr upr. bud. POM/0214/POOK/04
ul. Okrezna 13 a

83-200 Starogard Gdanski
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1. ZAKRES ROBOT
- Wykonanie robdt rozbidrkowych,
- Murowanie $cian,
- Zamurowanie otwordw okiennych,
- Wykonanie nadprozy w konstrukcji stalowej,
- Wykonanie oktadzin konstrukcji §cian,
- Wykonanie posadzek,
- Prace wykonczeniowe.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI MOGACE STWARIAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy mogqgce stwarza¢ zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

A. ROBOTY ZIEMNE
- Nie wystepuja

B. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
- Maszyny i stoty warsztatowe wykorzystywane podczas robdt betonowych i
zelbetowych powinny znajdowac sie w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy
pod wiatami. Do zabezpieczenh stosowanych przy tych robotach nalezq: rusztowania,
deskowania, stemplowania.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
-zaprdszenia oczu
-porazenia prgdem elektrycznym
-zagrozenia powodowane przycinaniem pretéw zbrojeniowych
-zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkdw
-przysypanie materiatami sypkimi;

C. ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI DACHOWE]
Roboty montazowe bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu dzwigu w przypadku transportu
materiatow.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
— upadki pracownikow z wysokosci
— uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych w rejonie pracy dzwigéw

D. ROBOTY DEKARSKIE I POKRYWCZE
Roboty dekarskie bedg wykonywane recznie. Gtéwne zagrozenia w trakcie tych robdt wynikajg z
nastepujacych powoddw:
- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach
- wykonywania czesci rob6t na skraju dachu (obrdbki blacharskie)
—  poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzacym do 35°
-~ uzywania materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami
- uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzadzen transportowych do podawania
materiatéw na dach
- stosowania materiatdw szkodliwych i goracych
- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych)
— wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych

E. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Prace wykohczeniowe na wysokos$ci mogqg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracowaé na prowizorycznych pomostach wykonanych z
desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie
robdt z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podtogi.
Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem irozsunieciem sie.
Gtowne zrédta zagrozen przy tych pracach to:
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- stosowanie szkodliwych substanciji chemicznych

- stosowanie substancji moggcych powodowad alergie

- wykonywanie pracy na wysokosci

- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem
- niebezpieczenstwo pozaru

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SICZEGOLNIE
NIEBEZPIECZINYCH
- okresowe szkolenia z zakresu przepisdw BHP,
- szkolenie wstepne z zakresu BHP,
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
a) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401),
b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),
c) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr
62, poz. 288)
5. SRODKI TECHNICINE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
a) $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
- szkolenia BHP,
- srodki ochrony indywidualnej,
- staty nadzér nad wykonywanymi robotami,
- oznakowanie placu budowy.
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
- przerwanie pracy,
- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
- powiadomienie kierownika budowy,
- wezwanie pogotowia ratunkowego
- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy
c) $rodki ochrony indywidualnej:
- rekawice robocze,
- odziez robocza,
- buty robocze,
- kaski ochronne,
- okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
- kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
- maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),
- uprzgz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),
d) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
- roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
- roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

OPRACOWALI.:

Projektant - BRANZA KONSTRUKCYJINA

inz. Adam Zabek
Upr. Bud. Nr POM/0214/PO0OK/04
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OBLICZENIA STATYCZNE
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NAZWA: wiezZba

WEZLY:
| | i
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]

1 5,850 0,792 4 11,623 1,500

2 12,913 1,658 5 13,123 0,000

3 0,000 0,073
PODPORY : Podatnoéci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:

1 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
2 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
3 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
5 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
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PRETY:

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrédj:
1 01 3 1 5,856 0,719 5,900 1,000 2 B 24,0x12,0
2 10 1 4 5,767 0,708 5,810 1,000 5 B 24,0x10,0
3 00 4 2 1,290 0,158 1,300 1,000 5 B 24,0x10,0
4 10 4 5 1,500 -1,500 2,121 1,000 4 B 10,0x10,0
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OBCIAZENIA:

1,490

1,490

OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaij: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]

Grupa: A "" Zmienne vE= 1,40
1 Liniowe 7,0 1,490 1,490 0,00 5,90
2 Liniowe 7,0 1,490 1,490 0,00 5,81
3 Liniowe 7,0 1,490 1,490 0,00 1,30

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,40

REAKCJE PODPOROWE:
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Grazyna Landowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6142/Gd/94,
jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0271.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-10-2015 r. Gdarsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0271-4264-762F-C738-Y382

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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poz 46 z poin. am.) stwierdzs, de

har1a Lardan5xs

PaIT oo ie e e emerrrereeeaTa.IaeaTe,————————teettameet s teaeeaan eean
ITI-HI;IIE‘I.'E‘I 1I'I2:|.'I'|1 er architekt

urodzony/a dnis .... 5 pafdziernika 1958 roku w S¥upsku
posiada przygotowanie zawodowe, upowammisjace do lqdmuuﬁmwua
gamodreing fimkeq

projek tanta
.w Ipmjmki I-IIIIIIIIIllal{'llclt-lllilItI?IEIEI?II-II1==[1'=j LIJAS R R] LSRR EL L EE LT LR R L LI R R L]

i — i ———
............................................................................................... CECTe S R R

Panf O K o eeeeeessssssssssssseseseeseeennnene 86T UpOWEITIOTYY dO:

1/ sporzgdzenia projektdw w zakresie rozwiazed

a8/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwigzanisch komstrukeyloych i sche -
matach technicznych, z wylgoczeniem konstrukcjl fundamentdw
gigbokich 1 trudniejsiych konstrukejl statycznie nlewyzna -

czalnych,
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POMORSKI URZADL Wosswusiol - ,

5 - GRABSEY : .. 2001-11-09

“ WYDZIAL . Gdasisk, dnia .. 2000200
Architekfury i Budowmig' oo

80-B10 Gdaris:, sl Dkezowa ZUET

AB-IT-T7131/01
DECYZJA NR...268/6d/01 .

Na podstawie art, 13 ust. 1 pkr ... art. 14 ust, 1 pke l ustawy z dnia 7 lipca
1894 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § Yust. 1 § 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownicrwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkeji w budownicrwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1995,

nadaje:

.. Anj - i
PANIUL o201 RO GOWS kiR

oo s e seaseneerr e ."09?91§i§:“ln2xnigaaﬁypnéxaht“h"“d“h“h“"""q"”"qnnﬁ‘
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anita Rogowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwle
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 158/Gd /01,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0601.

Cztonek czynny od: 05-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2015 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest ‘vazne do dnia: 30-04-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0601-YBF7-21A4-7D9C-4A1Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa 1zba Architektéw RP,
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Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 ¢
syg. akt 281/POM/OKE /04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwe oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. or § poz. 42, zpo2n. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust, 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 phkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z
2000 r. or 106 poz, 1126 z pdin. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1695 . Nr & poz. 38, z pain, zm.) oraz art. 104 ust, 11 2 Kodeksu postepowania ad:mms*h-acyjmgu t.j.Dz. U.z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ADAM ZABEK
inZynier
urodzony dnia 08.12.1976 1. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOK/04

do projelttowania bez ograniczeri w specjalnodei
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calofei zadania stromy, ne podstewie ert. 107 § 4 Kp.z odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budcwl‘g.nych wskazano na odwrocis decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuizy odwolanie do Krajowei Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorsldej Olkregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef:

Dtrzymujg: :
l.PBDAﬂmZﬂbﬂk St Oi'vt: v" iy -"'rrr:c‘nr
83-200 Starogard Gdefiski, ul. Zblewska 79 BlrgirnwejEansst DreliiVasyne B‘rm.;u. o r wrs)i LwalfEanyine

2.0kregowa Rada Izby
3.Gigwny Inspeldor Nadzoru Budowlanego
4.0/
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Pan Adam Zabek upowazniony jest do: .

I.

II.

III1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete;j
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust. 2
powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do projektowania:

a. droég wewngtrznych,

b. drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepis6w w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkdéw powietrznych
na terenie lotnisk, -

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktéorych mowa w lit. a. — c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktéw, estakad

i ktadek o rozpigtosci przesta do 20 m,

budowy mostéw sktadanych wedilug stosownych instrukcji.

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i. rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktorych mowa w lit. f. - h.
niewymagajacych uwzglednienia wpltywow eksploatacji gérniczej.

"FR

Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie

obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych shizacych do
publicznego przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryflkacy|nym:

POM-W3K-3N5-1PW *

Pan Adam Jézef Zabek o numerze ewidencyjnym POM/BO/0072/05

adres zamieszkania ul.Wisniowa 6, 83-200 Starogard Gdanski

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Frandszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 dnie 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektreaicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicane] cpatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowsnym pray pomocy wainego kwalificowans go certyfikaty 53
rédvmowalne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnods denych w niniejszym zadwiadczeniu mokna sprawdzié za pomoecy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] l2by IndynienSw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiaitiwe] Okregowe] by Indynierdw
Budownictwa.
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"’OMORS}KA: OK l"hO\.A
A INZYNIBRGW DUDOWNICTWA
0-840 Gdunsk, ul. Swielninnsks
3 Tel. (0-58) 3= A-BQ-

=201-44-98

Gdansk, dnia 16 czerwca 2005 r

tax (0-58)

syg. akt 99/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z poézn. zm.) i art. 12
ust, 3, art. 13 ust. I pkt 1 i art. 14 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, 7 pozn. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu post¢powania
administracyjnego (L. j. Dz. U. 7 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TRZEWIK
inzynier
urodzony dnia 04.12.1976 r w Starogardzic Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0049/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienicm w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskicj Okregowej Tzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

V&
,/IJ
v
PRZEWQ@DICZzACH
Okreguwe) Binis)i hwalilikacyine
LA

Ryszard Kolasa

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Trzewik

§.3-200 S@ogard (_ld(‘ll.lskl. Os. Piastow 5:2 CZLONEK WICEPRZEWODNICZACY
2 kegaya Radd 1oy Okrewawei Fomisii Kwalilikacsinel  Ukgeqoey howisi hwaliiiacy ne|
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanega i 1o | |

4aa Ak ik

.:»_;:{_.—-_.- - — W ]
i = : \ 2 3
; z‘(wni)/w({'fuflgowsh! Leszek Niedastarhioernic:

47



Pan Marcin Trzewik upowazniony jest do:

I

II.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w specjalnodci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwigzku z ust. 3 a pkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg réwniez do projektowania:

a. droég wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisOw w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢. dréog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbiorek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow,

estakad i kladek o rozpigtosci przgsta do 20 m,

budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukcji.

budowy rusztowan i ktadek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. £ - h.

niewymagajacych uwzglednienia wplywow eksploatacji gorniczej.

~ R

Zgodnie z § 2 powolanego na wstegpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych do
publicznego przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Marcin Trzewik
83-200 Starogard Gdanski Al. Jana Pawta Il 39/6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/0295/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-07-01 do 2016-06-30

Gdansk 2015-GG-16 . poMORSKA OKRES
2y o e iy PRZEWODNIC

Tel. 53-324-85-77, fax 58-301-44-98 ) ; y
=32 mgr inz. Franciszgk Rpgowicz
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ZALACZNIKI
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BRANZA ELEKTRYCZNA
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CZESC RYSUNKOWA
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