ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE PODZIEMNYCH CZESCI BUDYNKU OD ZEWNATRZ

FUNDAMENTY - ZABEZPIECZENIE PRZED DZIALANIEM WODY GRUNTOWEJ -

RENOWACJA OD STRONY WEWNETRZNEJ :

- INIEKCJA CISNIENIOWA PO OBWODZIE W CELU ODCIECIA PODCIAGANIA WODY GRUNTOWEJ W SCIANIE W
PIONIE NA WYS. 20 cm OD WYLEWKI PREPARATEM NA BAZIE MIKROEMULSJI SILIKONOWELJ.

- SKUCIE STARYCH WARSTW PODLOGI, ULOZENIE NOWE.J POSADZKI NA GRUNCIE, IMPREGNACJA PODLOZA Z
CHUDEGO BETONU

- POLOZENIE SUPERFLEX 10 - WYSOKOELASTYCZNEJ 2-SKEADNIKOWEJ BITUMICZNEJ IZOLACJI, Z
WYWINIECIEM NA SCIANY DO WYSOKOSCI GORNEGO POZIOMU WYLEWKI

- IZOLACJA Z PLYT STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO, POLOZENIE 2XFOLIl BUDOWLANEJ, WYLANIE WARSTWY
DOCISKOWEJ Z BETONU ZBROJONEGO SIATKA® 3 CO 10cm

/ NOWA DOCIEPLONA POSADZKA NA GRUNCIE - WSPOLCZYNNIK U=0,17 /

NA ODKSZTALCENIA | USZKODZENIA)

+ WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO

NOWA [ZOLACJA OBWODOWA ISTNIEJACYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU :

- PRZECIWWODNA - SUPERFLEX 10 (WYSOKOELASTYCZNA BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA,

NANIESC NA UZUPEENIONE | ZAGRUNTOWANE PODt OZE MINIMUM W 2 PROCESACH ROBOCZYCH
MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY USZCZELNIAJACEJ 4mm)
- TERMICZNA Z PLYT Z POLISTYRENU EKSTRUDOWNEGO ( B. DOBRA IZOLAGYJNOSC TERMICZNA,
ODPORNOSC NA DZIALANIE WILGOCI, ZNIKOMA NASIAKLIWOSC ORAZ WYSOKA WYTRZYMALOSC

+ MEMBRANA (FOLIA) KUBELKOWA CHRONIACA HYDROIZOLACJE PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1 PIWNICZNYCH PRZED MECHANICZNYMI USZKODZENIAMI | TWORZACA PRZESTRZEN
WENTYLACYJNA MIEDZY MUREM A GRUNTEM, ZAPEWNIAJAC ODPROWADZENIE WODY | PARY WODNEJ

DRENAZ OPASKOWY WOKOE
tAW FUNDAMENTOWYCH CAtEGO BUDYNKU _ [ _
- RURA DRENARSKA SZCZELNA PODZIEMNA @160 !
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onac kanat wentylacji mechanicznej wywiewnej 200x200.
lot 2m nad powierzchnig terenu
wlot gébmej krawedzi 15cm od stropu pomieszczenia

Hp=91cm

Posadzka z ptytek ceramicznych ze spadkiem do zaglebienia przy Scianie,

Pion instalacyjny CO dla potrzeb przedszkola i czesci mieszkalnej Hp=107cm g

Przytacze wodociggowe za ukfadem pomiarowym
[ [

Studzienka schfadzjgca z istniejacg pompkag Hpam=195cm

cokof przy posadzce wys. min.10cm z plytek ceram.
zagfebienie w posadzce gfeb. h=8cm
Pomieszczenie na akumulatory zelowe, wyposazone w szafe wentylowang
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Rurocigg tloczny wigczy¢ do istnigjgcej inst. kan. san.
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Scieki szare wiaczy¢ podposadzkowo w studzienke 104 34

schtadzajgcg - materiat Zeliwo DN70 |
Z.0.4. POM. TECH.
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3,4m2  [POSADZ.BET.

NOWE DRZWI DO POMIESZCZENIA WODOMIERZY,
PRZECIWPOZAROWE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30
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Zawoér ze zigczka do weza
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podgrzewacz wody V=200 dnt® poziomy wiszacy, wg proj. instal.sanit.

KOCIOt GAZOWY o mocy 50kV wg proj.instal.sanit.
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Instalacje kanalizacji sanitamej PVC DN160 wigczy¢ grawitacyjnie w istniejgcy ukiad -
odptywowy DN110 do przykanalika: Wy stanu istnisjgcego, wg proj. instal.sanit. PION KSO

228 196

zestaw pompowy cyrkulacji instalacji CWUwg proj.instal.sanit.

2.0.2.

POM. TECH.
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Istniejgcy kanat Wentylacji Grawit.pod stropem przeczysci¢ Z.0.1. KOMUNIKACJUA
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UBYTKI W MURZE W SCIANIE PIWNICY W MIEJSCU DRZWI STALOWYGH DO KOTLOWNI
NALEZY UZUPEENIC i DOPROWADZIC SCIANE DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE.J EI60
NOWE DRZWI PRZECIWPOZAROWEDO POM. KOTEOWNI O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ Ei30
UWAGA:
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZFATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
- DOKUMENTACJE RYSUNKOWA ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
- WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIRAMI POGLADOWYMI,

DOKEADNE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z NATURY NA BUDOWIE.
- WYMIARY SCIAN W STANIE SUROWYM.
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WSKAZANE WYtACZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. REALIZOWAC JE SCISLE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- SZCZEGOtY WEDLUG RYSUNKOW KONSTRUKCJ! ORAZ WG RYSUNKOW INSTALACJI SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POBRAC RZECZYWISTE WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE,
- PROJEKT NALEZY REALZOWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRAWEM BUDOWLANYM | GBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

g

ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

na akumulatory, wentylator kanfowy na ukfadzie wywiewnym DN150,
czujnik obecnosci wadoru w skrzynce strejgcy pracg wenlylatora oraz w
ukiad kompensujgcy wywiew DN150
szeczegbly wg wylycznych branzy sanitarnej

NOWE DRZWI PPOZ DO POM. AKUMULATOROW
O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30

prég do przejscia do pomieszczenia (wysokosci cokotu)

szafka na akumulatory s,
8zczegbty wg wytycznycl

systemu fotowoltaicznego
branzy el. i sanit.
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izolagja przeciwwodna
i termiczna $cian fundamentowych

folia kubetkowa

wyfgcznik przeciwpozarowy
pragdu kotfowni
oprawa nastropowa

Z wbudowanym modufem
zasilania awaryjnego, 2-funkcyjna

BILANS PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI - PIWNICA
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NALEZY ROZPATRYWAC
tACZNIE Z PROJEKTEM
BUDOWLANO-WYKONAWCZYM
"Przebudowy z rozbudowsg
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PROJEKT:

Termomodemizacja wraz z instalacjg
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w Kokoszkowach
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- WSZYSTKIE PRAGE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIAtY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ

- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM
WSKAZANYCH PRODUKTOW, NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI! | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW
DANYCH PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW

Z2.0.1 KOMUNIKACJA BETON 1,4m? TYTUL RYSUNKU:
2.0.2 POM. TECHN. GRES 2,4 m?
Z2.0.3 KOTEOWNIA BETON 7.4 m?
2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 14,6 m?
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NR RYS. /REWIZJA:
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