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ROZBIORKA /DEMONTAZ ISTNIEJACEJ POSADZKI TARASU DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH m., “

AZ DO WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ, SCIAN ZEWNETRZNYCH © _

N. | WARSTWY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYMIANA IZOLAC.JI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ TERMICZNELJ, BUDYNKU STYROPIANEM gr. 16,0cm - m

WARSTWA WYKONGZENIOWA - GRES MROZQODPORNY WYKONANIE NOWEJ POSADZKI TARASU Z ZASTOSOWANIEM PLYTEK GRESOWYCH np.Termo Organika SILVER FASADA | @ _

ANTYPOSLIZGOWY NA KLEJACH ELASTYCZNYCH ANTYPOSLIZGOWYCH MROZOODPORNYCH, NA KLEJACH ELASTYCZNYCH. _

( PLYTKAMI GRESOWYMI WYLOZONATYLKO PEASZCZYZNA H |

RUCHU POCHYLNI 2 |

- ) i USZCZELNIENIA MATERIALEM ELASTYCZNYM WSZELKICH |

PLYTA ZELBETOWA 146m STYKOW | POLACZEN ELEMENTOW NA TARASIE \ S [

| _

BETON C8/10 10cm MONTAZ NOWE.J BALUSTRADY TARASOWE. | ,/ i

ZAGESZCZONA MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA 20cm ZE STALI KWASOODPORNEJ SZLIFOWANEJ, | RN <) I

DO ID=0.6 MOGOWANIE DO PEYTY, WYSOKOSC H=110cm T I N _

DYLATAGJA gr.2cm ,, STROP | |
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WIENIEC W-2 J 1

BALUSTRADA ZAINSTALOWANA PO OBU 24x15¢m _ - T ol 4 _

STRONACH POCHYLNI NA WYSOKOSCI 75cm ORAZ || o ® Nnapproze  *305 4308 +13,16 _

PORECZE ROWNOLEGEE DO NAWIERZCHNI. gioomm | || _

BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ I Aa PODCIAG Pd1-4 _

[ . SCIANA ' |2eLBETOWY ISTNIEJACA _

KRAWEZNIKI < ISTNIEJACA © | ISTNIEJACY I

O WYSOKOSCI 8cm & — |

WYKONCZENIE TYNKIEM 1 _

MOZAIKOWYM ZYWICZNYM, , +0.85 ] _

W KOLORZE COKOLU BUDYNKU LL| _\u OKOJ SOCJALN <_ / |
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UWAGA:

tAWA t-5
40x30cm

tAWA £-1
50x30cm

tAWA £-3 tAWA t-4
40x30cm 64x30cm
DRENAZ OPASKOWY WOKO¢t

tAW FUNDAMENTOWYCH CALEGO BUDYNKU
- RURA DRENARSKA SZCZELNA PODZIEMNA @160

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDCWLANO-WYKONAWGZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI,

- DOKUMENTACJE RYSUNKOWA ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,

- WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIRAMI POGLADOWYMI, DOKtADNE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z NATURY NA
BUDOWIE. WYMIARY SCIAN W STANIE SUROWYM.

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WSKAZANE WY£ACZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. REALIZOWAC JE SCISLE WG
PROJEKTU KONSTRUKCJI

- SZCZEGOLY WEDLUG RYSUNKOW KONSTRUKGJI ORAZ WG RYSUNKOW INSTALACJI SANITARNEJ |
ELEKTRYCZNEJ

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POBRAC RZECZYWISTE WYMIARY Z

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

g

NATURY NA BUDOWIE,
- POZIOM +0,00 POSADZKI PARTERU CZESCI PROJEKTOWANEJ IDENTYCZNY JAK W CZESCI ISTNIEJACEJ. 10,00 -
POZIOM PARTERU STAN WYKONCZONY

- PROJEKT NALEZY REALZOWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRAWEM BUDOWLANYM |
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

- WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIAtY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI
REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, EKSPLOATACYJNE
| KONSERWACYJNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTOW, NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE
Z INSTRUKGJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH
PRODUKTOW | POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI

KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
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