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I. OPIS OGOLNY

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Adres inwestycji: Kokoszkowy 83-207
ul. Szkolna 22
nr dziatki 57

2. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

- umowa — zlecenie Inwestora

— zatozenia programowe

— ustalenia z Inwestorem

- wycigg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gd

- Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autorow opracowania

- Konsultacje miedzybranzowe

- Ogolnie obowigzujgce przepisy prawa i polskie normy techniczne
ze szczegolnym uwzglednieniem:
Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Przepis 2 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku Nr 120,
poz. 1133 z pézn. zm.),
Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w
sprawie rodzajoéw innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz.U. 2008 nr 7 poz. 38)
Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow innych form wychowania przedszkolnego,
warunkow tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz.U.2008.104.667)
Przepis 5 - Ustawa z dnia 07 wrze$nia 1991 r. o systemie o$wiaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256,
poz. 2572, z p6zn. zmianami)

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji przebudowywanego i
rozbudowywanego budynku przedszkola w miejscowosci Kokoszkowy przy ulicy szkolnej 22,
dziatka nr 57.

Gtownymi zatozeniami projektu jest — w czesci istniejgcej przebudowywanej budynku —
ocieplenie scian budynku, ocieplenie dachu wraz z wymiang poszycia, wymiana warstw
podfogi na gruncie oraz jej docieplenie, wymiana warstw tarasu — stropodachu nad parterem,
wymiana catej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j.

Projekt zaktada réwniez modernizacje urzadzen zrédta ciepta, czyli nowy kociot gazowy.
Wymieni¢ nalezy wszystkie grzejniki oraz rurociggi instalacji. Na obu potaciach stropodachu
budynku zamontowane bedg panele fotowoltaiczne.
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Gtéwnym zatozeniem dla czesci nowoprojektowanej inwestycji jest stworzenie dodatkowego,
nowego oddziatu przedszkolnego, spetniajgcego wszelkie parametry budynku uzytecznosci
publicznej o funkcji przedszkolnej oraz spetniajgcego wszelkie wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii.

Ponadto, caly przebudowywany i rozbudowywany budynek przystosowany zostanie do
potrzeb osob niepetnosprawnych i dostosowany do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Rozpatrywany budynek znajduje sie na dziatce nr 57, przy ul. Szkolnej 22 w miejscowosci
Kokoszkowy.

Teren, na ktérym znajduje sie dziatka, jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Rady Gminy Starogard Gdanski, zatwierdzonym Uchwatg nr XXIX/342/2013
Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 28 marca 2013 r.

Inwestycje projektuje sie w oparciu o ustalenia w/w Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Przedmiotowa dziatka lezy na terenie oznaczonym w planie symbolem 037.U,US — teren
zabudowy ustugowej i tereny sportu i rekreacji.

Obiekt nie znajduje sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Projekt ,, Termomodernizacji budynku przedszkola w Kokoszkowych” nalezy rozpatrywac
tgcznie z projektem ,, Przebudowy i rozbudowy przedszkola w Kokoszkowych.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1. Charakterystyka ogoéina

Dziatka nr 57 zabudowana jest dwoma budynkami uzytecznosci publicznej: budynkiem
przedszkola oraz obiektem parterowym, bedgcym poza zakresem niniejszego opracowania,
nalezacym do zespotu obiektéw szkolnych potozonych w bezposrednim sagsiedztwie
przedmiotowej inwestyciji.

Istniejgcy budynek zaadaptowany zostat na przedszkole i mieszkania z budynku ,starej
szkoty”.

Rozpatrywany budynek jest obiektem w czesci trzykondygnacyjnym, skftadajgcym sie z
czesciowego podpiwniczenia, parteru oraz pietra krytego stropodachem,

w czesci zas jednokondygnacyjnym parterowym, takze krytym stropodachem.

3- kondygnacyjna bryla gtéwna budynku, w obrysie swych grubych na 56cm ceglanych
murow, to pozostatos¢ po starym poniemieckim obiekcie, krytym niegdys dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia 45stopni. W drugiej potowie XXwieku dokonano
rozbudowy o czes¢ parterowg, usunieto wowczas potacie dachu stromego nad brytg gtéwna,
w ich miejsce wybudowano stropodach Zelbetowy ptaski nad czescig mieszkalna.

W obiekcie mieszczg sie obecnie:

- na kondygnacji PARTERU — punkt przedszkolny - przedszkole istniejace 2-oddziatowe
(bedgce przedmiotem przebudowy)

- na kondygnacji PIETRA — mieszkania z dojsciem poprzez klatke schodowg wewnetrzng i
drzwi wejsciowe w elewacji potudniowej (mieszkania znajdujg sie poza zakresem
opracowania pod wzgledem funkgciji i technologii)

- na kondygnacji podziemnej — czesciowe podpiwniczenie budynku — pomieszczenia
techniczne, w tym kottownia na potrzeby przedszkola.
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Obiekt istniejgcy jest wykonany w technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi z cegly
petnej, stropami Zzelbetowymi prefabrykowanymi oraz stropodachem Zelbetowym
prefabrykowanym.

Fundamenty w czesci trzykondygnacyjnej budynku sg kamienne, podpiwniczenie budynku
przykryte jest stropem typu Klaina. Wszystkie pozostate stropy wykonane sg jako zelbetowe
prefabrykowane.

W czesci parterowej budynek posiada fundamenty zelbetowe, stropy prefabrykowane oraz
Sciany murowane z cegly petnej. Stropodach budynku wykonany jest zelbetowy
prefabrykowany.

4.2. Gtéwne elementy konstrukcyjne i budowlane budynku istniejgcego:

fundamenty: Zelbetowe i kamienne (murowane z kamieni ciosanych polnych)

- $ciany: murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
(budynek posiada $ciany o roznych grubosciach, od 30, 42, do 56 cm)
- stropy: nad piwnica strop typu Klaina,

w pozostatej czesci budynku prefabrykowane zelbetowe
stropodach: prefabrykowany Zzelbetowy,

pokrycie stropodachu: kilka warstw papy na betonie
- tarasy: wytozone ptytkami technicznymi na zaprawie cementowej
- balkonéw brak (w zwigzku z tym brak mostkéw termicznych o d ptyt balkonowych)

- schody: zelbetowe i betonowe na gruncie

- okna: drewniane, zespolone, w czesci mieszkalnej wymienione w latach 2006-
2008 na nowe, z profili PCV

- drzwi: czesc¢ drewniane, czes¢ wymieniona na nowe systemu PORTA

- tynki wewnetrzne: wapienne

- oktadziny $cian w sanitariatach i kuchni: glazura starego typu

- tynki zewnetrzne:  cementowo-wapienne — typu ,baranek”, liczne ubytki i liszaje
- posadzki: terakota, wykfadziny dywanowe, w piwnicy beton zatarty na gtadko

5. Ekspertyza techniczna

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry.

Elementy konstrukcyjne budynku nie posiadajg oznak wyczerpania nosnosci. W wyniku
ogledzin budynku nie stwierdzono istotnych peknie¢, ani ugie¢ elementéw konstrukcyjnych
ponad dopuszczalne. Fundamenty, stropy, stropodach oraz $ciany konstrukcyjne sg w
dobrym stanie technicznym.

Sciany czesciowo zawilgocone i zapleséniate.

Budynek jest w wystarczajgco dobrym stanie technicznym i nadaje sie do przebudowy oraz
rozbudowy w zakresie przedstawionym w projekcie.

Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na prace zwigzane z izolacjg taraséw czyli stropodachow
w czesci parterowej. Izolacje nalezy bezwzglednie naprawi¢ poprzez ich wymiane. W
budynku nalezy réwniez wymieni¢ opierzenia i izolacje scianek kolankowych. Brak wymiany
powyzszych elementéw doprowadzi do zniszczenia $cian zewnetrznych oraz dalszego
zawilgocenia Scian w czesci wewnetrznej budynku a co za tym idzie rowniez do uszkodzenia
stropdw.

Budynek wymaga zaizolowania scian fundamentowych.
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6. Dane liczbowe istniejgcego budynku

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku: Pz = 363,8 m?
Powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku:
przedszkole: Pu = 258,0 m?
mieszkania na pietrze: Pu = 165,8 m?
Kubatura istniejgcego budynku: V= 1800 m?3

7. Obecna funkcja budynku

Rozpatrywany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, ustugowym o funkcji
edukacyjnej, z czescig mieszkalna.

W budynku aktualnie funkcjonujg 2 oddziaty przedszkolne lecz ilo§¢ przestrzeni dla obecnej,
a tym bardziej docelowej ilosci uzytkownikow jest niewystarczajgca.

Budynek jest nieprzystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

W budynku wystepujg zbyt dtugie drogi ewakuaciji.

8. Funkcja obiektu projektowana

Przebudowa budynku nie zmienia funkcji uzytecznosci publicznej. Nie zmienia sie réwniez
funkcja edukacyjna. Przedszkole powiekszy sie o dodatkowy trzeci oddziat przedszkolny.

9. Zakres przewidzianych prac termoizolacyjnych budynku
9. 1. Ocieplenie $cian

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym dla przedszkola w Kokoszkowych, zaktada
sie docieplenie scian zewnetrznych, w celu zmniejszenia strat ciepta przez przenikanie przez
przegrody pionowe.

Przewiduje sie ocieplenie scian z uzyciem piyt styropianowych o wspétczynniku
przewodzenia ciepta lambda=0,004 [W/(mK)].

Po rozpatrzeniu kilku wariantéw réznigcych sie gruboscig warstwy izolacji termicznej,
wybrano wariant przewidujgcy grubos¢ warstwy izolacji wynoszgacg 16cm, czyli taka, przy
ktorej bedzie spetniony wymog wielko$ci wspotczynnika przenikania ciepta Uc<0,23 [W/
(m2K)] — wartosci obowigzujgcej na podstawie rozporzgdzenia warunkoéw technicznych
budynkéw od 1 stycznia 2017r.).

Dla grubosci 16cm izolacji termicznej o wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda=0,004 -
[W/(mK)] wspétczynnik przenikania ciepta Uc wyniesie 0,226 [W/(m2K)].

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg ptytami styropianowymi,
np. TERMOORGANIKA Silver Fasada, z wyprawg z tynku mineralnego silikonowego na
siatce, barwionego w masie.

9. 2. Ocieplenie dachu

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym dla przedszkola w Kokoszkowych, zaktada
sie docieplenie  stropodachu z uzyciem ptyt polistyrenowych ekstradowanych Iub
polistyrenowych ekspandowanycho o podwyzszonej odksztatcalnosci i nasigkliwosci
(np.EPS 200) o wspétczynniku prewodzenia ciepta lambda = 0,038 [W/(MK)].
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Po rozpatrzeniu kilku wariantéw réznigcych sie gruboscig warstwy izolacji termicznej,
wybrano wariant przewidujgcy grubos¢ warstwy izolacji wynoszgcg 20cm, czyli taka, dla
ktérej bedzie spetniony wymoég wielkosci wspoétczynnika przenikania ciepta Uc<0,18 [W/
(m2K)] — wartosci obowigzujgcej na podstawie rozporzgdzenia warunkow technicznych
budynkéw od 1 stycznia 2017r.).

Dla grubosci 20cm izolacji termicznej o wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda=0,038
[W/(mK)] wspétczynnik przenikania ciepta Uc wyniesie 0,175 [W/(m2K)].

Projektuje sie demontaz istniejgcego poszycia dachu az do istniejgcej warstwy
konstrukcyjnej i utozenie nowych warstw wraz z izolacjg termiczng w postaci piyt
polistyrenowych. Spadek dachu nalezy uksztattowa¢ w warstwie izolacyjnej za pomocg ptyt
spadkowych.

Projektowane rozwigzanie systemowe np. AUSTROTHERM DPS z ptytami bazowymi
AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA grubosci 20cm oraz z ptytami spadkowymi
AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA

9.3. Wymiana warstw podtogi na gruncie w piwnicy.
Izolacja przeciwwodna i termiczna podiogi na gruncie w piwnicy.
Renowacja fundamentéw od strony wewnetrzne;j.

Zanim wykonane zostang prace termomodernizacyjne podfogi na gruncie w piwnicy, nalezy
wykona¢ bezwzglednie szereg dziatan majgcych na celu zarzegnanie powtarzajgcych sie
notorycznie problemoéw z niszczagcym dziataniem wod gruntowych.

Z uwagi na nieustanne, notoryczne zalewanie pomieszczen piwnicy wodg, z powodu
niekorzystnych warunkéw gruntowych i niewlasciwie wykonanej izolacji przeciwwilociowej
oraz braku izolacji przeciwwodnej, projektuje sie demontaz istniejacej podtogi na gruncie na
poziomie piwnic oraz potozenie nowej ciezkiej izolacji podtogi oraz scian fundamentowych.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wody gruntowej od strony wewnetrznej
poprzez wykonanie iniekcji cisnieniowej po obwodzie w celu odciecia podciggania wody
gruntowej w scianie w pionie na wys. 20 cm od wylewki preparatem na bazie mikroemulsji
silikonowe;.

Nalezy ponadto bezwzglednie sku¢ stare warstwy podfogi i utozy¢ nowag posadzke na
gruncie. Zabezpieczeniem kluczowym bedzie potozenie na zaimpregnowane podioze z
chudego betonu izolacji przeciwwodnej SUPERFLEX 10 - wysokoelastycznej 2-sktadnikowej
bitumicznej izolacji, z wywinieciem na sSciany do wysokosci gérnego poziomu wylewki.
Nastepnie wykonaé nalezy izolacje termiczng z ptyt styropianu ekstrudowanego, ktory
charakteryzuje sie bardzo dobrg izolacyjno$é termiczng, odpornoscig na dziatanie wilgoci,
znikomg nasigkliwoscig oraz wysokag wytrzymatoscig na odksztatcenia i uszkodzenia.
Nastepnie potozy¢ nalezy 2xfolii budowlang i wyla¢ warstwe dociskowg z betonu zbrojonego
siatkg fi 3 co 10cm i wykona¢ posadzke.

Nowa docieplona posadzka na gruncie bedzie miata wspoétczynnik przenikania ciepta U=0,17

9.4. lIzolacja przeciwwodna i termiczna $cian fundamentowych budynku.
Zabezpieczenia wodochronne podziemnych czesci budynku od zewnatrz.

W ramach przebudowy budynku, w celu zarzegnania probleméw z niszczagcym dziataniem
wod gruntowych, wykona¢ nalezy odkrywke $cian piwnicy do poziomu fundamentdw.
Nastepnie — w warunkach suchego wykopu — osuszy¢ Sciany zewnetrzne piwnicy — wyréwnaé
braki w tynku i wykona¢ nowa izolacje przeciwwodng tzw. ciezkg oraz termiczng (szczegdtu
w rysunkach projektu wykonawczego).
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Projektuje sie nowg izolacje obwodowg istniejgcych scian fundamentowych budynku :

- izolacja przeciwwodna przeciwwodna - SUPERFLEX 10 - wysokoelastyczna bitumiczna
masa uszczelniajgca, ktérg nalezy nanie$¢ na uzupetnione i zagruntowane podtoze minimum
w 2 procesach roboczych, minimalna grubo$¢ warstwy uszczelniajgcej 4mm.

Izolacje wyprowadzi¢ powyzej poziomu terenu

Projektuje sie izolacja termiczna z pityt z polistyrenu ekstrudownego, o b. dobrej
izolacyjnosci termicznej, odpornosi na dziatanie wilgoci, znikoma nasigkliwosci i wysoka
wytrzymatosci na odksztatcenia

- jako warstwe chronigca hydroizolacje pionowg $cian fundamentowych i piwnicznych przed
mechanicznymi uszkodzeniami projektuje sie membrane- folie kubetkowg, ktéra tworzyé
bedzie ponadto przestrzen wentylacyjng miedzy murem a gruntem, zapewniajgc
odprowadzenie wody i pary wodnej.

Dodatkowo projektuje sie wykonanie wykonanie drenazu opaskowego wokét taw fundamen-
towych catego budynku — projektuje sie rure drenarskg szczelng o $rednicy 160 mm.

9.5. Ocieplenie podidég na gruncie

Projektuje sie demontaz podtogi na gruncie na poziomie parteru we wszystkich
pomieszczeniach ujetych niniejszym opracowaniem.

Remont kapitalny posadzek w pomieszczeniach na poziomie parteru obejmuje usuniecie
istniejgcych warstw posadzkowych na gruncie — celem wykonania posadzki izolowanej
termicznie i wilgociowo na jednym poziomie, z zachowaniem dotychczasowego poziomu
0,00 warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprojektowano nowg posadzke na gruncie o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,17[W/
(m2K)]

9.6. Wymiana stolarki okiennej

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym dla przedszkola w Kokoszkowych zaktada
sie catkowitg wymiane stolarki okiennej, na okna szczelne, o wspofczynniku przenikania
ciepta U = 1,1 [W/(m2K)], czyli spetniajgcg wymogi przewidywane przez Rozporzgdzenie
Warunki Techniczne budynkéw majgce obowigzywac od 1stycznia 2017r.

Przewidziana zostata stolarka okienna z mikrowentylacjg — nawiewniki okienne.

Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej na okna trojszybowe, materiat pcv, wraz z nowymi
parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

9.7. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym dla przedszkola w Kokoszkowych zaktada
sie catkowitg wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej, ktéra bedzie spetniata wspotczynnik
przenikania ciepta U = 1,1 [W/(m2K)]. Projekt zaklada wymiane stolarki drzwiowej w takim
samym kolorze jak obecny - ciemny brgz. Poniewaz wszystkie drzwi zewnetrzne stanowig
wyjscia ewakuacyjne, dlatego ich wymiary w swietle oscieznicy i otworu w murze zostang
powiekszone. Powiekszenia otworéw w murze przedstawiono w odrebnym projekcie -

” Przebudowa z rozbudowg przedszkola w Kokoszkowych ”, ktory to projekt nalezy
rozpatrywac fgcznie z projektem ,Termomodernizacji budynku przedszkola w
Kokoszkowych”.

9.8. Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu

Zgodnie z audytem energetycznym wykonanym dla przedszkola w Kokoszkowych zaktada
sie montaz oaniw fotowoltaicznych, na obu potaciach dachu budynku.
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Montaz paneli fotowoltaicznych bedzie przedsiewzieciem, ktére zmniejszy zapotrzebowanie
na energie elektryczna.
Instalacja ogniw fotowoltaicznych wg opracowania projektu instalacji elektryczne;j.

9.9. Montaz orynnowania, rynny i rury spustowe

Ze wzgledu na prace zwigzane z dociepleniem stropodachu oraz z wymiang catego poszycia
dachu, oraz z uwagi na dosieplenie scian zewnetrznych catego budynku ptytami
styropianowymi, projektuje sie wymiane orynnowania, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej — jak istniejgca.

9.10. Montaz instalacji odgromowej

Ze wzgledu na prace zwigzane z dociepleniem dachu oraz z wymiang catego poszycia
dachu, projektuje sie nowg instalacje odgromowag na catym dachu. Instalacja odgromowa wg
opracowania projektu instalacji elektrycznej.

OPIS SZCZEGOLOWY

1. Dane liczbowe charakteryzujace obiekt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku przedszkola w
Kokoszkowych, dziatka nr 57 w Kokoszkowych, przy ul. Szkolnej 22. oraz projekt rozbudowy
przedszkola o dodatkowe pomieszczenia przedszkolne wraz z wykonaniem termoizolacji
oraz wewnetrznych instalacji w przebudowywanej oraz nowo-projektowanej czesci budynku.

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku = 2

Powierzchnia zabudowy = 536,3 m?

Kubatura budynku = 2 096 m?®

Powierzchnia uzytkowa poziomu PARTERU po przebudowie : Pu= 394,6 m?
Powierzchnia uzytkowa poziomu PIWNIC: Pu = 14,6 m?

2. Opis elementéw budynku

Niniejszg dokumentacje dotyczacg architektury obiektu nalezy rozpatrywaé jednoczesnie z
pozostatymi projektami branzowymi. Elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektem , Termomodernizacji
budynku przedszkola w Kokoszkowych.”

2.1. Ocieplenie scian fundamentowych

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych, wykonanych z betonu
C16/20 na zaprawie cementowej marki 5,0 MPa.

Sciany zewnetrzne ociepli¢ ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm i izolowaé
podktadem gruntujgcym i masg bitumiczng SUPERFLEX 10, warstwg podwdjna.

Czesci nadziemne scian fundamentowych — tzw. cokoty, ocieplone ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego, zabezpieczy¢ szczelng wyprawg tynkarskg, podwojng warstwg siatki z
widkna szklanego kotwionej tgcznikami, i wykohnczyé mozaikowym tynkiem zywicznym w
kolorze szarym odpowiadajgcym kolorowi o numerze S 3500-N wg palety NCS.
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2.2. Termoizolacja $cian czesci nadziemnych
Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta U= 0,21 [W/(m2K)].

Sciany nosne czeéci nadziemnej przewiduje sie wymurowa¢ z cegly silikatowej o
grubosciach 24cm oraz 18cm.
Zaprojektowano ocieplenie ptytami styropianu gr.16cm, np.Termoorganika Silver Fasada.

Wykonczenie $cian zewnetrznych - cienkowarstwowy tynk mineralny silikonowy na siatce,
barwionym w masie (np. firmy KABE) w kolorze odpowiadajgcym pastelowemu jasno-
z6ttemu wg palety barw systemu NCS — S 0520-G90Y.

W  miejscach wystepowania rysunkéw dekoracyjnych - malowanie farbg elewacyjng
silikatowg w kolorze odpowiadajgcym kolorowi fioletowemu wg palety barw systemu

NCS - S 2020-R50B

2.3. Warstwy ocieplenia stropodachu istniejagcego

Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta U= 0,18 [W/(m2K)].

Konstrukcja dachu pozostaje. Projektuje sie demontaz istniejgcego poszycia dachu az do
istniejgcej warstwy konstrukcyjnej i utozenie nowych warstw wraz z izolacjg termiczng w
postaci ptyt polistyrenowych. Spadek dachu nalezy uksztattowac w warstwie izolacyjnej za
pomoca ptyt
Catos¢ zadaszenia przyjmuje nastepujgce warstwy, ktére dajg wspoétczynnik przenikania
ciepta U= 0,18 [W/(m2K)]:
- papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia w kolorze ciemno szarym
- piyty styropianowe np.,AUSTROTHERM SYSTEM DPS
w tym: ptyty spadkowe AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA.

ptyty bazowe AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA. gr.20cm
- folia paroizolacyjna
- istniejgcy strop zelbetowy
- tynk gipsowy

2.4. Warstwy ocieplenia stropodachu nowoprojektowanego

Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta U= 0,18 [W/(m2K)].

Nad czescig rozbudowywang zaprojektowano stropodach zelbetowy, monolityczny wylewany
na miejscu budowy. Grubos¢ piyty stropowej 15cm pokazana na rzutach konstrukcyjnych.
Do wykonania elementéw wylewanych na mokro stosowaé beton C20/25 oraz zbrojenie ze
stali BST500 (A-llIN) i prety rozdzielcze ze stali stali BST500 (A-IIIN).

Na ptycie stropowej utozy¢ folie PE, nastepnie ocieplenie ptytami styropianowymi, np. ptytami
bazowymi AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA.

Spadek uksztattowa¢é w warstwie styropianu, np. za pomocg ptyt spadkowych
AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA.

Warstwe wykonczeniowg stanowi papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchniego krycia

w kolorze ciemno szarym.

W stropodachu pozostawi¢ otwory dla przeprowadzenia przewodéw i kanatéw instalacyjnych
instalacji wewnetrznych.
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2.5. Nowa podloga na gruncie — wszystkie pomieszczenia kondygnacji parteru

Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,17 [W/(m2K)].

Projektuje sie nowe docieplone podtogi na gruncie w miejsce starych podtdég w czesci
istniejgcej budynku, oraz te same warstwy podtogi na gruncie w czesci nowoprojektowanej, z
zachowaniem identycznego poziomu podtogi.

Podtoga na gruncie przyjmuje nastepujgce warstwy:

- posadzka, np. terakota 2,0 cm

- beton zbrojony 6,0 cm — wanbvmrstwa dociskowa

- folia PE

- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego 20,0 cm

- 2 x powiloka bitumiczna superflex10

- chudy beton 10,0 cm

- podsypka zwirowo — piaskowa 20,0 cm

2.6. Nowa podtoga na gruncie — kondygnacja piwnicy

Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta U= 0,17 [W/(m2K)].

Projektuje sie nowg podtoge na gruncie o warstwach:
- posadzka, np. terakota 2,0 cm

- beton zbrojony 6,0 cm — warstwa dociskowa

- folia PE

- piyty z polistyrenu ekstrudowanego 20,0 cm

- 2 x SUPERFLEX 10 z wywinieciem na Sciany

- chudy beton 10,0 cm

- podsypka zwirowo — piaskowa 20,0 cm

2.7. lzolacje

Termiczna

- pozioma w warstwie posadzki na gruncie(P1)- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego- 20cm;

- pozioma w warstwie posadzki na gruncie(G1)- ptyty z polistyrenu ekstrudowanego- 20cm;

- pozioma w warstwie stropodachu(D1)- ptyty ze styropianu np. AUSTROTHERM SYSTEM
DPS uksztattowane ze spadkiem, minimalna grubos¢ warstwy 20cm;

- pozioma w warstwie stropodachu(D2)- ptyty ze styropianuAUSTROTHERM SYSTEM DPS
uksztattowane ze spadkiem, minimalna grubos$¢ warstwy 20cm;

- pionowa $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr.12cm

- pionowa $cian zewnetrznych nowoprojektowanych — ptyty styropianowe gr. 16cm np.
Termoorganika Silver Fasada

- pionowa $cian zewnetrznych termomodernizowanych— ptyty styropianowe gr. 16cm np.
Termoorganika Silver Fasada

Przeciwwilgociowa
- folia PE w podiodze na gruncie pomiedzy styropianem a wylewkg betonowg
- papa w podfodze na gruncie pod styropianem
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Przeciwwodna
- SUPERFLEX 10 — wysokoelastyczna dwusktadnikowa bitumiczna izolacja na podioza
mineralne, masa uszczelniajgca niezawierajgca rozpuszczalnikbéw, odporna na starzenie
i wode.
- folia kubetkowa

2.8. Nowa stolarka okienna

Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta U= 1,1 [W/(m2K)].

Projekt zaktada wymiane stolarki okiennej wraz z nowymi parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi. Stolarka okienna tak, jak istniejgca w kolorze biatym. Zestawienie stolarki wg
rysunku KOK.TER. 14/00.

2.9. Nowa stolarka drzwiowa

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta U= 1,1 [W/(m2K)].

Projekt zaktada wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej. Stolarka drzwiowa zewnetrzna w
kolorze istniejgcej, czyli ciemny brgz, materiat PVC. Stolarka drzwiowa wewnetrzna w
okleinie w kolorze jasnej brzozy. Zestawienie stolarki wg rysunku KOK.TER. 15/00.

4. UWAGI WYKONAWCZE

- Projekt ,Termomodernizacji przedszkola w Kokoszkowych” nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektem ,Przebudowy i rozbudowy przedszkola w Kokoszkowych” oraz tgcznie z
projektami branzowymi.

- Dokumentacje poszczegdlnych branz nalezy rozpatrywaé jednoczesnie.

- Dokumentacje rysunkowg rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym,

- Wszystkie wymiary, miejsca ewentualnych kolizji i zastosowania rozwigzan systemowych,
powtarzalnych, indywidualnych, nietypowych, etc. bedg wymagaty sprawdzenia w naturze
przed przystgpieniem do wykonania, produkcji, montazu. Uzyskanie tego typu informacii,
inwentaryzacje prac podwykonawcow, (jezeli bedg konieczne), tgcznie z koniecznoscia
zapewnienia odpowiedniej obstugi geodezyjnej, nalezg do Wykonawcy

- Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ atesty PZH i by¢ dopuszczone do uzytkowania
w pomieszczeniach statego przebywania ludzi.

- Wszystkie materiaty posiadajg atesty niepalnosci.

- Realizacja obiektu wymaga nadzoru technicznego i autorskiego.

- Materiaty wybudowac¢ zgodnie z kartami technicznymi danych produktow.

- Wszystkie nazwy wtasne uzyte w tekscie niniejszego rozdziatu okreslajg zaktadany
standard projektowanych materiatow i systemowych rozwigzan wykonczeniowych i nalezy
traktowac je jako przyktadowe z jednoczesnym dopuszczeniem innych rozwigzan
réwnowaznych.

- Poziom +0,00 posadzki parteru czesci projektowanej identyczny jak w czesci istniejgcej.
10,00 - poziom parteru stan wykonczony.

- Ze wzgledu na nieréwnosci $cian przed montazem jakichkolwiek nowych elementow
przebudowy budynku nalezy doktadnie zmierzy¢ miejsce ich mocowania.

- Ze wzgledu na réznice w grubosciach scian, opaski wykonczeniowe oscieznic mierzy¢
przed zamowieniem stolarki drzwiowe;.
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- Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

- Wszystkie prace przygotowawcze, rozbiorkowe, podstawowe, wykonczeniowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy
wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi
przez producentéw danych produktéow i powinny byé poprzedzone zapoznaniem sie przez
wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow

mgr inz. arch. Alina Szymariska magr inz. arch. Marek Laskowski
upr. nr PO/KK/356/2010 upr. Nr PO/KK/181/2007
w specj. architektonicznej w specj. architektonicznej
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