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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robot:

1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe

2. Taras - kompleksowy remont tarasu wynikajacy z koniecznosci docieplenia stropu nad przedszkolem
3. Wymiana stolarki opkiennej i drzwiowej zewnetrznej

4. Docieplenie scian

5. Instalacja paneli fotowoltanicznych

6. Instalacje sanitarne - CCWU, CO, technologia kottowni
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Branza budowlana
1.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2|m?2
d.1.1/0354-08
2.05*1*2+2.05*1.09+1.42*2.72 m?2 10.197
RAZEM 10.197
2|KNR 0-19 Demontaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 (R=0,3;M,S= |m?
d.1.1/0928-01 0)
2*0.75*0.5 m?2 0.750
RAZEM 0.750
3|KNR 0-19 Demontaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 (R=0,3; M,S= |m?2
d.1.1/0928-02 0)
0.5*1+0.6*1*0 m?2 0.500
RAZEM 0.500
4/KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. | m?2
d.1.1/0928-11 ponad 2.5 m2 (R=0,3; M,S=0)
2.0*1.38+3.08*2.1*3 m?2 22.164
RAZEM 22.164
1.2 Taras
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.2/0535-04
18.93 m 18.930
RAZEM 18.930
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.1.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.25*(18.93+4.77+6.81) m?2 7.628
RAZEM 7.628
7/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrady tarasu m
d.1.2/1306-01
analogia
32.550 m 32.550
RAZEM 32.550
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.2/0812-05
analogia
113.9 m?2 113.900
RAZEM 113.900
9/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 ¢cm  |m?3
d.1.2/0212-01
poz.8*0.06 m3 6.834
RAZEM 6.834
10/ KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego | m?
d.1.2/0609-03 albo gruzu z betonu komdrkowego grubosci do 15 cm
poz.8 m?2 113.900
RAZEM 113.900
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne - bitumiczna, trwale uszczelniajgca m2
d.1.2/0602-01
poz.8 m?2 113.900
RAZEM 113.900
12| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwodne - bitumiczna, trwale uszczelniajgca - druga warstwa m?2
d.1.2/0602-02
poz.11 m?2 113.900
RAZEM 113.900
13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne - ptyta z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 20 cm m?2
d.1.2/0608-03
poz.8 m?2 113.900
RAZEM 113.900
14/NNRNKB 2- |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - papa podktadowa - 2 warstwy m?2
d.1.2|02 0618-03 |Krotnos¢ =2
poz.13 m?2 113.900
RAZEM 113.900
15| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy| m3
d.1.2/1101-04 zastosowaniu pompy do betonu na stropie
poz.14*0.08 m3 9.112
RAZEM 9.112
16/NNRNKB 2- |Posadzki 3- i wiecej barwne z ptytek gresowych mrozoodpornych antyposlizgo- m?2
d.1.2]02 1121-10 |wych na klejach elastycznych
poz.14 m?2 113.900
RAZEM 113.900
17| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - | m2
d.1.2|0514-01 pas nadrynnowy
<PP,PN>0.25*18.93 m?2 4.733
RAZEM 4.733
18| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
d.1.2/0514-02 nej - wiatrownice, pas przyscienny
0.35*(2*6.81+18.93) m?2 11.393
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RAZEM 11.393
19/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.2/0519-03
18.9 m 18.900
RAZEM 18.900
1.3 Stolarka okienna PCV
20| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - | m?2
d.1.3/1018-04 03 - 04, 06
0%1.804+6.47*2+3.61*1+3.16*1+2.1*4*0+1.44*2*0+3.95*2*0+2.3*4*0 m?2 19.710
RAZEM 19.710
21|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - 05 |m?
d.1.3/1018-01
0.38*2+0.6*1*0+0.53*1*0 m?2 0.760
RAZEM 0.760
14 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
22|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi DZ4 m?2
d.1.4/1203-01
2.38"1.2 m?2 2.856
RAZEM 2.856
23|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi DZ1 m?2
d.1.4/1203-01
2.38*1.3 m?2 3.094
RAZEM 3.094
24/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi DZ2/DZ3 m2
d.1.4/1203-01
2%0.9*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
1.5 Elewacja
25/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.5/0535-05
29.9 m 29.900
RAZEM 29.900
26|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - parapety | m?2
d.1.5/0535-08
10.5+5.964*0 m?2 10.500
RAZEM 10.500
27|KNR 4-01 Demontaz elementéw zamocowanych na elewacji szt.
d.1.5/1306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z | m?2
d.1.5/0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2*(19.6+19.04) m?2 46.368
RAZEM 46.368
29/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migh do1,5m |m3
d.1.5/0310-02 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
(19.04+2.8)*3*1.5+6*1.5*0.6+0.5*13.5%(1.5+1)*0.6 m3 113.805
RAZEM 113.805
30{KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- |m3
d.1.5/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.29 m3 113.805
RAZEM 113.805
31|ZKNR C-1 Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m2
d.1.5/0301-01
(19.04+2.8)*3+8.8*1+6*1.5+0.513.5*(1.5+1) m?2 100.195
RAZEM 100.195
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1.5/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.31 m?2 100.195
RAZEM 100.195
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- | m?2
d.1.5/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.32 m?2 100.195
RAZEM 100.195
34 KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne - ptyta z polistyrenu ekstrudowanego gr 12cm m?2
d.1.5/0608-03
poz.32 m?2 100.195
RAZEM 100.195
35|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej m2
d.1.5/0615-04
poz.34 m? 100.195
RAZEM 100.195
36| NNRNKB Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.1.5/202 0541-02
poz.26 m?2 10.500
RAZEM 10.500
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37/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw m?2
d.1.5/2614-02 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z mozaiki zywicznej - 12cm
0.5*0.7*16.5+0.5*0.55*11.5+19.04*0.7 m?2 22.266
RAZEM 22.266
38/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegty ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw m?2
d.1.5/2614-02 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
z gotowej suchej mieszanki - 16cm
211.738 m?2 211.738
RAZEM 211.738
39/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - z demontazu jm
d.1.5/0526-02
29.9 m 29.900
RAZEM 29.900
40/KNR 2-02 Dostawa i montaz daszkow szt.
d.1.5/1215-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Branza sanitarna
21 Instalacja wodociggowa i p.poz.
41/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociagu, izolacja m
d.2.1/0107-04 grubosci 9'mm (E), rurociag 20 x 2,3 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
42 Dostawa i montaz zegara sterujgcego szt
d.2.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Instalacja centralnego ogrzewania
43/KNR 0-31 Dostawa i montaz gtowic termostatycznych szt
d.2.2/0208-01 (1)
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
2.3 Technologia kottowni/ instalacja gazowa
44|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliure- |m
d.2.3|04 tanowej dla ruroc. o $r. 40 mm i gr. izolacji 30 mm
3.7 m 3.700
RAZEM 3.700
45/KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliure- |m
d.2.3|05 tanowej dla ruroc. o $r. 50 mm i gr. izolacji 30 mm
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
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