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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art.  20 ust.  4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo Budowlane (Dz.  U.  z 2010 r. nr 243 poz.  1623 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. Niniejszy projekt jest wolny od wad fizycznych 

oraz prawnych.
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zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

• Obowiązujące rozporządzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg i ulic.

2.   PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA  

Inwestorem  przedsięwzięcia  jest  Gmina  Starogard  Gdański,  ul.  Sikorskiego  9,  83-200 

Starogard  Gdański.  Celem  niniejszego  projektu  jest  pokazanie  koniecznego  zakresu  budowy 

szlaku pieszo-rowerowego z parkingami,  punktami widokowymi.  Budowa zlokalizowana jest  na 

terenie dawnego szlaku kolejowego na odcinku od miejscowości Krąg do miejscowości Żabno. 

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowy  szlaku,  polegającej  na  budowie 

parkingów, oświetlenia, punktów widokowych, szlaku pieszo-rowerowego wraz z obiektami małej 

architektury jak wiaty, ławki, stoły, kosze na śmieci, tablice informacyjne na działkach o nr geod.: 

1,2,37 obręb Żabno,  246/3,  247/2,  256 obręb Krąg,   położonych na terenie  Gminy Starogard 

Gdański.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

− roboty ziemne

− budowę oświetlenia wzdłuż traktu

− zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną

− budowę nawierzchni szlaku, parkingów, platform widokowych

− oczyszczenie istniejących rowów

− budowa schodów z platformy widokowej do rzeki Wierzyca

− wykonanie  obiektów  małej  architektury  –  wiaty,  ławki,  tablice  informacyjne,  stojaki  na 

rowery, kosze na śmieci i inne, 

− wykonanie elementów bezpieczeństwa – balustrady

− budowa zejścia i zjazdu ze szlaku na drogę gminną w Żabnie

− wykonanie obustronnych poboczy chłonnych

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
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− wycinka drzew i krzewów

4. STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie  w  miejscu  przeznaczonym  pod  inwestycję  zlokalizowany  jest  nasyp  byłej  linii 

kolejowej. W ciągu nasypu występuje most przez rzekę  Wierzyca. W części była linia kolejowa 

biegnie w wykopie. Na tym odcinku zlokalizowany jest jeden wiadukt przez który przebiega droga 

gminna. Obiekty  mostowe  nie  są  objęte  przebudową.  Na  moście  przez  rzekę  Wierzyca 

projektowana jest wymiana balustrad oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni. 

W stanie istniejącym na terenie inwestycji znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne: 

• sieć energetyczna,

• kable teletechniczne.

Uzbrojenie istniejące zostało opisane i pokolorowane na projekcie zagospodarowania terenu.

5.    STAN PROJEKTOWANY  

5.1 Układ sytuacyjny
Przebieg szlaku wynika bezpośrednio z lokalizacji byłej linii kolejowej. Na początku oraz na końcu 

szlaku zostaną wykonane parkingi. W ciągu szlaku znajdują się platformy widokowe, jedno zejście 

do  rzeki  Wierzyca  oraz  włączenie  poprzez  podjazd  do  drogi  gminnej  w  okolicy  wiaduktu 

drogowego. Inwestycja przebiega w terenie otwartym.

5.2 Szlak pieszo-rowerowy

2.2.1. Opis rozwiązania sytuacyjnego 

Istniejący  układ  sytuacyjny  zostanie  w  zasadniczej  części  zachowany.  Założono  następujące 

parametry dla budowanego szlaku:

• kategoria ruchu ciąg pieszo-rowerowy

ciąg pieszo-rowerowy

• szerokość 3,5m

• pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

parking

• szerokość jezdni manewrowej 5,0m 

• pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

W projektowanym rozwiązaniu ciąg pieszo-rowerowy ma szerokość  3,5m i spadek daszkowy o 

pochyleniu  2%.  Platformy  widokowe  mają  szerokość  4,0m,  parkingi  składają  się  z  modułów 

5,0mx2,3m.

Zestawienie powierzchni:

– nawierzchnia bitumiczna szlaku (m2) 7573

– nawierzchnia bitumiczna parkingi (m2) 806

– tereny zielone – kamień płukany (m2) 317
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5.2.2. Opis rozwiązania wysokościowego

Rzędna  początkowa  i  końcowa  niwelety  projektowanego  odcinka  została  dowiązana  do 

rzędnych  istniejących.  Zastosowano  spadki  normatywne  wynikające  z  ukształtowania  terenu. 

Niweleta została zaprojektowana pod kątem umożliwienia sprawnego odwodnienia budowanych 

nawierzchni i w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury.

5.2.3. Przekrój poprzeczny

Konstrukcja parkingów i jezdni manewrowych:

− warstwa ścieralna – mastyks grysowy SMA 4 cm

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5 20cm

− istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja szlaku pieszo-rowerowego:

− warstwa ścieralna – mastyks grysowy SMA 4 cm

− podbudowa - KŁSM 0-31,5             10 cm

− podbudowa - KŁSM 0-31,5             10 cm

− geotkanina

− warstwa piaski średniego (na odcinku podłoża gliniastego) 30cm

− istniejące podłoże gruntowe

Parking ograniczony jest krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 ze światłem 12cm.

5.6 Kolizje
W  ramach  inwestycji  zostaną  zabezpieczone  sieci  teletechniczne. Istnieje  możliwość 

występowania innej infrastruktury nie naniesionej na mapę. Przed przystąpieniem do robót należy 

wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace 

w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzi ręcznie z zachowaniem szczególnych 

środków  ostrożności  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  i  w  porozumieniu  z  właścicielem 

infrastruktury.

5.7 Oświetlenie
Projektuje się  słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o wysokości punktu świetlnego 7,0 m. 

wraz z niezbędnym osprzętem (fundament i tabliczka słupowa). Projektuje się oprawy z ledowym 

źródłem światła oraz linie kablowe. Szczegóły zawarte są w opracowaniu branżowym. 

Projektowane długo ści:
– kable elektroenergetyczne – 2020m

5.8 Schody
W pobliżu mostu przez rzekę Wierzyca projektuje się schody umożliwiające zejście z nasypu w 

pobliże rzeki. Wobec ukształtowania terenu – nasyp kolejowy, schody od strony zewnętrznej oraz 

spocznik będą ograniczone ścianą żelbetową prefabrykowaną z elementów typu L.

Zestawienie powierzchni:
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– Schody (m2) 88

5.9 Mury oporowe
W miejscach  uskoków terenu  (punkty  widokowe,  schody,  pochylnia)  projektuje  się  wykonanie 

prefabrykowanego muru oporowego z elementów typu „L”.

Projektowane długo ści:
– mury oporowe – 179mb

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1 Oddziaływanie na środowisko
Inwestycja  zlokalizowana  jest  w terenie  niezabudowanym.  Stwierdzono,  że  z uwagi  na  rodzaj 

przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem 

budowy)  i  odwracalny.  Z  uwagi  na  zakres  planowanej  inwestycji  nie  wystąpi  możliwość 

kumulowania  się  oddziaływań.  Ponadto  ryzyko  emisji  oraz  występowanie  innych  uciążliwości 

będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą 

wykonywane w porze  dziennej,  a  w czasie  przerw pracy maszyny  i  sprzęt  będzie  wyłączony. 

Materiały  budowlane  przewidziane  do  wbudowania  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na 

środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie 

stosowane procesy technologiczne.  

6.2 Ochrona konserwatorska
Teren objęty inwestycją  znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

6.3 Ochrona archeologiczna
Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

6.4 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej
Na obszarze  nie  ma wyznaczonych  terenów górniczych  w  rozumieniu  prawa  geologicznego  i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

6.5 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe
Projektowane  sieci  nie  ograniczają  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmieniają 

zagospodarowania działek sąsiednich.

6.6 Dostępność dla osób niepełnosprawnych  
Projektowany  obiekt  budowlany  zostanie  wykonany  w  sposób  zapewniający  dostęp  dla  osób 

niepełnosprawnych.  Zostaną  wykonane  chodniki,  w  miejscu  przejść  dla  pieszych  krawężnik 

zostanie  wykonany  jako  krawężnik  obniżony  co  wyeliminuje  utrudnienia  w  ruchu  osób 

niepełnosprawnych.  Zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki 

Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,  zaprojektowano  chodniki  (z  uwzględnieniem  zapisów  z  §  44),  pasy  zieleni  (z 

uwzględnieniem zapisów z § 53),  przejścia dla pieszych (z uwzględnieniem zapisów z § 127). 

Zgodnie  z  §  165  w/w  rozporządzenia  zapewniono  bezpieczeństwo  użytkowania  obiektów  i 

urządzeń  w  pasie  drogowym,  w  tym  również  przez  osoby  niepełnosprawne.  Projekt  stałej 

organizacji  ruchu,  zatwierdzony przez właściwy organ, uwzględnia wymagania  dostępności  dla 

osób niepełnosprawnych.
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6.7 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków
Nie  występuje  docelowe  zapotrzebowanie  na  wodę.  Nie  zmieni  się  spływ  ani  kierunek  wód 

opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

6.8 Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt  budowlany  został  zakwalifikowany  do  I  kategorii  geotechnicznej  i  zgodnie  z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych § 7.1 opracowana została Opinia Geotechniczna, 

która jest załączona do projektu.

projektował : mgr inż. Ludwik Matusiewicz
upr. 21/Gd/2002
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 :  500
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Rys. nr 2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 :  500
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Rys. nr 2.3 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 :  500
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Zleceniodawca: Neox Sp. zo.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk
Wykonawca: GEO-PLAN s.c. Paweł Nerkowski, Katarzyna Marek, ul. Diany 12/5, 80-299 
Gdańsk

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla zadania "Budowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie 

Krąg - Starogard Gda ński"na odcinku od Kr ęgski Młyn do 
Żabno

wsp. pocz ątku odcinka X = 5984477.32      Y = 6530658.92
wsp. ko ńca odcinka       X = 5983283.78      Y = 6531913.06

 

Miejscowość: Kręgski Młyn, Żabno
Powiat: Starogardzki
Województwo: pomorskie

Opracował: 
mgr Paweł Nerkowski 
nr upr. V-1682

Gdańsk, maj 2015 r.
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− Wstęp
Niniejszą opinię opracowano na zlecenie Neox Sp. z o.o. z Gdańska. 
Celem badań jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych, występujących w obrębie 

projektowanej trasy spacerowo-rowerowej od Kręgskiego Młyna do Żabna, powiat 
starogardzki. Szczegółową lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na zał.nr 2. Opinię 
geotechniczną sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunków posadowienia 
obiektów budowlanych oraz wg polskiej normy PN-B-02479 „Dokumentowanie 
geotechniczne. Zasady ogólne” z sierpnia 1998 r.

Przy wykonywaniu opinii geotechnicznej posłużono się mapami, literaturą geologiczną, 
polskimi normami i branżowymi przepisami prawnymi, a także wynikami prac i badań 
polowych. 

− Lokalizacja i morfologia terenu
Pod względem morfologicznym, zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym według J. 

Kondrackiego („Geografia regionalna Polski”, 1998) obszar wykonanych badań położony jest 
w makroregionie Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5), mezoregionie Pojezierze 
Starogardzkie (314.52). Rzędne terenu w obrębie na trasie planowanej inwestycji wahają się od 
97 - 107,5 m n.p.m. 

Planowany trakt spacerowo-rowerowy będzie przebiegać po starej trasie kolejowej od 
miejscowości Krąg do Starogardu Gdańskiego. Badania podłoża opisane w niniejszej opinii 
zostały wykonane na odcinku od miejscowości Kręgski Młyn do Żabna. Pod względem 
administracyjnym opisywany teren położony jest w powiecie starogardzkim, województwie 
pomorskim. 

− Podstawy opracowania  
Podstawy prawne
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 09.06.2011 r. (Dz. U. Nr 163, 
   poz. 981 wraz z późniejszymi zmianami)
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2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych  (Dz. U. Nr 81, poz. 463)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia 
i udostępniania informacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1657)
4. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz.1229)
5. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe
6. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
7. PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar
8. PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne
9. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
10. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
11. PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli

− Zakres wykonanych prac

 Prace terenowe

W dniu 12.05.2015 r. wykonano:
- 6 otworów badawczych przy pomocy wierceń okrętnych do głębokości 2 m p.p.t., 
       łącznie 12 mb,
Zgodnie  z normą PN-74/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe”, w trakcie 
wykonywania wierceń grunty były badane makroskopowo.
Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem zgodnie z zachowaniem stratygrafii 
profili geologicznych poszczególnych wierceń.

 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mapę lokalizacyjną w skali 1:25 000
- karty otworów  
- przekrój geotechniczny

− Dane techniczne inwestycji
Na terenie badań planowana jest budowa traktu spacerowo-rowerowego. Trakt ten 

będzie przebiegał po starej trasie kolejowej od mjejscowości Krąg do Starogardu Gdańskiego. 
Niniejszymi badaniami był objęty odcinek od miejscowości Kręgski Młyn do Żabna. 
Inwestycję proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach 
gruntowych. 

− Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych
Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono na podstawie prac polowych – 

wierceń, badań makroskopowych, analizy archiwalnych materiałów oraz analizy i obliczeń 
inżynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Na powierzchni w obrębie niemal wszystkich otworów występuje piasek drobny do 
głębokości od 0,2 (otwór nr 5) do 2,0 m p.p.t. (otwór nr 4). Piaski te mają niejednokrotnie 
wkładki żwirów i otoczaków. Poniżej piasków drobnych występują zazwyczaj gliny zwałowe. 
tylko w otworze nr 2 nawiercono piaski średnioziarniste (nasyp). 

W otworze nr 3 od powierzchni terenu do głębokości 1,2 m występują gliny zwałowe 
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plastyczne, a poniżej piaski drobnoziarniste z wkładkami żwiru.
Do głębokości 2,0 m nie nawiercono wody w żadnym z otworów.

Warstwy geotechniczne: 
Wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 
- I wykształcona przez piaski wodnolodowcowe. Utwory występują w stanie średnio 
zagęszczonym, stopień zagęszczenia wynosi 0,33<ID≤ 0,67. 
- II warstwa gliniasta o stopniu plastyczności IL = 0,3-0,35

− Podsumowanie
-Opinia geotechniczna została wykonana na podstawie 6 otworów wiertnicznych na trasie 

traktu spacerowo-rowerowego z Kręgskiego Młyna do Żabna
-Prace terenowe nie spowodowały negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

     -Wydzielono dwie warstwy geotechniczne. I wykształcona przez piaski wodnolodowcowe. 
Utwory występują w stanie średnio zagęszczonym, stopień zagęszczenia wynosi 0,33<ID≤ 0,67. 
II warstwa gliniasta o stopniu plastyczności IL = 0,3-0,35

- Dla prawidłowego wykonania inwestycji, w miejscach gdzie od powierzchni występuje 
glina, lub nawiercona została na niewielkiej głębokości proponuje się wykonać podsypkę 
piaszczystą o miąższości minimum 0,3 m.

-Podczas wierceń nie nawiercono warstwy wodonośnej. 
     -Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi 
hz = 0,8 m.
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