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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia inwestora

b) podktadéw mapowych w skali 1:500,

) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
f)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji

polegajacej na budowie szlaku pieszo-rowerowego wraz z miejscami parkingowymi, platformami
widokowymi, miejscami piknikowymi po trasie bylej linii kolejowej, na istniejgcym nasypie
kolejowym. Poczatek szlaku wyznacza skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2706G  z bylym
torowiskiem w Kregu. Koniec wyznacza przeciecie torowiska i granicy administracyjnej Gminy
Starogard Gdanski i Miasta Starogard Gdanski w Zabnie — droga gminna ul. Swietoja fiska.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie
Starogard Gdanski.
Byta linia kolejowa przebudowywana na szlak w obecnym stanie posiada nawierzchnie gruntowg
oraz z tlucznia kamiennego. Na trasie wystepuje jeden most nad rzekg Wierzycq oraz jeden
wiadukt drogowy, prowadzacy droge gminng ponad byig linig kolejowa. Istniejgce obiekty mostowe
nie sg objete przebudowa.
W ramach budowy planuje sie wykona¢ w szczegdélnosci:

— roboty ziemne

- budowe oswietlenia wzdtuz traktu

— zabezpieczenie kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng,

- budowe nawierzchni szlaku, parkingow, platform widokowych

- oczyszczenie istniejacych rowdw



- budowa schodow z platformy widokowej do rzeki Wierzyca

— wykonanie obiektow malej architektury — wiaty, fawki, tablice informacyjne, stojaki na
rowery, kosze na $mieci i inne,

- wykonanie elementow bezpieczenstwa — bariery, balustrady

- budowa zejécia i zjazdu ze szlaku na droge gminng w Zabnie

— wykonanie obustronnych poboczy chionnych

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— wycinka drzew i krzewow

Niniejsze opracowanie stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dla potrzeb inwestycji.

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Projektowany trakt przecina droge powiatowg 2706G o kategorii ruchu KR1. W stanie obecnym
droga powiatowa ma nawierzchnie bitumiczng. Ponadto trakt konczy sie na granicy drogi gminnej

— ulicy Swietojanskiej, o kategorii ruchu KR1. Droga gminna posiada nawierzchnie nieutwardzona.
W zwigzku z budowg traktu oraz parkingdw wymagane jest dokonanie zmian w statej organizaciji
ruchu drogowego.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do konca 2016r.

5. OZNAKOWANIE DLA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie pionowe

W obszarze skrzyzowania projektowanego traktu i dojazdéw do parkingébw na drodze powiatowej i
drodze gminnej w obrebie inwestycji przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych oraz
usuniecie starych znakow.

Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania pionowego przebudowywanego odcinka przedstawiono
w czesci rysunkowej.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakoéw $rednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwadjnie gietg krawedzig - folig odblaskowa typu llI-generacji.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Tarcze znakéw montowac na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy

znaku.

5.3. Oznakowanie poziome
Zaprojektowano oznakowanie w obszarze przejscia szlaku rowerowego przez droge powiatowa.



Oznakowanie poziome wykona¢ farbg termoplastyczng, jako grubowarstwowe o okresie trwatosci
3 lata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci

rysunkowej.

6. ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1 Balustrady ochronne
Planowane jest wykonanie balustrad na odcinku prowadzenie ruchu rowerowego na hasypach

oraz w obszarze platform widokowych na nasypach.
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