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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z po6zniejszymi

zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy€. Niniejszy projekt jest wolny od wad fizycznych

oraz prawnych.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora

mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,

Obowiazujgce rozporzadzenia, hormy i wytyczne w zakresie projektowania drég i ulic.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200

Starogard Gdanski. Celem niniejszego projektu jest pokazanie koniecznego zakresu budowy

szlaku pieszo-rowerowego z parkingami, punktami widokowymi. Budowa zlokalizowana jest na

terenie dawnego szlaku kolejowego na odcinku od miejscowosci Krag do miejscowosci Zabno.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy szlaku, polegajacej na budowie

parkingéw, os$wietlenia, punktow widokowych, szlaku pieszo-rowerowego wraz z obiektami malej

architektury jak wiaty, tawki, stoty, kosze na $mieci, tablice informacyjne na dziatkach o nr geod.:
1,2,37 obreb Zabno, 246/3, 247/2, 256 obreb Krag, potozonych na terenie Gminy Starogard
Gdanski.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:

roboty ziemne

budowe oswietlenia wzdtuz traktu

zabezpieczenie kolizji z istniejgcq infrastrukturg techniczng
budowe nawierzchni szlaku, parkingéw, platform widokowych
oczyszczenie istniejgcych rowdw

budowa schodoéw z platformy widokowej do rzeki Wierzyca
wykonanie obiektow malej architektury — wiaty, fawki, tablice informacyjne, stojaki na
rowery, kosze na smieci i inne,

wykonanie elementéw bezpieczenstwa — balustrady

budowa zej$cia i zjazdu ze szlaku na droge gminng w Zabnie
wykonanie obustronnych poboczy chionnych

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego



- wycinka drzew i krzewow

4. STAN ISTNIEJACY
Obecnie w miejscu przeznaczonym pod inwestycje zlokalizowany jest nasyp bytej linii

kolejowej. W ciggu nasypu wystepuje most przez rzeke Wierzyca. W czesci byta linia kolejowa
biegnie w wykopie. Na tym odcinku zlokalizowany jest jeden wiadukt przez ktéry przebiega droga
gminna. Obiekty mostowe nie sg objete przebudowg. Na moscie przez rzeke Wierzyca

projektowana jest wymiana balustrad oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni.
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne:
e sie¢ energetyczna,

» kable teletechniczne.
Uzbrojenie istniejgce zostato opisane i pokolorowane na projekcie zagospodarowania terenu.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Uktad sytuacyjny
Przebieg szlaku wynika bezposrednio z lokalizacji bytej linii kolejowej. Na poczatku oraz na koncu

szlaku zostang wykonane parkingi. W ciggu szlaku znajdujg sie platformy widokowe, jedno zejscie
do rzeki Wierzyca oraz wiaczenie poprzez podjazd do drogi gminnej w okolicy wiaduktu
drogowego. Inwestycja przebiega w terenie otwartym.

5.2 Szlak pieszo-rowerowy

2.2.1. Opis rozwigzania sytuacyjnego

Istniejacy uktad sytuacyjny zostanie w zasadniczej czesci zachowany. Zalozono nastepujgce

parametry dla budowanego szlaku:
» kategoria ruchu cigg pieszo-rowerowy

cigg pieszo-rowerowy

e szerokosc¢ 3,5m

e pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
parking

e szerokosc¢ jezdni manewrowej 5,0m

e pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

W projektowanym rozwigzaniu cigg pieszo-rowerowy ma szerokos¢ 3,5m ispadek daszkowy o
pochyleniu 2%. Platformy widokowe majg szerokos¢ 4,0m, parkingi sktadajg sie z modutow
5,0mx2,3m.

Zestawienie powierzchni:
— nawierzchnia bitumiczna szlaku (m2) 7573

— nawierzchnia bitumiczna parkingi (m2) 806
— tereny zielone — kamien ptukany (m2) 317



5.2.2. Opis rozwigzania wysokosciowego

Rzedna poczatkowa i koncowa niwelety projektowanego odcinka zostata dowigzana do
rzednych istniejgcych. Zastosowano spadki normatywne wynikajace z uksztalttowania terenu.
Niweleta zostata zaprojektowana pod katem umozliwienia sprawnego odwodnienia budowanych
nawierzchni i w nawigzaniu do istniejgcej infrastruktury.
5.2.3. Przekroj poprzeczny

Konstrukcja parkingéw i jezdni manewrowych:

- warstwa Scieralna — mastyks grysowy SMA 4 cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 20cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja szlaku pieszo-rowerowegqo:

— warstwa Scieralna — mastyks grysowy SMA 4 cm

- podbudowa - KLSM 0-31,5 10 cm
- podbudowa - KLSM 0-31,5 10 cm
— geotkanina

— warstwa piaski $sredniego (na odcinku podioza gliniastego) 30cm

— istniejgce podtoze gruntowe
Parking ograniczony jest kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na fawie betonowej z

oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm.

5.6 Kolizje
W ramach inwestycji zostang zabezpieczone sieci teletechniczne. Istnieje mozliwosé

wystepowania innej infrastruktury nie naniesionej na mape. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wykonac przekopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace
w poblizu sieci (na catym zakresie projektu) nalezy prowadzi recznie z zachowaniem szczegdélnych
srodkéw ostroznosci pod nadzorem o0s6b uprawnionych i w porozumieniu z wihascicielem
infrastruktury.

5.7 Oswietlenie
Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o wysokosci punktu Swietlnego 7,0 m.

wraz z niezbednym osprzetem (fundament i tabliczka stupowa). Projektuje sie oprawy z ledowym
zrodtem Swiatta oraz linie kablowe. Szczegoty zawarte sg w opracowaniu branzowym.
Projektowane diugo Sci:

— kable elektroenergetyczne — 2020m

5.8 Schody

W poblizu mostu przez rzeke Wierzyca projektuje sie schody umozliwiajgce zejscie z nasypu w
poblize rzeki. Wobec uksztattowania terenu — nasyp kolejowy, schody od strony zewnetrznej oraz
spocznik bedg ograniczone sciang zelbetowg prefabrykowang z elementow typu L.

Zestawienie powierzchni:



—  Schody (m?) 88

5.9 Mury oporowe

W miejscach uskokéw terenu (punkty widokowe, schody, pochylnia) projektuje sie wykonanie
prefabrykowanego muru oporowego z elementow typu ,L".

Projektowane dlugo $ci:
— mury oporowe — 179mb

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1 Oddziatywanie na $rodowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj

przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢
kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materialy budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg miaty negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne.

6.2 Ochrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

6.3 Ochrona archeologiczna
Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

6.4 Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terendéw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i

gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.)

6.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte
Projektowane sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przyleglych i nie zmieniajg

zagospodarowania dziatek sasiednich.

6.6 Dostepno $¢ dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposOb zapewniajacy dostep dla oséb

niepetnosprawnych. Zostang wykonane chodniki, w miejscu przejs¢ dla pieszych kraweznik
zostanie wykonany jako kraweznik obnizony co wyeliminuje utrudnienia w ruchu oséb
niepetnosprawnych. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, zaprojektowano chodniki (z uwzglednieniem zapisbw z 8§ 44), pasy zieleni (z
uwzglednieniem zapiséw z 8§ 53), przejscia dla pieszych (z uwzglednieniem zapiséw z § 127).
Zgodnie z 8§ 165 w/w rozporzgdzenia zapewniono bezpieczenstwo uzytkowania obiektow i
urzadzeh w pasie drogowym, w tym réwniez przez osoby niepelnosprawne. Projekt statej
organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ, uwzglednia wymagania dostepnosci dla

0s0b niepetnosprawnych.



6.7 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie s$ciekdéw
Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode. Nie zmieni sie sptyw ani kierunek waod

opadowych. Nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

6.8 Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej i zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych § 7.1 opracowana zostata Opinia Geotechniczna,
ktora jest zatgczona do projektu.

projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz
upr. 21/Gd/2002
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1. PELNOMOCNICTWO

-
Urzad Gminy
w Starogardzie Gdanskim
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski
tel. centrala 58 562 50 67 fax: 58 562 46 41

www.starogardgd.ug. pl

* Starogard Gdariski, 16.02.2015¢

UPOWAZNIENIE

Wojt Gminy Starogard Gdanski upowaznia pana Andrzeja Banaszak,
reprezentujgcego NEOX Sp. z o.0. z siedziba przy ul. Waly Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdansk, legitymujacego si¢ dowodem osobistym serii AWT nr 217276
wydanym przez Prezydenta Miasta Gdanska,
do reprezentowania Wojta Gminy Starogard Gdanski do wystepowania przed
organami administracji publicznej i innymi instytucjami w celu uzyskania
niezbgdnych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych i innych
materialéw zwigzanych z dokumentacja projektowa dla zadania pn.

» Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie szlaku przyrodniczo —
turystyczno — rekreacyjnego na terenie dawnego szlaku kolejowego od

Starogardu Gd. w kierunku Krega ” .

Gmina Staroeard Gdanski

83200 5Star d Gdanski
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2. UZGODNIENIA / WARUNKI / OPINIE / DECYZJE

X 3
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU
RDOS-Gd-PNI.43.25.2015.MBC.1 Gdansk, dnia 24 04.2015r.

za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (L. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm), w zwigzku z art. 87 ust. 5 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udnstephianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tj. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)

po analizie dokumentow otrzymanych w dniu 01.04.2015 r. od Wojta Gminy
Starogard Gdarniski, na skutek postanowienia Wéjta Gminy Starogard Gdanski, nr
PPN.6733.5.3.2015 z dnia 26.03.2015 .

postanawiam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie szlaku przyrodniczo - turystyczno -
rekreacyjnego na terenie dawnego szlaku kolejowego Starogard Gdanski w kierunku Krega

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Starogard Gdanski, pismem z dnia 31.03.2015 r. (data wplywu 01.04.2015 r).
wystapit do tut organu o opinie¢ w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000 dia przedsigwzigcia polegajgcego na budowie szlaku
przyrodniczo - turystyczno — rekreacyjnego na terenie dawnego szlaku kolejowego

Starogard Gdanski w kierunku Krega.
Zgodnie z art. 97 ust 5 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) - zwanej dalej ustawa OOS, organem

RDOS-Gd-PNI 43,25.2015.MBC.1 Strona 1z 4
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wiaéciwym do zajecia stanowiska w przedmiotowej sprawie, jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gdarisku.

Po dokonaniu analizy przediozonej dokumentacji organ tut. ustalit:

1. Planowane przedsiewziecie nie jest kwalifikowane w mysl § 2 i 3 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowari zwiazanych z kwaliflkowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1387 ze zm.). Tym
samym nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczacego oddziatywac na
érodowisko, a w odniesieniu do oceny potencjalnego wplywu na obszar Natura 2000
zastosowanie majg art. 96-103 ustawy 008.

2. Planowane zamierzenie polegac bedzie na budowie szlaku pieszo-rowerowego wraz
z miejscami parkingowymi, platformami widokowymi, migjscami piknikowymi po trasie
bytej linii kolejowej, na istniejacym nasypie kolejowym. Poczatek szlaku wyznacza
skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2706G z bylym torowiskiem w Kregu. Koniec
wyznacza przeciecie torowiska i granicy administracyjnej Gminy Starogard Gdariski
i Miasta Starogard Gdanski w Zabnie. Byia linia kolejowa przebudowywana na szlak
w obecnym stanie posiada nawierzchnie gruntowg oraz z ttucznia kamiennego. Na
trasie wystepuje jeden most nad rzekg \Wierzyca oraz jeden wiadukt drogowy,
prowadzacy droge gminng ponad byla linia kolejowa. Istniejace obiekty mostowe nie
sa objete przebudowa. W ramach budowy planuje si¢ wykona¢ w szczegdlnosci:
roboty ziemne, oéwietlenie wzdiuz traktu, nawierzchnig szlaku, platformy widokowe,
oczyszczenie istniejacych rowdw, schody z platformy widokowej, obiekty matej
architektury (wiaty, tawki, tablice informacyjne, stojaki na rowery, kosze na smieci,
balustrady, bariery, zejscia | zjazdy ze szlaku na droge gminng w Zabnie,
oznakowanie, wycinke drzew i krzewow). Obecnie teren pod inwestycje uzytkowany
jest jako szlak pieszy i rowerowy. Planowana inwestycja ma na celu polepszenie
warunkow dla rowerzystow i pieszych,

3. Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach obszaru Natura 2000 Dolina
Wierzycy PLH 220094. Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych
(aktualizacja 04-2014) w obszarze, przedmiotem ochrony sg siedliska przyrodnicze
wymienione w Zataczniku | Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 3150 - starorzecza i
naturalne eutroficzne zbiormiki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
3260 — nizinne i podgérskie rzeki ze zbiorowiskami whosienicznikéw Ranunculion
fluitantis, 6410 - zmiennowilgotne {gki trzeslicowe (Molinion), 6430 - Ziolorosla gorskie
(Adenostylion salliariae) i ziolorosla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6510 -
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nizowe | gorskie swieze iaki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
7140 - torfowiska przejéciowe | trzesawiska (przewaznie z roélinnoscia z
Scheuchzerio-Caricetea), 7230 - gdrskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
mitak, turzycowisk | mechowisk, 9180 - grad subatlantycki (Steliario-Carpinetum),
9170 - grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinefum), 91EQ - tggi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-
fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy ZFrédliskowe, 91FQ -
fegowe lasy debowo-wiazowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). Przedmiotem ochrony
jest takie leniec bezpodkwiatkowy oraz gatunki ryb ti.: brzanka Barbus
peloponnesius, glowacz biatopletwy Coftus gobio. Na terenie obszaru stwierdzono
tez wystepowanie innych gatunkow z Zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej tj. babr
europejski, wydra, mindg strumieniowy Lampetria planeri, rézanka Rhodeus sericeus,
koza Cobitis taenia, piskorz Misgurnus fossilis,
4. Z Zarzadzenia Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 30
kwietnia 2014 r. w sprawic ustanowienia planu zadan ochronnych dla obezaru Natura
2000 Dolina Wierzycy PLH220094 ( Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1919) i przygotowanej
na potrzeby jego sporzgdzenia dokumentacji wynika, Ze w rejonie planowanej
inwestycji znajduje sie siedlisko 3260 - nizinne | podgdrskie rzeki ze zbiorowiskami
wiosienicznikéw Ranunculion fluitantis. Wg ww. zarzadzenia zagrozeniem dla
zachowania wlasciwego stanu ochrony siedliska 3260 - nizinne i podgdrskie rzeki ze
zbiorowiskami wiosienicznikdw Ranunculion flultantis jest m.in. zanieczyszczenie
rzeki nawozami i herbicydami poprzez splyw pierwiastkdw biogennych |
zanieczyszczen, pozbywanie sie odpaddw z gospodarsiw domowych, obiektéw
rekreacyjnych - czgsC siedlisk znajduje sie blisko zabudowan Starogardu
Gdanskiego, brzegi rzeki sg wydeptane i zasmiecone, zabudowa rozproszona -
rozwdj zabudowy rekreacyjnej mogacej byé potencjalnym zZrodlem zanieczyszczen,
niewielkie projekty hydroenergetyczne, jazy — mogs powodowac zwalnianie biegu
rzeki i zanik populacji wiosienicznikéw. Celem natomiast jest utrzymanie ogdinego
stanu ochrony siedliska na co najmniej dotychczasowym poziomie U1 oraz
utrzymanie wartosci wskaznikdw struktury i funkgji ocenianych na Fv.
£ dotgczone] karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz z informacji posiadanych przez
organ wynika, ze przedmiotowe dziatki znajdujg sie na istniejacym nasypie kolejowym po
trasie bylej linii kolejowej. Planowany szlak rowerowy tylko w jednym miejscu swojego
przebiegu koliduje z siedliskiem przyrodniczym 3260 - nizinne i podgorskie rzeki ze
zbiorowiskami wiosienicznikéw Ranunculion fluitantis. Siedlisko to znajduje sie pod obiektem
mostowym na rzece Wierzyca. W zwigzku z tym nie dojdzie do bezposredniego naruszenia
tego siedliska przyrodniczego. Poza tym most, pod ktdrym znajduje sie przedmiotowe
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siedlisko nie jest planowany do przebudowy w zwiazku z tym planowana inwestycja nie
spowoduje utraty powierzchni | fragmentacii siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotem
ochrony w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Wierzycy PLH220049. Wigkszos¢ prac
przewidzianych w ramach przedsigwzigcia znajduje sie w znacznej odlegtosci od rzeki — nie
dojdzie zatem do przypadkowego zanieczyszczenia rzeki, tym samym do pogorszenia
warunkow siedliskowych dla gatunkow charakterystycznych budujacych siedlisko 3260 -
nizinne i podgérskie rzeki ze zbiorowiskami wiosienicznikow Ranunculion fluitantis.
Realizacja przedsiewziecia nie pogorszy zatem stanu ochrony siedliska i nie zagrozi
osiagnieciu celu ochrony obszaru.

Zatem biorac pod uwage tacznie przestanki wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00S
oraz uwzgledniajac informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewziecia tut. organ
stwierdzit, ze z uwagi na:

« rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia — budowa szlaku rowerowego po bytej linii

kolejowej, na istniejgcym nasypie,

« usytuowanie przedsiewziecia — poza siedliskami stanowigcymi przedmiot ochrony

w obszarze Natura 2000 Dolina Wierzycy PLH 220049,

e rodzaj i skale mozliwego oddzialywania — ograniczone do terenu inwestycji, brak

fizycznego zniszczenia siedlisk przyrodniczych, brak ingerencji w stosunki wodne,
planowane przedsiewziecie nie wptynie w sposob znaczacy na przedmiot ochrony ww.
obszarze Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk
gatunkow oraz nie zaburzy integralnosci obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako
caloéci. Nie ma zatem koniecznosci przeprowadzenia oceny, o ktérej mowa w art. 6.3.
Dyrektywy Siedliskowej.

Majac powyzsze na uwadze, organ tutejszy postanowit jak na wstepie.

e
3 Regionajny Dyrektos
POUCZENIE Ochrony Srodowishe
g Rk | w Gdnsinu
s ! a ,-_ : =

S M % & g HannySkikowske
Na niniejsze postanowienie nie przysiuguje zazalenie.
J o L N .

~ - |

Otrzymuija:
1. Urzad Gminy Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
2. ala
Do wiadomosci:
1. WPHN ll/'wm
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Gdarisku

ul. Watowa 41/43, 80-855 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Rejon Dystrybucji Gazu Gdansk
ul. Watowa 41/43, 80-855 Gdansk
tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

UZGODNIENIE NR 1215/BR/EG/2015
z dnia: 2015-04-08

Zadanie: budowa parkingu, sciezki pieszo-rowerowej i oéwietlenia ulicznego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Miejscowosé: Starogard Gdanski (gm. m. Starogard Gdariski)

Adres:  w kierunku m. Krag

Projektant: Ludwik Matusiewicz, upr. nr: 21/Gd/2002

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdanski - Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Poiska Spcl-ta (Gazownichwe 5p. 2 oo, ul. M. Kasprzaka ﬁ 01- 7?4 ‘Warszaws
KRS DONOB7AD01, S e, N e Warecails, 31| ipaiziel Gosnodarczy KRS
[]plei ) 8 ITi. & w FREEWIE, e
HIP 52582 eﬁ?ill 1, EEGO& 1@2?39519—%pllar2ak?am 1%—,& 208 =,5%
waw, pegaz pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosié pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie péZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomié wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdarisku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic
Pogotowie Gazowe tel. nr 992

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Zachowad normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

Pieczatka i podpis: i
Driat Techaiczny Rejony

hz.Lt

o0 EaRid

Osoba do kontaktu: Ryszard Sural (ryszard.sural@gdansk psgaz.pl)

20



Bo
269/

| o ——e———
Tk

S 'ﬂ"{:_: 4018

:.1._ T LY H, REAY NS N T T

JZSODNIENIE

Tresé uzi

Pasipis

imia, nazwisko [

godnienia stanowi zalacznik do dokumentacji

Diat Techuicony

z betonu asfaltowego

z betonu asfaltowego

Projektowany przepust kabli
teletechnicznych APS83

Projektowana nawierzchnia parkingow

Projektowana nawierzchnia sciezki roWerowe;

Kamien plukany
DANE TECHNICZNE
Klasa drogi §ciezka rowerowa
Szerokost czese piesza 1,0m
Szerokosé sciezka rowerowa  2,0m

Wydzielenie - linia segregacyjna - farba
grubowarstwowa

Konstrukcja nawierzchni Sciezki:

- AC 4cm, KESM 10cm, geosyntetyk
Konstrukcja nawierzchni parkingu:

- AC 4cm, KESM 15¢m, geosyntetyk

Nasypy - zabezpieczenie bariera U12a

Projekt Budowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie
Krag - Starogard Gdanski
(it ] Covania! i
PR Plan sytuacyjny
| Deta opracewania:  20/02/2015 |R‘:S. Moy Skala: 4:500
s Tpat ek | i it o e
Cpracowsl  |A GRACEFFA RS YT
drogowa Opracowat M. PIOTRGWSKI
Projektowsl  |mar ink. L. MATUSIEWICZ _ F1Gd2002




UZGODNIENIE 20693/ TODDROU/P/2015

spisane dnia 02-04-2015 w Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o

Infrastrukturze 6-Olsztyn w Gdansku w sprawie zabezpieczenia linii optotelekomunikacyjnych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Budowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie Krag-Starogard Gdariski w
miejscowosci Krag

1.2. Lokalizacja szczegdtowa: kolizje i zblizenia po trasie — skrzyzowania i zblizenia z kablem $wiatiowodowym
OKO 21546

1.3. Orientacyjny przebieg kabli naniesiony na planie sytuacyjnym 1:500.

1.4, Gtebokos$é utozenia kabla/li optotelekomunikacyjnych w miejscu kolizji: 0,6-1,2m.

2. WARUNKIUZGODNIENIA:

2.1. Kabel optotelekomunikacyjny w miejscach skrzyzowari nalezy umiescic w rurze ochronnej dwudzielnej

AROTA o érednicy @ 110. Zachowaé minimalng odlegtos¢é w miejscach kolizji i zabezpieczy¢ kabel

optotelekomunikacyjny OPL przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Niedopuszczalne zgniatanie, skrecanie kabla optotelekomunikacyjnego oraz duze wibracje w bezposrednim
sasiedztwie linii optycznej.

2.3. Zachowaé minimalne odlegto$¢ od kabla/li w miejscu: skrzyzowan: 0,5m, zblizen: 1,0m.

2.4. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywac wytacznie rgcznie.

2.5. Pomoc w ustaleniu dokiadnego przebieg kabla/li optotelekomunikacyjnych moze udzieli¢ Dziat Techniki OPL
Gdansk w terenie po wczesniejszym zgtoszeniu robot.

2.6. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzie¢ prébne przekopy.

2.7. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Dziatu Techniki OPL .

2.8. Warunki uzgodnienia nalezy przeniesé na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.9. Uzgodnienie wazne 12 miesiecy.

2.10. Telefon kontaktowy: Dziat Techniki Gdarisk, Krzysztof Soliwoda Kom. +48 504 016 385

Dziat Techniki Gdaiisk, J6zef Romanowski Kom. +48 502 509 365

2.11, Przy niwelacji terenu, w przypadku wyplycenia kabli telekomunikacyjnych mniej niz 0,7m. ponizej poziomu
projektowanej niwelety, nalezy dokonaé pogtebienia do normatywnej gtgbokosci, ktdra wynosi minimum 0,7m.

2.12. Uwagi dodatkowe: W celu uniknigcia ztej identyfikacji urzadzen, kable $wiattowodowe nalezy wytyczy¢
w terenie przez pracownikéw OPL przed rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosié termin rozpoczecia robét ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z co najmniej 14-
to dniowym wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.

3.2 Zlecié nadzér nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowaé w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez OPL .

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.
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UWAGA! W przypadku spowodowania awarii urzadzen telekomunikacyjnych OPL podczas realizaciji

inwestycji, kosztami jej usuniecia zostanie obciazony sprawca.

Ze strony OPL

Piotr Peda

Yeda

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Olsriyn
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UZGODNIENIE 20693/TODDROU/P/2015

z dnia 02-04-2015

Dotyczy: Budowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie Krag—Starogard Gdarnski
w miejscowosci Kragd.

Przedtozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1.

5.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemne/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie | Serwis Usiug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyt i niezwiocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.
Kontakt: Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608; fax 58 5622200

Pan Henryk Bogusz tel. 503 004 694

Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przysiapieniem do
robdt. Tryb i zasady zgioszenia dostepne sq na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom $ciganial

Podczas prowadzenia prac:

s w poblizu urzadzeri Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem
szczegdine] ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowac
odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpleczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowag sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

o przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié giebokosé ulozenia podziemnej infrastruktury OPL
metoda przekopu probnego. W szczegéinych przypadkach prace Ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

o przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury OPL,

» dokonaé regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwiazane z regulacja, wymiana i naprawa uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowaé ostonowe rury dwudzieine lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych 2z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w celu sprawdzenia prawicowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

Piotr Peda

CP(-.Q%

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danyri
o Infrastrukiurze Clsziyn
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Projektowany
teletechniczn:

Projektowana naw|
z betonu asfaltowe

Projektowana nawl
z betonu asfaltowe

Kamien plukany

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi

Szerokos$¢ czesé piesza
Szerokos¢ Sciezka rowerowa
Wydzielenie - linia segregacyjr
grubowarstwowa

Konstrukcja nawierzchni $ciezk
- AC 4em, KESM 10cm, geosyr
Konstrukcja nawierzchni parkin
- AC 4cm, KESM 15cm, geosyr

Nasypy - zabezpieczenie bariel

| Projekt Budowa traktu Spacerowo-r

Krag - Starogard

Tyt opracowania:

Plan sytuacyjny

Data cpracowania:  20/02/2015 Rys.ne o 4

Erara Zzspbl praidew s sk

Opracowal A GRACEFFA

drogowa Opracowal  |M. PIOTROWSKI
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w Gdansku

TN/4020-50-15/3533/2015/AK Gdansk, dnia 21.04.2015r.
NEOX Sp. z 0.0.
ul. Szybowcowa 8 A
80-298 Gdansk

Dotyczy: pisma z dnia 23.03.2015r. w sprawie wydania oswiadczenia o dysponowaniu
nieruchomoscia (dz. nr 1, obreb 8 Zabno) na cele budowlane, w zwiazku
z opracowywaniem dokumentacji projektowej na wykonanie szlaku przyrodniczo -
turystyczno - rekreacyinego po terenie dawnego szlaku kolejowego od Starogardu Gdanskiego
w kierunku Krega.

W odpowiedzi na ww. pismo uprzejmie informuje, iz Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdarisku nie wnosi zastrzezen do ww. inwestycji planowanej przez Powiat Starogardzki
i Gmine Starogard Gdaniski.

Inwestor w celu uzyskania tytutu prawnego do gruntu pokrytego wodami rzeki Wierzycy
(dz. nr 1 obreb Zabno) niezbednego do realizacji planowanej inwestycji winien ztozy¢ w siedzibie
RZGW Gdarisk wypetniony wniosek, zgodny ze wzorem stanowiacym zatgcznik nr 1 do procedur
wiadania mieniem Skarbu Panstwa, bedagcym w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.gdansk.rzgw.gov.pl /zaktadka /o
RZGW/ Zarzadzanie Majgtkiem Skarbu Panstwa/, wraz 2z nastepujgcymi dokumentami
{oryginaine lub potwierdzone za zgodnos$¢ przez adwokata, radcg prawnege, notariusza lub
uprawnionego pracownika RZGW):

1) aktualng mapa sytuacyjno-wysokoséciowa dla dziatki nr 1, obregb 8 Zabno, gmina Starogard
Gdariski, ze wskazana powierzchnig gruntu Skarbu Panstwa przeznaczong do uzytkowania, zajetg
przez poszczegblne elementy mostu (przyczotki, filary lub pozostate obiekty), kserokopie map
dostarczone z ww. pismem nie stanowig dokumentéw wymaganych procedura obowigzujgcg w
tutejszym Zarzgdzie, poniewaz nie sg podpisane i potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem,

2) dokumentem potwierdzajgcym, iz Inwestor posiada tytut prawny do urzadzenia wodnego —
istniejacego mostu nad rzeka Wierzyca, zlokalizowanego na dziafce nr 1 obreb nr 8 Zabno,

3) aktualnym wypisem i wyrysem z ewidencji gruntéw dla dziatki nr 1, obregb 8 Zabno, gmina
Starogard Gdariski, '

4) petnomocnictwem lub innym dokumentem, z ktérego wynika umocowanie do dziatania
w imieniu wnioskodawcy (w przypadku sktadania wniosku przez petnomocnika)

5) pozwolenia wodnoprawnego, jezeli bedzie ono wymagane.
Jednoczeénie informuje, ze Inwestor w przysztej umowie bedzie zobowigzany miedzy innymi do:

1) zgloszenia rohét do Nadzoru Wodnego Korzeniewo zaréwno przed ich rozpoczeciem jak i po
ich zakonczeniu,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku NIP:957-00-27-503, Regon:180536641
80-804 Gdarisk, ul. F. Rogaczewskiego 9/19 sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Tel.: (58) 326 18 88, fax: {58) 326 18 89 www.gdansk.rzgw.cov.pl, www.bip.rzgw.gda.pl




2) wykonania atestu nurkowego czy pod mostem oraz na odcinku réwnolegtym do schoddéw nie
zalegaja pozostatosci starych konstrukciji badz gruzu,

3) wykonania podnédza schoddw, w przypadku erozji brzegow rzeki Wierzycy, na koszt Inwestora.

Do czasu dostarczenia ww. dokumentow nie jest mozliwe przygotowanie stosownej umowy, ktdra
bedzie stanowié tytut prawny do dysponowania dziatkg nr 1, obreb 8 Zabno, gmina Starogard
Gdanski na cele budowlane zwigzane z inwestycja, planowana przez gmine Starogard Gd.
i Powiat Starogardzki.

-7
Z-ca DYREKTORA
'

Otrzymuja:
AU Adresat

2. TZR

3.TU

4, TN-afa

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Gdansku
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STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdanskim
Referat Ewidencji Gruntéw
83-200 Starogard Gdarnski
ul. Koscinszki 17

Ceeaessiaiiesiea

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK

Sporzadzil(a): Grazyna Wiklent

Starogard Gdariski, dnia 19-02-2015r.

Data: 19-02-2015 Czas: 08:54:24

Obreb: 37 [Nr 0037]
Osoby: 6 -
Jednostka
Lp. Osoba Adres Pesel /| Regon rejest
1 |GMINAMIEJSKA STAROGARD GDANSKI ul. Gdaniska 6, 83-200 Starogard Gdaniski 191675652 G311
2 |Kosedowski Dominik (Piotr, Hanna) gﬁ:ﬁi“’"ma 31/4, 83-200 Starogard <ukryty> G378
3 :Eé?,ﬁhiﬁﬁ;:;;ﬁ;wm SPOLKA Varszawa 000 20801 G242,G378
4 |SKARB PANSTWA G1,G242,G378
5 &fﬁﬁ:ﬂ;ﬁ;ﬁﬂg;‘amﬁ”#;’r's‘:ir}"mka}' ul. $wietojariska 27, Starogard Gdanski <ukryty> G14g
6 xﬂ’;ﬁi‘: Jzaﬁg’:::fafmf’ Crirvian; 1 iofaml ul. Swietojariska 31/1, Starogard Gdariski <ukryty> GaTs
Dziatki: 5
Lp. | Nrdziatki | Ark. | Jednostka rejestrowa
1 222 T | G1
2 265 2 | G149
3 266 2 | G311
| 4 26911 2 | G242
| & 269/2 2 | Ga78
Obreb: Krag [Nr 0002]
Osoby: 8
Jednostka
[ Lp. Osoba Adres Pesel / Regon rejestrowa
Drezek Zdzistaw (Alojzy, Helena) i Drezek Renata  |ul. Mjr Henryka Sucharskiego 43, Starogard
1 |(Stefan, Zofia) Gdaniski ikl w o
ELEKTROWNIA WIERZYCA SPOLKA Z :
? | OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W osIU 0% 340450872 G132
3 |GMINA STAROGARD GDANSKI g'ﬁ:‘;?k'eg“ GenYegmin,, Styooan 191675706 G242
4 ﬁ::i::mﬂ[:dﬁﬁ’gg%ﬁﬁ {Leon, Darota) Il ) 7oewska 2, 83-200 Starogard Gariski <ukryty> G58
5 iﬁg‘jﬁﬁﬁ;&ﬁlﬁ'“m“&smm Warszawa 000126801 G86,G274
& |POWIAT STAROGARDZKI b Reedueehi Tonrea ILARA00 SO, | somrason G84,G298
7 |SKARB PANSTWA e G84,G86
8 |SKARB PANSTWA-STAROSTA STAROGARDZKI 191686437 G274
Dziatki: 12
| Lp. | Nrdziatki | Ark. Jednostka rejestrowa
[ 4 228 | 3 cs8
B R G242
E 23211 | 3 G132
4 2322 | 3 G586 |
5 2463 | 3 G274 |

Strona 123

28



Obreb: Zabno [Nr 0008]

Osoby: 37
Lp. Osoba |l Adres Pesel / Regon m:
Biesek Jerzy Jan (Jan, Lidia) | Biesek Wieslawa | :
1 (Jan, Jadwiga) Zabno 34, 83-200 Starogard Gdariski <ukryty> ; G4
2 |Bresa Adam (Jazef, Irena) pl. Grunwaldzki 6/2, 83-130 Pelplin <uknyty> | G99,G104
"3 |Bresa Kamil Adem (Adam, Marzena) ul. Mickiewicza 2411, 83-130 Pelplin <ukryty> G99 |
4 Cherek Marcin Roman (Roman, Krystyna) i MAZ: ul. Nieborowska 21b/10, 80-041 Gdarisk, T Ga2 '
Zalewska-Cherek Ewa (Tadeusz, Krystyna) ZONA: ul. Przemyska 41e/8, 80-180 Gdarisk _ i b
Cherek Wojciech Grzegerz (Roman, Krystyna) | " .
6 | Buicweka-Chersk Angeliks Maria [Andezei, Barbar)| "+ ¥ ciska Falskiego 2673, Starogard Gdariski <ukryty> 69,689
6 |Dubiela Malgorzata (Anteni, Maria) &:ﬁ:ﬁna 9, Klondwka, 83-200 Starogard | <ukryty= G22 G103
| 7_|Dym Barbara (Antoni, Maria) ul. Pomorska 15, 83-200 Starogard Gdariski | <ukryly> G102
& |Dym Barbara Zofia (Anteni, Maria) ul. Pomorska 15, 83-200 Starogard Gdariski <ukryty> G22 |
ELEKTROWNIA WIERZYCA SPOLKA Z ; |
9 | GGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W osiU | 0% B 340450872 40
10 |Fandrejewska Krystyna (Antoni, Maria) ul. Gimnazjalna 15, Starogard Gdariski <ukryty> G222
11 |Gajkowska Jolanta Irena (Karol, Gabriela) ul. Pasierba 21,_Ruzenlal, 83-130 Pelplin <ukryty> G101
12 |GMINA STAROGARD GDAKSKI o GenWiadysiawa , Starogard | 454676705 G37,674
Kielpiniski Jan Ryszard (Tadsusz, Urszula) i - } |
| 13 ik Bewbara Bgurils Haniyk, Mar) Zabno 20a, 83-200 Starogard Gdariski <ukryty> G56
14 |Klein Maria Zofia (Antoni, Maria) ghﬁ:?a’ga Gen.Franciszke 20, Starogard <ukryty> G22,G100
15 |Kulaszewez Kiemens (Bronistaw, Marta) Brak ] <ukryty> Giz
16 \Elaszawlcz Kazimierz (Bronistaw, Marta) sl St 83-200 Starogard <ukryly> G13
= Kulaszewicz Klemens (Bronistaw, Marta) i | T
17 Kulaszewicz Bogumita Cecylia (- -) - <uknty> | G12
18 5:;‘;::;“““"3 Magdalena Bogumils (Jsnuse, Zabno 19, 83-200 Starogard Gdarski cuknty> | 329,693
|19 |Lewandowski Marcin Sylwester (Janusz, Janina) | Zabno 19, 83-200 Starogard Gdariski <ukryty> Gt
| 20 |Lewandowski Mirostaw Wojciech (Janusz, Janina)  |Zabno 19, §3-200 Starogard Gdariski <ukryty> G93,Go4
21 ;‘:ﬂc:}a'“"’”‘”"" Katarzyna Dorota (Augustyn, | ¢ Nad Jarem 91, Starogard Gdariski <ukryty> 69,688
22 |Osowiecka Halina (Antoni, Mal‘ia) \Zabno 21, 83-200 Starogard Gdanski <ukryty> G522,G105
23 |Patkowska Justyna {Jan, Mirosfawa) ul. Chajnicka 43/4, Starogard Gdariski <ukryty> G22
24 |Paszkowski Marek (Ludwik, \Wanda) Zabno 17, 83-200 Starcgard Gdanski <ukryty> G118
g F ul. Pisudsknago Marsz.Jozefa 15, 83-200
25 |Paszkowski Zbigniew Marek (Luci\‘r.l-lk Wanda) Starogard Gdanski <ukryty> o G17
26 |Plotrowska Justyna Maria (Stanisiaw, Barbara) Nl Zabno 16, 83-200 Starogard Gdariski ) <ukryty=> Gs2 |
27 |Poblocki Adrian Karol (Stanialaw, Barbara) Zabno 16, 83-200 Starogard Gdariski =ukryty=> G16
28 |Poblocki Krystian Czeslaw (Stanistaw, Barbara) | Zabno 16, 83-200 Starogard Gdanski <ukryty> G968
POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE SPOLKA i
29 AKCYJNAWWARSZAWIE Warszawa _ 000126801 G3g |
30 |Ramczykowska Marta (Jan, Julianna) | <uknty> G13
31 |Ramczykowski Franciszek (Wiktor, Anna) - <uknty> | G13
REGIONALNY ZARZAD GOSFODARKI WODNEJ < B
32 W GDMSKU ) ul. FrRogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk 140593997 G36
33 |SKARB PANSTWA |  G36,639
34 |Trzebiztowska Halina (Antoni, Maria) \Zabno 79 o <ukryty> G35
!_35{_ Trzebiatowski Jozef (Antoni, Maria) Zabno 21, 83-200 Starogard Gdaniski <ukryty= G21,G22
| 36 Trzebiatowski Zbigniew Jan {Antoni, Maria) ul. Parkowa 2/4, Owidz, §3-211 Jablowo | <uknty> | G22,G104

Strona 2z 3
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| 37 [2ur Danuta Eizbieta (Tadeusz, Urszula)

|ul. Peipliriska 10/11, Starogard Gdariski | <uknyty>

G10

Dzialki: 43
Lp. | Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 1 1 G36
2 2 1 G39
3 3 1 Gi2
4 4 1 G13
5 5 1 Gi2
& B/ 1 G35
7 612 1 G22
B Bi4 1 G100

| 8 6/5 1 G102
10 6/6 1 G101
1 67 1 G103
12 6/8 1 oo
13 6/9 1 G104
14 610 1 G105
15 | 8M1 1 G105
16 612 1 G104
17 613 1 Gog
18 B/14 1 G103
19 8/15 1 G21
20 816 1 G22
21 71 1 G74
22 712 1 G565
23 101 1 G91
24 1003 1 Go3
25 10/4 1 G4
26 10/5 1 G29
77 10/6 1 G2
28 1111 1 G2
29 113 1 G986
30 11/4 1 G16
3 a7 1 G37
a2 387 1 G10
a3 4311 1 G4
34 4372 1 G4
35 44/5 1 G40
36 44/8 1 G18
a7 45 1 Ga7
38 45 1 G17
39 49 1 G4
40 571 1 G9
41 57/3 1 fel:1]
42 57/4 1 G2
43 57/5 1 G8g

p.S]tarosty

o H Lot
grfeszka Kotilewska

Inspektor Referatu Ewidencj Gruntow

Stronadzl
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&) Energa

operator
Numer P/15/020794 Miejscowoséé Tczew Data 12-05-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przytaczany obiekt:

7.1

711

7.1.2.

7.1.3.

7.4,

7.1.5.

7.1.6.

7.1.0.

7.2,

Mazwa: oswietlenie trakiu pieszo-rowerowego
Adres {Nr dzialki): Krag
gm. Starogard Gdanski , dziatka numer 246/3

Grupa przytaczeniowa:  V
Mot przylaczeniowa: 4 kw
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Starogard [07200]
Linia 15 kv CZARNOCINSKIE PIECE [07200-08-600700]
Stacja SNinn Krag Os. Za Torami [61639]

Obwad nn Z-101 [61639-100]
Obiekt Obwod [iN] Z-101 [61638-100]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunku instalaci odbiorcy,
Rodzaj preylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn;

Wybudowaé przylacze kablowe nn-0,4kV, diugosci ok. 300m (odpowiedniego typu i przekroju) do projektowanego zlacza
kabloweo-pomiarowego zlokalizowanego przy, lub w granicy dziatki nr 246/3 i 251 z dostepem od strony drogi odgaleziajac sie
poprzez wplecenie kabla YAKY 4x120, obw. 100, T-61639 ,Krag O%. Za Torami*(od Z-103 do Z-104) w projektowane zlacze
kablowe-rozdzielcze, KRSN-wyg. potrzeb.

(projektowane przylacze przekracza diugosé 200m)

WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytgczane:
Zahezpleczenle sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzed, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacie przylaczang w obiekeie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnoscl
stron, Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowodci instalac]i przylaczane)”.

Wymagany stopieri skompensowania mocy bieme]: tg fi< 0.4
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9.2

3.3
0.4.
8.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

"

Energa

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

projektowane zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy, lub w linii granicy dzialki z dostepem od strony drogi;

Rodzaj | prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane
czgéci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowega

Spostb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynng;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a)

Dla pomiaru posredniego lub pofposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtdmych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw craz optyczna sygnalizacje
Zaniku napigcia.

Dia poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systermowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci Siet 0.4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od poraZen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - g
w stacji 110/15 kV GPZ Starogard
Rzeczywisla wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [k\W] Prad rozruchu [A]
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12,

121,

12.2.

12.3.

124,

13.

14.

15

16.

18.

Energa

operator

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowaé projekty budowlane - wykonaweze nn-0,4kV (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania} i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarnsku, Rejon
Dystrybucii w Tezewie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie;

Projektowane przylacze przekracza diugosé 200m, dodatkowa oplata za przekroczenie.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energil elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrbdia energii (np. agregatu pradotworczego, urzgdzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych | budewlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne 53 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

poin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-

OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksawej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowtanes: ¢
Rejon Dysi

/%‘ll-‘dt Marcin Zhigni e drusiak

PRACOWAL ERDZIt
tel. 58 527 94 88

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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7

~/ Energa

operator
Numer P/15/020792 Miejscowosé Tezew Data 11-05-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
1. Przylaczany obiekt.

7.1
T

712

713

7.4,

7.1.5.

7.1.8.

T.AT

7.2,

Nazwa: oéwietlenle trakiu pleszo-rowerowego
Adres (Nr dziatki): Zabno
gm. Starogard Gdanski , dziatka numer 2
Grupa przytaczeniowa:
Moc przylaczeniowa: 2 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Starogard [07200]
Linia 15 kV CZARNOCINSKIE PIECE [07200-08-600700]
Stacja SNinn Zabno Hydrofornia [60806]

Obwéd nin Shup 101/201 PKP [60806-200]
Obiekt Obwod [nN] Slup 101/201 PKP [60806-200]

Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN

Stacja transformatarowa:

Urzadzenia nn:

Od shupa nr 210, T-60806 , Zabno Hydrofomia" wybudowac przylgcze kablowe nn-0,4kV (odpowiedniego typu i przekroju) do
projeklowanego ztacza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy, lub w granicy dziatki nr 269112 z dostgpem od strony
drogi w sgsiedztwie w/w slupa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z sieci, do ktorej instalacie lub sieci sa przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykana instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykenanie tych czynnoéci powinno zostat potwierdzone w "Oswiadezeniu o gotowoéci instalacji przylaczane;”.
Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej: fg fi 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczenicwego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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9.2

93
94
9.5,

8.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

M.

12.

12.1.

operator

projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe posadowione przy, lub wlinii granicy dziatki z dostepem od strony drogi:
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

czeéci pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalinego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe konirolno-pomiarows a w
obwodach widmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje

zaniku napiecia.
b) Dla poszezegdlnych etapow budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢} Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji

Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA
e} inne:
Dane dotyczace sieci araz paramelry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C,
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv ,
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 k4
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
dy  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV;
a)  Sposodb pracy punktu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . §

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - M4
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji 110/15 kV GPZ Starogard
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dolyczy projekiu budowlanego:
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12.2.
12.3.
12.4.

13.

16.
17.

18,

&) Energa

operator

Opracowaé projekly budowlane - wykonaweze nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR. SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie - Dzial Dokumentacji Energetyczne).

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie;

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elekiromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-UPERATUR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekiu,
Malezy liczyé sie z moliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zradia energii (np. agregatu pradotworczego, urzgdzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacj prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow,

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waZne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne {Dz. U, nr 54 poz, 348 z
pozn. zm,) w Zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA odwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanle zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po Zawarciu umaowy o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budm-gmx?r

Rejon Dystr
/pﬁt Marein

RACOWAL
tel. 58 527 94 88

Otrzymuja: 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew
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Zleceniodawca: Neox Sp. zo.o., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk
Wykonawca: GEO-PLAN s.c. Pawet Nerkowski, Katarzyna Marek, ul. Diany 12/5, 80-299
Gdansk

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla zadania "Budowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie
Krag - Starogard Gda nski"na odcinku od Kr egski Miyn do

Zabno

wsp. pocz gtku odcinka X =5984477.32 Y =6530658.92
wsp. ko nca odcinka X =5983283.78 Y =6531913.06

Miejscowos$é: Kregski Miyn, Zabno
Powiat: Starogardzki
Wojewoddztwo: pomorskie

Opracowat:

mgr Pawet Nerkowski
nr upr. V-1682

Gdansk, maj 2015 .
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Zataczniki:

A Mapa dokumentacyjna w skali 1:25 000
Plan sytuacyjno-wysokciowy w skali 1:500
Przekroj geotechniczny A-B
Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 1
Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 2
Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 3
Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 4
Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 5
Karta dokumentacyjna otworu badawczego nr 6
Zestawienie charakterystycznych wiagrigruntu

S

- Wstep

Niniejsz opini¢ opracowano na zlecenie Neox Sp. z 0.0. ziGkia

Celem bada jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wpsiacych w obebie
projektowanej trasy spacerowo-rowerowej oddékiego Mtyna ddzabna, powiat
starogardzki. Szczegotawokalizacg przedsiwziecia przedstawiono na zat.nr@pinie
geotechniczay sporadzono zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. waspie ustalania warunkow posadowienia
obiektow budowlanych oraz wg polskiej normy PN-B4@2 ,,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne” z sierpnia 1998 r.

Przy wykonywaniu opinii geotechnicznej pasdno s¢ mapami, literatur geologiczn,
polskimi normami i bramowymi przepisami prawnymi, a taé& wynikami prac i bada
polowych.

— Lokalizacja i morfologia terenu

Pod wzgtdem morfologicznym, zgodnie z podziatem fizycznog@ficznym wedtug J.
Kondrackiego (,Geografia regionalna Polski”, 1988szar wykonanych bafigotazony jest
w makroregionid?ojezierze Wschodniopomorskie (314.5), mezoregiBojezierze
Starogardzkie (314.52Rzedne terenu w okbie na trasie planowanej inwestycji wahsg od
97 -107,5m n.p.m.

Planowany trakt spacerowo-rowerowydiie przebiegapo starej trasie kolejowej od
miejscowdci Krag do Starogardu Gdakiego. Badania podia opisane w niniejszej opinii
zostaty wykonane na odcinku od miejscéaidregski Mtyn doZabna. Pod wzgtem
administracyjnym opisywany teren paémy jest w powiecie starogardzkim, wojewodztwie
pomorskim.

— Podstawy opracowania

Podstawy prawne
1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia Q2@AL r. (Dz. U. Nr 163,
poz. 981 wraz z gdiejszymi zmianami)
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2. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddthrskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyatumkOow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463)

3. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzeni
I udostpniania informacji geologicznyciDz.U. 2011 nr 282 poz. 1657)

4. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 r. (DAIUL15, poz.1229)

5. PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe

6. PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. O#temia, symbole, podziat i opis gruntow
7. PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstaajosymbole literowe

i jednostki miar

8. PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geatezne. Zasady ogolne

9. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagodlne

10. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania pkapentow

11. PN-81/B-03020 - Posadowienie begpdnie budowli

— Zakres wykonanych prac

Prace terenowe

W dniu 12.05.2015 r. wykonano:
- 6 otworéw badawczych przy pomocy wieicakretnych do g¢bokasci 2 m p.p.t.,

hcznie 12 mb,
Zgodnie z norrp PN-74/B-04452 ,,Grunty budowlane. Badania polowe'trakcie
wykonywania wiercgé grunty byty badane makroskopowo.
Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem dgig z zachowaniem stratygrafii
profili geologicznych poszczegodlnych wiefice

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
- mag; lokalizacyjra w skali 1:25 000

- karty otworow

- przekroj geotechniczny

- Dane techniczne inwestycji

Na terenie badaplanowana jest budowa traktu spacerowo-rowerowegdt ten
bedzie przebiegat po starej trasie kolejowej od nejgysaici Krag do Starogardu Gdakiego.
Niniejszymi badaniami byt obfy odcinek od miejscowisi Kregski Mtyn doZabna.
Inwestycg proponuje si zaliczy do | kategorii geotechnicznej przy prostych waaotk
gruntowych.

- Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

Klasyfikacj i charakterystyk gruntow przeprowadzono na podstawie prac polowych
wiercen, bada& makroskopowych, analizy archiwalnych materiatdazoanalizy i oblicze
inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Na powierzchni w olgbie niemal wszystkich otworow wysgtuje piasek drobny do
gtebokasci od 0,2 (otwor nr 5) do 2,0 m p.p.t. (otwér nr B)aski te maj niejednokrotnie
wktadki zwirOw i otoczakow. Poriej piaskow drobnych wysbuja zazwyczaj gliny zwatowe.
tylko w otworze nr 2 nawiercono piaskednioziarniste (nasyp).

W otworze nr 3 od powierzchni terenu delgdkasci 1,2 m wysgpuja gliny zwatowe
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plastyczne, a pomej piaski drobnoziarniste z wktadkatwiru.
Do gkbokasci 2,0 m nie nawiercono wody #adnym z otworow.
Warstwy geotechniczne:
Wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
- | wyksztatcona przez piaski wodnolodowcowe. Utywarystepuja w staniesrednio
zag:szczonym, stopiezag:szczenia wynosi 0,33s%0,67.
- Il warstwa gliniasta o stopniu plastycZool, = 0,3-0,35

- Podsumowanie

-Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawiavoréw wiertnicznych na trasie
traktu spacerowo-rowerowego zdgskiego Miyna d&abna

-Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wplyadnodowisko gruntowo-wodne.

-Wydzielono dwie warstwy geotechniczne. | watidcona przez piaski wodnolodowcowe.
Utwory wyskpuja w staniesrednio zagszczonym, stopiezag:szczenia wynosi 0,33s%0,67.
Il warstwa gliniasta o stopniu plastyczeol, = 0,3-0,35

- Dla prawidtowego wykonania inwestycji, w miejsbagdzie od powierzchni wygtuje
glina, lub nawiercona zostata na niewielkigjliikasci proponuje si wykona podsypl
piaszczyst 0 miazszasci minimum 0,3 m.

-Podczas wierdenie nawiercono warstwy wodofre).

-Gkbokas¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonydabwynosi
h,=0,8 m.

- Literatura
1. Witun Z., Kozerski B., 1990: Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji i kcznaci,

Warszawa,

2. Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M., 2006 Fundamentowanie, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, Warszawa

4. Kondracki J. 1998: Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
6. Myslinska E., 1992 r: Laboratoryjne metody badas, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa.
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat.nr 4
OTWORU BADAWCZEGO

Temat Zabno

Nr arch.:

Opracowat  Pawet Nerkowski

Otwornr 1
Rzednaw m npm.: 104

Data wykonania otworu, 12.05.2013
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zatnr 5
OTWORU BADAWCZEGO
Temat: zabno Nr arch :
Opracowat Pawet Nerkowski CIWOLIE: 2
Rzednaw m np.m.: 100

Data wykonan

ia otworu, 12.05.2013
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zatnr 7
OTWORU BADAWCZEGO

Temat: Zabno Nr arch.:

Otwor nr 4

Ezednaw m np.m.: 101
Data wykonania otworu, 12.05.2013

Opracowat  Pawet Nerkowski
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Zatnr B

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.:

Temat Zabno

5
102

Otwér nr

Ezednaw m np.m.:
Data wykonania otworu,

12.05.2013
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Zatnrg

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Nr arch.:

Temat Zabno

Otwor nr 6
107 .5

Ezednaw m np.m.:
Data wykonania otworu,

12.05.2013
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Zal. tekst. nr 10

Zestawienie charakterystycznych wtasnosci gruntéw

Iwarstwa geotechniczn aI

)

© I3 S z S5 =
- c -0 co = 0 &
- HERIRIERE IS HERRHT
£ g5 a8 &N 2 g5 | &£9=°9 TH®E to
= E”“g om QU E. *—‘E’; © o0O== D-ho IUEEIJE
=4 8281 § o 22 4 %< EEDF = Z20Gg
= 8w o © @ x = S 89&a X 0O 8§ o
q isis 8 § = $ B Ba s}
E 257
S S v | e 9, M, E, I,
0 £ [kPa] 1 [kPa] [kPa] [%]
Pd - loses|] - [-1 - [-¥31.00|31| 79 000 [[3]| 59 000 | [3] @
wartosci obliczeniowe (r) parametrow ,
geotechnicznych g 27,9 71100 53100
G - 0,35([2]1]26.00]3]|15,50|[3]| 20 000 |[3]| 27 000 | 3] .
wartosci obliczeniowe (r) parametrow = .
geotechnicznych 0,315 234 13,95 18000 24300

[1] - w badaniach terenowych
[2] - w badaniach laboratoryjnych/sondowaniach DPL
[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020




